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ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Inwestor:

Obiekt:

Data (dd.mm.rrrr): TOM:

Branża:

Podpis

Stadium:

Nazwa rysunku:

Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

PROJEKT BUDOWLANY
MIASTO MŁAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mława

Nr upr.

PZT

-mgr inż. Ewelina Lewandowska

KORTY TENISOWE
adres: ul. M. Kopernika 38, 06-500 Mława
obręb: 0010 Miasto Mława , m. Mława, 
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława
dz. nr ewid.: 3041/6 i 3041/4

Tytuł:
ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ 

NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA
SPORTU i REKREACJI  w Mławie

Skala: Numer rys.:

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:
mgr inż. Marcin Fabiański KUP/0116/PWOK/12

Nr upr. Podpis

KUP/0088/ZOOA/12
upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności 

robotami budowlanymi bez ograniczeń
upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej

do projektowania w ograniczonym zakresie

konstrukcyjno- budowlanej do projektowania i kierowania

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 SKALA 1:500  

1:500

ZT-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZT-1

Numery działek objętych inwestycją

Zakres objęty opracowaniemZakres objęty opracowaniem

Numery działek objętych inwestycją
LEGENDA:

Projektowana brama wjazdowa szer. 2,5 m
Granice działki budowlanej

Projektowane wejścia na korty szer. 1,0 m
Projektowane utwardzenie w postaci kostki betonowej gr. 6 cm
opaska wokół kortów, wejścia na korty i wjazd
Projektowana nawierzchnia sztuczna trawiasta 
Edel Elite Supersoft kolor: niebieski
Projektowana nawierzchnia sztuczna trawiasta 
Edel Elite Supersoft kolor: zielony
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6.3
0

Projektowane odwodnienie Hauraton Sportfix lub równoważne

3.24 10.97 3.50 3.50 10.97 3.14

3.18 10.97 3.50 3.50 10.97 3.18

Piłkochwyt pomiędzy kortami wys. 6,0 m
Ogrodzenie wysokość 6,0 m 
Ogrodzenie wysokość 4,0 m 
Zarys możliwej do zaprojektowania hali sportowej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

POW. [m²]

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA ZABUDOWY FRAGMENTU ANALIZOWANEJ 
DZIAŁKI

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA W POSTACI NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA W POSTACI CHODNIKÓW i PARKINGÓW

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA KORTÓW TENISOWYCH W POSTACI 
SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

PROJEKTOWANA OPASKA WOKÓŁ KORTÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

SUMA POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA FRAGMENTU ANALIZOWANEJ DZIAŁKI 3041/6

POWIERZCHNIA ANALIZOWANEJ DZIAŁKI 3041/4

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

WSKAŹNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY BUDYNKU:
NIE OKREŚLA SIĘ

WSKAŹNIK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ:
3 357,66
7 812,86=0,4297=42,97 % 

Granica obszaru analizowanej działki 2041/6

Teren biologicznie czynny - trawnik

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Istniejące utwardzenia terenu np. w postaci chodników, parkingów itp.

26.45 38.05 20.82

26.05 36.61
41.28
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