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A-B-C-D (A'-B'-C'-D')   -  POWIERZCHNIA UMOCNIONA GEOMATAMI  gr. 17mm o masie 380 g/m2

                                1. UMOCNIENIE DNA WYKOPU POD PRZEPUST GEWŁÓKNINĄ 500g/m2

                                2. UMOCNIENIE SKARP I DNA ROWU PŁYTAMI AŻUROWYMI 60x40x8 UŁOŻONYMI NA GEOWŁÓKNINIE

 3. PALISADA Z KOŁKÓW DREWNIANYCH  fi  12-14cm dł. 120cm

                                4. PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA GR. 35cm WSK. ZAGĘSZCZ. 0,98

                                5. UMOCNIENIE SKARPY KAMIENIEM BRUKOWYM UŁOŻONYM NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ

                                6. PÓŁKA DLA PŁAZÓW  (szer. 50cm)

L E G  E N D A :
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ZAKRES I KSZTAŁT UMOCNIENIA      A  B  C  D (A' - B' - C' - D') DOPASOWAĆ DO
ISTNIEJĄCYCH ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ GRANIC WŁASNOŚCIOWYCH DZIAŁEK
SĄSIADUJĄCYCH
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