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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1 (od km 1+164,00 do km 1+174,50)0,20 0,20
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0,20

2,00 1,50
0,080,080,08

2,001,50

0,02

            -0,07
+0,03

0,02

-0,07

"A" 0,02

8

9

10

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

11

718

9

10

5

6

7

19

14

20

5

7

18

9

10

5

7
6 6

1

2

3

4

5

6

7

+0,01 +0,08 +0,01

0,02 0,02

+0,08

4,00 2,20
0,20

min 1,004,00
0,15 0,15

+0,03

"A" "F" "F"0,02 0,02
0,02

+0,07

12

10
11

7
7

12

9

7

12

10

7

+0,11+0,16

0,02

11

7

"B""E" "G" oś niwelety

3,50

0,00
+0,11
oś jezdni

max 1
:1,5

3,50 - 5,25

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3 (od km 1+201,50 do km 1+420,00)0,20 0,20

0,02

2,00 1,50
0,080,08

0,02

0,08
1,00

0,08
2,00

+0,07

0,02

1,00

12

9
11

7
7

12

9

7

12

9

7

12

9

7

11

7

0,00

0,02

-0,07
+0,03

0,02

-0,07
+0,03

"A" 0,02

max 1:1,5

8

9

10

5

6

7

11

7

+0,11+0,14+0,18

oś niwelety

3,50

2

4

5

6

8

9

10

5

6

77

1

3

"A" "A"
"B""C""D""E"

3,50

max 1
:1,5

max 1
:1,5

13

14

15

6

7

16

17

6

7

16

17

6

7

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4 (od km 1+420,00 do km 1+560,00)0,20 0,20
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 6 (od km 1+685,00 do km 1+925,00 oraz od PK3 do PK4)
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PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ ZATOKĘ W KM 1+750,000,20 0,20
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WYMIANA TORFÓW DO GŁĘBOKOSĆ MAX 2 M NA PIASKI UKŁADANE I ZAGESZCZANE W WARSTWACH PO 20 CM 

7

25

26

27

7

8

9

25

26

27

7

10

23

24

23

24

23

24

23

24

16

17

6

7

max 1
:1,5

11

7

0,02

12

9

7

12

9

7

12

9

7

"C""D""E"

11

7

21

28

4

7

23

24

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 7 (od km 1+925,00 do km 2+134,00)0,20 0,20
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PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ ZATOKĘ W KM 1+950,00
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PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ WYSPY DZIELACE RONDA
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PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ PIERŚCIEŃ RONDA
DOPUSZCZA SIE INNE UKSZTAŁTOWANIE WYSPY DZIELĄCEJ RONDA DOSTOSOWANE DO OBWIEDNI RONDA
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 8

od km 0+015,00 do km 0+143,50 (ul. Bursztynowa PK5 - PK6)
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1. Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8  PMB 45/80-55 grubości 4 cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16 W 50/70  grubości  6cm

3. Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70  grubości 8 cm

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
    stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

5. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
    o Rm=2,5 MPa grubości 15 cm

6. Warstwa mrozoochronna z piasku grubości 10 cm

7. Nasyp lub podłoże z gruntu niewysadzinowego lub istniejące podłoze gruntowe

8. Krawężnik betonowy  typu ciężkiego 20x30x100 cm z betonu klasy C20/25

9. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm

10. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15

11. Zieleń ( warstwa humusu min. 10cm z obsianiem nasionami traw)

12. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

13. Chodnik z kostki  betonowej szarej grub. 6 cm "fazowanej"

14. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm

15. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
     stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

16. Warstwa ścieralna nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego
     AC 8S  50/70 grubości 4 cm

17. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
     stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm

18. Krawężnik betonowy  typu lekkiego 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25

19.  Nawierzchnia wysp rozdzielających z kostki betonowej grubości 8 cm kolorowej

20. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
     stabilizowanego mechanicznie grubości 35 cm

21. Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki granitowej o wymiarach 15x17 cm

22. Krawężnik betonowy  typu ciężkiego "najazdowy" 20x22x100 cm z betonu klasy C20/25

23. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości 25 cm

24. Warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm

25. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
      stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm

26. Georuszt trójosiowy (heksagonalny)

27. Warstwa mrozoochronna z piasku grubości 20 cm

28. Zaprawa cementowo - piaskowa M15

29. Krawężnik granitowy typu ciężkiego 20x30x100 cm

30. Krawężnik granitowy typu lekkiego 15x30x100 cm

31. Ława betonowa z betonu cement. klasy C12/15

32. Ściana z gazonów betonowych wypełnionych zbrojeniem oraz betonem C20/25

33. Fundament betonowy, zbrojony z betonu C20/25

LEGENDA:

32

33

NA ODCINKU OD PK3 DO PK4 ODBICIE LUSTRZANE PRZEKROJU NR 6 (NA ŁUKU SPADEK NA JEZDNI JESDNOSTRONNY 2%)
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