Wtaz uliczny D400

PRZEKROJ, A=A
— WERSJA!1 Z REDUKCJA (KONUSEM)

PRZEKROJ ATA
- WERSUA 11Z

Pierécien dystansowy. 6, 8 lub 10cm

Element redukujgc

Uszczelka gumowa

Kreg studzienn

Stopnie ziazowe zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

— kinetg betonowa
— wbudowanymi przejsciami
szczelnymi

Kréciec  $300-800 mm

Uszczelka

Podbudowa z chudego betonu o
grubosci 25 cm

Wtaz uliczny B125

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm
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PRZEKROJ A—A
- WERSJA 1 Z PLYTA

STUDNIA — 7 kinetg

150-230 1200-1500 150-230

PRZEKROJ B-B
- WERSJA 1 Z PLYTA

Ptyta pokrywowa

Uszczelnienie bitumem

] o
= ) Nx250 ml

Kreg studzienn

Nx500

Stopnie ztazowe zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

H wg profilu

— kinetg betonowa
— wbudowanymi przejsciami
szczelnymi

Krociec  $200—-800 mm
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Uszczelka

Podbudowa z chudego betonu o
grubosci 25 cm

Kineta betonowa

150-230 1200-1500 150-230
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Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

PRZEKROJ B-B
— STUDNIA PRZELOTOWA

Krociec $200—-400 mm

DN1

Uszczelka

| 150-230

1A

PRZEKROJ B-B
— STUDNIA POtACZENIOWA
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STUDNIA w wiazem w klasie D400

UWAGI:

— Komora musi spefnia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN—92/B-10735

— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
— Realizacja prefabrykatow dla studni na zafomach winna nastgpic

po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
ostateczng weryfikacje kqtow.

STUDNIA w wiazem w klasie B125

ZADANIE

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP II

INWESTOR - MIASTO MELAWA 06-500 MLAWA, UL. STARY RYNEK 19

STADIUM BRANZA SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA 1:50

RYSUNEK . . . . .
T Przyktadowe rozwigzanie studni rewizyjnej - NR RYSUNKU
ANDREZE DUSIRSKI przykrycie w klasie D400, B125. (rlv N
06-500 MEAWA <
UL. WARSZAWSKA 1LOK. 19 PROJEKTANT:

TEL/JFAX 023 654 4498
NP 569-102-19.05 | MR INZ. DARIUSZ NEHRING

REGON 130231285 | Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotomi budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoici instolacyjne] w zakresie
sieci, instalacii i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod.~an.
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