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Zakres rzeczowy:
I.SIEC WODOCIAGOWA:

Rura @DN 225x20,5 mm PE100 SDR11
Rura ¢110/10,0mm PE100 SDR11
Rura ¢¥90/8,2mm PE100 SDR11

1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ :

-Rura 3200 PCV SN8

1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Rura @800 PE-HD SN8

Rura @630 PCV SN8 (@ 600)

Rura @500 PCV SN8

Rura @400 PCV SN8

Rura @315 PCV SN8 (@ 300)

Przytacza kd — szt 59 z rury @160 PCV SN8

-faczna dtugosé
-faczna dtugosé
-faczna dtugosé

-faczna dtugosé

-faczna dtugosé
-faczna dtugosé
-faczna dtugosé
-faczna dtugosé
-faczna dtugosé
-faczna dtugosc

L= 1061,26m
L=374,95m
L= 24,16m

L=823,84m

L=178,85m
L=91,14m
L=468,43m
L=374,94
L=300,7
L=218,08m
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nr 1.1A-Projekt zagospodarowania terenu. (mapa ZUD)

nr 1.1B-Projekt zagospodarowania terenu. (mapa ZUD)

nr 1.2A-Projekt zagospodarowania terenu. (mapa z rzednymi studni).

nr 1.2B-Projekt zagospodarowania terenu. (mapa z rzednymi studni).

nr 2.1- Sie¢ wodociggowa. Przekrdj sieci gtdwnej od W1 do W24.

nr 2.2- Sie¢ wodociggowa. Przekrdj sieci gtdwnej od W24 do W45,

nr 2.3- Sie¢ wodociggowa. Przekréj: W4-W72;W8-W71;W13-W69; W16-HP3;W21-HP4;W24-W67;

W28-HP6;W53-W61;W26-HP5; W31-HP7,W36-W47;W40-HP9;W44-HP10;W34-W52; W48-HP8.

nr 2.4.A- Sie¢ wodociggowa. Schematy weztow.

nr 2.4.B- Sie¢ wodociggowa. Schematy weztéw.

nr 3.1- Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przekrdj sieci gtdwnej od Sistn1 do S15.

nr 3.1- Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przekréj:511-518; S17-S20; S23-Sistn2;Sistn2-S28; Sistn3-p3; S8-p8.

nr 4.1- Sie¢ kanalizacji deszczowej. Przekrdj sieci gtéwnej od D47 do WL2.

nr 4.2- Sie¢ kanalizacji deszczowej. Przekrdj sieci gtéwnej od WL1 do D10.

nr 4.3- Sie¢ kanalizacji deszczowej. Przekrdj sieci gtéwnej od D10 do D23.

nr 4.4- Sie¢ kanalizacji deszczowej. Przekrdj sieci: D7 do Dist2; D26-Dist1;D10-D30; D28-D31;D17-D32;
D17-D33; D18-D34.
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1.1.0.0PIS TECHNICZNY
do projektu:
-budowy sie¢ wodociggowe],
-budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej,
-budowy sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczeniami od wpustow,

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-P.T. branzy drogowej przedmiotowych drég

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

-warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociagdw, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw w Mtawie
z dnia 27.03.2018-znak KT -198/2018/EM,

-warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Mtawy z dnia 11.04. 2018,

znak: WGK.7021.24.2018.BW,

1.2.0.Uwagi ogdlne:

-Projektowana sie¢ wodociggowa pozwoli na dostarczanie wody biezgcej do ewentualnie
budowanych w przysztosci budynkow w obrebie nowoprojektowanej ulicy oraz realizuje petle
wodociggowg miedzy sieciami w ul. Sienkiewicza i Ptockiej. Rowniez zapewnia ochrone
przeciwpozarowag terenu przylegtego.

-Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ,uzbraja” nowo projektowang droge — stwarza mozliwos¢
przytgczenia dotychczas niezagospodarowanych dziatek.

-Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej spowoduje odwodnienie projektowanej drogi.
Projektowana sie¢ kd takze ,przejmie” Scieki deszczowe i roztopowe z dotychczas istniejgcego
wylotu u zbiegu ul. Banku Miast i Srebrnej. Dzieki temu dziataniu jedna z prywatnych dziatek
,0dzyska” mozliwos¢ zagospodarowania poprzez zabudowe.

1.3.0.Roboty ziemne:
1.3.1.Roboty wstepne- przygotowawcze oraz wykoriczeniowe (po zasypce):

W czesci trasy nowoprojektowanych sieci przebiegajg w terenie zorganizowanym- z nawierzchnig
ulepszong. W tym przypadku prowadzenia sieci (lub jej elementu), w pasie dotychczas istniejgcej
nawierzchni bitumicznej, przed wykonaniem wykopdw przewiduje sie wykonanie nacie¢ pitg
mechaniczng asfaltu w miejscach prowadzenia prac ziemnych. Po wykonaniu nacie¢ pasa o
szerokosci 1,2-1,8m -(dla rurociggdéw-patrz pkt. 1.4.2 Wykopy) i 2,5x2,5m dla studni w wymiarach: ¢
1,5/ ¢ 1,8m oraz 1,7x1,7m dla wpustéw deszczowych, nawierzchnia oraz podbudowa zostanie
rozebrana mechanicznie i wywieziona na wysypisko $mieci.

Po wykonaniu robdt instalacyjnych i dokonaniu zasypki nalezy wykonaé¢ podbudowe z kruszywa
tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm a w miejscu zdemontowania nawierzchni asfaltowej
dodatkowo wykona¢ nawierzchnie o gr. 6 cm w postaci mieszanki mineralno- asfaltowej 0/16mm.

W przypadku demontazu kraweznikdw i nawierzchni w postaci kostki betonowej lub ptyt
chodnikowych, po zrealizowaniu instalacyjnych prac, dokonaé odtworzenia tych elementéw.

Teren zielony przywrécic¢ do stanu pierwotnego i obsiac¢ trawa.

1.4.2.Wykopy:

Dla rurociggéow uktadanych na gtebokos¢ wiekszej niz 1,0 m, dla wszystkich odcinkow
projektowanych sieci, przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem $cian
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wykopu. Szeroko$¢ wykopu dla 110, 160, 200, @300 (315)- 1,2 m, @400- 1,4 m, ¢500- 1,5 m,
@600 (630)- 1,6 m, 800- 1,8m.

Wykopy miejscowe pod obiekty: 2,8x2,8 m dla studni rewizyjnych: @w1,5/@,1,8m; 2,5x2,5 m; dla
studni rewizyjnych: @1,2/@,1,5m oraz 1,7x1,7m dla wpustéw deszczowych.

Wykopy wykonaé¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Wykonaé¢ pokop po koparce.
Inwestor wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi, mozliwy jest transport urobku do miejsca
sktadowania na odlegtos¢ do 5 km.

W miejscach krzyzowania sie przedmiotowych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé i zasady BHP a wykop wykonac recznie w odlegtosci 1,0m od
istniejgcego uzbrojenia pod nadzorem odpowiednich stuzb

=>nalezy skutecznie odkry¢ istniejgce uzbrojenie: sie¢ i przytgcza wodociggowe, sieé i przytgcza ks,
kd oraz kanalizacje telekomunikacyjng i energetyczng, a szczegdlnosci siec i przytacza gazowe.
UWAGA: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow.

1.4.3.Utozenie rurociggow:

Z dna wykopdw usung¢ kamienie, gruz, itp...

Celem ufozenia rurociggdéw kazdorazowo nalezy wykona¢ podsypke gr. 15cm 2z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podtozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

W gruncie stabonosnym nalezy dokona¢ posadowienia rur na tawie wykonanej jako ,zamkniecie”
warstwy ok 15 cm zwiru w geowtdkninie typu PP (300g).

Usytuowanie faw zostato przewidziane pod wszystkimi rurociggami.

1.4.4.Zasypka:

Po wykonaniu robdt instalacyjnych, rurociggi obsypac i zasypywac (réwniez pospotka) recznie do
wys. min. 30 cm nad rure, ubijajgc rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokdt rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawierac czgsteczek wiekszych
niz 20 mm. Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 97% w
skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem, ze nie
jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienié na piaszczysty.

Zatozono (w kosztorysie) wymine gruntu w ilosci 25% objetosci gruntu wydobytego.

Zbedny grunt wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce do 5 km.

1.4.5.0dwodnienie wykopu:

UWAGA: GRUNT, W KTORYM PROWADZONE BEDA PRACE JEST WYSOCE NAWODNIONY.
PRZEWIDZIANO ODWODNIENIE WSZYSTKICH GtOWNYCH SIECI OPROCZ PRZYtACZY KD (OD
WPUSTOW DO STUDNI.

Przewidziano odwodnienie wykopdw z zastosowaniem igtofiltrow.

Dopuszcza sie mozliwos$¢ wykonania 25cm drenaz z grubego zwiru z dwoma ciggami sgczkow
drenarskich z PVC 80 w odlegtosci od siebie ok. 50-60 cm. W celu usuniecia wody, drenaz podtgczy¢
do studzienek drenazowych PVC 500 o wysokosci 1,40 m z osadnikiem h=0,70m. Wode pompowac za
pomocg pomp zatapialnych. Miejsce odprowadzenia pompowanych wdéd kazdorazowo ustalié¢ z
Inspektorem nadzoru i Inwestorem. Wykonawca moze zastosowac inny rodzaj odwodnienia.
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2.0.0.Roboty instalacyjne- sie¢ wodociggowa:

2.1. Wezty usytuowane na sieci wodociggowej:

Sposob realizacji weztdw przedstawiony zostanie na rysunkach szczegétowych w Projekcie
Wykonawczym. Przewiduje sie zastosowanie wszelkiej armatury odcinajgcej: zasuwy, zasuwy typu e-
combi, hydranty prod. AVK lub Hawle. tgcznik rurowo-kotnierzowy stosowac prod. Jafar typu RK.
Armatura w klasie mi. PN10.

Zasuwy podziemne zaopatrzy¢ w trzpienie teleskopowe wyprowadzone do poziomu terenu
zakonczone skrzynkg do zasuw. Skrzynki ustawi¢ na ptycie odcigzajgcej. Pod armature stosowac bloki
podporowe (beton B20 w formie ptyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak wyprofilowaé aby podpieraty
armature do potowy jej wysokosci, zapewniajac jednoczesnie swobodny dostep do ztgczy. Pomiedzy
blokiem i zasuwa utozy¢ folie z tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armatura winna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie.

2.2.Rurociagi wodne:

Rurociagi wodne wykonac z rur PE gestosci 100. taczenie rurociggdéw miedzy sobg wykonaé poprzez
zgrzewy doczotowe. Armature z rurociggami tgczy¢ poprzez zgrzewy z wykorzystaniem muf lub kolan
elektrooporowych. Uzywaé wytgcznie rur o wskazniku SDR11 (PN16). Gtéwng sie¢ wykonaé z rur
©225/20,50 mm; ,,odnogi” w strone ul. Bednarskiej, Banku Miast, Szmaragdowej wykona¢ z rur
©110/10,0 mm oraz podejscia do hydrantéw @90/8,2 mm.

W wielu punktach zmiane trasy rurociggu zrealizowaé poprzez uformowanie tuku z rur na zimno-
patrz rysunki z przekrojami sieci. Przy zmianie kierunku o kat do 15° gazocigg nalezy uktadac
zachowujac promien giecia rury nie mniejszy niz R=20@ przy temperaturze otoczenia +20 °C lub R-
35@ przy temp.+10 °C.

2.3. Préba szczelnodci i dezynfekcja przewodu

Przed zasypaniem wodocigg nalezy poddaé prébie cisnieniowo-hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-
10725, BN-92/9192-06 na cisnienie 1,0 [MPa] w ciggu 30 min.. Oddanie wodociggu do eksploatacji
moze nastgpi¢ po ptukaniu i dezynfekcji oraz uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznych
analizy wody.

2.4. 1zolacja zimnochronna wodociggu:

Na odcinkach sieci, gdzie wystepuje wyptycenie wodociggdw z przyczyn technicznych nalezy
wodociag ociepli¢ fupkami poliuretanowymi gr 5 cm- dotyczy odcinka: W28-W30 (rurocigg @225) o
dl. ok. 32 m; odcinka W28-....-W53 (rurocigg #110) o dl. ok. 80,0 m. Ponadto z uwagi na zblizenie
wodociggu do studni wpustéw deszczowych, wykonaé miejscowe ocieplenie wodociggu @225, (po
3,0m izolacji na zblizenie). Dotyczy zblizerh w okolicach: D40, d37, d38, d2 d3, d4, d5, dé6.

2.5. Przebudowa przytgczy do budynkdéw na posesji nr 525/23 i 535/11:

Po demontazu czesci istniejgcych sieci wodociggowych nalezy istniejgce przytacza do budynkéw na
posesji nr 525/23 i 535/11 przebudowa¢ wtgczajac je do sieci projektowanej. Szczegdty przebudowy
przedstawiono na rys. nr 2.4.A. Wymieni¢ rowniez rurocigg do granic poses;ji.

3.0.0. Roboty instalacyjne- sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

3.1.0.Rurociagi sieci ks:
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Projektowane sg rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej z rur 3200 PVC-U z przedtuzonym kielichem
taczone na uszczelke gumowa. Nie dopuszcza sie stosowanie w zamian rur karbowanych PP ani tez
rur z rdzeniem spienionym. Wymaga sie dla wszystkich rurociggdw sztywnos¢ obwodowg w klasie
SN 8.

3.2.0.Studnie rewizyjno- podiaczeniowe:

Sposdb wykonania studni rewizyjnych dla sieci ks oznaczonych w cz. graf. jako S1, S2...............
zostaty przedstawione na rys. nr 4.2.

Przewidziano stosowanie zakonczenia studni zwezka (konusem) dla studni instalowanych w pasie
jezdni, z pokrywg D400. Studnie wykonywane poza jezdnig mozna wykonac¢ sposobem tradycyjnym.
Wszystkie zelbetowe elementy studni winne charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
beton: C35/45 — PN-EN 206-1; wodoszczelnosé: W-8; nasigkliwo$¢: do 5%; mrozoodpornosé: F15.

Na profilach sieci w Projekcie Wykonawczym zostang opisane studnie wzgledem rodzaju wykonania.
Wyjatkowo z uwagi na brak miejsca (celem podtgczenia przykanalika) nalezy zastosowaé jedna
studnie PE @600 oznaczong jako s24. Zastosowac kinetg: kat 90 st. #160; rure wznosng karbowang
@600 oraz wtaz B125 posadowiony na pierécieniu odcigzajgcym.

Z kolei kazdorazowo dla studni #1200mm zastosowac¢ u podstawy krag z dennicg i prefabrykowana
kineta.

taczenie elementdéw studni —na uszczelke gumowa.

UWAGA: przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach podstaw zostang wykonane
otwory dla wtasciwych srednic rur.

Dodatkowo zastosowaé wtazy zeliwne @600 w klasie D400 w pasie jezdni (np. studnia: S11, S16, S17,
$18, S19), gdzie beda narazone na najazd ciezkiego sprzetu. Poza w/w miejscami stosowaé wiazy w
klasie B125. Wszelkie wtazy (D400, B125) stosowac z wypetnieniem betonem. Nie stosowac wtazow z
zawiasami.

Studnie posadowi¢ na wylewanych ptytach betonowych gr. ok 15 cm z betony w kasie C12/15
(dawniej B15).

3.2.1. Uwagi montaZzowe do studni rewizyjnych:

Podstawy zbiornikdéw zelbetowych, kregi i pokrywy posiadajg wbudowane uchwyty montazowe.
Montaz wykonywany jest za pomocg dzwigu o odpowiednich parametrach udZwigu oraz zawiesia
linowego lub taricuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w uchwyty
montazowe lub haki.

Elementy metalowe (zeliwne) przewidziane do faczenia z elementami betonowymi (zelbetowymi)
wymagajg stosowania odpowiedniego do tego celu cementu montazowego o wysokiej
wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

Przeswit miedzy elementem kotwionym, a powierzchnig otworu montazowego nie powinien by¢
wiekszy niz 20 mm. Przy wiekszych przeswitach w/w cement nalezy miesza¢ z piaskiem.

3.3.0.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjnej:

Po zrealizowaniu sieci (lub jej fragmentu) rurociagi poddac prébie na szczelnosé¢ wg Polska Norma
PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje probe wykonang powietrzem (typu L) wymagajaca
specjalistycznego sprzetu lub wykonang za pomocg wody (typu W). Préba wtasciwa (typu W) winna
trwac 30 min przy ci$. max. 50 kPa (5 m st. wody) i min. 10 kPa (1 m st. wody). Dopuszczalny ubytek
wody przy prébie wykonywanej dla rurociggu i studni wynosi 20I/m2 powierzchni zwilzonej.

Préby przeprowadzaé wg procedur zawartych w/w normie.

Niezaleznie od wykonanej préby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje rurociggdw poprzez
kamerowanie.
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4.0.0. Roboty instalacyjne- sieci kanalizacji deszczowej:
4.1.0. Uwagi ogdlne:

Powstanie tzw. system kanalizacji zbiorczej w postaci dwéch niezaleznych sieci.

Ponadto, do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zostanie wtaczony kolektor @600 dotychczas
odprowadzajgcy wody deszczowe i roztopowe z powierzchni ok. 21,4 ha poprzez wylot na dz. nr
534/4 do rowu na dz. 582/1; 582/2 u zbiegu ul. Srebrnej i Banu Miast.

Zgodnie z Warunkami technicznymi, znak: WGK.7021.24.2018.BW, przewiduje sie demontaz wylotu
oraz rowu melioracyjnego. Istniejgcy kolektor @600 zostanie przedtuzony (trasa: D2istn.-D26-D25-
D24-D7) i finalnie wtgczony do projektowanej sieci miedzy: WL1-D1-....D23. Wiaczenie to nastgpi w
projektowanej studni D7 w km 1+690 projektowanej drogi.

Niniejsze opracowanie dotyczy sieci kd wraz z wpustami deszczowymi. Catos¢ przedmiotowej sieci w
projektowanych drogach stuzy¢ bedzie wytgcznie obstudze tych drog.

Inwestor ztozyt wniosek o pozwolenie wodnoprawne na:

1. -Wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu (WL2) kanalizacji deszczowej @ 400 mm,

-Wykonanie urzgdzenia wodnego - wylotu (WL1) kanalizacji deszczowej @ 800 mm,
Odprowadzenie do istniejgcego rowu melioracyjnego poprzez wylot WL2 wdd opadowych i
roztopowych z powierzchni 0,6166 ha, w ilosci maksymalnej 0,0468 m3/s, $redniej 2524,10
m3/rok.

4. Odprowadzenie do istniejgcego rowu melioracyjnego poprzez wylot WL1 wdd opadowych i
roztopowych z powierzchni 1,86+21,4=23,26 ha, w ilosci maksymalnej 0,48212 m?3/s, $redniej
37.745,54 m3/rok.

5. Demontaz istniejagcego wylotu (WListn.1) na dz. nr 534/4 oraz likwidacja rowu melioracyjnego na
dz. 582/1; 582/2.

4.2.0.Rurociagi sieci:

-Rurociagi o $rednicy: 800+600 wykonac z rur:

Rura niekarbowana PEHD strukturalna dwuscienna z gtadkimi Sciankami zewnetrzng czarng
gwarantujacg petng odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajgca inspekcje,
zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2.

taczenie rur metoda taczenia kielichowego z uszczelkg wargowsa.

Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

. Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie

. Do kazdej partii produkcyjnej Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1
zawierajgce wyniki badan kontroli takich parametréw jak: masowy wskaznik ptyniecia (MFR) 0,2-0,35
g/10min., czasu indukcji utleniania 2102C >30min., wydtuzenia do zerwania=350%

Rury muszg posiadaé sztywnos$¢ obwodowg 8 kN/m2 potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN 1SO
9969.

-Rurociagi o $rednicy: 500+160 wykonac z rur:

Projektowane sg rurociagi sieci kanalizacji deszczowej z rur gtadkich PVC-U z przedtuzonym kielichem
taczone na uszczelke gumowa. Nie dopuszcza sie stosowanie w zamian rur karbowanych PP ani tez
rur z rdzeniem spienionym. Wymaga sie dla wszystkich rurociggdw sztywnos¢ obwodowg w klasie
SN 8.
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UWAGA: w niniejszym zadaniu wystgpity liczne skrzyzowania projektowane]j kanalizacji deszczowej,
projektowanej kanalizacji sanitarnej, istniejgcej kanalizacji deszczowej i istniejgcej kanalizacji
sanitarnej. Czesto odlegtosci miedzy rurami sg kliku centymetrowe, zatem istna jest w tych
przypadkach grubos¢ scianki stosowanych rur.

4.3.0.Studnie rewizyjne-podigczeniowe:

Sposdb wykonania studni rewizyjnych dla sieci kd oznaczonych w cz. graf. jako D1, D2...............
zostaty przedstawione na rys. nr 4.2.

Przewidziano stosowanie zakonczenia studni zwezka (konusem) dla studni instalowanych w pasie
jezdni. Studnie wykonywane poza jezdnig mozna wykonaé sposobem tradycyjnym.

Wszystkie zelbetowe elementy studni winne charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
beton: C35/45 — PN-EN 206-1; wodoszczelnosé: W-8; nasigkliwos¢: do 5%; mrozoodpornosé: F15.

Na profilach sieci w Projekcie Wykonawczym zostang opisane studnie wzgledem rodzaju wykonania.
Przewidziano na rurociggach @800- @600 studnie rewizyjne o wymiarach: @.1,5/@.1,8m; dla
pozostatych rurociggdw studnie rewizyjne: @w1,2/@.1,5m.

Kazdorazowo zastosowac u podstawy krag z dennicg i prefabrykowang kineta.

taczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa.

UWAGA: przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych zostang
wykonane otwory dla wtasciwych $rednic rur.

Dodatkowo zastosowaé wiazy zeliwne @600 w klasie D400 w pasie jezdni (lub tez na wysepkach),
gdzie bedg narazone na najazd ciezkiego sprzetu. Poza w/w miejscami stosowac wtazy w klasie B125.
Wszelkie wtazy (D400, B125) stosowac z wypetnieniem betonem. Nie stosowad wtazow z zawiasem.
Studnie posadowi¢ na wylewanych ptytach betonowych gr. ok 15 cm z betony w kasie C12/15
(dawniej B15).

4.4.0.Studzienki-wpusty miejscowe:

Kazda studzienke-wpust deszczowy z kregdow @ 50cm zaopatrzy¢ w osadnik o gtebokosci min. 1,0 m.
Pokry¢ go kazdorazowo wpustem zeliwnym w klasie D400. Wpusty wykonac¢ zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym.

Szczegétowe ustawienie wpustdw pod wzgledem sytuacyjno- wysokosciowym dokonaé po
wytyczeniu kraweznikéw.

4.5.0.Wyloty wod deszczowych:

Przewidziano montaz w istniejgcym rowie melioracyjnym na dz. 571/4 dwdch wylotéw. Oba zostang
wykonane z elementéw prefabrykowanych. Dodatkowo zostang umocnione powierzchnie rowu
narazone na rozmycie.

4.6.0.Separatory koalescencyjne:

Przed dwoma wylotami wod deszczowych i roztopowych przewidziano posadowienie urzadzen do
usuwania zawiesin oraz do separacji substancji ropopochodnych.

Dla zachodniej czesci sieci kd zakonczonej wylotem WL2 przewidziano montaz separatora
zintegrowanego z osadnikiem oraz kanatem odcigzajgcym prod. Ecologic typu ECO K 6/60-1,5 (lub
rownowazny).

Dla wschodniej czesci sieci kd zakonczonej wylotem WL1 przewidziano montaz separatora
zintegrowanego z osadnikiem oraz kanatem odcigzajgcym prod. Ecologic typu ECO K 65/650-6,5 (lub
rownowazny).
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4.7.0.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjne;j:

Po zrealizowaniu sieci (lub jej fragmentu) rurociagi poddac prébie na szczelnosé¢ wg Polska Norma
PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje probe wykonang powietrzem (typu L) wymagajaca
specjalistycznego sprzetu lub wykonang za pomocg wody (typu W). Préba wtasciwa (typu W) winna
trwac 30 min przy ci$. max. 50 kPa (5 m st. wody) i min. 10 kPa (1 m st. wody). Dopuszczalny ubytek
wody przy prébie wykonywanej dla rurociggu i studni wynosi 20l/m2 powierzchni zwilzonej.

Préby przeprowadzaé wg procedur zawartych w/w normie.

Niezaleznie od wykonanej prdby ci$nieniowej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje rurociggdw poprzez
kamerowanie.

OPRACOWAL:
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

1.Sie¢ wodociggowa rozdzielcza

2.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

3.Siec¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczeniami od wpustow.

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4,
535/4,535/14, 535/21, 535/23,536/2, 537/3, 538/5, 537/14,
537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1, 550/3, 550/4, 550/5, 551/1,
551/2,551/3, 552/2, 553, 571/4, 574/2, 574/7, 575/2, 576/2,
577/3, 578/1, 579/1, 580/2, 581/2, 582/1,582/2, 583/1, 583/2,
583/3, 584, 585/3, 588/3, 585/5, 585/4, 588/2, 589/2, 592/2,
593/2, 594, 595/1, 595/2, 596/2,597/2,598/2,599/2, 600/2, 601/2,
602/2, 603/2, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610/2, 611/2, 612/4,
613/6, 614/1, 615/19, 616/15,617/19, 619/1, 619/2, 663/3, 819/13,
819/23, 820/6, 821/4, 821/5, 822/2, 822/3, 1576/11, 1576/36,
1576/143, 1576/163, 1576/164, 1576/165 w obrebie nr 0010 Miasto
Mtfawa, jednostka ewidencyjna 141301 1 Mtawa, powiat mtawski,
wojewddztwo mazowieckie

Inwestor oraz jego adres:

MIASTO MtAWA
06-500 MtAWA, STARY RYNEK 19

Imie i nazwisko oraz adres
projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWO0S/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie:

1.sieci wodociggowej rozdzielczej

2.sieci kanalizacji sanitarnej

3.sieci kanalizacji deszczowe]j wraz z przytgczeniami od wpustow.

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4, 535/4, 535/14, 535/21,
535/23, 536/2, 537/3, 538/5, 537/14, 537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1, 550/3, 550/4,
550/5, 551/1, 551/2,551/3, 552/2, 553, 571/4, 574/2, 574/7, 575/2, 576/2, 577/3, 578/1,
579/1, 580/2, 581/2, 582/1,582/2, 583/1, 583/2, 583/3, 584, 585/3, 588/3, 585/5, 585/4,
588/2, 589/2, 592/2, 593/2, 594, 595/1, 595/2, 596/2,597/2,598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2,
603/2, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610/2, 611/2, 612/4, 613/6, 614/1, 615/19, 616/15,
617/19, 619/1, 619/2, 663/3, 819/13,819/23, 820/6, 821/4, 821/5, 822/2, 822/3, 1576/11,
1576/36, 1576/143, 1576/163, 1576/164, 1576/165 w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, jednostka
ewidencyjna 141301_1 Mtawa, powiat mfawski, wojewddztwo mazowieckie

1b.Kolejnosc realizacji:

-wykonanie wykopdw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdéw, studni, separatoréw koalescencyjnych, wpustéw
deszczowych,

-dokonanie obsypki, nadsypki i wtasciwego zasypania wykopu

-przywrdécenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie uzbrojenie
podziemne obecnie istniejgce w postaci sieci wodociggowych, sieci gazowych, telekomunikacyjnych,
energetycznych oraz przytaczy.

Krzyzuja sie takze wszystkie sieci projektowane.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktére moze stwarzac zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowoz i roztadunek materiatow i urzadzen,
-wykonywanie wykopow

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.
-montaz urzadzen, np. wpustow, elementdw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowigzany jest do:
-dopuszczenia do pracy pracownikdéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
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przeszkoleniem w zakresie BHP
-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw
-omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczeristwem higiena pracy na stanowiskach pracy
-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowq Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
-dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwac ponad 30 dni, a liczba pracownikéw
moze przekroczyé przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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