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Charakterystyka urzgdzenia

1. Linia kablowa nN-0,4 KV zasilana ze stacji S6-1211 Strazacka

1.1. Demontaz i przebudowa

a) typ i przekrdj kabli nN-0,4 kV - YAKY 4 x 35 mm?
- dtugosc¢ trasy -101 m

- dhugos¢ calkowita kabla -110 m

b) shupy WZ-9 - 3 szt.

c) oprawy o$wietleniowe - 3 szt.

d) wysiggniki - 3 szt.

2. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1211 Strazacka
2.1.Budowa - obwody I, II i III

a) typ i przekrdj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 50 mm?
- dlugosc¢ trasy -1m

- dhugos¢ catkowita kabla -3m

b) typ i przekréj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 35 mm’
- dhlugos¢ trasy -1342 m

- dhlugos¢ catkowita kabla - 1549 m

c) szafka o$wietleniowa SOI - 1 szt.

d) fundament prefabrykowany B-70 - 23 szt.

e) shup oSwietleniowy (typ A), aluminiowy o wys. 9 m

z wysiggnikiem jednoramiennym o di. 1,5 m - 18 szt.

f) shup oswietleniowy (typ C), aluminiowy o wys. 9 m

z wysiggnikiem dwuramiennym o dt. 1,5 mi 0,6 m - 5 szt.

g) fundament prefabrykowany B-50 - 24 szt.

h) stup o$wietleniowy (typ D), aluminiowy o wys. 4,5 m - 24 szt.

1) oprawa o$wietleniowa (uliczna) LED o mocy 60W - 23 szt.

J) oprawa o$wietleniowa (parkowa) LED o mocy 38W - 29 szt.

k) mufa kablowa SMH 4-PL-1 (16-35) - 1 szt.

3. Istniejgca linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1148 Plocka 11

3.1. Demontaz

a) typ i przekroj kabli nN-0,4 kV - YAKY 4 x 35 mm?®
- dlugosc¢ trasy -50 m
- dtugos¢ catkowita kabla -54 m
b) stupy WZ-9 - 3 szt.
c) oprawy oSwietleniowe - 4 szt.

d) wysiegniki - 4 szt.



3.2. Budowa - wstawka kabla

a) typ i przekrdj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 35 mm* |
- dlugo$é trasy -63m |
- dhugos¢ catkowita kabla -65m
b) mufa kablowa SMH 4-PL-1 (16-35) - 3 szt.

4. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1148 Plocka 11
4.1.Budowa - obwody IViV

a) typ i przekroj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 50 mm’
- dlugos¢ trasy -1m

- dlugos¢ catkowita kabla -3m

b) typ i przekréj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 35 mm?
- dlugos¢ trasy -1195m
- dtugos¢ catkowita kabla -1342 m
c¢) szafka o$wietleniowa SO2 - 1 szt.
d) fundament prefabrykowany B-70 - 23 szt.
e) stup oswietleniowy (typ A), aluminiowy o wys. 9 m

z wysiggnikiem jednoramiennym o dt. 1,5 m - 6 szt.
f) stup oswietleniowy (typ B), aluminiowy o wys. 9 m

z wysiggnikiem dwuramiennym o di. 1,5 m - 4 szt.
g) stup oswietleniowy (typ C), aluminiowy o wys. 9 m

z wysiggnikiem dwuramiennym o dt. 1,5 mi 0,6 m - 13 szt.
g) fundament prefabrykowany B-50 - 6 szt.
h) stup o$wietleniowy (typ D), aluminiowy o wys. 4,5 m - 6 szt.

i) fundament prefabrykowany B-80 - 1 szt.
j) maszt o§wietleniowy (typ E), aluminiowy o wys. 12,5m - 1 szt.
k) wysiggnik aluminiowy pigcioramienny - 1 szt.

1) oprawa o$wietleniowa (uliczna) LED o mocy 60W - 32 szt.
) oprawa oswietleniowa (parkowa) LED o mocy 38W - 19 szt.
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Mtawa, 05 kwietnia 2019 roku

ENERGA OPERATOR SA

Oddziatl w Plocku

Rejon Dystrybucji Mtawa
Nr dok. EOP-74-001922-2019

Nr uzgodnienia:
Dokumentacja:

Lokalizacja:

Zakres uzgodnienia:

Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:
Miasto Mfawa
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
185/19
Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego. WP nr P/18/032593, P/18/032548
Miawa ul. Aleja Sw. Wojciecha

formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK
Uwagi: 1. W zwigzku z wprowadzeniem przez Energa Operator SA standardéw dotyczacych
oznaczania obiektow energetycznych nalezy na etapie wykonawstwa uzyskaé
odpowiednie dane w Rejonie Dystrybucji Mtawa.
2. Uzgodnienie ma by¢ zataczone do dokumentacii (kazdego egzemplarza).
Uzgodnienie wazne jest do: 05 kwietnia 2021r
Uzgodnienie przygotowat: Stawomir Ostrowski

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Zataczniki: brak

Zatwierdzit

KlE\‘OWT\l ‘ _
Dziat Doklmgrlt_an,Energetgcanj
migwa |

stawomir Ostrowski




= MAZOWIECKA
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A INZYNIEROW

Z BUDOWNICTWA

sygm. akt. MAZ/7131-7132/352 12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust, | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péfn. zm.), art. 12 ust 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pén. zm.) _
, - Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje : ‘
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha’

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

S 6l za uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniony specjalnoicig, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
,:7. u,l an -].A-"”.—' ¥ R ] . ‘ ‘
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, -
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,: ;
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem -
art. 62 ust. 5. : s : S e :
IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportn i Badownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, minicjsze mprawnienia
budowiane stanowiy podstawe do:
sporzadzania ‘projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wy2ej wymienionej

ITL Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnis 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techwiczuych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia
budowlane stanowis podstawe do: T

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiszanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, W tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. :

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samod=ielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasctwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej by Imsynierdw
Budowniciwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe] I=zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in2. Irena Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss

Otrzymujg
1. Pan Seweryn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7RR-EEM-WYB *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Radostaw Cichocki, Zastepca Przewodniczagcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Mtawa, dnia 20.02.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowg linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Mlawa przy Al Swiqtego Wojciecha gm. Mlawa zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant; <:iiaawas A
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Lumer P/18/032593 ' Lﬂiejscowoéé Mtawa Data 28-06-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Pfocku

1. Przyigczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Mtawa, ul. aleja Swigtego Wojciecha
gm. Mlawa , dziatka numer 537/15
Grupa przytgczeniowa: v
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Miawa [0026]
Linia 15 kV Most [0026/20]
Stacja SN/nn Miawa Strazacka [S6-01211]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Miawa Strazacka [S6-01211] |
Istniejgce zlacze kablowe 0,4 kV |
5. Miejsce dostarczania energil elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia giéwnego w istniejacym zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy, (nowo
wybudowane urzqdzenia pozostajg na majatku i konserwacjl uzytkownika).
6.  Rodzaj przylacza: kablowe
7.  Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z slecia;:
7.1. Zakres Inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.Urzadzenia WN | SN:
bez zmian
7.1.2.Stacja transformatorowa:
bez zmian
7.1.3.Urzadzenia nn:
bezzmlan —
——— 714 Wypesazenie-urzadzef-instalagji-lub- smwgdn&dewspé}pmfzﬁedq,—dehérefmsm]adﬂubﬂwsqpmﬂqmne——
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacjg odbiorcza nalezy wykona¢ w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezpo$rednim | czutosci do 30 mA. — - -
7.1.5.Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey: —~ -
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nale?y zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
7.1.6.Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotdw grupy V' zgodnie z instrukejg Przedsiqbiorstwa Energetycznego
TAd DemonIaZe

P

iz Zakres inwestycji reaﬁznwanych przez Podmiot Priy!qczany:
- wybudowa¢ przylacze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mm2,
- zabudowat zigcze giéwne przelicznikowe wraz ze skrzynka pomiarowg zgodnie z e standardami technicznymi EOP,
- wybudowa¢ wydzielona linig oéwietlenia ulicznego o przekroju wg. obliczen,
- oprawy o$wieflenia zabudowa¢ na konstrukcjach wsporczy stanowigcych wiasnosé Whioskodawcy,
- typy opraw dobraé wg. wymaganych parametrow oSwietlenia ulicznego,
- wykonac instalacje odbiorcza zgodnie z wiedzq techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskie] Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej".
- opracowaé | uzgodni¢ w Dziale Dokumentacii Elektroenergetycznej w Rejonie Dystrybuciji w Miawie projekt techniczny,



————————d}—Wymagania-techniczne-dla-ukladéw-transmisji- dmﬁmlmmmWnswkqmuehuMealaq Sieel—-——uw

© ¢© oo

9.2.

9.3.

94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
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- przed przystapieniem do realizacji prac na urzadzeniach stanowigcych wiasno$¢ ENERGA-OPERATOR SA naleZy uzgodni¢

w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji Miawa warunki dopuszczenia do prac oraz termin

i sposdb ich przeprowadzenia,

- po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zglosic¢ do Rejonu Dystrybuciji Miawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbloru konieczne jest dostarczenie "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;* oraz
dokumentacji powykonawczej inwestycji w zakresie miejsca przytaczenia, miejsca montazu ukladu pomiarowego, przytacza, typu i
miejsca zlokalizowania obwodu oéwietlenia wraz z oprawami,

Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa zintegrowana ze zigczem kablowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowanfa zabezpleczenia przedlicznikowego / gléwnego

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposéb pomiaru: bezposredni

a) ukiad pomiarowy 3 - faz, zainstalowac na napieciu przytaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umoziiwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar energii biernej
z rejestracjq profili obciazenia

c) licznik energii elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miet klasg dokladnoéci nie gorsza niz 2 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 3 dla energil blernej

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasliajgcego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego energii elekirycznej
muszg by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dila pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do oplombowania.

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatykl zabezpleczeniowe; | systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymaliny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylapzenle zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci z uzemtonym pkt. neutralnym przez rezystor
b)  Napiecle znamionowe sieci 15
¢)  Prad zwarcia doziemnego 115 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia dozlemnego 0,2 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 192 MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s
w stacji110/15 kV GPZ Miawa
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:



1.

12.

Energa

operator
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzgdzenia/instalacjl/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- opracowac i uzgodnié projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2

12.2. Dotyczy wspoipracy ruchowej:

12.3. Dotyczy umowy o przylgczenie:
12.4. Inne wymagania:

13.
14.

18.

16.
17.

18.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz.
623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej moina zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pon.
zm.), ENERGA-OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla oblektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w opardu 0 UMowe 0
przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA—OPERATOR 8A,

= po-zawarciu-umowy.o. §wiadczenie-ustug-dystrybucji lub-umowy-kompleksowej
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziafki):Mtawa, ul. Powstania Warszawskiego
gm. Mtawa , dziatka numer 820/6
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 10.5kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Olechinek [0031]
Linia 15 kV Strzegowo [0031/10]
Stacja SN/nn Mtawa Plocka [S6-01148]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Miawa Plocka [S6-01148]
Istniejace zlacze kablowe 0,4 kV
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia gldwnego w istniejacym ziaczu w kierunku instalacii odbiorcy, (nowo
wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku i konserwacji uzytkownika).
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdipracy z
slecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
bez zmian
Stacja transformatorowa:
bez zmian
Urzadzenia nn:

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

1A,

"

bezzmian
WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s przylgczane:

dla sieci TN:

dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnié samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujgcymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacjg odbiorcza nalezy wykonac w ukiadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub siecl wnioskodawcy:

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowat urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

Dostosowanie przylgczanych urzadze, instalacjl lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego

Demontaze: ¢ 5

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

- wybudowaé przylacze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mmz2,

- zabudowac zlgcze gléwne przelicznikowe wraz ze skrzynkg pomiarowa zgodnie z e standardami technicznymi EOP,

- wybudowaé wydzielong linie odwietlenia ulicznego o przekroju wg. obliczen,

- oprawy o$wietlenia zabudowa¢ na konstrukcjach wsporczy stanowigcych wiasnoé¢ Wnioskodawcy,

- typy opraw dobra¢ wg. wymaganych parametréw oéwietlenia ulicznego,

- wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczng i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczaney”.
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9.6.

operator

- opracowa¢ i uzgodnié w Dziale Dokumentacji Elektroenergetycznej w Rejonie Dystrybucji w Mtawie projekt techniczny,

- przed przystapieniem do realizacji prac na urzadzeniach stanowigcych wiasno$¢ ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzgodni¢
w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji Miawa warunki dopuszczenia do prac oraz termin

i sposéb ich przeprowadzenia, '

- po wykonaniu prac budowlano montazowych naley zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji Miawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie *O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej* oraz
dokumentacji powykonawcze] inwestycji w zakresie miejsca przytaczenia, miejsca montazu uktadu pomiarowego, przytacza,
typu | migjsca zlokalizowania obwodu o$wietlenia wraz z oprawami,

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: fg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa zintegrowana ze zlaczem kablowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe]

Sposéb pomiaru: bezposredni

a) ukiad pomiarowy 3 - faz, zainstalowa¢ na napleciu przytgczenia

b) licznik energii elekirycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracig profill obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokfadno$ci nie gorsza niz 2 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biemej

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN
€) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w sklad ukiadu pomiarowego energii
elekirycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikdéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)— Dlapeszczegoéinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. -

6}—Urzadzenia-pomiarowe-winny-byé-ostoniete-i przystosowane-de-oplembewania-

10.

10.1.

10.2

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; | systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci Sleé¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZef Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci z uziemionym pkt. neutralnym przez rezystor
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 125 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 02 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 186 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 02 s
w stacji110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawle mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzer, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
- opracowaé i uzgodnié projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2
12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreélone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne).

14, Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzglednic w;nnagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczyé sig z moZiiwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkdw.

17. Warunki przylaczenia sq waine 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.), ENERGA-OPERATOR SA oéwiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylgczeniu obiektu do sledﬁekm)energatyczne; na podstawie niniejszych wamnkévrptzquczantroraz Ww-oparciu o

Skierkowska Anna
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F2/X11G-8
Edycja D
STAROSTA MLAWSKI

(G.6630.2.42.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczacego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Sposéb, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej:

la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarnie w dniu 2019-03-21 w siedzibie
Wydzialu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego
w Mtawie przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Mtawa

2. Opis przedmiotu narady:

2a. Oznaczenie rodzaju i typu sieci/przytgcza*: sieci w, kd, ks, g, eN, tel.

2b. Lokalizacja: Mtawa , budowa Al. Sw. Wojciecha Etap Il w rejonie ulic Sienkiewicza,
Strazackiej, Bednarskiej, Banku Miast, Ptockie;j.

3. Wnioskodawca:
3a. Imig i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujace wnioskodawceg:
USLUGI PROJEKTOWE, mgr inz. Andrzej Dusinski,06-500 Mtawa,Warszawska | lok.19,
3b. Data wptywu wniosku do WGKIGN: 2019-03-11
4. Przewodniczgcy narady koordynacyjnej:

Arkadiusz Gtazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.

5. Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentuja
zawiera tabela nr 1.

6. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr 1.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli zawarta w tabeli nr 1.

8. Wnioski o koordynacj¢ robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekominikacyjnych.

Strona 122
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TABELANTr1.

FoXI11/G-08
Edycja D

Stanowiska uczestnikdw narady (zalecenia, uwagi), Imie i nazwisko

L.p. Nazwa podmiotu Informacja o podmiotach nie uczestniczacych w naradzie. | uczestnika (podpis)
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe linii kablowej niskiego napigcia o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Mlawa przy Al. Swigtego Wojciecha gm. Miawa.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt opracowano w oparciu o:
a) Zlecenie Inwestora
b) Podklady geodezyjne w skali 1:500.
¢) Uzgodnienia z Inwestorem.
d) Warunki techniczne.
e) Opinig ZUD.
f) Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA
g) Wizjg oraz pomiary w terenie.
h) Obowiazujace normy i przepisy

2. Stan istniejacy

Na czgsci projektowanych odcinkéw ul. Strazackiej i Plockiej znajduje sie
oSwietlenie uliczne, wykonane jako linia kablowa wraz ze stupami typu WZ-9
i oprawami. Powyzsze oSwietlenie zasilane jest z dwéch stacji
transformatorowych S6-1211 Strazacka (o$wietlenie przy ul. Strazackiej)
1 S6-1148 Ptocka II (oswietlenie przy ul. Plockiej). W stacjach tych znajduja sie
uktady pomiarowe oraz sterowanie o$wietleniem.

. Zakres projektu

3.1. Demontaz dwodch odcinkéw istniejacej linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia
ulicznego o tacznej dtugoscei trasy 151 m.

3.2. Demontaz 6 istniejacych stupéw o$wietleniowych wraz z oprawami.

3.3. Montaz dwoéch szafek o$wietleniowych SO1 i SO2

3.4. Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 50 mm?
o facznej dtugosci trasy 2 m.

3.5. Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm?
o tacznej dtugosci trasy 2600 m.

3.6. Montaz aluminiowego masztu o$wietlenia ulicznego o wysokosci 12,5 m.

3.7. Montaz 46 aluminiowych stupéw o$wietlenia ulicznego o wysokosci 9 m.

3.8. Montaz 30 aluminiowych stupéw o$wietlenia chodnika o wysokosci 4,5 m.

3.9. Montaz 55 opraw o$wietleniowych (ulicznych) typu LED o mocy 60W.

3.10. Montaz 48 opraw o$wietleniowych (parkowych) typu LED o mocy 38W.

3.11. Montaz 4 muf kablowych SMH 4-PL-1 (16-35).




4. Prace projektowe

4.1 Parametry i dane techniczne projektowane;j linii:

4.2.

a) napigcie znamionowe linii -230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji -1kV,

c) przewody robocze - 4x35 mm?, 4x50 mm2
d) fundament - prefabrykowany

e) typ shupow - aluminiowe anodowane
f) typ opraw -LED

g) izolacja wilasna - dla kabli typu YAKXS
h) strefa klimatyczna - pierwsza.

Demontaz i przebudowa linii kablowych nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego

» S6-1211 Strazacka

Projektuje si¢ demontaz:

o linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego (obwodd nr 1) na odcinku
o dhugosci 101 m (od stacji trafo do stupa nr 3)

e trzech stupéw oswietleniowych typu WZ-9

e trzech opraw o$wietleniowych typu OUS

Ponadto w celu zasilenia stupa nr 4 typu WZ-9 nalezy istniejacy kabel
YAKY 4x35 mm? (odtaczony z demontowanego stupa nr 3) potaczyé
za pomoca mufy SMH 4-PL-1 (16-35) z nowo ulozonym kablem YAKXS
4x35 mm? (wyprowadzony ze stupa nr 302).

» S6-1148 Plocka II

Projektuje si¢ demontaz:

e linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego na odcinku o dlugosci
50m (migdzy demontowanymi stupami nr 2 i 3)

e trzech shupéw oswietleniowych typu WZ-9

e czterech opraw oswietleniowych

Projektuje si¢ budowe:

e linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego na odcinku o dtugos$ci
63m (migdzy demontowanymi stupami nr 2 i 3)

Ponadto w miejscu demontowanych shupdw nr 2, 3 i 4 nalezy potaczy¢ ze

soba za pomoca muf SMH 4-PL-1 (16-35) kable o$wietleniowe, istniejace

YAKY 4x35 mm? i projektowany YAKXS 4x35 mm?.

Szczegoly przebudowy sieci przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 oraz schemacie jednokreskowym — rysunek 5.



4.3. Budowa sieci o$wietleniowej nN-0,4kV

W zwiazku z projektowana budowa Alei Sw. Wojciecha w Miawie
projektuje si¢ budowg nowego, energooszczednego opartego na oprawach
LED oswietlenia.

4.3.1. Sposéb zasilenia projektowanej sieci o$wietleniowe;j

» S6-1211 Strazacka

Projektowana sie¢ o$wietleniowa nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami
Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/032593 2z dnia
28.06.2018r. oraz ponizszymi zapisami:

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanej sieci o$wietleniowej nalezy
zabudowal szatkg¢ o$wietleniowa SOl (trzyobwodowa), zlokalizowana
w poblizu projektowanego ZK nr 2 typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NHO0/F
na dz. nr 537/15 - zgodnie z zaznaczeniem na planie zagospodarowania
terenu.

b) Szafke SOl nalezy wyposazy¢ w miejsce na zabudowanie uktadu
pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar
sterujacy umozliwiajacy automatyczne zalaczanie i wylaczanie obwodow
o$wietlenia.

¢) Projektowana szafke oSwietleniowa SOl nalezy zasili¢ kablem typu
YAKXS 4 x 50 mm* o dhugosci 1 m (3 m) z projektowanego ZK nr 2
zasilanego ze stacji transformatorowej S6-1211 Strazacka.

Schemat jednokreskowy szafki SOl oraz sposéb jej podiaczenia
przedstawiono na rysunku nr 7.

d) W celu zasilenia shupéw o$wietleniowych, z projektowanej szafki SO1
nalezy wyprowadzi¢ trzy odrgbne obwody o$wietleniowe kablem typu
YAKXS 4 x 35 mm? o catkowitej dugosci trasy 1342 m (1549 m).

» S6-1148 Ptocka II

Projektowana sie¢ o$wietleniowa nalezy zasili¢é zgodnie z Warunkami
Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/032548 2z dnia
28.06.2018r. oraz ponizszymi zapisami:

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanej sieci oS$wietleniowej nalezy
zabudowa¢ szafke oSwietleniowa SO2 (trzyobwodowa), zlokalizowana
w poblizu istniejacego ZK-3e nr 2 na wysokosci dz. nr 819/18 - zgodnie
z zaznaczeniem na planie zagospodarowania terenu.

b) Szafke SO2 nalezy wyposazy¢ w miejsce na zabudowanie uktadu
pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar
sterujacy umozliwiajacy automatyczne zataczanie i wylaczanie obwodow
o$wietlenia.
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c)

d)

Projektowang szafke o$wietleniowa SO2 nalezy zasili¢ kablem typu
YAKXS 4 x 50 mm? o dlugosci 1 m (3 m) z istniejacego ZK-3e nr 2
zasilanego ze stacji transformatorowej S6-1148 Ptocka II.

Schemat jednokreskowy szafki SO2 oraz sposéb jej podiaczenia
przedstawiono na rysunku nr 8.

W celu zasilenia stupéw o$wietleniowych, z projektowanej szaftki SO2
nalezy wyprowadzi¢ dwa odrgbne obwody o$wietleniowe kablem typu
YAKXS 4 x 35 mm? o catkowitej dtugosci trasy 1195 m (1342 m).

4.3.2. Budowa linii kablowej nN-0,4 kV

>

S6-1211 Strazacka - obwdd nr I, 111 I1T

W zakres budowy sieci o$wietleniowej wchodzi:

>

Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 50 mm? o
dhugosci 1 m (3 m) - zasilenie projektowanej szafki o$§wietleniowej SO1;
Montaz szafki o$wietleniowej SO1 (trzyobwodowa), wolnostojaca na
fundamencie;

Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm?
o dhugosci 1342 m (1549 m), przy czym:

- obwdd I — 0 dhugosci 422 m (486 m)

- obwdd I1 — 0 dhugosci 382 m (432 m)

- obwod II1 — 0 dtugos$ci 538 m (631 m)

Montaz 23 aluminiowych slupéw os$wietleniowych o wysokosci 9 m,
przy czym:

- obwod I — 8 szt.

- obwod 11 — 11 szt.

- obwdd 111 —4 szt.

Montaz 24 aluminiowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 4,5 m,
przy czym:

- obwod | — 6 szt.

- obwdd 11T — 18 szt.

Montaz 23 opraw o$wietleniowych (ulicznych) LED o mocy 60W;
Montaz 29 opraw o$wietleniowych (parkowych) LED o mocy 38W,

S6-1148 Plockall - obwod nrIViV

W zakres budowy sieci o§wietleniowej wchodzi:

Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 50 mm? o
dhugosci 1 m (3 m) - zasilenie projektowanej szafki o§wietleniowej SO2;
Montaz szafki o$wietleniowej SO2 (trzyobwodowa), wolnostojaca na
fundamencie;

Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm?
o dtugosci 1195 m (1342 m), przy czym:

- obwdd IV — 0 dhugosci 700 m (787 m)
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4.4.

- obwod V — 0 dtugosci 495 m (555 m)

e Montaz na obwodzie V aluminiowego masztu oS$wietleniowego
0 wysokosci 12,5 m wraz z wysiggnikiem pigcioramiennym;

e Montaz 23 aluminiowych slupéw o$wietleniowych o wysokos$ci 9 m,

przy czym:
- obwod IV - 12 szt.
-obwod V — 11 szt.

e Montaz na obwodzie IV, 6 aluminiowych stupéw oswietleniowych
o wysokosci 4,5 m;

e Montaz 32 opraw o$wietleniowych (ulicznych) LED o mocy 60W;

e Montaz 19 opraw oswietleniowych (parkowych) LED o mocy 38W;

UWAGA: W nowoprojektowanych stupach o$wietleniowych nr 201, 211
i 322 nalezy dokona¢ podzialu linii kablowej o$wietlenia ulicznego
pozostawiajgc w nich niepodlgczony kabel.

W stupie nr 201 kier. shup nr 114, podzial sieci miedzy obwodami I i II.
W slupie nr 211 kier. slup nr 512, podzial sieci miedzy obwodami ITi V.
W stupie nr 322 kier. stup nr 418, podzial sieci migdzy obwodami III
ilV.

Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie o gigbokosci 0,8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m
oraz w ZK 1 szafkach SO, przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury
ostonowej), na ktérych nalezy umiesScié¢ trwate napisy zawierajace: poziom
napigcia, typ i przekroj kabla, rok utozenia kabla, wiasciciela linii.

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku i1 zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
1 odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm laczac ja z istniejacym uziemieniem
szafek SO. Bednarke ulozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem.
Po ulozeniu bednarki wykop zasypa¢ 15 cm warstwa ziemi rodzimej
oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folig koloru niebieskiego.
Po przykryciu folia wykop wyréwnaé ziemia rodzima oczyszczong z gruzu
i kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi stosowaé rury ochronne typu DVK-110
natomiast przy skrzyzowaniu z ulica i wjazdami stosowaé rury ochronne
typu SRS-110.

—
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4.5.

Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomoca systemow
uszczelnien GABO, typu SRA 110.

Przy stupach o$wietleniowych 1 szafkach SO pozostawi¢ odpowiednie
zapasy kabla. Trase kabla oraz miejsce utozenia rur przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw i ukladaniu kabla
wykonaé recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych
urzadzen. Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

Shupy oswietleniowe

4.5.1. Maszt oswietleniowy (typ E - 1 szt.) — stup nr 504

Aluminiowy, wzmocniony, dwuelementowy o catkowitej wysokosci 12,5 m
z wysiggnikiem pigcioramiennym o dhugos$ci ramienia 1,25 m i rozstawie
ramion 72° zgodnie z ponizszymi rysunkami
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Projektowany powyzej stup jest masztem wzmocnionym rurg o grubosci
5 mm, dwuelementowym bez szwu, anodowanym na kolor C45 (kolor stali
nierdzewnej) - minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronow).
Grubo$¢ Scianki dolnej stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm
natomiast $cianki gérnej nie mniej niz 4 mm. Podstawa shupa powinna by¢
wykonana z przetloczonej blachy aluminiowej o grubosci 12 mm,
o wymiarach 400x400 i rozstawie $rub 300x300 zapewniajacej stabilnos¢
calej konstrukcji. Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowaé si¢ wnegka
stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwg umozliwiajaca zamontowanie
zlacza stupowego. Wneka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane
zamki, ktore po zamknigciu drzwiczek przenosza obciazenia stupa nie
powodujac jego ostabienia. Na maszcie nalezy zamontowaé aluminiowy
wysiggnik pigcioramienny anodowany w kolorze stupa (C45 - kolor stali
nierdzewnej). Dodatkowo maszt powinien by¢ zabezpieczony elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm.

Maszt nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym

B-80 o wadze 380 kg, mocujac go za pomoca Srub. Sruby powinny zostaé
zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.

L0

4.5.2. Stupy o$wietleniowe (typ A, B i C - 46 szt.)

Aluminiowe, dwuelementowe o wysokosci 9 m oraz $rednicy przy podstawie
fi 176 mm i Srednicy zakonczenia 60 mm.
e shupy typu A (24 szt.) — jednoramienne o dlugos¢ wysiggu 1,5 m i kacie
nachylenia 5°.
Stupy nr 102, od 110 do 114, od 201 do 211, 303, od 412 do 416 i 507
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e shupy typu B (4 szt.) — dwuramienne o dtugo$¢ wysiegu 1,5 m, rozstawie
ramion 180° i kacie nachylenia 5°.
Stupy nr 404, 503, 505 506

e stupy typu C (18 szt.) — dwuramienne, jeden wysiggnik o dhugosci
wysiggu 1,5 m i kacie nachylenia 5°, drugi zamontowany na wysokosci
4,5m i dlugosci wysiegu 0,6 m.
Stupy nr 108, 109, 315, 316, 317, 401, 402, 403, 405, 406, 411, 501, 502
iod 508 do 512

Typ A Typ B Typ C
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Sa to shupy dwuelementowe bez szwu, anodowane na kolor C45 (kolor stali
nierdzewnej) - minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronow).
Grubos¢ Scianki dolnej stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm
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natomiast Scianki gérnej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa powinna by¢
wykonana z przetloczonej blachy aluminiowej o grubosci 12 mm,
o wymiarach 400 x 400 i rozstawie $rub 300 x 300 zapewniajacej stabilnos¢
calej konstrukcji. Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowac si¢ wneka
stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwg umozliwiajaca zamontowanie
ztacza stupowego. Wneka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane
zamki, ktére po zamknieciu drzwiczek przenosza obciazenia stupa nie
powodujac jego ostabienia. Dodatkowo shupy powinny by¢ zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci 350 mm.

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-70 o wadze 296 kg kazdy, mocujac je za pomoca $rub. Sruby
powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.
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4.5.3. Stupy oSwietleniowe (typ D - 30 szt.) - parkowe

Aluminiowe, bez wysiegnika o wysokosci 4,5 m oraz Srednicy przy
podstawie fi 120 mm i $rednicy zakonczenia 60 mm.

Stupy nr 101, od 103 do 107, 301, 302, od 304 do 314, od 318 do 322,
0d 407 do 410,4171418

Sa to stupy jednoelementowe bez szwu, anodowane na kolor C45 (kolor stali
nierdzewnej) - minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikrondw).
Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przetloczonej blachy aluminiowe;j
o grubosci 12 mm, o wymiarach 224x224 i rozstawie $rub 180x180
zapewniajacej stabilno$¢ calej konstrukcji. Na wysokosci 0,5 m powinna
znajdowac si¢ wngka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwg
umozliwiajaca zamontowanie ztacza stupowego. Wneka musi byé zamykana
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na specjalne, wbudowane zamki, ktére po zamknigciu drzwiczek przenosza
obciazenia stupa nie powodujac jego ostabienia. Dodatkowo stupy powinny
by¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do
wysokosci 350 mm.

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-50 o wadze 92 kg kazdy, mocujac je za pomoca $rub. Sruby
powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa
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4.5.4. Tabliczki stupowe

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach shupdéw stosujac tabliczki stupowe
TB-111TB-12 za pomoca wktadek topikowych Bi o warto$ci 6A.
Od zlacz stupowych do poszczegdlnych opraw prowadzié¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm2. T
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4.5.5. Oprawy oswietleniowe - uliczne

Na stupach typu A, B, C i E nalezy zamontowaé 55 opraw ulicznych LED
o mocy 60W kazda w optyce DW i temperaturze barwowej Swiatta 3500 K.
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Powyzsza oprawa przeznaczona jest do montazu na wysiegniku, gdzie
srednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja
oprawy musi by¢ wykonana z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) i zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej) - minimalna
grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronéw).

Ksztalt oprawy wedlug zalaczonej karty katalogowej. Oprawa musi byé
wyposazona w 24 diody CREE XT-E lub rownowazne. Diody powinny by¢
umieszczone na  plytce  drukowanej MCPCB z  elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowanymi z soczewka asymetryczna wykonang
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora.

Wykorzystana do obliczen oprawa jest o mocy 60W i strumieniu §wietlnym
oprawy 7700 Im. Efektywnos$¢ $wietlna oprawy po stratach powinna wynosi¢
nie mniej niz 115 Im/W. Ponadto oprawa powinna posiada¢ mozliwosé
wymiany pojedynczych moduléw optycznych gdzie wymiana pojedynczego
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modutu optycznego nie moze przekraczaé 20% warto$ci oprawy co z kolei
ma wpltyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.

Kolejnym aspektem ekonomicznym jest fakt, by przy temperaturze barwy
swiatla 3500K oprawa osiagata efektywno$¢ energetyczna klasy A++ co ma
bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze
pozytywnie wptywa na §rodowisko naturalne. Zywotnos¢ diod LED powinna
wynosi¢ minimum 50 000 godzin, a gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy w temperaturach
od -40°C do 55°C. W oprawie powinien byé zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy musza posiadaé
deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz
z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania
1 montazu.

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ jednolita powierzchnia w czeSci
gomej co wplywa na brak mozliwosci zbierania sie zanieczyszczen
pochodzacych ze srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyty).
Zastosowanie opraw rownowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje  réwniez rozwiazanie zwiazane @z
odprowadzeniem ciepta. Radiator ktéry jest stosowany celem odprowadzenia
ciepta nie moze znajdowac si¢ na zewnatrz oprawy (o ksztalcie ryflowanym),
poniewaz wplywa on na zbieranie si¢ zanieczyszczen.

4.5.6. Oprawy oswietleniowe - parkowe

Na stupach typu C i D nalezy zamontowaé 48 opraw parkowych LED
o mocy 38W i temperaturze barwowej $§wiatta 3500 K.

Korpus oprawy powinien by¢é wykonany z odlewu aluminiowego
malowanego w kolorze stupa. Klosz mrozony wykonany z materialtu PMMA
odporny na UV z daszkiem aluminiowym anodowanym w kolorze stupa (w
kolorze stali nierdzewnej - C45) - minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz
20mq (mikronéw). W oprawie powinny by¢ zastosowane diody CREE
LMH2 lub réwnowazne.

600
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Charakterystyka

[Stopien ochrony 1P

iP 66

[Klasa ochronrosci

INapiecie zasllania [V]

120-277 AC

(Czestotiiwosc naplecia zasilania

50/60 Hz

[Zakres temperatur pracy

od -40°C do +55°C

Material

daszek aluminiowy anodowany,
kiosz mroZony (PMMA),
pedstawka-odlew aluminowy malowany

LKolor

daszek—anodowany, INOX
podstawka— malowana, RAL 9006

Montai

bezpasrednio na stupie lub wysiegniku z zakoriczeniem B60 x 50;

zalecana wysoko$¢ montaiuod4mdoSm

Typ zastosowanych diod

CREELMH 2

Czas pracy diod L90

>5000Ch

IGwarancja

5 lat

5. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

135% 150% 165¢

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne
stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyr6zni¢ niebieskim kolorem
izolacji a ich konce w miejscach przytaczen oznaczy¢ koncoéwka koloru
z6ttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych
i w miejscu rozcigeia linii o$wietleniowej. We wngkach shupéw przewody
neutralno-ochronne ,,PEN” przytaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupow. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4 mm uktadane;
we wspllnym wykopie razem z kablami. Warto$¢ uziemienia pojedynczego
stupa i szafek SO nie moze przekroczyé 10 Q.

6. Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych stupow o$wietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

c) Catos¢ prac wykona¢é w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowiazujacych norm, albuméw, katalogéw, przepiséw
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

d) Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

e) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

f) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdcié szczegdlng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne
z norma PN-75/E-05100.
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g)
h)

i)
k)

Informuje si¢ o koniecznosci stosowania do budowy materiatow
posiadajacych atesty.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktora posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie
elektrycznym.

Materialy z demontazu sieci oswietleniowej nalezy przekazac ,,protokotem
przekazania materiatéw z demontazu” wg. zataczonego wzoru do Dziatu
Realizacji Ustug O$wietleniowych w Ciechanowie ul. Mtawska 1.

Teren po wykonaniu wykopéw wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczgciem prac.

Dla materialbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie S$rodowiskowe
wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ ,kartg charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)
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Zestawienie materialow podstawowych

Linia kablowa

1. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 50 mm? mb. 6
- palczatka termokurczliwa AK4 25-95 szt. 4
2. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 35 mm* mb. 2956
- palczatka termokurczliwa AK4 25-95 szt. 5
3. Mufa kablowa SMH 4-PL-1 (16-35) szt. 4
4. Folia niebieska mb. 2550

5. Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekroj kabla, rok ulozenia
kabla, wtasciciela linii zamontowane na:

- kablu w ziemi z opaska Sciagajaca szt. 200

- kablu w szafce SO 1 ZK szt. 9
6. Rura ochronna DVK 110 mb. 150
7. Rura ochronna SRS 110 mb. 340
8. System uszczelnien GABO typu SRA 110 szt. 44
9. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm mb. 2830
10.Pret uziomowy stalowy ocynkowany fi 16mm, (6 x 1,5m) kpl. 8
11.Uchwyt krzyzowy szt. 8
12.Grot szt. 8
13.Sruba ocynkowana M10 x 25 z podktadka spr¢zysta i nakrgtka szt 16
14.Piasek na podsypke m’ 210
15.Skrzynka oswietleniowa SO z fundamentem kpl. 2

- Zegar astronomiczny szt. 2

- Zwora Z1-00 szt. 6

- ogranicznik mocy ETIMAT-T, 25 A szt. 6
16.WT-1/gG 32A (istn. ZK) szt. 3
Stupy i oprawy oswietleniowe
1. Fundament prefabrykowany B-50 szt. 30
2. Fundament prefabrykowany B-70 szt. 46
3. Fundament prefabrykowany B-80 szt. 1
4. Komplet nakretek ocynkowanych 4xM24 kpl. 77
5. Shupy (typ D) aluminiowe o wysokosci 4,5m, bez wysiggnika,

anodowane na kolor C45 - kolor stali nierdzewnej szt. 30

6. Stupy (typ A) aluminiowe o wysokosci 9 m, z wysiggnikiem
jednoramiennym o dt. 1,5 m, anodowane na kolor C45

- kolor stali nierdzewne;j szt. 24
mgrinz. S
i Uprawnienia RpUmTEKl ‘OW.SK'
erowania robota 2 owarnia
SpeGainoscinbiatae Y™ Dez ograniczen
hsta*a:ﬂiuaqdm :y‘ PN _wzakrm'esied,e
&
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7. Stupy (typ B) aluminiowe o wysoko$ci 9 m, z wysiggnikiem
dwuramiennym o di. 1,5 m kazdy i rozstawie ramion 180°,
anodowane na kolor C45 - kolor stali nierdzewnej szt.

8. Shupy (typ C) aluminiowe o wysokosci 9 m, z wysiggnikiem
dwuramiennym jednym o dtugosci 1,5 m i drugim o dlugosci
0,6 m zamontowanym na wysokosci 4,5 m, anodowane
na kolor C45 - kolor stali nierdzewnej szt.

9. Maszt aluminiowy, wzmocniony o wysokosci 12,5 m,

bez wysiggnika, anodowane na kolor C45 - kolor stali nierdzewnej szt.

10. Wysiggnik pigcioramienny o dtugos$ci ramienia 1,25 m i rozstawie
ramion 72° anodowany na kolor C45 - kolor stali nierdzewnej szt.

11. Tabliczki bezpiecznikowe TB-11 Szt.
- wktadki topikowe 6A szt
12. Tabliczki bezpiecznikowe TB-12 szt.
- wktadki topikowe 6A szt.

13.Oprawa uliczna LED 60, o mocy 60W, w optyce DW,

i temperaturze barwowej Swiatta 3500K, anodowany

na kolor C45 - kolor stali nierdzewne;j szt.
14. Oprawa parkowa LED 60, o mocy 38W i temperaturze

barwowej swiatta 3500K, anodowany na kolor C45
- kolor stali nierdzewnej szt.

15.Przew6d YDYp 3 x 2,5 mm? mb.
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Legenda:

|—— - projektowany kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30x100

; ----- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy typu ciezkiego 20x22x100
\—— - projektowany kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30x100

! ----- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy typu lekkiego 15x22x100
|—— - projektowany kraweznik granitowy typu ciezkiego 15x22x100

s - projektowany kraweznik granitowy najazdowy typu ciezkiego 20x22x100

i ——— - projektowany kraweznik granitowy lezacy/stojacy typu lekkiego 15x30x100
| —— - projektowane obrzeze betonowe 8x30x100

- % -drzewo do usuniecia

— — -teren zajgty na realizacje inwestycji drogowej
\— —  -teren czasowo zajety na realizacjg inwestycji drogowej
(® - projektowana studnia rewizyjna

} m - projektowany wpust deszczowy

= - przebudowywana sie¢ kanalizacji sanitarnej
f —— - przebudowywana sie¢ wodociagowa

—*— - rozbudowywana sie¢ kanalizacji deszczowej
' —*— - przebudowywana sie¢ gazowa

------ - projektowany kabel energetyczny (oswietleniowy)
——~ - projektowany kabel energetyczny SN-15kV (whasnosc PKP)
| oo - projektowany kabel energetyczny nN (wlasnosé ENERGA)
e - projektowany kabel energetyczny SN-15kV (wtasnos¢ ENERGA)
® - projektowany stup wraz z oprawg parkowg LED
(@4 - projektowany stup wraz z oprawg uliczng LED
mm - projektowane ZK lub SO
- projektowana sie€ teletechniczna

Tresé niniejszej mapy jest identyczna z mapq do celéw
projektowych w zakresie objetym aktualizacjg i przyjeta do
za$0bc')w: w dniu 02.12.2018 pod nr P.1413.2018.1871
oraz w dniu 22.05.2018 pod nr DER: KNWa2.633.630.2018
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egenda:

|r— - projektowany kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30x100
}

---- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy typu ciezkiego 20x22x100
- projektowany kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30x100
r-==- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy typu lekkiego 15x22x100

- projektowany kraweznik granitowy typu ciezkiego 15x22x100
----- - projektowany kraweznik granitowy najazdowy typu ciezkiego 20x22x100
= - projektowany kraweznik granitowy lezacy/stojacy typu lekkiego 15x30x100

—— - projektowane obrzeze betonowe 8x30x100

i % -drzewo do usuniecia

— — - teren zajety na realizacje inwestycji drogowe]

— — - teren czasowo zajety na realizacje inwestycji drogowej

'O - projektowana studnia rewizyjna

@ - projektowany wpust deszczowy

= - przebudowywana sie¢ kanalizacji sanitarnej

—— - przebudowywana sie¢ wodociggowa

—<— - rozbudowywana sie¢ kanalizacji deszczowej

P* - przebudowywana sie gazowa

- - projektowany kabel energetyczny (oSwietleniowy)

————— - projektowany kabel energetyczny SN-15kV (whasnos¢ PKP)

| - projektowany kabel energetyczny nN (wiasnosc ENERGA)
e - projektowany kabel energetyczny SN-15kV (whasnost ENERGA)
. ® - projektowany stup wraz z oprawa parkowa LED

®—~© - projektowany stup wraz z oprawg uliczng LED

' mm - projektowane ZK lub SO

i[ -------- - projektowana siec teletechniczna

Tre$¢ niniejszej mapy jest identyczna z mapg do celow
projektowych w zakresie objetym aktualizacjq i przyjeta do
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LEGENDA:

Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 35 mm? o lgcznej diugosci trasy 1340 m (1544 m)

Ship A o5 - o — obwody I, 11 1l
i i .«:*; r” @&
w0 @ - \* | .o Projektowana szafka o$wietleniowa SO1
‘\\’ . *‘f v o o Projektowany slup oswietleniowy o wys. 9 m, jednowysiggnikowy z oprawa uliczng typu LED o mocy 60W
\ D'Uﬁ-;' A SKiS D - stupy typu A nr 102, od 110 do 114, od 201 do 211, 303,
nr 10 D
\ = e 0 . . . .
A .\ e 30T 242  Projektowany stup oswietleniowy o wys. 9 m, dwuwysiegnikowy z oprawami typu LED
\ \ 0 mocy 60W (oprawa uliczna) i o mocy 38W (oprawa parkowa) |
Stup A D y Y P P
i QV' \ - - stupy typu C nr 108, 109, 315, 316, 317, |
lup ‘
\ nr 106 L) Projektowany stup o$wietleniowy o wys. 4,5 m z oprawa parkow3 typu LED o mocy 38W ‘
‘\ ‘\ R - stupy typu D nr 101, od 103 do 107, 301, 302, od 304 do 314, od 318 do 322
L - Obwod | E= Projektowane ztacze kablowe
i @ o proj. kabel YAKXS 4 x 35 mm?
b\ \ L=422 m (486 m)
\ \ SipD
\ . nr 104
\ \
\ hr=r
; a S0 Zasil. SO 1
Stup A @ ’ nr 103 casil. o0 1
i - proj. kabel YAKXS 4x50 mm?
\ v o, 2K L=1m (3 m)
\ 59 Slup A 4
: ® . o msilzS6-1211
\ ¢ D Strazacka
\ f StupC
‘\ \ / proj. SO 1 nr 317 ?_O"S
Stup A o) \ zasil. z S6-1211 1N
wLw 14 q«u Ston O \ 4 = Strazacka |- Siup D
\ i @ ™ ! ® ::
\ il = - ik Istn, I \
\ Ty WZ-9 ! I .
. by - - 7z, P - \ 1 &
podzial : T e — ’, Obwad Il ; :
Siecd — e \ ; ) ’ ;
B WU S \ # mufa proj. kabel YAKXS 4 x 35 mm? sl o o ® o -
-\ r e B o BhA L=538 m (631 m) e N ‘
Stup A o SupD SN~ U’ nr 303 b o pOfﬂZl?l
201 Ly nr 301 e " 'l : sieci
SN ’ Stup D 2t
e N E:U?n? TV LI 13 Siup D : , m“320 .-'/
% B 305  SwpD g 0p Stup D Siup D Ship D Shp D SupD  SwpD  ShpD | ' Stup D r
\ W . Tr306 ar 307 nr 308 nr 309 nr 310 nr 311 nr 312 nr313 nr 314 " 2 nr 322 '
\‘9 Slu_u_? . - __. s a5 3 5 ) 25 )} :_ -20- il kier. stup nr 418
E -9 -9 -0 -0 -0 -0--0---0--20° BsRbil EEDEELL x i
SpA s Stup C Siup D =
nr 202 T nr 315 nr 321
-~ Ru- 10€)
e
Obwad I Stup A i ~ ® Ru- 106
proj. kabel YAKXS 4 x 35 mm? " 203 @~ L _ B . S idisas - S S T S S er.shi 0r 512
L=382 m (432 m) Siup A %
nr 204 Slup A Stup A Siup A Stup A Stup A Stup A Slup A ™\
nr 205 nr 206 nr 207 nr 208 nr 209 nr 210 nr 211
podziat
sieci
LOKALIZACIJA OBIEKTU:

Mlawa Al Swietego Wojciecha — ETAP 11

Tres¢: Schemat jednokreskowy projektowanej sieci osw. —obw. I, ITi II1
Projektant:

Rysunek 3

Data:
03.2019r.
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podzial &
sieci L-700 m (787 m)
/ N
Stup D ‘ Stup D Stup D Slup D Slup D Stup D Siup D Shup C Siup C
nr 322 nr 418 nrd17 nr 410 nr 409 nr 408 nr 407 nr 406 nr 405
kier. stup nr 321 -’ ! F) s & = i ® i 3 2
—————— @@ - @-----@B - Q- - Q- Q@-----@- - ® ®
oy Stup C .' __________ ". ______
nr 411 ® [z
Ru- 10€2
podzial Slup B
nr 506

sieci

Ru- 10£2

Siup A
nrdld 8

I
I
I
| Stup A
1 nr 416
|
SwpA A Stup A @
e 413 .@ nr 415 .\,’
X | 12 ___—' 1y
I'l ®l 5 Ru- 1062
ll_ ______ T

I
I
I
I

Stup A

nr -‘?12 ‘®
|
I
1
1
1
1
I

LEGENDA:

Obwad IV
proj. kabel YAKXS 4 x 35 mm?

Stup A

nr 507

Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 35 mm? o tacznej dlugosci trasy 1195 m (1342 m)

— obwody IV iV

Projektowana szafka oswietleniowa SO2

Projektowany slup oswietleniowy o wys. 9 m, jednowysiegnikowy z oprawa uliczng typu LED o mocy 60W

- slupy typu A od nr 412 do 416 i 507

Projektowany stup oswietleniowy o wys. 9 m, dwuwysiggnikowy z dwoma oprawami ulicznymi typu LED o mocy 60W

- stupy typu B nr 404, 503, 505 i 506

Projektowany stup oswietleniowy o wys. 9 m, dwuwysiegnikowy z oprawami typu LED
0 mocy 60W (oprawa uliczna) i o mocy 38W (oprawa parkowa)
- stupy typu C nr 401, 402, 403, 405, 406, 411, 501, 502 i od 508 do 512

Projektowany stup oswietleniowy o wys. 4,5 m z oprawa parkowa typu LED o mocy 38W
- stupy typu D nr 407, 408, 409, 410, 417 i 418

Projektowany maszt oswietleniowy o wys. 12,5 m z oprawami ulicznymi typu LED o mocy 60W

- stup typu E nr 504

Istniejace ztacze kablowe

Zasil. SO 2
proj. kabel YAKXS 4x50 mm?
L=1m (3 m)
Slup C g
nr 403 ®'.®
' istn. ZK-3b
! zasil. z $6-1148
: Plocka 11
: . proj. SO 2
" i zasil. 2 S6-1148
Stup C /
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INFORMACJ A
Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

I. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa

Powiatowego w Mlawie
2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0,4 kV

o$wietlenia Al. Sw. Wojciecha — ETAP II.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne szafek o$wietleniowych, kabla nN-0,4

kV, stupow oswietleniowych wraz z oprawami.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikdw z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy projektowanej linii kablowe;j, szafek SO oraz stupow
oswietleniowych

- Wykonanie robét ziemnych

- Ukladanie kabla energetycznego

- Montaz stupé6w o$wietlenia ulicznego

- Montaz opraw oSwietleniowych

- Montaz szafek SO

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce lub
adaptacji:

- kable nN-0,4kV sieci oswietleniowej

- stupy i1 oprawy o$wietleniowe

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne kablowe nN i SN
- Sieci wodociagowa, gazownicza, kanalizacyjna i telekomunikacyjna
- Droga gminna i powiatowa — ruch samochodowy
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Wskazanie przewidywanvch zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych:

- transport i sktadowanie materialéw budowlanych — przyci$nigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i stupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez swider

- wykopy reczne pod fundamenty i shupy — oberwanie sig skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw i stupdw — przyci$nigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- montaz osprzgtu wspornikach linii — pracownik moze spas¢, poociera¢ naskorek

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejaca linig kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzgdzi mechanicznych

- wysilek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét
szczegdlnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegélnych fazach robdét budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robét

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie Srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem osob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne Srodki tacznosci

- wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialbw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbgdny sprzet p. poz

Opracowatl:
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