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Charakterystyka urzadzenia

1. Linia kablowa SN-15kV Wodociagi z GPZ Olechinek

1.1. Demontaz

a) typ 1 przekroj kabla - 3x(YHAKXS 1x120 mm?)
- dlugos¢ trasy -110 m
- dtugos¢ kabli -330 m
1.2. Budowa
a) typ i przekrdj kabla - 3x(XRUHAKXS 1x240 mm?)
- dlugos¢ trasy - 100 m
- dhugosc¢ kabli -312m
b) mufa przelotowa CJH11.2423C (95-240) - 3 szt.
¢) mufa przejsciowa TRAJ-24/120-240-PLO1 - 1 szt.

2. Linia kablowa SN-15kV Radosna z GPZ Olechinek

2.1. Demontaz

a) typ i przekroj kabla - 3x(YHAKXS 1x120 mm?)
- dlugos¢ trasy -110 m
- dlugo$éc kabli -330 m
2.2. Budowa
a) typ i przekrdj kabla - 3x(XRUHAKXS 1x240 mm?)
- dhugos¢ trasy -100 m
- dtugosc kabli -312 m
b) mufa przelotowa CJH11.2423C (95-240) - 6 szt.

3. Linia kablowa SN-15kV Warszawska z GPZ Olechinek

3.1. Demontaz

a) typ i przekroj kabla - 3x(YHAKXS 1x120 mm?)
- dlugosc¢ trasy -110 m
- dlugos¢ kabli -330m
3.2. Budowa
a) typ 1 przekroj kabla - 3x(XRUHAKXS 1x240 mm?)
- dlugos¢ trasy -100 m
- dtugosc kabli -312m
b) mufa przelotowa CJH11.2423C (95-240) - 6 szt.

4. Linia kablowa SN-15kV Sobocinskiego z GPZ Olechinek

4.1. Demontaz

a) typ i przekroj kabla - 3x(YHAKXS 1x120 mm?)
- dlugosc¢ trasy -110 m
- dhugosc kabli -330 m
4.2. Budowa
a) typ i przekrdj kabla - 3x(XRUHAKXS 1x240 mm?)
- dlugos¢ trasy -100 m
- dlugos¢ kabli -312m
b) mufa przelotowa CJH11.2423C (95-240) - 6 szt.
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5. Linia kablowa SN-15kV Unitra z GPZ Olechinek

5.1. Demontaz

a) typ i przekroj kabla - 3x(YHAKXS 1x120 mm?)
- dhugos¢ trasy -110 m
- dhugos¢ kabli -330m
5.2. Budowa
a) typ 1 przekroj kabla - 3x(XRUHAKXS 1x240 mm?)
- dhugos¢ trasy - 100 m
- dhugos¢ kabli -312m
b) mufa przelotowa CJH11.2423C (95-240) - 6 szt.

6. Linie kablowe SN-15kV Grzebsk, Zabrody i Grudusk z GPZ Olechinek

6.1. Przebudowa — przetozenie po nowej trasie i zabezpieczenie rurami

a) typ 1 przekrogj kabla - 3x3x(XRUHAKXS 1x120
mm?)

- dlugos¢ trasy -95 m

- dlugos¢ kabli -855m

b) typ 1 przekrdj rury ostonowej dwudzielne) - A160PS

- dhugos¢ trasy -14m

- dhlugos¢ rur -42 m

7. Linie kablowe SN-15kV Konopki i Strzegowo z GPZ Olechinek

7.1. Zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

a) typ i przekroj kabla - HAKFtA 3x120 mm?
- HAKFtA 3x95 mm?

b) typ i przekrdj rury ostonowej dwudzielne;j - A160PS

- dlugosc¢ trasy -42m

- dhugos¢ rur -84 m

8. Linia kablowa nN-0,4kV zasil. z S6-1148 Plocka 11

8.1. Demontaz

a) typ i przekroj kabla - YAKY 4x120 mm?*
- dlugos¢ trasy i kabla -47m

8.2. Budowa
a) typ i przekroj kabla - YAKXS 4x120 mm?
- dlugos¢ trasy -60 m
- dlugosé¢ kabla -62 m
b) mufa SMH 4-PL-3 (95-120) -2 kpl.

9. Linia kablowa nN-0,4kV zasil. z S6-1211 Strazacka

5.1. Demontaz

a) typ 1 przekrdj kabla (do ponownego montazu) - YAKY 4x120 mm?*
- dtugos¢ trasy -93 m
- dtugos¢ kabla -110 m
b) ztacze kablowe -1 kpl.
5.2. Budowa
a) typ i przekroj kabla (z demontazu) - YAKY 4x120 mm?
- dlugosc trasy -85 m
- dlugosc¢ kabla -100 m
b) ztacze kablowe KRSN-00/3R-N H2/2R-N§épgélf SEVERYN RUTKOW%Klpr
prawnienia pudowiane do projektowani £
kierowania robotadni bufiowianymi bez ogm;aiczeh 4
W Speciainog Cyinej w zakresie sieci
instalac i ycznych i elektroenergetycznych
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<) Energa

operator

Miawa, 11 kwietnia 2019 roku

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
Rejon Dystrybucji Mtawa
Nr dok. EOP-74-002118-2019

Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:

Miasto Miawa

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mtawa

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
Nr uzgodnienia: 148/3/19

Dokumentacja: Przebudowa (usunigcie kolizji) istniejacych linii kablowych SN i nn z projektowana
Al. Sw. Wojciecha w Mtawie. WP nr R/18/032973.

Lokalizacja: Mtawa ul. Plocka

Zakres uzgodnienia:  formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK

Uwagi: 1. Mufa kablowa zgodna z prekwalifikacja ma by¢ typu CJH11.2423 - w projekcie
jest niewtasciwy typ CJH11.2423C - nalezy zmienic.

2. W zwigzku z wprowadzeniem przez Energa Operator SA standardow dotyczacych
oznaczania obiektéw energetycznych nalezy na etapie wykonawstwa uzyskat
odpowiednie dane w Rejonie Dystrybucji Mtawa.

3. Uzgodnienie ma by¢ zataczone do dokumentacii (kazdego egzemplarza).

Uzgodnienie wazne jest do: 11 kwietnia 2021r

Uzgodnienie przygotowat: Stawomir Ostrowski

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Zatgczniki: brak
Zatwierdzit

Kierownik,
Dziat Dokumenmrp. Eﬁe/{etgcznel
, / 7

Séawom:rOstrowskx



sygm. akL MAZJ'H 31-7132/352 12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z péén. zm.), art. [2 ust 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust 1,3 14, ar:.l4ust.lpk15umwyzdmn?lxpcal994r—Prlwobudowlme(rzkst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. Nr 83 por_ 578 péin. m)

, Okrggowa Komisja Kwahﬁhcyjna
meucek:ej Okregowej Izby InZzynieréw. Budowmctw;
nadaje .
Panu Sewerynowi Rutkowshemu

magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektryczaych i
elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres ngr!_wnieﬁ

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13m13i4un}lwy Prawoe budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienions specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:
l/ projektowania, Spmwdmnm pro_}ekmw archrtekxomcmo—budowlanych i Sprawuwmla
-nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowsg lub i mnymx robotami budowianymz
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywmu nadzoru inwestorskiego,:
5/ sprawowania kontroli technicznej uh-zynmnm oblektow budowlanych, z zastrzezeniem -
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 mzpomdzenhmm Tnn:portnilhdmictwn zdn.hZSkmeum 2006 r.
w sprawie samodzielnych' funkeji technicznych w budownictwie, niniejue wprawnienia
budowlane nnmpukhwg do:
'sporzadzania_“projekiu ngospodmwama dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
- 111 Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Mmutn’[‘mmportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia
bodowlane stanowig podstawe do: :
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: - sieci, mstalaqc i umdz.cnm elektryczne i
clcktroenergetycznc. w tym kolejowe, trolejbusowe i ttamwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz eleku'ycmcgo ogrzewama rozjazdéw.



UZASADNIENTE
W zwiazku z uwzglednieniem W caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykormywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prrez Glownego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszef decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Irsynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe] I=by
Intynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in2. Irenz Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss

Otrzymuja
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Mlawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7RR-EEM-WYB *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09
adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Radostaw Cichocki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Mtawa, dnia 20.02.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na przebudoweg linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV przy
projektowanej Alei Swigtego Wojciecha w Mlawie gm. Mlawa zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant 1 cousond ] flosnsaismses



- Energa

operator
lNumer R/18/032973 Lﬂiejscowoéé Miawa Data 13-07-2018
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

1

3.2

33.

34

4.2.

Obiekt:
Nazwa:Aleja Sw. Wojciecha - Il etap
Adres (Nr dziatki):Mlawa, ul. Plocka
gm. Mlawa, dzialka numer 536/2, 537/14, 537/15, 617/19, 616/15, 663/3, 821/4
Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Stacja SN/nN [SN] - Miawa Strazacka [S6-01211] - linia kablowa 0,4 kV oraz zlacze kablowe
22, Stacja SN/nN [SN] - Miawa Plocka [S6-01148] - linia kablowa 0,4 kV
2.3.  Ciag liniowy [SN] - Wodociagi [0031/31] - linia kablowa 15 kV
24.  Ciag liniowy [SN] - Radosna [0031/23] - linia kablowa 15 kV
2.5.  Ciag liniowy [SN] - Sobocifiskiego [0031/05] - linia kablowa 15 kV
28.  Ciag liniowy [SN] - Warszawska [0031/15] - linia kablowa 15 kV
2.7.  Ciag liniowy [SN] - Unitra [0031/25] - linia kablowa 15 kV
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
Linie kablowe SN-15 kV Wodociagi, Radosna, Sobocinskiego, Warszawska, Unitra:
- przebudowac linig kablowe SN-15 kV w miejsca nie kolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu, linie odbudowac
kablem 3xXRUHAKXS 1x120 mm2,
- w miejscach skrzyzowania z drogami linie kablowe umiesci¢ w rurach oslonowych,
Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:
Linia kablowa YAKY 4x120 mm2 zasilana ze stacji S6-1211:
- przebudowac linie kablowg YAKXS 4x120 mm2 wraz z zlaczem kablowym w miejsce nie kolidujace z planowanym
zagospodarowaniem terenu,
Linia kablowa YAKY 4x120 mm2 zasilana ze stacji S6-1148:
- przebudowac linig kablowg YAKXS 4x120 mm2 w miejsce nie kolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu,
- w miejscach skrzyzowania z drogami linie kablowa umiesci¢ w rurach ostonowych,
Demontaze:
- wykona¢ demontaze niezbedne do realizacji punktow nr 3.1. oraz 3.3.
Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:
Na zakres okreslony w pkt. 3 nalezy opracowac projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) oraz uzgodnic w Rejonie Dystrybuciji Miawa przed
przystapieniem do realizacji przebudowy.
Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych z wiascicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdarisk, Oddziat w Plocku, z siedziba w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock.
Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Plocku.
Ewentualne odwotanie od ninigjszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.



&) Energa

operator
] L . klan Kierownik
 § Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daty ich ckreslenia. Wydziat %acze 4
tukasz Petera
Blazinski Mariusz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucii w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mlawa



F2/X11G-8
Edycja D
STAROSTA MLAWSKI

G.6630.2.42.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczacego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Sposéb, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjne;j:

la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarnie w dniu 2019-03-21 w siedzibie
Wydzialu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Mtawie przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Mtawa

2. Opis przedmiotu narady:

2a. Oznaczenie rodzaju i typu sieci/przytgcza*: sieci w, kd, ks, g, eN, tel.

2b. Lokalizacja: Miawa , budowa Al. Sw. Wojciecha Etap I w rejonie ulic Sienkiewicza,
Strazackiej, Bednarskiej, Banku Miast, Pfockiej.

3. Wnioskodaweca:
3a. Imig i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
USLUGI PROJEKTOWE, mgr inz. Andrzej Dusinski,06-500 Mlawa,Warszawska | lok.19,
3b. Data wptywu wniosku do WGKIGN: 2019-03-11
4. Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:

Arkadiusz Glazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.

5. Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktdre te osoby reprezentuja
zawiera tabela nr 1.

6. Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr 1.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli zawarta w tabeli nr 1.

8. Whnioski o koordynacje¢ robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekominikacyjnych.
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Opis techniczny

do projektu budowlanego na przebudowg linii kablowych SN nn w zwiazku
z powstala kolizja z projektowang Alejg Sw. Wojciecha w Mtawie gm. Miawa.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt opracowano w oparciu o:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Zlecenie Inwestora

Podktady geodezyjne w skali 1:500.

Warunki przebudowy sieci elektroenergetyczne;.

Opinig ZUD

Uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA.

Wizjg oraz pomiary w terenie.

Obowiazujace ,,Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA".
Zwiazane normy, przepisy, albumy i katalogi rozwigzan typowych dla
budowy sieci elektroenergetycznych srednich i niskich napigc.

2. Zakres projektu
2.1. Linie kablowe SN-15kV

a)
b)
c)
d)
€)
f)
2)

h)

demontaz kabli SN-15kV typu 5x3x(YHAKXS 1x120 mm?) na odcinku
o dhlugosci 110 m;

utozenie kabli SN-15kV typu 5x3x(XRUHAKXS 1x240 mm?) na odcinku
o dhugosci 100 m;

wykonanie 27 szt. muf kablowych - przelotowych;

wykonanie 1 szt. mufy kablowej - przejsciowe;;

demontaz i ulozenie po nowej trasie istniejacych kabli SN-15kV typu
3x3x(XRUHAKXS 1x120 mm?) na odcinku o dhugosct 95 m;
zabezpieczenie powyzszych kabli rurami dwudzielnymi A160PS na
odcinku o tacznej dtugosci 42 m

zabezpieczenie istniejacego kabla SN-15kV typu HAKFtA 3x120 mm’
rurami dwudzielnymi A 160PS na odcinku o dlugosci 42 m;
zabezpieczenie istniejacego kabla SN-15kV typu HAKFtA 3x95 mm’
rurami dwudzielnymi A160PS na odcinku o dtugosci 42 m;

2.1. Linia kablowa nN-0,4kV zasil. z S6-1148

a)
b)
c)

demontaz kabla nN-0,4kV typu YAKY 4x120 mm? na odcinku o di. 47m;
utozenie kabla nN-0,4kV typu YAKXS 4x120 mm? na odcinku o di. 60m:
wykonanie 2 kpl. muf kablowych;

2.2. Linia kablowa nN-0,4kV zasil. z S6-1211

a)
b)
c)
d)

e)

demontaz ztacza kablowego

demontaz kabla nN-0,4kV typu YAKY 4x120 mm?® na odcinku o d}. 47m;
utozenie po nowej trasie kabla nN-0,4kV typu YAKY 4x120 mm’
(z demontazu) na odcinku o dlugosci 95 m;

zabezpieczenie powyzszego kabla rurami dwudzielnymi AI110PS na
odcinku o dlugosci 24 m;

montaz zlacza kablowego KRSN-00/3R-NH2/2R-NHO0/F
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3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Linie kablowe SN-15 kV z GPZ Olechinek
Na interesujacym nas obszarze z GPZ Olechinek wyprowadzonych jest
dziesie¢ linii kablowych SN kolidujacych z projektowanym rondem w ulicy
Ptockiej. Powyzsze linie kablowe, to:
e LSN Wodociagi z pola nr 31 w kier. 06-454, wyjscie z GPZ kablem
HAKFtA 3x120 mm? w dalszej czgsci trasy 3x(YHAKXS 1x120 mm?)
e LSN Radosna z pola nr 23 w kier. S6-1943 Szmaragdowa,
3x(YHAKXS 1x120 mm?)
e [SN Warszawska z pola nr 15 w kier. S6-1375 Warszawska Osiedle,
3x(YHAKXS [x120 mm?)
e LSN Sobocinskiego z pola nr 05 w kier. 06-2825,
3x(YHAKXS 1x120 mm?)
e [SN Unitra z pola nr 25 w kier. T762017 Grzebskiego,
3x(YHAKXS 1x120 mm?)
e LSN Grzebsk z pola nr 26 w kier. 762017, 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)
e [SN Zabrody z pola nr 28 w kier. T762027 Zabrody Osiedle III,
3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)
e L[SN Grudusk z pola nr 24 w kier. 763471, 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)
e LSN Konopki z pola nr 12 w kier. 06-2830, HAKFtA 3x95mm?
e LSN Strzegowo z pola nr 10 w kier. 06-2455, HAKFtA 3x120 mm?

3.2. Schemat ruchowy . )
Becrarska 13 ‘
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4. Prace projektowe

W celu usunigcia kolizji projektowanej Al. Sw. Wojciecha z istniejacymi liniami
kablowymi SN i nn projektuje si¢ ich przebudowg. Przebudowy sieci
elektroenergetycznej nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Przebudowy
nr R/18/032973 z dn. 13.07.2018r. oraz niniejszym opracowaniem.

4.1.

4.2.

4.3.

Linie kablowe SN-15kV Wodociagi, Radosna, Warszawska, Sobocinskiego
1 Unitra z GPZ Olechinek

Powyzsze linie SN-15kV wykonane kablem YHAKXS [x120 mm? nalezy
zdemontowa¢ na odcinku o dlugosci 110 m (odcinek pomigdzy wyjsciem
kabli z kanalu kablowego na terenie GPZ Olechinek a miejscem ich
przecigcia na wysokosci budynku nr 73). Laczna dhugo$¢ kabla przewidziana
do demontazu wynosi 1650 m.

Nastegpnie nalezy po nowej trasie na odcinku o dtugosci 100 m, utozy¢ nowe
kable XRUHAKXS 1x240 mm? taczac je z istniejacymi kablami za pomoca
27 muf przelotowych typu CJH11.2423C (95-240) i mufy przejSciowej typu
TRAJ-24/120-240-PLO1. Laczna dlugos¢ kabla przewidziana do ulozenia
wynosi 1560 m.

W miejscu skrzyzowania kabli z Al. Sw. Wojciecha i ulica Plocka kable
uktada¢ w rurze ochronnej SRS-160, natomiast przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem terenu w rurze
ochronnej DVK-160. Uszczelnienie przepustow kablowych wykonaé za
pomoca systemow uszczelnien GABO, typu SRA-160.

Trasg utozenia kabli i rur ostonowych oraz miejsce wykonania muf
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Linie kablowe SN-15kV Grzebsk, Zabrody i Grudusk z GPZ Olechinek

Powyzsze linie SN-15kV wykonane kablem XRUHAKXS 1x120 mm?
nalezy zdemontowa¢ a nastgpnie ulozy¢ po nowej trasie na odcinku
o dhugosci 95 m. Laczna dlugos¢ kabli do przelozenia wynosi 855 m.,
Dodatkowo powyzsze kable nalezy zabezpieczy¢é w  miejscach
projektowanych wjazdéow rurami ostonowymi, dwudzielnymi A160PS.
Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomoca systemow
uszczelnien GABO, typu SRA-160.

Tras¢ ulozenia kabli oraz rur ostonowych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Linie kablowe SN-15kV Konopki i Strzegowo z GPZ Olechinek

Powyzsze linie SN-15kV wykonane kablem HAKFtA 3x95 mm? i HAKFtA
3x120 mm? nalezy zabezpieczy¢ przy skrzyzowaniu z ulicg Plocka rurami
ostonowymi, dwudzielnymi A160PS. Uszczelnienie przepustéow kablowych
wykonaé za pomoca systemow uszczelnien GABO, typu SRA-160.

Trasg ulozenia rur ostonowych przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500.




4.4. Sposob utozenia w ziemi kabla SN-15kV

4.5.

Kabel uktada¢ w wykopie na glebokosci 1,0 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m
oraz w miejscu wykonania muf i przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury
ostonowej), na ktorych nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom
napiecia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia kabla, relacjg linii od... do...,
wiasciciela linii (rodzaj i sposob wykonania tabliczek zgodnie ze
standardami oznakowania i numeracji obiektow energetycznych).

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu go w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwa ziemi
rodzimej oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folia koloru
czerwonego. Po przykryciu folia wykop wyréwna¢ ziemia rodzima
oczyszczong z gruzu i kamieni ubijana warstwami.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy ukladaniu kabla wykona¢ r¢cznie pod
nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tych wurzadzen. Pozostale
wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

Linia kablowa nN-0,4kV zasilana ze stacji S6-1148 Ptocka II

Przebudowa linii kablowej nn obejmuje swym zakresem:

e Demontaz kabla nN-0,4kV typu YAKY 4x120 mm’> na odcinku
o dlugosci 47 m;

e Ulozenie po nowej trasie kabla typu YAKXS 4x120 mm? na odcinku
o dhugosci 60 m;

e Istniejacy kabel z projektowanym nalezy potaczy¢ za pomoca dwdch muf
SMH 4-PL-3 (95-120);

W miejscu skrzyzowania kabla z ul. Powstania Warszawskiego, kabel

uktada¢ w rurze ochronnej SRS-110, natomiast przy skrzyzowaniu lub

zblizeniu z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem terenu w rurze

ochronnej DVK-110. Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za

pomoca systemow uszczelnien GABO, typu SRA-110.

Trase ulozenia kabla i rur ostonowych oraz miejsce wykonania muf

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

4.6. Linia kablowa nN-0,4kV zasilana ze stacji S6-1211 Strazacka

Przebudowa linii kablowej nn obejmuje swym zakresem:

e Demontaz istniejacego zlacza kablowego zlokalizowanego obecnie
na granicy dz. nr 537/15;

e Montaz nowego ziacza kablowego KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO/F,
w nowej lokalizacji na granicy dz. nr 537/14;

e Demontaz istniejacego kabla nN-0,4kV typu YAKY 4x120 mm’ na
odcinku o dlugosci trasy 93 m (dtugosc kabla 110 m);

mgr in2. SEWERYN RUTKOWSKI
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e Ulozenie powyzszego kabla po nowej trasie na odcinku
o dtugosci trasy 85 m (dlugos¢ kabla 100 m);

e Nadwyzke kabla nalezy zostawi¢ jako zapas przy projektowanym zlaczu
kablowym albo obcinajac do odpowiedniej dtugosci;

Powyzsze kable nalezy zabezpieczy¢ w miejscu skrzyzowania kabla z ul.

Strazacka rurami ostonowymi, dwudzielnymi A110PS. Uszczelnienie

przepustéw kablowych wykona¢ za pomoca systeméw uszczelnien GABO,

typu SRA-110.

Trase utozenia kabli i rur ostonowych oraz miejsce montazu ZK

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

4.7. Sposdb utozenia w ziemi kabla nN-0,4kV

Kabel uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,8 m na podsypce z piasku
o gruboéci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m
oraz w projektowanym ZK.

Po utozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu go w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa ziemi
rodzimej oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folia koloru
niebieskiego. Po przykryciu folia wykop wyréwna¢ ziemia rodzima
oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy ukladaniu kabla wykona¢ re¢cznie pod
nadzorem wtlascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen. Pozostale
wykopy wykonaé r¢cznie lub mechanicznie.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo- zwarciowe w
czasie trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody
ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach.
Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nn nalezy wyrdzni¢ niebieskim
kolorem izolacji a ich korice w miejscach przytaczen oznaczy¢ koncéwka koloru
zoOttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ w miejscu rozcigcia linii
kablowej tj. w ZK. Uziomy poziome wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25x4
mm, natomiast pionowe z pretow stalowych ocynkowanych fi 16 o db. 1,5 m.
Nalezy rowniez przylaczy¢ wszystkie inne dostgpne uziomy. Dla sprawdzenia
rzeczywistych warto$ci uziemien, nalezy przed oddaniem linii do eksploatacji
wykona¢ pomiary i w przypadku nie uzyskania wskazanych wartoSci, uziomy
odpowiednio rozbudowaé. Wartos¢ uziemienia zlacza kablowego nie moze
przekroczy¢ 10 Q.
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6. Uwagi koncowe

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Catos¢ prac wykonaé¢ w oparciu o ,,Standardy techniczne w ENERGA -
OPERATOR S.A.” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowien
norm, albumoéw, katalogéw, uzgodnien, przepisow w wykonawstwie oraz
zgodnie z wiedza techniczna.

Wtlasciwa ~ numeracje zlacza kablowego nalezy uzgodnic¢
z Dzialem Dokumentacji Rejonu Dystrybucji w Mtawie. Dotyczy rowniez
sposobu wykonania numeracji i oznaczen.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktore posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Teren po wykonaniu wykopéw wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

Dla materiatbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie Srodowiskowe
wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ ,karte charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)

Uprwmienia Hude
¢ Kermwanka mbotami budh
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Zestawienie materialow podstawowych

Linie kablowe SN-15 kV

1. Kabel XRUHAKXS 1x240 mm? mb. 1560
2. Folia kablowa czerwona mb. 750
3. Rura ostonowa DVK 160 czerwona mb. 105
4. Rura ostonowa SRS 160 czerwona mb. 155
5. Rura ostonowa A 160PS czerwona mb. 126
6. Piasek na podsypke m’ 68
7. Mufa przelotowa CJH11.2423C (95-240) szt. 27
8. Mufa przejSciowa TRAJ-24/120-240-PLO1 szt. 1
9. Oznacznik kablowy szt. 90
Linie kablowe nN-0,4 kV

10. Ztacze KRSN-00/3R-NH2/2R-NHO0/F kpl.

11.Zwora WTZ 2 szt. 6
12. Kabel YAKXS 4x120 mm? mb. 60
13. Czteropalczatka termokurczliwa SEH4 60-25 (35-150) szt. 2
14. Rura ostonowa DVK 110 czerwona mb. 11
15.Rura ostonowa SRS 110 czerwona mb. 14
16. Rura oslonowa A 110PS czerwona mb. 24
17. Folia kablowa niebieska mb. 145
18. Piasek na podsypke m’ 12
19. Mufa SMH 4-PL-3 (95-120) kpl. 2
20. Tasma stalowa ocynk 25x4 m. 15
21.Pret uziomowy ocynk. fi 16 dt 1,5m Bezpol szt. 8
22. Zacisk krzyzowy szt. 2
23.Sruba M10x25 + N + 2PP + PS szt. 4
24. Tabliczka opisowa kabla szt. 2
25. Tabliczka opisowa zlacza szt. 1
26.Ktodka energetyczna szt. 2

27.0znacznik kablowy szt. 14
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dem. kabla
YAKY 4 x 120 mm?
na odcinku o di. 93m
(dt. kabla 110 m)

projektowana
Al Sw. Woiciecha

ul. Strazacka

S6-1211
Strazacka

istn. ZK nr 3
bud. nr11i11A

e |

utozenie po nowej trasie
kabla z demontazu na
odcinkuodt. 13 m

J
e g o
utfozenie po nowej trasie
kabla z demontazu na

odcinkuo di. 43 m

N

proj. ZK nr 2
KRSN-00/3R-NH2/2R-NHO0/F

utozenie po nowej trasie
kabla z demontazu na
o 2 odcinku o dt. 39 m

istn. ZK nr 1
bud. nr 62

I
I
|
I
|
I
I
|
|
|
|
I
I
I
!
|
|
L

3\\.7.,__...—--—-"-"'--'--I

ul. Bednarska

projektowane kable SN-15kV
5x3x(XRUHAKXS 1x240 mm?)
na odcinku o di. 100 m (104 m)

1
I
I
! proj. mufy
kablowe SN

112xCJH11.2423C (95-240)
| + TRAJ-24/120-240-PL0O1

projektowana
Al. Sw. Wojciecha
istn. kable SN-15kV
4x3x(YHAKXS 1x120 mm?)
+ HAKFtA 3x120 mm?

Olechinek

Zabezpieczenie istn. kabli SN-15kV
HAKFtA 3x95 mm? i HAKFtA 3x120 mm?
rurami dwudzielnymi A160PS
na odcinku o dt. 2x42 m

istn. linie kablowe SN-15kV: -
1. LSN Konopki (HAKFtA 3x95 mm?) kier. 06-2830
2. LSN Strzegowo (HAKFtA 3x120 mm?) kier. 06-2455

Przebudowa powyzszych linii kablowych SN-15kV
projektowana jest przez ENERGA - OPERATOR SA
w odrebnym opracowaniu.

I

ul. Plocka I istn. kable SN-15kV typu 5x3x(YHAKXS 1x120 mm?):
'/ 1. LSN Wodociagi kier. 06-454 3x(YHAKXS 1x120 mm?):
' 2. LSN Radosna kier. S6-1943 Szmaragdowa

3. LSN Warszawska kier. $6-1375

Warszawska Osiedle
4. LSN Sobocinskiego kier. 06-2825
5. LSN Unitra kier. T762017 Grzebskiego

proj. mufy
kablowe SN
15xCJH11.2423C (95-240)

demontaz kabli SN-15kV
» 15x(YHAKXS 1x120 mm?)
na odcinku o dt. 110 m

y

| istn. kabel YAKY 4x120mm2,
! kierunek $6-1943 Szmaragdowa

SMH 4-PL-3 (95-120)

| istn. ZK nr 1 istn. ZK nr 2
: bud. nr 73 bud. nr 73A
I_ Automyjnia  Sklep ogrodniczy
P v ERNEE VR TH - — —
f~
\ proj. mufa

demontaz kabla
YAKY 4x120 mm?
na odcinku o di. 47 m

: projektowany kabel
\ L - YAKXS 4x120 mm?
na odcinku o di. 60 m

ul. Powstania Warszawskiego

istn. kable SN-15kV:

1. LSN Grzebsk kier. 762017

2. LSN Zabrody kier. 7762027
Zabrody Osiedle lll

3. LSN Grudusk kier. 763471

&w. * przetozenie istn. kabli SN-15kV
Ix3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)

: roj. mufa
i I na odcinku o di. 85 m

SMH 4-PL-3 (95-120)
! istn. kabel YAKY 4x120mm?
. kierunek S6-1148 Ptocka Il

U ———

LOKALIZACJA OBIEKTU:
Milawa Al. Swietego Wojciecha — ETAP 11

Tres¢: Schemat jednokreskowy przebudowy linii kablowych nn i SN

Projektarfgr inZ, SEW
. Upraw Dfolﬂk_bumama_ Rysunek 3
. ograniczen Data:
w zakresie sieci, —
instalacj | urzadzed 03.2019r.




Proj. KRSN-00/3R-NH2/2R-NHO0/F

LELZL5 A _ : _
RI—NHQl R2—NH21 R3—NH2l R4—NHOOl R5-NHOOl
. ; s
- S o
4 8
L
=
]F:EN
- 4# 4H 4 g + réu 4E
Ru<g10Q 8 y |
l | 2 g .
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| | t
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852 8% 2 3
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2 | |'2 | Proj. szafka
| | osw. SO 1
Kier. S6-1211__| | Kier. ZK na bud. nr 62
LOKALIZACJA OBIEKTU:
Milawa Al Swigtego Wojciecha — ETAP 11
Tresé: Schemat jednokreskowy proj. zigcza kablowego
Projektant: Rysunek 4
: Data:
/ 03.2019r.
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INFORMACJA
Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

l. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego w Mlawie

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa linii kablowych SN i nN
przy projektowanej Alei Swigtego Wojciecha w Miawie.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnosé realizacji:

Roboty ziemne i montazowe zwigzane z demontazem, zabezpieczeniem oraz
ulozeniem po nowej trasie energetycznych kabli SN i nN.
Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Woiytyczenie istniejacej oraz projektowanej trasy linii kablowych
- Wykonanie robdt ziemnych

- Demontaz kabli energetycznych SN i nN

- Demontaz ztacza kablowego

- Uktadanie kabli energetycznych SN i nN po nowe;j trasie

- Natlozenie rur ochronnych na istniejacych kablach SN i nN

- Montaz nowego zlacza kablowego

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu 1 uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbior wykonanej instalacji

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbiorce lub adaptacji:

- kable SN-15kV
- kable nN-0,4kV
- zlacze kablowe

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogqg stwarzac
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne kablowe nn i SN
- Istniejace sieci wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna
- Droga powiatowa 1 gminna — ruch samochodowy



Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robot
budowlanych:

- transport i skladowanie materiatdw budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii SN. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparkeg

- wykopy reczne pod kabel linii SN — oberwanie si¢ skarpy 1 przysypanie
pracownika

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejaca linia kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

- zmiana lokalizacji istniejacego kabla ziemnego SN oraz nalozenie rur
ochronnych - pracownik moze ulec porazeniu pradem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- halas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysilek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow  zatrudnionych na budowie =z  zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegolnych fazach robdot budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sOb niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tacznosci

- wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i
utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbgdny sprzgt p. poz

Opracowat:



