SKRZYZOWANIE Z KABLAMI
TELEFONICZNYMI
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1. Rura przewodowa PE ¢ 225 (180)

2. Rura osfonowa dwudzielna Arot PS110 , L=2,0m
5. Kabel metalowy telefoniczny

4. Tasma (drut) lokalizacyjna

5. Tasma ostrzegawceza

Na trasie projektowanego gazociagu wystepujg skrzyzowania z kablami telefonicznymi.
Kable telefoniczne metalowe nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa Arot typ PS 110 o dlugosci L=2,00m.
Zaklada sie ze kable telefoniczne utoZzone sa na glehokodci okoto 0,8-0,9m czyli podabnej jak glebokos¢ projekiowanego

gazociagu. W zwiazku z tym dla kazdej kolizji ustala sie przejscie gazociagu pod kablami z zachowaniem minimalngj odleglosci
pionowe; tj. 0,2 m od $cianki gazociagu do scianki rury ostonowej kabla.

UWAGA:
ROBOTY ZIEMNE W OBREBIE PROJEKTOWANEGO SKRZYZOWANIA Z KABLAMI TELEFONICZNYMI | ENERGETYCZNYMI NALEZY WYKONYWAC RECZNIE.

ZABEZPIECZENIE KABLI USTALIC Z INPEKTOREM NADZORU Z UWAGI NA PRZEBUDOWE INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ | ENERGETYCZNE..

SKRZYZOWANIE Z KABLEM

ENERGETYCZNYM
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1. Rura przewodowa PE 8225 (180)

2. Rura osfonowa dwudzielna Arot PS110 , [=2,0m
3. Kabel energetyczny

4. Tasma (drut) lokdlizacyjna

5. Tasma ostrzegaweza

Na trasie projektowanego gazociagu i przylaczy wystepuja skrzyzowania z kablami energetycznymi.
Kable zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg Arot typ PS 110 o diugosci L=2,00m.
Zaklada sie, ze kabel enrgetyczny ulozony jest na glebokosci okoto 0,8-0,9 m czyli podabnej jak glebokos¢ projektowanego

gazociagu. W zwiazku z tym gazociag nalezy utozy¢ pod kablem z zachowaniem minimalnej odleglodci pionowej tj. 0,2 Scianki
gazociggu od scianki rury ostonowej kabla.

ZAOME - BUDOWA ALEI $W. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP Il

NWESTOR " MIASTO MLAWA 06-500 MEAWA, UL. STARY RYNEK 19

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA
SANITARNO-GAZOWA

SKALA:

USLUGI PROJEKTOWE
ANDRZEJ DUSINSKI

06-500 MEAWA

UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
TELJFAX 023 654 4498

NIP 569-102-19-05

REGON 130231285

PRAVIA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Z KABLAMI

RSNk SCHEMAT KOLIZJI GAZOCIAGU

NUMER RYSUNKU

PROJEKTANT:

MGR INZ. DARIUSZ NEHRING

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacii urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.

CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04

OPRACOWAL:
INZ. CEZARY NEHRING

2.4
SPRAWDZIL:

MGR INZ. IWONA SKRZYPEK KELLER
Uprawnienic do projektowania i kierowania
robotami budowianymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji | urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowychiwod.-kan.

WAM/0163/PWOS/12

DATA
LUTY 2019R.
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