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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D — 01.03.06 CPV 45111000-8 CPV 45231220-3
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH N/C iS/C DLA ZADANIA: BUDOWA ALEI SW. WOICIECHA W
MEAWIE — ETAP II

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podziemnych sieci przy budowie ul. Sw. Wojciecha w Mtawie ETAP 1.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy
podziemnych sieci gazowych kolidujgcych z przebudowg i budowa drég.

1.4. Zakres rzeczowy:

Srednie cisnienie:

-rura @#180x10,3 ; PE100; SDR17,6 (odc. A-A’-A”-B-B’)- 61,70mb

Niskie cisnienie:

-rura ¢¥225x12,8 ; PE100; SDR17,6 (odc.C-C’-C”’-D’-D)- 32,6mb

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

1.4.2. Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania
przeciekdw gazu poza przeszkode terenowa.

1.4.3. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposazeniem stuzgca do redukcji cisnienia gazu i
pomiaru przeptywajgcego gazu.

1.4.4. Przytacze - odcinek gazociggu od kurka gtdwnego (dla sieci niskiego cisnienia) oraz od kurka
gtéwnego umieszczonego przed reduktorem (dla sieci sredniego cisnienia) do zasuwy zainstalowanej
na gazociggu, a w razie braku zasuwy, do odgatezienia na gazociggu rozdzielczym.

1.4.5. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi,
ktory ze wzgledu na swéj charakter moze podlegad szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na
nig szkodliwie oddziatywac.

1.4.6 Odlegtos$¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociggu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociggu.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Materialy muszg posiada¢ atest IGNiIG i aprobate techniczng oraz odpowiadaé wymogom
standardéw IGG: ST-IGG-1001- 2011, ST-IGG-1002-2015, ST-IGG-1003-2015, ST-IGG-1004-2015.
Catos$¢ robdt wykonaé zgodnie z Wytycznymi realizacji sieci gazowych z PE obowigzujagcymi w PSG
/Sieci gazowe polietylenowe/, aktualnymi przepisami i normami oraz instrukcjami technicznymi SZJ
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0.

Gazociggi wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem MG z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.



2.2. Rury przewodowe:
Stosowac nastepujace rury:

-@225x12,8; PE100; SDR17,6
-(180/10,3mm; PE100; SDR17,6

2.3. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki wbudowane w gazocigg powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz
konstrukcje umozliwiajgcg bezpieczne przenoszenie maksymalnych cisnien gazu i naprezen rur
gazociggu. W gazociggach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinny by¢ wykonane ze stali lub
staliwa.

2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1. Rury przewodowe, ochronne

Rury nalezy przechowywac w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkdéw bhp. Rury mozna
przechowywac w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 90 mm tylko w wigzkach. Rury z
tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
30°C.

2.4.2. Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z normg PN-92/M-74001 [29] powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych W zaleznosci od potrzeb,
Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykoriczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowa taricuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:



- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t, — samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochdéd samowytadowczy do 5 ¢,

- samochéd dtuzycowy,

- przyczepe skrzyniowg 3,5 t,

- zuraw samochodowy do 6 t,

- zurawie boczne ggsiennicowe do 15 t, 35 t, - ciggnik ggsiennicowy od 37 do 40 kN,
- wciggarke reczngod 3do 5,

- spawarke spalinowg 300 A,

- sprezarke spalinowa o wydajnosci od 4 do 5 m3 /min.,

- sprezarke powietrzng spalinowa 10 m3 /min., 10 MPa,

- suszarke elektrod,

- kociot do podgrzewania asfaltu,

- betoniarke wolnospadowag spalinowg 250 dm3,

- instalacje rurowg do pneumatycznej proby wytrzymatosci i szczelnosci,

— zespot pradotworezy 2,5 kVA,

— barakowdz pomiarowy z AKP i UKP,

- pompe wirnikowa spalinowg 225 m3 /h,

- pompe wysokocisnieniowg 30 I/min.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce zatadunku

Zatadunek, transport rur i armatury powinien odbywac sie w sposéb uniemozliwiajgcy skrzywienie
czy tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ rGwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi sie dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac
je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego
wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny sposéb. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN32) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport stupkéw punktéow pomiarowych, ptyt fundamentowych

Elementy te mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Podtoge oraz $ciany
boczne i czotowe $rodka transportowego nalezy wytozyé materiatem wysciotkowym (stomg lub wetng
drzewng) w takiej ilosci, aby elementy betonowe byty zabezpieczone przed bezposrednim stykaniem



sie z podtogg lub scianami. Wolng przestrzen pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz miedzy
$cianami srodka transportowego i tadunkiem nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem wysciétkowym.
Stupki, zgodnie z BN-74/8976-01 [41] oraz ptyty fundamentowe mozna uktada¢ warstwami,
przektadajgc poszczegdlne warstwy materiatem wysciétkowym. Kolumny wydmuchowe nalezy
ustawia¢ w pozycji pionowej lub uktada¢ poziomo w jednej warstwie. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpér i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gdrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.
5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Wykopy nalezy wykona¢
jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez
Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu. Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wskazane przez Inzyniera. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej
potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdéb, aby
jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,2 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociggu nie powinna by¢
naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach dtuzszych niz 3 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddw. Usuniecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych
lub kamienistych na dnie wykopu gazociggu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza grubosci
0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni i gnijgcych resztek roslinnych.



5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podifoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. W gruntach spoistych lub skalistych nalezy
wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszka piasku grubosci 10 cm. W
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy zwiru
lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W
gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac zgodnie z indywidualng
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia
wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

- gazociagi niskiego i sSredniego cisnienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny by¢
uktadane w pasach zieleni lub pod chodnikami; — w przypadkach szczegdlnych (uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza sie uktadanie gazociggdw niskiego i sredniego
cisnienia pod jezdnig. Wéwczas powinny by¢ one utozone na podsypce z piasku o grubosci 0,1 i
zasypane warstwg piasku do wysokosci min. 0,1 m ponad powierzchnie rury. Gtebokos¢ utozenia
gazociggu pod powierzchnig ziemi powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gorng
tworzacy przewodu wynosita co najmniej: dla gazociggdw (sieci) — 1,0 m, dla przytaczy gazu - 0,6 m.
Gtebokos¢ utozenia gazociggu nie moze by¢ jednak mniejsza od grubosci warstw konstrukcyjnych
nawierzchni ponad gazociggiem;

5.5.2. Wytyczne dotyczgce wykonania przewodow

- gazociagi nalezy wykonywac rur z tworzyw sztucznych, odpornych na korozyjne dziatanie
sktadnikdw gazu, o sprawdzonej szczelnosci i wtasciwosciach wytrzymatosciowych (rury
polietylenowe wg PN-EN 1555-1:2004 [35] i PN-EN 12007-2:2004 [36

- rury przeznaczone do budowy gazociggdw powinny by¢ sprawdzone u wytwaorcy pod wzgledem
szczelnosci i wytrzymatosci, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem;

— grubosé Scianek przewoddéw rurowych gazociggdw niskiego i Sredniego ci$nienia nalezy przyjmowac
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Niezaleznie od wynikdéw obliczen wytrzymatosciowych
zawartych w dokumentacji, grubo$¢ nominalna $cianki przewodu rurowego gazociggu Sredniego
ci$nienia nie powinna by¢é mniejsza niz: 3 mm - dla przewoddw o Srednicach nominalnych do 300
mm;

- technologia oraz materiaty uzyte do tgczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢ potgczen réwng
co najmniej wytrzymatosci rur. Rury stalowe powinny by¢ tgczone spawaniem elektrycznym recznie
lub pétautomatycznie i automatycznie. Spoiny podtuzne sgsiadujgcych ze sobg odcinkdéw rur ze
szwem powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 1/4 obwodu rury. Odlegto$é
pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg spoinami obwodowymi dla prostych odcinkéw rurociggu nie
powinna by¢ mniejsza niz obie srednice nominalne rury. W miejscach utozenia spoin podtuznych lub
obwodowych nie dopuszcza sie wycinania otwordw i wspawywania kré¢céw. Rury z PE powinny by¢
taczone metodg zgrzewania zgodnie z dokumentacjg techniczng i kartg technologiczng tgczenia;

- stosowanie potgczen kotnierzowych dopuszcza sie tylko przy tgczeniu przewoddéw rurowych z
armaturg kotnierzowa. taczenie gazociggdw przy zastosowaniu izolujgcych potaczen kotnierzowych
wg BN-77/8976-76 [65] nalezy stosowac, gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gazociggu;



5.5.3. Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociggéw z obiektami terenowymi

Wytyczne dotyczgce skrzyzowan gazociggdw z obiektami terenowymi oparte zostaty na
wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501 [22].

5.5.4. Skrzyzowania z rurociggami

- skrzyzowania podziemne a) skrzyzowania gazociggdéw z podziemnymi rurociggami (wody, gazu,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz innymi rurociggami cisnieniowymi) powinny by¢ wykonane z
zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrznymi Sciankami gazociggu a ww. rurociggami, nie
mniej niz: — dla gazociggdéw o cisnieniu do 0,4 MPa - 0,10 m. Kat skrzyzowania gazociggu z
rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz 15°,

5.5.5. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi podziemnymi

- skrzyzowanie gazociggu z podziemnymi kablami nalezy wykonywac z zachowaniem odlegtosci
pionowej miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu a kablem co najmniej 0,15 m; — przy ukfadaniu
gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa sztucznego na dtugosci co najmniej
po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle do osi gazociggu; — w przypadku uktadania
gazociggu nad kablem, miejsce to nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 [13]; - kat skrzyzowania
gazociggu z kablami doziemnymi nie powinien by¢ mniejszy niz 15°.

5.5.6. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przy wykonywaniu rur ochronnych nalezy przestrzegaé wymagan zawartych w PN-91/M-34501 [22].
5.5.7. Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed korozjg. Gazociggi powinny by¢ zasypywane warstwa
ochronng ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni i gnijgcych resztek roslinnych, do wysokosci co
najmniej 0,2 m w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. W
obszarach zabudowanych powinna byé umieszczona nad tg warstwg siatka ochronna z tworzywa
sztucznego koloru z6ttego o szerokosci rownej $rednicy gazociggu, nie mniejszej jednak niz 0,4 m.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [3]. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie
zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej
drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,
nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu: -
zakwalifikowania gruntéw do odpowiednie]j kategorii, — okreslenie rodzaju gruntu i jego
uwarstwienia, — okreslenie stanu terenu, - ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed
zalaniem wodg, — ustalenie metod wykonywania wykopéw, — ustalenie metod prowadzenia robét i
ich kontroli w czasie trwania budowy.



6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [39]. W
szczegblnosci kontrola powinna obejmowac: — sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w
nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktédw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do
1 mm, — sprawdzenie metod wykonywania wykopoéw, — zbadanie materiatéw i elementéw obudowy
pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce, — badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy, — badanie
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg, - badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w
tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji, — badanie i
pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu, - badanie ewentualnego drenazu, - badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwadrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami, — badanie
gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia, -
badanie utozenia przewodu na podtozu, — badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, — badanie
potaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne, — badanie zmiany kierunkéw przewodu
i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, — badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod
drogami (rury ochronne), — badanie czystosci wnetrza gazociggdw, — badanie wytrzymatosci i
szczelnosci gazociggdéw, — badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, — badanie zasypu przewodu
do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm, — odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, -
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3 cm, -
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm, - rdznice rzednych wykonanego podtoza nie
powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla
pozostatych przewoddéw * 2cm, — dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewoddw 2 cm, — dopuszczalny spadek cisnienia w czasie préby hydraulicznej okresla projekt
proby, — przy prébie pneumatycznej dopuszcza sie spadki ciSnienia, jezeli jego rdznica nie przekracza
0,1% na godzine trwania proby dla odcinkéw gazociggdw o srednicach do 250 mm, a dla gazociggéw
o $rednicach wiekszych niz 250 mm rdznica ciSnienia nie powinna przekroczy¢: 0,1 x 250 : Dn %, —
sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakoriczeniu préb wytrzymatosci lub
szczelnosci podlegajg ponownym prébom szczelnosci przed oddaniem do eksploatacji, — stopien
zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii gazowych, a mianowicie: - roboty przygotowawcze, — roboty ziemne z
obudowa scian wykopdw, - przygotowanie podtoza, - roboty montazowe wykonania rurociggéw, -
wykonanie rur ochronnych, — wykonanie izolacji, - sprawdzenie czystosci wnetrza gazociggdw i
szczelnosci pofaczen odcinkéw gazociggu (przed opuszczeniem ich do wykopu), — préby
wytrzymatosci lub szczelnosci, — zasypanie i zageszczenie wykopu. Odbidr robdt zanikajgcych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robodt. Proby wytrzymatosci lub szczelnosSci gazociggdw powinny by¢
przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig. Miejsca z
zainstalowang armaturg lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz potgczenia odcinkdéw
gazociggow ze sprawdzong szczelnoscig i potgczenie kotnierzowe, a takze potgczenie rur z polietylenu
z elementami stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte. Odcinki gazociggdw z polietylenu
rozwijane z bebna powinny by¢ nie zasypane. Préby wytrzymatosci elementdéw prefabrykowanych
przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w gazocigg mozna nie przeprowadza¢ pod
warunkiem, ze producent tych urzadzen w pisemnym zaswiadczeniu stwierdzi, ze zostaty one
poddane prébom wytrzymatosci pod cisnieniem rownym co najmniej ciSnieniu préby gazociggu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie majgce atestu, mogg by¢ zastosowane pod warunkiem
przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazociag préby, w ktdrej cisnienie prébne i czas jej
trwania bedg co najmniej rGwne wymaganemu cisnieniu prébnemu i czasowi trwania préby
gazociggu. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodoéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb
prowadzenia wykopéw oraz dla przewododw z rur stalowych w przypadku utozenia ich w wykopach o
$cianach umocnionych, zas dla przewoddéw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur stalowych
okoto 1000 m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbidér koricowy

Odbiorowi kornicowemu podlega: — sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych), — badanie wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggdw (przeprowadzone po
ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig). Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione zgodnie z
wymaganiami BN-81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [46]. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej



Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociggowej obejmuje: — dostawe materiatéw, - wykonanie
robot przygotowawczych, — wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego odwodnieniem, — przygotowanie podtoza, - wykonanie sgczkéw, — utozenie
przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia, - wykonanie zabezpieczen przewodu
przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem), - przeprowadzenie
proby wytrzymatosci i szczelnosci, — zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem, — doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego, — pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zzeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
PN-M-69773 Spawanie. Klasyfikacja jakosci ztgcz spawanych na podstawie radiograméw.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wspotczynnika zageszczenia gruntu.

BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociggéw utozonych w ziemi. Zasady ogdlne.

BN-77/8976-06 Powtoki ochronne na ksztattkach i potgczeniach gazociggdw utozonych w ziemi.
BN-81/8976-47 Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-E-05030.01 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa.

Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem —
Rozdziat 5 sieci gazowe”. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji; Warszawa 1996 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001r.w sprawie warunkow technicznych ,jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe /Dz.U.nr 97 poz. 1055 z 2001r.



