Przedmiar robot

strona nr: 1

Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
Kosztorys Przebudowa gazociggu sredniego i niskiego cisnienia
1 Rozdziat Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia -Trasa: A-...-B’
1.1 Element SieC gazowa poddana przebudowie-prace montazowe
1.1.1  |KNR 201/317/1 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokosc do 1.5 'm, kategoria gruntu I-Il,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wykop: gtebo.*szer.*dtugo$é (SZEROKOSC= DN+0,2=(dla DN180) 0,18+0,2=0,38
PRZYJETO 0,4m;
Na trasie: A-....B’
A-A 23,0%(((1,15+1,0)/2)+0,1)*0,4 = 10,810000
A'-A" 18,2%(((1,0+1,0)/2)+0,1)*0,4 = 8,008000
A"-B 5,3%(((1,0+1,1)/2)+0,1)*0,4 = 2,438000
B-B' 14,9%(((1,1+1,1)/2)+0,1)*0,4 = 7,152000
Ogotem: 28,41 m3| 28,41
1.1.2 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 10 'cm+ obsypka+ nadsypka 10 cm.
Podsypka, obsypka, nadsypka rury PE 0,40*(0,1+0,18+0,1)*61,70-3,14*0,18"
DN180 (odc. A-B') 0,18/4*61,70 = 7,809122
Ogotem: 7,81 m3 7,81
1.1.3 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 1.5'm, kategoria gruntu
(1) I-1l, szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wykop 28,41 = 28,410000
Podtoza pod kanat + nadsypka -7,81 = -7,810000
Pojemnosc rury Dn180 -3,1470,18%0,18/4*61,70 = -1,569278
Ogotem: 19,03 m3| 19,03
1.1.4 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek na samochod urobku z wykopu recznego-grunt zbedny-Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-llIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Podtoza pod kanat + nadsypka 7,81 = 7,810000
Pojemnosc rury Dn180 3,14*0,18*0,18/4*61,70 = 1,569278
Ogotem: 9,38 m3 9,38
1.1.5 |KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Jak poz. 1.1.4 9,38 = 9,380000
Ogotem: 9,38 m3 9,38
1.1.6 |KNNR 1/313/1 Pethe umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Powierzchnia umocnien:
Na trasie:A-..B’ 28,41/0,4*2 = 142,050000
Ogotem: 142,05 m2| 142,05
1.1.7  |KNRW 219/301/ |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn"180 mm
13
Ditugosc trasy:
odc.: A-...-B’ 61,70 = ©61,700000
Ogotem: 61,70 m| 61,70
1.1.8 |KNRW 219/303/ |Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn"180 mm-mufa
13 (1)
llosC 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0| zlgcze 2,0
1.1.9 |KNRW 219/303/ |Pofaczenia za pomoca ksztattek zgrzewanych doczotowo- Dn 180 mm-kolano dtugie PE fi 180/90 st
13 (2)
llosC 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0| ztacze 1,0
1.1.10 |KNRW 219/303/ |Potgczenia za pomocg ksztattek zgrzewanych doczotowo- Dn"180 mm-kolano dtugie PE fi 180/11 st
13 (2)
llosC 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0| zlacze 1,0
1.1.11 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek zgrzewanych doczotowo- Dn 180 mm-kolano dtugie PE fi 180/30 st
13 (2)
llosC 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0| ztacze 1,0
1.1.12 |[KNRW 219/302/ |taczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn"180 mm
9
Na trasie:
odc. G-H (ksztattki | rury) 6+3 = 9,000000
odc. |-J (ksztattki i rury) 2+3 = 5,000000
Ogotem: 14 .0 szt 14,0
1.1.13 |KNRW 219/204/ |Ksztattki stalowe, Dn"150 mm- montaz ksztaltki przejsciowe] spawanej stal.150/PE180
3 (1)
llosC 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 szt 2,0
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
1.1.14 'KNR 219/211/1  Proby szczelnosci gazociggow na cisnienie do 0,6 MPa, Dn do 150 ' mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
PE180 61,7/1000 = 0,061700
Ogotem: 0,062 km 0,062
1.1.15 'KNR 219/134/3 ' Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku betonowym
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
llosC 3 = 3,000000
Ogotem: 3,00 kpl 3,00
1.1.16 ' KNR 219/134/1 Oznakowanie trasy gazociggu, ha murze
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
llosC 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 Kpl 1,00
1.2 Element Prace demontazowe zwigzane z przebudowg weztow i utrzymaniem ciggtosci dostawy gazu
-Zlecenie firmie zewnetrznej wyspecjalizowanej-
1.2.1 ' KNR 201/317/1 ' Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi | kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokosc do 1.5 'm, kategoria gruntu I-Il,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm o o
Wykop: gtebo."szer.”dtugosCc (SZEROKOSC -0,4m dla fi180) (GLEBOKOSC-0,9+0,1m)
(DLUGOSC 2,0m na punkt)
Wykopy w pkt.:A 0,40%1,02,0 = 0,800000
Wykopy w pkt.: B’ 0,471,0°2,0 = 0,800000
Ogotem: 1,60 m3 1,60
1.2.2 KNR 201/320/1 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 1.5'm, kategoria gruntu
(1) I-1l, szerokosc wykopu 0.8-1.5'm
Wykop 1,06 = 1,600000
Ogotem: 1,60 m3 1,60
1.2.3 |Kalkulacja Zlecenie firmie "zewnetrznej" wyspecjalizowane] wykonanie zamkniecia zewnetrznego DN150
wiasna -(Ravetti SS3) obustronnego (robocizna, materiat, sprzet)
llosC w pkt. A, B' 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 szt 2,0
1.2.4 KNR 219/208/4 Dennice, Dn 150 mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
A, B’ 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 kpl 2,0

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11220)

Przebudowa gazociggu sredniego I niskiego

cisnienia




strona nr: 3

Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
2 Rozdziat Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: C-...-D
2.1 Element SieC gazowa poddana przebudowie-prace montazowe
2.1.1  'KNR 201/317/1 | 'Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokosc¢ do 1.5 'm, kategoria gruntu I-Il,
szerokosc wykopu 0.8-1.5'm
Wykop: gtebo.*szer.*dtugo$é (SZEROKOSC= DN+0,2=(dla DN225) 0,225+0,2=0,425
PRZYJETO 0,5m;
Na trasie:C-....D
C-C’ 6,5*(((1,3+1,1)/2)+0,1)*0,5 = 4,225000
C'-C" 2,6%(((1,1+1,1)/2)+0,1)*0,5 = 1,560000
C"-C" 15,4%(((1,1+1,0)/2)+0,1)*0,5 = 8,855000
C"-D 3,10%(((1,0+0,9)/2)+0,1)*0,5 = 4,252500
Ogotem: 18,89 m3, 18,89
2.1.2 'KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10'cm+ obsypka+ nadsypka 10 cm.
Podsypka, obsypka, nadsypka rury PE 0,50%(0,1+0,225+0,1)*32,60-3,14*0,225*
DN225 (odc. C-D) 0,225/4*32,60 = 5,631956
Ogotem: 5,63 m3 5,63
2.1.3 KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 1.5'm, kategoria gruntu
(1) I-1l, szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wykop 18,89 = 18,890000
Podtoza pod kanat + nadsypka -5,063 = -5,0630000
Pojemnosc rury Dn225 -3,1470,22570,225/4*32,60 = -1,295544
Ogotem: 11,96 m3 11,96
2.1.4 KNNR 1/207/1  Zatadunek na samochdd urobku z wykopu recznego-grunt zbedny-Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Podtoza pod kanat + nadsypka 5,63 = 5,630000
Pojemnosc rury Dn225 3,1470,22570,225/4*32,60 = 1,295544
Ogotem: 6,93 m3 6,93
2.1.5 ' KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Jak poz. 2.1.4 6,93 = 6,930000
Ogotem: 6,93 m3 6,93
2.1.6 ' KNNR 1/313/1 Pethe umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
Powierzchnia umocnien:
Na trasie:C-D 18,89/0,5*2 = 75,560000
Ogotem: 75,56 m2 75,56
2.1.7 |KNRW 219/301/ 'Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn'225 mm
15
Ditugosc trasy: C-D 32,60 = 32,600000
Ogotem: 32,60 m 32,60
2.1.8 ' KNRW 219/302/ taczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn'225 mm
11
llosC 12 = 12,000000
Ogotem: 12,00 szt 12,00
2.1.9 |KNRW 219/303/ Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn"225 mm
15 (3)
llosC 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 szt 2,0
2.1.10 KNRW 219/302/ tagczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn'225 mm-tuk 225/45
11
llosC 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt 1,00
2.1.11 |KNRW 219/302/ taczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn'225 mm -tuk 225/11
11
llosC 2 = 2,000000
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.1.12 KNRW 219/303/ |Analogia-ksztattka przejsciowa PE, Dn"225 mm/stal dn200 (tgcznie ze spawaniem elektrycznym)
15 (6) (KS225/200)
llosC 2 = 2,000000
Ogotem: 2,00 zigcze 2,00
2.1.13 KNRW 219/306/ Rury ochronne (ostonowe), Fi'400 PE
12 (3)
DLUGOSC 15,0 = 15,000000
Ogotem: 15,0 m 15,0
2.1.14 KNR 219/211/2 Proby szczelnosci gazociggow na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 150-300 ' mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
PE180 32,6/1000 = 0,032600
Ogotem: 0,033 km| 0,033
2.1.15 KNR 219/134/3 Oznakowanie trasy gazociagu, na stupku betonowym
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
llosC 4 = 4,000000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
Ogotem: 4.0 Kpl 4.0
2.2 Element Prace demontazowe zwigzane z przebudowg weztow i utrzymaniem ciggtosci dostawy gazu
-Zlecenie firmie zewnetrznej wyspecjalizowanej-
2.2.1 'KNR 201/317/1  Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokosc¢ do 1.5 'm, kategoria gruntu I-Il,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wykop: gtebo.*szer.*dlugosé (SZEROKOSC -0,5m dla fi225) (GLEBOKOSC-0,9+0,1m)
(DLUGOSC 2,0m na punkt)
Wykopy w pkt.:C 0,51,0%2,0 = 1,000000
Wykopy w pkt.: D 0,5%1,0°2,0 = 1,000000
Ogotem: 2,00 m3 2,00
2.2.2 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu
(1) -1, szerokoscC wykopu 0.8-1.5'm
Wykop 2,0 = 2,000000
Ogotem: 2,00 m3 2,00
2.2.3 |Kalkulacja Zlecenie wyspecjalizowanej firmie "zewnetrznej" wykonanie zamkniecia zewnetrznego DN200
wtasna -(Ravetti SS4) obustronnego (robocizna, materiat, sprzet)-ETAP |
llos¢ w pkt. C,D 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 szt 2,0
2.24 KNR 219/208/5 Dennice, Dn 200" mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Patrz wykaz materiatu w Opisie 2
technicznym = 2,000000
Ogotem: 2,00 Kpl 2,00
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Kalkulacja uproszczona

Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Cena Wartosc
jednostkowe] jednost.
Kosztorys Przebudowa gazociggu sredniego i niskiego cisnienia
1 Rozdziat Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia -Trasa: A-...-B’
1.1 Element SieC gazowa poddana przebudowie-prace montazowe
1.1.1  |KNR 201/317/1 ' Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
(1) w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokosc¢ do 1.5'm, kategoria gruntu I-ll, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 28,41
1.1.2 'KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10'cm+
obsypka+ nadsypka 10 cm. m3 7,81
1.1.3 KNR 201/320/1 'Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢
(1) do 1.5'm, kategoria gruntu |-ll, szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 19,03
1.1.4 'KNNR 1/207/1 | Zatadunek na samochod urobku z wykopu recznego-grunt zbedny-Roboty
ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
-1l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 9,38
1.1.5 |KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na
dalsze 4 km m3 9,38
1.1.6  KNNR 1/313/1 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. |-IV m2 142.05
1.1.7 KNRW 219/301/1 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn"180 mm | m 61,70
1.1.8 ' KNRW 219/303/1 Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn"180 mm-mufa
(1) ztgcze 2,0
1.1.9 | KNRW 219/303/1 Potgczenia za pomocg ksztattek zgrzewanych doczotowo- Dn"180
(2) mm-kolano dtugie PE fi 180/90 st Ztgcze 1,0
1.1.10 ' KNRW 219/303/1 Potgczenia za pomocg ksztattek zgrzewanych doczotowo- Dn"180
(2) mm-kolano dtugie PE fi 180/11 st ztacze 1,0
1.1.11 KNRW 219/303/1 Potgczenia za pomocg ksztattek zgrzewanych doczotowo- Dn 180
(2) mm-kolano dtugie PE fi 180/30 st ztgcze 1,0
1.1.12 KNRW 219/302/€ tgczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn"180 mm szt 14,0
1.1.13 KNRW 219/204/¢ Ksztattki stalowe, Dn"150 mm- montaz ksztaltki przejsciowe| spawanej
(1) stal.150/PE180 szt 2,0
1.1.14 'KNR 219/211/1  Proby szczelnosci gazociggow na cisnienie do 0,6 MPa, Dn do 150" mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 km 0,062
1.1.15 KNR 219/134/3 ' Oznakowanie trasy gazociagu, na stupku betonowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 3,00
1.1.16 ' KNR 219/134/1 Oznakowanie trasy gazociggu, ha murze
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
Razem SieC gazowa poddana przebudowie-prace montazowe:
1.2 Element Prace demontazowe zwigzane z przebudowg weziow i utrzymaniem
ciggtosci dostawy gazu -zlecenie firmie zewnetrznej
wyspecjalizowanej-
1.2.1 ' KNR 201/317/1 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory
(1) w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokosc¢ do 1.5"'m, kategoria gruntu I-ll, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 1,60
1.2.2 KNR 201/320/1 'Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢
(1) do 1.5'm, kategoria gruntu I-ll, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 1,60
1.2.3 | Kalkulacja Zlecenie firmie "zewnetrznej" wyspecjalizowanej wykonanie zamkniecia
wiasna zewnetrznego DN150 -(Ravetti SS3) obustronnego (robocizna, materiat,
sprzet) szt 2,0
1.2.4 KNR 219/208/4 Dennice, Dn 150" mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,0
Razem Prace demontazowe zwigzane z przebudowg weziow i utrzymaniem ciggtosci dostawy gazu -zlecenie firmie
zewnetrznej wyspecjalizowanej-:
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Cena Wartosc
jednostkowe] jednost.
2 Rozdziat Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: C-...-D
2.1 Element SieC gazowa poddana przebudowie-prace montazowe
2.1.1 |KNR 201/317/1  Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
(1) w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokosc do 1.5'm, kategoria gruntu I-ll, szerokosc wykopu 0.8-1.5'm m3 18,89
2.1.2 'KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc 10 cm+
obsypka+ nadsypka 10 cm. m3 5,63
2.1.3 'KNR 201/320/1 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢
(1) do 1.5'm, kategoria gruntu I-ll, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 11,96
2.1.4 KNNR 1/207/1  Zatadunek na samochod urobku z wykopu recznego-grunt zbedny-Roboty
ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
-1l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 6,93
2.1.5 'KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na
dalsze 4 km m3 6,93
2.1.6 ' KNNR 1/313/1 Pethe umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. |-IV m2 75,56
2.1.7 ' KNRW 219/301/1 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn'225 mm 'm 32,60
2.1.8 ' KNRW 219/302/1 tgczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn'225 mm szt 12,00
2.1.9 'KNRW 219/303/1 Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn'225 mm
(3) szt 2,0
2.1.10 ' KNRW 219/302/1 taczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn'225 mm-tuk 225/45 szt 1,00
2.1.11 KNRW 219/302/1 taczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn"225 mm -tuk 225/11 szt 2,00
2.1.12 KNRW 219/303/1 Analogia-ksztattka przejsciowa PE, Dn"225 mm/stal dn200 (tgcznie ze
(0) spawaniem elektrycznym) (KS225/200) ztagcze 2,00
2.1.13 KNRW 219/306/1 Rury ochronne (ostonowe), Fi' 400 PE
(3) m 15,0
2.1.14 KNR 219/211/2 Proby szczelnosci gazociggow na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 150-300"mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 km 0,033
2.1.15 KNR 219/134/3 Oznakowanie trasy gazociagu, na stupku betonowym
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 kpl 4.0
Razem SiecC gazowa poddana przebudowie-prace montazowe:
2.2 Element Prace demontazowe zwigzane z przebudowg weziow i utrzymaniem
ciggtosci dostawy gazu -zlecenie firmie zewnetrznej
wyspecjalizowanej-
2.2.1 KNR 201/317/1 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | kolektory
(1) w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokosc do 1.5'm, kategoria gruntu I-ll, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 2,00
2.2.2 KNR 201/320/1 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢
(1) do 1.5'm, kategoria gruntu I-ll, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 2,00
2.2.3 Kalkulacja Zlecenie wyspecjalizowanej firmie "zewnetrznej" wykonanie zamkniecia
wiasna zewnetrznego DN200 -(Ravetti SS4) obustronnego (robocizna, materiat,
sprzet)-ETAP | szt 2,0
2.2.4 KNR 219/208/5 |Dennice, Dn 200" mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00

Razem Prace demontazowe zwigzane z przebudowg weziow i utrzymaniem ciggtosci dostawy gazu -zlecenie firmie
zewnetrznej wyspecjalizowanej-:
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Tabela elementow scalonych
1 Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia -Trasa: A-...-B’
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1.1 SieC gazowa poddana przebudowie-prace montazowe
1.2 Prace demontazowe zwigzane z przebudowg weztow | utrzymaniem ciggtosci dostawy gazu -zlecenie firmie zewnetrznej
wyspecjalizowane]-
2 Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: C-...-D
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
2.1 SleC gazowa poddana przebudowie-prace montazowe
2.2 Prace demontazowe zwigzane z przebudowag weztow | utrzymaniem ciggtosci dostawy gazu -zlecenie firmie zewnetrzne,
wyspecjalizowanej-
Podsumowanie tabeli elementow scalonych
Nazwa rozdziatu Wartosc | Dodatki | Wartosc
rozdziatu rozdziatu
netto
1 Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia -Trasa: A-...-B’
2 Przebudowa gazociagu niskiego cisnienia -Trasa: C-...-D
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Zestawienie robocizny

strona nr: 3

1 Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia -Trasa: A-...-B’

L

.|1zolarze grupa Il
.|Monter grupa |
.|Monter grupa |l
.|Monter grupa Il
.|robocizna
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |
.|Spawacze grupa ll|
.|Spawacze grupa |V

OCO~NOODRWN-|S

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11220)

Nazwa zawodu

J.m.

-g
-g
-g
-g
-g
-g
-g
-g
=e
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):

llos¢
1,7572
2,1583
6,83108
1,25052
96,49345
58,3146
55,09784
5,5199
0,13026

227,55315

Przebudowa gazociggu sredniego I niskiego
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2 Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: C-...-D

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1.|1zolarze grupa Il r-g 2,1392
2. Monter grupa | r-g 2,6358
3.|Monter grupa | r-g 7,9900606
4. Monter grupa Il r-g 1,15606
5.|robocizna r-g 51,45345
6. | Robotnicy r-g 53,148
/.| Robotnicy grupa | r-g 38,00174
8. | Spawacze grupa Il r-g 06,7805
9. Spawacze grupa IV r-C 0,10053

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 163,40648
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1 Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia -Trasa: A-...-B’

L

OCO~NOODRWN-|S

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

.| Asfalt przemystowy izolacyjny

.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Kkl.|I|

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)
.|drewno Iglaste, okrggte nasycone na stemple

.| Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm

.| Drut stalowy okragty miekki Fi'2.0-5.0 ' mm

.| Elektrody stalowe do spawania stali weglowej | niskostopowe]
.|Farba ftalowa do gruntowania ogolnego stosowania biata

.|klamry ciesielskie

.|Kolana PE do zgrzewania doczotowego SDR17 "MPa 11° (gaz) 180 mm
.|Kolana PE do zgrzewania doczotowego SDR17 "MPa 30° (gaz) 180 mm
.|Kolana PE do zgrzewania doczotowego SDR17 "MPa 90° (gaz) 180 mm
.|Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi' 100 'mm

.|Krociec stalowy kotnierzowy czarny, Fi'200"mm

.|Kurek dtawikowy gwintowany - PN 1,6 MPa, nr kat. 566 fi 15mm
.|Kurek dtawikowy gwintowany zeliwny 1.6 MPa nk.566 20 mm
.|Ltuk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi"150 mm

.|Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 180 mm

.|pale szalunkowe stalowe

.|Papa smotowa izolacyjna

.|Pospotka do betonow, uziarnienie 0-20mm

. Przewod LY 450/750V 1x1,5 mm?2

.|Roztwor asfaltowy do powlekania Asfaltoza P1, P2

.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 180/16,4mm

.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'33,7/3,2

.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'60,3/3,6

.| Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30° cm

.| Smar staty maszynowy

.| Tabliczka do znakowania gazociggow

.| Tasma izolacyjna "Denso" - plastyczna

.| Tlen techniczny sprezon

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11220)

strona nr: 10
J.m. llos¢

kg 0,14216
kg 3,8
m3 0,14915
m3 0,3
m3 0,12785
kg 0,05456
kg 0,06
kg 1,3
dm3 0,3
kg 17,046
szt 1,01
szt 1,01
szt 1,01
szt 0,0248
szt 2
szt 00,0062
szt 0,0062
szt 2
szt 2,08
t 0,09659
m2 0,56
m3 90,5282
m 64,168
kg 0,36
m 64,168
m 0,062
m 0,062
szt 3
kg 0,34
szt 4
m2 2
m3 0,4758

Przebudowa gazociggu sredniego I niskiego
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2 Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: C-...-D

L Nazwa materiatu

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

.| Asfalt przemystowy izolacyjny

.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Kkl.|I|

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)
.|drewno Iglaste, okrggte nasycone na stemple

.| Drut stalowy okragty - miekki i 0,5-0,8 mm

.| Drut stalowy okragty miekki Fi'2.0-5.0 ' mm

.| Elektrody stalowe do spawania stali weglowej | niskostopowe]
.|Farba ftalowa do gruntowania ogolnego stosowania biata

10. | klamry ciesielskie

11.|Kolana PE do zgrzewania doczotowego SDR17 "MPa 11° (gaz) 225 mm
12.|Kolana PE do zgrzewania doczotowego SDR17 "MPa 45° (gaz) 225 mm
13.|Kolana PE elektrooporowe SDR17 "MPa 45° (gaz) 225 mm
14.|Kotnierz stalowy okragty 1,0MPa Fi'200 mm

15.|Krociec stalowy kotnierzowy czarny, Fi'200 mm

16. | Ksztattka przejsciowa PE225/stal200

17.|Kurek dtawikowy gwintowany - PN 1,6 MPa, nr kat. 566 fi 15mm
18.|pale szalunkowe stalowe

19.|Papa smotowa izolacyjna

20.|Pospotka do betonow, uziarnienie 0-20mm

21.|Przewod LY 450/750V 1x1,5 ' mm?2

22.|Roztwor asfaltowy do powlekania Asfaltoza P1, P2

23.|Rura PE100 0,6 ' MPa, Fi'225/12,8mm SDR17- gaz

24.|Rura PE-HD 0,6 MPa fi1 400

25.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'33,7/3,2

26.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'60,3/3,6

27 .| Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30° cm

28.|Smar staty maszynowy

29. | Tabliczka do znakowania gazociggow

30.| Tasma izolacyjna "Denso" - plastyczna

31.| Tlen techniczny sprezon

OCO~NOODRWN-|S
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szt

llosc¢

0,11716
5,2
0,07934
0,4
0,068
0,01485
0,08
0,73973
0,4
9,0672
2

1

2,02
0,0132
2

2,02
0,0066
0,05138
0,8
60,8686
33,904
0,48
33,904
15,3
0,033
0,033

4

0,36

4

2,78
0,48607

Przebudowa gazociggu sredniego I niskiego
cisnienia



Zestawienie sprzetu

1 Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia -Trasa: A-...-B’

L Nazwa sprzetu

.|Kocliot do gotowania lepiku

.|koparka gasienicowa 0.25 m3

.|Ravetti SS4 DN150 jednostronne zamkniecie

.|Samochod dostawczy do 0.9t (1)

.|samochod samowytadowczy 5 t

.|Samochod skrzyniowy do 5°t (1)

.|Spawarka spalinowa 300°A

.|Sprezarka powietrzna elektryczna malarska 0.2-0.4"'m3/min
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1)
10. |spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)

11.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)

12.|Srodek transportowy (1)

13.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h

14.|Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA

15.|Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE
16.|Zgrzewarka elektrooporowa rur PE

17.|Zuraw samochodowy 3-6't

18.| Zuraw samochodowy 5-6t (1

OCO~NOUAWND

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):
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J.m. llosc

m-g 0,96
m-g 0,84139
m-g 2
m-g 0,08
m-g 3,9668
m-g 0,63
m-g 13,16
m-g 3,56009
m-g 1,28836
m-g 0,30579
m-g 0,07504
m-g 5,29993
m-g 6,0137
m-g 16,02
m-g 12,32
m-g 3,7
m-g 2,29524
M-C 0,99
73,50634
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2 Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: C-...-D

L Nazwa sprzetu

.|Kocliot do gotowania lepiku

.|koparka gasienicowa 0.25 m3

.|Ravetti SS4 DN200 obustronne zamkniecie

.|samochod samowytadowczy 5 t

.|Samochod skrzyniowy do 57t (1)

.| Spawarka spalinowa 300°A

.|Sprezarka powietrzna elektryczna malarska 0.2-0.4 ' m3/min
.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1)
.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

10. |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

11.| Srodek transportowy (1)

12.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h

13.|Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA

14.|Zespot pradotworczy jednofazowy, przenosny 2,5 kVA
15.|Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE
16.|Zgrzewarka elektrooporowa rur PE

17.|Zuraw samochodowy 3-6't

18.| Zuraw samochodowy 5-6"t (1

OCO~NOODRWN-|S

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):
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J.m. llosc

m-g 1,2
m-g 0,62162
m-g 2
m-g 2,9307
m-g 0,86
m-g 7,80362
m-g 1,88102
m-g 1,17975
m-g 0,22592
m-g 0,05544
m-g 5,57144
m-g 4,335
m-g 7,91
m-g 12,12
m-g 15,15
m-g 4,88
m-g 25,94162
M-C 1,32
95,98623
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