Mocowanie siatki w gdrnej czesci do linki
stalowej grubosci 3mm za pomocq
karabinczykow stalowych, ocynkowanych
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PILKOCHWYT Z SIATKI SYNTETYCZNEY
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0 WYS. dm - WIDOK

Profil do LRI

mocowania siatki za pomocg haczyka PP
do kazdego stupa. 5

Rozstaw haczykbw co ok. 40cm i %

slupki skrajne z odkosami
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Mocowanie siatki w dolnej czesci do linki
stalowej grubosci Smm za pomocq

karabinczykow stalowych, ocynkowanych
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stupki montowane w systemowych
tulejach, df. 70 c¢m

\stopa betonowa 40x40x85 cm, €25/30
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UWAGA: Szczeqblowy rozstaw stupkow wg rys. rzutu.

INWESTOR Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

ADRES Wojewddztwo mazowieckie, Powiat mtawski
Gmina Mtawa, Obreb Miasto Mtawa
Numer dziatek 253/5, 253/7, 253/10

TYTUL Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa

PROJEKTU rzutni do pchniecia kula, budowa zjazdu, wymiana odcinka
ogrodzenia, przebudowa schodéw, przebudowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska
pitkarskiego wraz z budowa pitkochwytéw, odwodnienia i
oswietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa
elementéw matej architektury oraz remont schodéw i poreczy na
terenie Szkramach zadania pn. ,Rozbudowa i terenie Szkoty
Podstaoty Podstawowej nr 2 w Mtawie w modernizacja boisk i biezni
na wowej nr 2 w Mtawie”

ETAP PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA Architektoniczna

PROJEKTANT| mgr inz.arch. Barttomiej Pawetczuk

ARCH. nr upr. 242/LBOKK/2018

TYTUL

RYSUNKU Pitkochwyt z siatki syntetycznej o wys. 5m - widok

SKALA DATA NR RYSUNKU
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