
1 2 3 4

1

27
1,2

5

40

1,22

6

5

R5
brama przesuwna, szer. 650cm

brama przesuwna, szer. 750cm

furtka, szer. 100cm

brama rozwierna, szer. 550cm

4,99

3

60

17

Ł
Ł

Ł
ŁK

Ł
ŁK

2,75

4

5

2,1

1,6

1,5 3

3,08 1,12

15

2,9
1

barierka, szer. 150cm

7

8

10

10

9

9

1,5 9,3
3,12

24,32

3,15 2

11
,89

1,3
1

2,9
6

7,53

40

19,49

Ł
Ł

Ł

K

K

Ł
Ł

Ł

K

4,0
9

2,7
40,1

5
1,5

1,5

16,49 1,5

3

34

3

44
,06

27,06

krawężnik drogowy

3,11
16,12

7,2
7

4,6
2

1,44

Słup
oświetleniowy
SO2 h=12m

Słup
oświetleniowy
SO3
h=12m

Słup
oświetleniowy
SO4 h=12m

Istn. RS

DVK50
~ 1m

DVK50
~ 22m

DVK50
~ 2m

od istn. RS do SO2
YKY 3x10mm2 / n/t
KI40x40mm od istn. RS do

SO2
YKY 3x10mm2 /
n/t RL UV Ø37

od istn. RS do
SO2
YKY 3x10mm2 /
n/t RL UV Ø37

od istn. RS do
SO2
YKY 3x10mm2 /
r.o. DVK50

od SO2 do SO1
YKY 3x10mm2 /
r.o. DVK50

od istn. RS do
SO2
YKY 3x10mm2 /
r.o. DVK50
+ od SO2 do SO1
YKY 3x10mm2 /
r.o. DVK50

od SO2 do SO3
YKY 3x10mm2

od SO2 do SO3
YKY 3x10mm2

od SO2 do SO3
YKY 3x10mm2

od SO2 do SO3
YKY 3x10mm2 /
r.o. DVK50

od SO2 do SO3
YKY 3x10mm2 /
r.o. DVK50

proj. OPR
1/1

proj. OPR
1/2

proj. OPR
2/1
proj. OPR
2/2

proj. OPR
3/1

proj. OPR
3/2

proj. OPR
4/1

proj. OPR
4/2

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m

dre
n P

VC
-U

 Ø
80

m
m PV

C-
U 

Ø1
60

m
m

PVC-U Ø160mm

dren PVC-U Ø80mm
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miejsce włączenia proj. instalacji drenażu do
istn. kd200 na działce inwestora
rz. włączenia +150,50

przebudowa przyłącza kanalizacji
deszczowej i dostoswanie rzędnej
przewodu do studzienki zbiorczej
instalacji drenażu

odprowadzenie wód opadowych z
drenażu i odwodnienia liniowego do
istniejącej studzienki na sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Bagno
rz. włączenia po przebudowie
+152,37

proj. wymiana koryta odwodnienia
liniowego
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LEGENDA:

Etap 1 

granice działek

przebudowa bieżni na 4-torową poliuretanową1

przebudowa skoczni do skoku w dal2

projektowana nawierzchnia poliuretanowa typu sandwich

projektowane ogrodzenie, h=1,5m

strefa bezpieczna, szer. 1m

projektowany zjazd

budowa zjazdu6

wymiana odcinka ogrodzenia4

przebudowa schodów5

budowa rzutni do pchnięcia kulą3

projektowane utwardzenie terenu-kostka brukowa

projektowana nawierzchnia z mączki ceglanej

Etap 2 

projektowana nawierzchnia poliuretanowa typu 2s

przebudowa boiska wraz z odwodnieniem 7

Etap 3 

projektowana nawierzchnia za sztucznej trawy

budowa boiska piłkarskiego wraz z odwodnieniem8

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

remont schodów

9 przebudowa skarpy

10

demontaż nawierzchni utwardzonej

projektowana skarpa z trawą naturalną

ławka
Ł

K kosz na odpady

piłkochwyt

i oświetleniem 

trawnik naturalny na miejscu starej naw. żużlowej

studzienka PP DN315 kanalizacji deszczowej
dreny PVC-U Ø80mm
instalacja kanalizacji deszczowej

INSTALACJE SANITARNE

Istniejąca rozdzielnica elektryczna RS
Projektowany słup oświetleniowy o wysokości 12m
posadowiony na prefabrykowanym fundamencie 

Projektowana linia kablowa nn
Projektowana rura osłonowa DVK50

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowana oprawa LED 295W, 40320lm, IK 08, IP 66
- montaż na słupie oświetleniowym h=12m
Projektowany uziom R≤10Ω
- bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm 
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