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1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

e Zlecenia Inwestora;

e uzgodnienia z Inwestorem;
o obowigzujgcych norm i przepisow w szczegolnosci:
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 6 listopada 2012 r.

PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-43:2012
N SEP-E-004

N SEP-E-001
PN-HD 60364-5-54:2011

PN-EN 61140:2005

2.0. Inwestor
Miasto Mfawa

ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

3.0. Obiekt

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

Budowa publicznego parku solankowego stanowigcg przebudowe istniejgcego parku wraz z niezbedng
infrastrukturg w miescie Mtawa, dziatka nr 1576/95.

4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy o$wietlenia parkowego. W zakres opracowania wchodza:
a) Budowa oswietlenia wzdtuz cigg pieszych:

¢ Szafka oswietleniowa (wyposazenie zgodnie z schematem E3) - 1kpl.;
e Kabel YKY 3x10 mm? (zasilanie szafki o$wietleniowej) —-20m;
e Bednarka FezZn 30x4 mm -30m;
e Uziom pograzany o dtugosci 3 m, $20 mm -2 kpl.,;
e Bednarka FeZn 30x4 mm (odcinki po 10 m do uziemienia ostatnich stupow

w danej linii) -60m;
e Uziom pograzany o dtugosci 3 m, $20 mm — 12 kpl.;
e Slupy oswietleniowe o wysokosci h = 4 m, aluminiowy anodowany

o Srednicy 120 mm przy podstawie — 15 szt,;
¢ Fundament betonowy B-50 - 15szt,;
e Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe —15szt,;
e Izolacyjne ztacze zerowe — 15 szt,;
e Oprawa o$wietleniowa LED, temp. barwowa $wiatta 3500 K,

wspotczynnik oddawania barw CRI >80, strumien $wietlny 3800 Im, moc 36 W — 15 szt.;
e Rura ochronna dwuscienna @75 mm, karbowana $cianka zewnetrzna i gtadka

$ciankg wewnetrzng -50m;
e Kabel YKY 3x6 mm? (zasilanie o$wietlenia) —-420 m;
e Wkiadki bezpiecznikowe D01 gL 6 A —15szt,;
e Przewdd YDY 3x2,5 mm? -80m;
¢ Kopanie -320 m;
e Folia ochronna koloru niebieskiego -320 m;
e inne materiaty np. piasek.
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b) Zasilanie sceny:
e Rozdzielnica na fundamencie (2x gniazda 16 A/230 V, 2x gniazda 16 A/400 V wraz
z zabezpieczeniami) —1kpl.;
e Kabel YKY 5x10 mm? -20 m.

c) Zasilanie fontanny:

e Kabel YKY 5x6 mm? - 110 m.

5.0. Rozwigzania projektowe
5.1. Zasilanie o$wietlenia parku

Oswietlenie parku, nalezy zasili¢ z nowo projektowanych obwoddw oswietleniowych, wykonanych
kablami YKY 3x6 mm?2. Kable nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej szafki oswietleniowej ,.SO”, zabudowanej
w miejscu wskazanym na zalgczonym do niniejszego opracowanie planie zagospodarowania terenu. Do
zbudowania szafki oswietleniowej, nalezy wykorzysta¢ obudowe z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego
wioknem szklanym (IK10, IP44, II klasa ochronnoSci o wymiarach 400x246x1290 mm), zabudowanym na
fundamencie. Szafke o$wietleniowg ,SO” wyposazy¢ zgodnie z schematem E3.

Szafke nalezy zasili¢ z nowo projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego (wedtug warunkéw
przytaczenia nr P/19/031676 z dnia 21.06.2019 r.), kablem typu YKY 3x10 mm?.

Szyne PEN szafki, nalezy uziemi¢, tak aby uzyskac¢ wartoS¢ rezystancji uziemienia Rso<10Q. W tym celu
z kablem os$wietleniowym nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4 mm (30 m) wraz z uziomami pogrgzanymi — 2 kpl.
po 3 m. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji, nalezy wbi¢ dodatkowe uziomy pograzane.

5.2. Projektowane o$wietlenie parku

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablem YKY 3x6 mm? na catej dtugosci trasy uktadanym na
gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokosci 0,8 m.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczy¢ w zespole zaciskow.

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o aluminiowe stupy anodowane o wysokosci 4 m i Srednicy przy
podstawie 120 mm. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach B-50 zakopanych w gruncie. Na stupie nalezy
zamontowac oprawe ze zrodtem Swiatta LED charakteryzujaca sie:

e temperatura barwowa Swiatta 3500 K;

e wspdtczynnik oddawania barw CRI >80;

e moc diod LED 36 W;

e strumien $wietlny oprawy 3800 Im;
o efektywno$c¢ Swietlna oprawy 110 Im/W
¢ stopien ochrony dla ukfadu optycznego i zasilacza IP65;

e czas pracy diod >50000 h;
e gwarancja 5 lat.

Do potaczen w stupach od ztgcza stupowego do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm?2.

Przy skrzyzowaniu projektowanego kabla o$wietleniowego z urzagdzeniami podziemnymi kabel nalezy
ostoni¢ rurami ochronnymi @75 mm.

Sterowanie o$wietleniem poprzez zegar astronomiczny zabudowany w szafce o$wietleniowej ,SO”.

5.2.3. Zasilanie sceny

W miejscu wskazanym na zatgczonym do niniejszego opracowania, nalezy zabudowac rozdzielnice
zewnetrzng. Rozdzielnice nalezy wykonac¢ z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wtoknem szklanym
(IK10, IP44, II klasa ochronnosci o wymiarach 400x246x1290 mm), zabudowanym na fundamencie. Rozdzielnice
sceny ,,RS” wyposazy¢ zgodnie z schematem E4.

Szafke nalezy zasili¢ z nowo projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego (wedtug warunkow
przytagczenia nr P/19/031675 z dnia 21.06.2019 r.), kablem typu YKY 5x10 mm?.

opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com



5.2.4. Zasilanie fontanny

W celu doprowadzenia zasilania do fontanny, z rozdzielnicy zasilajgcej scene, nalezy wyprowadzi¢ kabel
zasilajgcy typu YKY 5x6 mm?2. Zaprojektowany kabel nalezy zabezpieczy¢ poprzez wytgcznik nadpradowy, np.
S303 C16 A.

6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod
drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m. (gorna cze$¢ przepustu). Kable uktada¢ na 10 cm podsypce
z piasku, ukfadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac¢ kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie
w wykopie utozyc folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla
pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4 kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac
w przepuscie ochronnym z rury o dtugosciach zgodnych z naniesionymi na rysunkach. Rury ochronne nalezy
uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajgcych. Prace ziemne
wykonywac recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.

7.0. Montaz i stawianie stupéw

Stupy oswietleniowe stalowe nalezy mocowaé do fundamentéw, wewnatrz ktorych zakotwione beda
$ruby mocujgce stup. Stupy powinny sta¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa
w kazdym kierunku od osi pionowej przechodzacej przez $rodek ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego
stupa wynosi:

y < (h/150) < 4/150 < 0,03 m dla projektowanego stupa h = 4 m

gdzie h - nadziemna wysoko$¢ stupa.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan pofgczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa,
a ramg wneki stupa oraz ciggto$¢ potaczenia przewoddw.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wneka powinna by¢é umieszczona tak, aby jej o$ tworzyta
kat 45° z linig rownolegta do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedZz wneki byla usytuowana nie nizej niz 0,5 m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody
do jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposdb czytelny opisac tabliczke w stupach.

8.0. Montaz opraw os$wietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowaé po ustawieniu stupdw. Oprawy na stupie nalezy montowaé
W sposob trwaty, np. poprzez skrecenie na Sruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposdb réwnorzedny
pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone
do zaciskow przytgczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskéw opraw. Przewdd neutralny PN powinien
mieC potgczenie z czeScig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem Srodkowym. Nalezy
dokona¢ sprawdzenia rzeczywistego rozkladu oswietlenia dokonujgc pomiaréw $wiattosci przed wykonaniem
prac jak i po ich wykonaniu.

9.0. Ochrona od porazen

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg zaprojektowano zastosowanie skutecznego wytgczenia
zasilania w ukfadzie sieci TN-S. Zaprojektowana szafka o$wietleniowa, wykonana w II klasie ochrony. Na korficach
obwoddw oswietleniowych nalezy zastosowad uziomy pionowe pogrgzane, potgczone z zaciskiem PE stupa
o$wietleniowego w danej linii. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ R<10Q.
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10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac probne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkdw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczg¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna ukfada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkéow, murkéw
oporowych itp. — rowy kopac odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektow budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzadzi¢ operat geodezyjny;

e przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolaciji.

e inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych;

o kierownik robot sprowadzi wszystkich gestorow istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujgc zageszczenie Id65 natomiast
w pasach drogowych 1d90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty
badan.

Prace wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonaé zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

¢ Sktadowanie materiatdw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkdw” tras kablowych, ktdre mogg sie rozni¢ od rzeczywistych dtugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosSciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy
rowniez pomiary opornosci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.
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Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

12.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. — PRAWO BUDOWLANE)

1. W trakcie wykonywania robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

e Roboty ziemne — wykopy:
niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;
upadek z wysokosci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, o$wietlenia terenu.
e Roboty sprzetu zmechanizowanego:
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;
brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmoéw;
przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn;
brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdow zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajgcych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne;
uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robot budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie 2 niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ" i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony
osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu
.BIOZ".

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen:

e Ubrania ochronne;
e Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktérych mogg wystgpic

bezposrednie zagrozenia pracownikdw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz

sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzor

nad wiasciwym wykonywaniem robdt spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

3. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

Jezeli roboty okreSlone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw przed upadkiem;

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow, nalezy oznakowac;

opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com



Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone;

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla osdb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokot wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793 8
e-mail: biuroelmaro@gmail.com



13.0. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego oraz uprawnienia budowlane

opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajgeege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ROBERT LEGOWSKI
nr uprawnien upr. KUP/0178/POOE/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. pozycja
1202 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Miasto Miawa
ul. Stary Rynek 19

06-500 Miawa

dotyczacy:
Budowa publicznego parku solankowego stanowigca przebudowe
istniejacego parku wraz z niezbedng infrastrukturg
06-500 Miawa
dziatka nr 1576/95, gmina Mlawa

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢

opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793

e-mail: biuroelmaro@gmail.com 10



OSWIADCZENIE

prejektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ADAM OSINSKI

nr uprawnien upr. WAM/0064/PWOE/11

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. pozycja
1202 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Miasto Miawa
ul. Stary Rynek 19

06-500 Miawa

dotyczacy:
Budowa publicznego parku solankowego stanowiaca przebudowe
istniejacego parku wraz z niezbedna infrastrukturg
06-500 Miawa
dziatka nr 1576/95, gmina Mlawa

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢

opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793

e-mail: biuroelmaro@gmail.com 1



y zakres up ien y

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Robert Jozef Legowski jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,
- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci ir yjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PRZEWODNICZACY
OKAEGOWES KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
KUPOIIB; w BYDGOSZCZY

1
mgr inz. Witald Przybylski

"~ KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6in zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudziadzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skfad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski’ A
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudziadz
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4 ala

wnN

2 S
3 - 4
now o°

opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com



POLSKA
I zZ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2019-02-25

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani LEGOWSKI ROBERT

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. KULERSKIEGO 16/12

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2019-03-01

do dnia 2020-02-29

KUJAWSKO PONMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6
iel 52 366 70 5C + e-mail: kup@piib.org.pl

(pieczec i podpis przewpdniczace:

opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com
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tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com

opracowat: mgr inz. Robert tegowski



POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

e
m\7/4

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-07-04

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani OSINSKI ADAM

miejsce zamieszkania

86-300 GRUDZIADZ

UL. NARUTOWICZA 20/7
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11 \
i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-08-01

do dnia 2019-07-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6
tel. 52 366 70 50 + e-mail: kup@piib.orgs

PRZEWODNICZACY
—— lzby—

mgrinz Renata Staszak

opracowat: mgr inz. Robert tegowski tel. +48 784 524 793

e-mail: biuroelmaro@gmail.com
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14.0. Rysunki techniczne

opracowat: mgr inz. Robert tegowski

tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com
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