I. Projekt zagospodarowania terenu.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKT
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

LOKALIZACJA : BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALCJI WODOCIAGOWEJ
DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR
1576/94 OBREB NR 0010 MIASTO MLAWA

LOKALIZACJA: ADRES DZIALKI: 06-500 MEAWA, GMINA MLAWA, WOJ.
MAZOWIECKIE NUMER DZIALKI: 1576/95
OBREB: 0010 MIASTO MLAWA JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 141301_1 MLAWA

INWESTOR: MIASTO MLAWA, UL. STARY RYNEK 19
06-500 MLAWA

1. Czes$¢é opisowa.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa zewnetrznej instalacji
wodociggowej polegajgcych na budowie nowej instalacji z rur PE 40. Zasilanie
instalacji z studni wodomierzowej projektowanej wg odrebnego opracowania. W
studni wodomierzowej nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy Dn 20 zgodnie z
schematem zatgczonym do dokumentacji projektowej. Projektowana instalacja
zasila¢ bedzie budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce nr 1576/94 obreb 0010

Miasto Mtawa.

2. Podstawa opracowania:

e Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
e Obowigzujgce normy i akty prawne
e Literatura branzowa

e Mapa do celoéw projektowych

3. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa instalacji zewnetrznej
wodociggowej z rur PE 40 Pn 10 dla zasilenia budynku mieszkalnego na dziatce nr
1576/94 w Mtawie.




4. Zestawienie projektowanej instalacji wodociagowej:

Ogodlna dtugos$¢ zewnetrznej instalacji wodociggowej wyniesie 75,0 mb
Z czego:
- Rura PE 40 PN 10 - 75,0 mb

5. Postanowienia, zalecenia szczeqgodlne i inne.

1. Przedmiotowe dziatki, na ktorej projektuje sie budowe w/w obiektéw podlega
ochronie konserwatorskiej jako park rekreacyjny przy dworcu kolejowym i
zostat wilgczony do wojewodzkiej ewidencji zabytkow nieruchomych oraz
gminnej ewidencji zabytkéw (B-1351), nie jest wpisany do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewoddztwa mazowieckiegoi 1 jest wymagany nadzor
archeologiczny przy realizacji robét ziemnych.

2. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego i brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke.

3. Inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko. Obiekt w
trakcie budowy i w trakcie uzytkowania nie bedzie zagrazat higienie i zdrowiu

uzytkownikom i otoczeniu.
4.0bszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktoérych,
zaprojektowano instalacje wodociggowg: ADRES DZIALKI: 06-500 MLAWA,
GMINA MLAWA, WOJ. MAZOWIECKIE NUMER DZIALKI: 1576/95
OBREB: 0010 MIASTO MLAWA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
141301_1 MLAWA

6. Obszar oddzialywania obiektu:

Podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie paragraf

12 ust.1. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na
ktorych, zaprojektowano sie¢ wodociggowa: ADRES DZIALKI: 06-500
MELAWA, GMINA MLAWA, WOJ. MAZOWIECKIE NUMER DZIALKI:
1576/95 OBREB: 0010 MIASTO MLAWA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

141301_1 MLAWA




7. Dane dotyczace ochronie zabytkow oraz innej ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowe dziatki, na ktérej projektuje sie budowe w/w obiektéw podlega

ochronie konserwatorskiej jako park rekreacyjny przy dworcu kolejowym i zostat

wigczony do wojewddzkiej ewidencji zabytkow nieruchomych oraz gminne;j
ewidencji zabytkow (B-1351), nie jest wpisany do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewodztwa mazowieckiegoi i jest wymagany nadzor

archeologiczny przy realizacji robot ziemnych.

78 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu

gorniczego;

Nie dotyczy

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy

9. Informacje konieczne wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

Nie dotyczy

UWAGA:

Roboty budowlane prowadzic pod nadzorem kierownika budowy

posiadajgcego stwierdzone przygotowanie zawodowe lub uprawnienia

budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub

kierowania robotami budowlanymi oraz pod nadzorem archeologicznym podczas

prowadzenia robot ziemnych.

OPRACOWAL:




ll. Projekt architektoniczno budowlany.

1. Opis Techniczny:

Podstawa opracowania:

e Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
e Obowigzujgce normy i akty prawne
e Literatura branzowa

e Mapa do celdéw projektowych

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa zewnetrznej instalacji
wodociggowej polegajgcych na budowie nowej instalacji z rur PE 40. Zasilanie
instalacji z studni wodomierzowej projektowanej wg odrebnego opracowania. W
studni wodomierzowej nalezy zamontowac¢ zestaw wodomierzowy Dn 20 zgodnie z
schematem zatgczonym do dokumentacji projektowej. Projektowana instalacja
zasila¢ bedzie budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatce nr 1576/94 obreb 0010

Miasto Mtawa.

2. Instalacja wodociagowa::

Przygotowanie podioza:

Prace budowlane pod wykopy prowadzone sg w parku.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu. Podtoza pod przewody wykonywa¢ w suchym wykopie.
W razie wystgpienia podwyzszonego poziomu wod gruntowych nalezy dokonaé

obnizenia poziomu woéd gruntowych poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Instalacja wodociagowa:

Zasilanie instalacji z studni wodomierzowej projektowanej wg odrebnego
opracowania. W studni wodomierzowej nalezy zamontowac¢ zestaw wodomierzowy
Dn 20.

Ogdlna dtugos¢ zewnetrznej instalacji wodociggowej wyniesie 75,0 mb




Z czeqo:
- Rura PE 40 PN 10 - 75,0mb

W skilad uzbrojenia wchodzi:

- Zestaw wodomierzowy - 1,0kpl.

Charakterystyka przewodow:

1. Rury i ksztattki wykonane PE na cisnienie PN 10 zgodnie z normg PN-EN
ISO 1452-1

3. Prowadzenie przewodow:

Przewdd wodociggowy nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokos¢ 1,80 m
p.p.t. liczac od dna wykopu do terenu.
Na utozonym w wykopie przewodzie stosowacC podsypke z gruntu o strukturze
zageszczajgcej sie o gr. 10 cm. Nie nalezy zasypywaé potgczen rur do czasu
wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czesé przewodu winna zostac zasypana do
o0 strukturze zageszczajgcej sie . Probe cisnieniowg wykonac¢ na cisnienie 10,0 bar.
W razie trudnosci z wykonywaniem wykopow projektant przewiduje zamiane metody
wykopowej na przewiert sterowany na catej diugosci projektowanej instalacji
wodociggowe;j.
Wykopy nalezy wykonac:

- mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego zabezpieczonego poprzez

szalowanie w szalunkach skrzyniowych.

- w miejscach kolizji odkrywke wykonaé recznie
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736
,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.
Po wykonaniu instalacji wodociggowej i zasypaniu wykopéw nalezy uzyskac

wspotczynnik zageszczenia rowny Wz=1,0.

4. Trasowanie projektowanej instalacji wodociagowej::

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢é os przewodu zgodnie z

niniejszg dokumentacja.




5. Lokalizacja projektowanej instalacji wodociagowej:

Szczegodtowg lokalizacje projektowanej instalacji przedstawiono graficznie na mapie

projektu w skali 1 : 500 (rys. nr 1).

6. Oznakowanie projektowanej instalacji wodociagowej::

Po wykonaniu instalacji wodociggowej lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy
oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy
zasuw i hydrantow). Tabliczki umiesci¢c w punktach widocznych w poblizu
przebiegajgcych przewoddw przytgcza wodociggowego na scianach zewnetrznych
budynkow, trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowacC na
stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN32 na wysokosci 2,0 m nad

poziomem terenu.

7. Zabezpieczenie ppoz.:

Zapotrzebowanie wody dla celow ppoz. przyjmuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem
MSWIA w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Zabezpieczenie

stanowig istniejgce HP Dn 80 na istniejgcej sieci wodociggowe;.

8. Préba i odbiory:

Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 sie¢ nalezy poddac probie cisnienia na szczelnos¢ na
ci$nienie 10 bar.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje i uzyskac
pozytywng probe badania wody.

9. Montaz:

Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
napotkanych w obrebie wykopow,
- stan szalowan wykopow,

- wykonanie niezbednych zejS¢ do wykopow.

10. Prace wykonawcze:

Roboty ziemne:

Budowa zaprojektowanego przewodu bedzie przebiegata w parku.




Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzegac¢ warunki podane w
normie przedmiotowej PN-B-10736.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych .
cz. Il. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych
- obowigzujgcych przepisach BHP

- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodow z rur PVC-u i PE

11. Przygotowanie podloza:

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu. Podtoza wykonywac¢ w suchym wykopie. W razie wystgpienia
podwyzszonego poziomu wod gruntowych nalezy dokonac obnizenia poziomu wod
gruntowych poprzez zastosowanie igtofiltréw.

Po trasie projektowanej instalacji wodociggowej, przewiduje sie wykonanie
wykopow sprzetem mechanicznym i recznie.

Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy¢ przez szalowanie.
Podczas prowadzenia robo6t ziemnych i montazowych nalezy przestrzegac
warunkéw technicznych podanych w:
- normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte w
wymaganiach technicznych ,COBRTI INSTAL”
- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodow z rur PCV i PE
- pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot ziemnych i montazowych

muszg posiadac przeszkolenie BHP

Uwaqgi koncowe:

e Zasypke rurociggow wykonywac recznie i mechanicznie z jednoczesnym
mechanicznym zageszczaniem gruntu warstwami co 20 cm dla gruntu kat. 111,
az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz=1,0 dla drogi, chodniki
oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie
zielonym i nieuzytkowym

e Catos¢ prac dla przytgcza wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi w zeszycie COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg.
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610

e Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z trescig uzgodnien jednostek
opiniujgcych

e Przed rozpoczeciem robot w terenie powiadomi¢ wiasciwe instytucje




¢ Nalezy wykonac przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

o Nalezy bezwzglednie chronic istniejgcy drzewostan, przy zachowaniu
niezbednych minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w
ktérych nie nalezy wprowadzac¢ ciezkiego sprzetu oraz sktadowac materiatow

o W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy
udziale nadzoru autorskiego

o Wykopy nalezy zabezpieczyC przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu
pieszego i kotowego

e Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

e Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne

e Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim

3. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z

przepisami dotyczacymi metodoloqii obliczania charakterystyki

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku

stanowiacej samodzielng catos¢é techniczno-uzytkowa

oraz sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki

energetycznej, okreslajaca w zaleznosci_od potrzeb:

Nie dotyczy

4.Dane techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie zewnetrznej instalacji wodociggowej
polegajgcych na budowie nowej instalacji z rur PE 40. Zasilanie instalacji z studni
wodomierzowej projektowanej wg odrebnego opracowania. W studni wodomierzowej
nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy Dn 20 zgodnie z schematem zatgczonym
do dokumentacji projektowej. Projektowana instalacja zasilaé bedzie budynek
mieszkalny zlokalizowany na dziatce nr 1576/94 obreb 0010 Miasto Mtawa.

Przewody zostang wykonane z rur PE. Realizacja inwestycji nie wptynie na
krajobraz. Roboty ziemne wykonywane bedg wykopami waskoprzestrzennymi w
szalunkach skrzyniowych. Rurociggi uktadane bedg w gruncie na gtebokos$ci 1,8 m.
Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wigzac sie z okresowym wzrostem emisji

spalin poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego pracg sprzetu budowlanego




oraz ruchem pojazdow po terenie inwestycji, jednakze emisja ta bedzie miata
charakter krotkotrwaty i nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla srodowiska (prace
prowadzone bedg jedynie w porze dziennej tj. od 7:00 do 15:00) podczas budowy
wykorzystane zostang wytgcznie sprawne maszyny i sprzety budowlane,
zabezpieczone przed wyciekiem paliw i olejéw, celem eliminacji mozliwosci
zanieczyszczenia  powierzchni  ziemi i wdd  podziemnych  substancjami
ropopochodnymi. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy odprowadzane bedg do
szczelnych zbiornikébw bezodptywowych, ktoérych zawartos¢ bedzie regularnie
usuwana przez uprawnione podmioty. Odpady powstajgce podczas budowy bedag
segregowane i magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a
nastepnie przekazywane firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia do ich odzysku
lub utylizacji. Inwestycja nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczen do waod
podziemnych i powierzchniowych, zatem nie przyczyni sie do zmian obecnhego stanu
ekologicznego ww. jednolitych czesci wod. Planowane przedsiewziecie przyczyni sie
do poprawy sptywoéw deszczowych co wyeliminuje zalewanie drog, rowéw i posesii.
Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wptynie negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, nie bedzie sie wigzat z powstawaniem odpadow czy emisjg hatasu.
Zastosowane materiaty zagwarantujg szczelnosc oraz odpornosc na korozje.

Nie przewiduje sie, aby zanieczyszczenia powstajgce w czasie realizacji i
eksploatacji planowanego przedsiewziecia, mogly znaczgco wptyngé na ogoélny
poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz
zwiekszenie wrazliwosci elementow srodowiska na zmiany klimatu.

Z uwagi na charakter prac i znaczne oddalenie od granic panstw przedsiewziecie nie
bedzie oddziatywaé transgranicznie na srodowisko, nie ma rowniez koniecznosci
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Przedmiotowa inwestycja nie
bedzie realizowana na terenie cennych zbiorowisk roslinnych, ani siedlisk ptakow i
zwierzat. Teren objety inwestycjg podlega ochronie objetg w mys| ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 ze zm.).

OPRACOWAL.:




[1l. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych,

zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowg w miejscowosci Mtawa;

ADRES DZIALKI: 06-500 MLAWA, GMINA MLAWA, WOJ. MAZOWIECKIE
NUMER DZIALKI: 1576/95
OBREB: 0010 MIASTO MLAWA JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 141301_1 MLAWA

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Stwierdzam, Zze obszar oddziatywania projektowanej zewnetrznej instalaciji
wodociggowej wraz z uzbrojeniem nie wykracza poza dziatki inwestycji i nie
oddziatywuje negatywnie na sgsiednie dziatki.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

wraz ze zmianami, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690




zDy

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALCJI WODOCIAGOWE]
DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR
1576/94 OBREB NR 0010 MIASTO MLAWA

Adres dziatki: 06-500 Miawa, gmina Mlawa, woj. mazowieckie

Numer dziatki: 1576/95
Obreb: 0010 Miasto Mlawa Jednostka ewidencyjna: 141301 _1 Mlawa

Haqowwa]

Rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno-budowlany
Branza: Sanitarna

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtlawa

Projektant: tech. inst. sanit.

BEJGER ZBIGNIEW
Nr uprawnien budowlanych: BP-RN-V/45/TO/83

muvmoomdo ((ZJOJ?’!V AOJSONUT | | vlovpuounyo | |todasomuy saipy

Specjalnosé: Sanitarna (podpis)




V. Informacja BIOZ:

Dotyczy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art.21a ust.4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z poz.
zmianami) BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALCJI WODOCIAGOWEJ DO
BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 1576/94 OBREB NR 0010
MIASTO MLAWA?” Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i
nazwisko oraz adres projektanta zawarte sg na stronie tytutowej projektu.

Wykopy w miejscu skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykona¢ metodg
odkrywkowg recznie. Zagrozenie stanowig wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére
nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem o0sOb pracujgcych jak i postronnych.
Zabezpieczenie wykonacC poprzez wykonanie skarpowania o0 nachyleniu skarpy
1 : 0,6. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osob postronnych. W
miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowaé pomosty
dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w
wykopach stosowaé drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia opuszczenia
wykopu. Przy pracach montazowych stosowacC kaski ochronne. Pracownikow
zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP.

Roboty wykona¢ wg wymogéw zawartych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 i 9 oraz warunkami
technicznymi wg.

PN_B_ 10736 oraz PN-EN 1610. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych

I montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

Opracowat.




SPIS TRESCI

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Rysunki:

Projekt zagospodarowania terenu z projektem zewnetrznej instalaciji
wodociggowej (rys. nr 1) skala 1:500

IIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I1l. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
V. Informacja BIOZ.
V. Zalaczniki:

e Oswiadczenie projektanta odnosnie spetnienia wymogoéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Prawa Budowlanego z dnia 12.06.1997 r. Dz. U.
nr 64 poz. 413 Art.20 ust.4

e Kserokopia uprawnien projektowych i zaswiadczenia o przynaleznosci
do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta.

VIl. Rysunki:

- Schemat montazowy zestawu wodomierzowego (rys. nr 2) w skali n/s




Opinia geotechniczna

1.1. WSTEP

Niniejszg opinie opracowano na postawie:

1. Zlecenia Zamawiajgcego

2. Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowianiaobiektéw budowlanych

3. PN-EN 1997-2;Eurokod 7; Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 2;:Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego,

4. Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-B-06050:199, PN-B-
04452:2002

Celem niniejszej opinii, w ramach ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, jest okreslenie kategorii geotechnicznej,
przydatnosci gruntéw dla potrzeb zagospodarowania terenu wraz z okresleniem
grupy nosnosci podtoza w rejonie projektowanego wodociggu .

1.2. CZESC OGOLNA

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania dzieli sie na:

1) proste — wystepujgce w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie

I litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntdéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych;

2) ztozone — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw niejednorodnych, nieciggtych,
zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonosne,
grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych

w poziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

3) skomplikowane — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw objetych
wystepowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwtaszcza zjawisk i form
krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntéw
ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkdd goérniczych, przy mozliwych
nieciggtych deformacjach gorotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach
morskich.

Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Rozréznia sie nastepujgce kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:

1) pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen 1 jakosciowych badan
geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli roznica pozioméw nie przekracza 2,0
m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane




w szczegolnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz ukfadaniu
rurociggow;

2) druga kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w
prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce ilosciowej i jakosciowej
oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie,

b) sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b,
utrzymujgce grunt lub wode,

c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, oraz inne budowle
ziemne,

d) przyczotki i filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce;

3) trzecia kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje:

a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

b) nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych, ktérych wykonanie lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie
dla uzytkownikéw, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zaktady chemiczne, zapory
wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokosci pietrzenia powyzej 5,0 m,
budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane
budowle morskie, lub ktorych projekty budowlane zawierajg nieznajdujgce podstaw w
przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwigzania

techniczne,

Warunki gruntowe i kategoria projektowanego obiektu
W miejscu projektowanej lokalizacji wystepujg proste warunki gruntowe.

Rodzaj obiektu Warunki gruntowe Kategoria geotechniczna
wodocigg proste pierwsza

Projektowat:




