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1.0.
1.1.

2.0.
21.

2.2,

Wstep

Zakres opracowania

Niniejszy tom jest cze$cig projektu budowlanego budowy ciggu komunikacyjnego nad rzekg Seracz na
odcinku od ul. Dudzirskiego do ul. Wojtostwo w Miawie. Przedmiotem opracowania jest projekt
budowlany branzy drogowe;.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

a) formalna umowa,

b) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

c) opinia geotechniczna (opracowanie Norbert Lemanowicz, 08.2016r),

d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Drogi.

Stan istniejacy.

Analizowany obszar pofozony jest w centralnej czesci Mtawy wzdtuz rzeki Seracz pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Powstarcow Wielkopolskich i Dudzifiskiego do ul. Wéjtostwo.

W obszarze opracowania wystepujq podziemne sieci infrastruktury technicznej. sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.

Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan potozony jest w centralnej czesci Mtawy wzdtuz rzeki Seracz pomiedzy skrzyzowaniem
ulic Powstancow Wielkopolskich i Dudzinskiego do ul. Wojtostwo. Wg J. Kondrackiego Mtawa potozona
jest na skraju tzw. Wyniesienia Mfawskiego wchodzacego w sktad Niziny Potnocnomazowieckie).
Wyniesienie Mtawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym wysoczyzna polodowcowa
uksztattowana w wyniku proceséw akumulacji glacjalnej podczas zaniku lgdolodu stadiatu
potnocnomazowieckiego zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty). Obszar badan potozony jest wzdtuz
rzeki Seracz. Rzedna terenu 147,4 — 150,2npm.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podioze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo - glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania
znaczenie majg jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez nasypy organiczne, utwory
wodnolodowcowe w postaci piaskow, utwory wodnolodowcowe w postaci piaskdw gliniastych oraz utwory
zastoiskowe w postaci pytow.

Cechy gruntdw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
zakresie tych badan poza analiza makroskopowg rodzaju i stanu gruntu. Parametry geotechniczne
gruntéw ustalono przy pomocy sondowania sondg SLVT. Wyniki sondowan przeliczono na parametry
gruntu. Zespoty geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami
normy PN-81/B-3020. Charakterystyka wydzieler geotechnicznych.

Warstwa | — nasyp organiczny z gruzem. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej warstwy.

Strona: 4



AS-PROJEKT

2.3.

231,

2.3.2.

Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe S$redniozageszczone. Ze wzgledu na granulacje warstwe te
podzielono na dwie podwarstwy.

Podwarstwa Il a — piasek gruby ID=0,50

Podwarstwa Il b — piasek drobny 1D=0,50

Warstwa Il — utwory mato spoiste morenowe w stanie twardoplastycznym, konsolidacja typ ,B” w postaci
piasku glinistego 1L=0,20

Warstwa |V - utwor zastoiskowe mato spoiste, konsolidacja typ ,C”. Ze wzgledu na stopien
plastyczno$ci warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa IV a — pyt piaszczysty w stanie plastycznym 1L=0,20

Podwarstwa IV b — pyt piaszczysty w stanie migkko plastycznym 1L=0,55

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Przekroj 1x1i1x2
Predko$¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Szerokos¢ chodnika 20m
Szerokos¢ $ciezki rowerowej 20m
Szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego 3,0m

Plan sytuacyjny.
Odcinek od ul.Dudzinskiego do ul.Torfa Zateskiego.

Na odcinku od ulicy Dudzinskiego do parkingu przy Kosciele po zachodniej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 3,0 m i dlugosci okoto 370 m. Nawierzchnie ciggu
pieszo - rowerowego zaprojektowano z kostki betonowej niefazowanej czerwonej. Nawierzchnie od
strony rzeki Seracz ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na fawie betonowej z oporem, od
strony ulicy Kopernika cigg ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm. Na wysokos$ci dziatki nr 3106 w
miejscu istniejacego przejscia dla pieszych zaprojektowano dojscie i dojazd dla rowerzystow. Chodnik
zaprojektowano z kostki betonowej szarej, natomiast Sciezke rowerowg z kostki niefazowanej czerwone.
Przy istniejgcym przejsciu przez ul.Kopernika dla pieszych zaprojektowano przejazd dla rowerdw.
Istniejaca wyspe dzielaca z prefabrykowanych elementdw z tworzywa sztucznego nalezy skréci¢ do 1,5
m oraz przesung¢ w strone ulicy Dudzinskiego. Pomiedzy ulica Kopernika a projektowanym ciggiem
pieszo - rowerowym zaprojektowano sitownie zewnetrzng. Nawierzchnig pod urzadzenia do ¢wiczen
zaprojektowano z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Urzadzenia do ¢wiczen
zamontowa¢ na fundamentach betowych wg wytycznych producenta urzadzen. Zaprojektowano
nastepujace urzadzenia sitowni zewnetrznej:

1. Biegacz - 1 szt.,

2. Drabinka i podcigg nég - 2 szt.,
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Orbitrek - 2 szt.,
Twister - 1 szt.,
Wioslarz - 1 szt.,

6. Wyciag gorny - 2 szt.,
Wzdiuz ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano ustawienie fawek wraz z koszami na $mieci.
Nawierzchnie pod tawkami wykona¢ z kostki granitowej 8/11 cm. tawki posadowi¢ na fundamentach
betonowych wg wskazan producenta tawek.
Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang przebudowag ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
| wywiezienia.

ok~ w

Odcinek od ul.Torfa Zateskiego do ul.Wéjtostwo.

Na odcinku od ulicy Torfa - Zafeskiego do ulicy Nowolesnej po pdtnocnej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo - rowerowy o szeroko$ci 3,0 m, dtugosci okoto 260 m i nawierzchni z kostki
betonowej niefazowanej czerwonej. W miejscach zblizen do skarpy rzeki zaprojektowano montaz
barierek wg rysunku konstrukcyjnego. Wzdtuz ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano ustawienie
tawek wraz z koszami na $Smieci. Nawierzchnie pod tawkami wykonac z kostki granitowej 8/11 cm. Lawki
posadowi¢ na fundamentach betonowych wg wskazan producenta fawek.

Po potudniowe;j stronie rzeki Seracz na odcinku od ul.Torfa Zateskiego do ul.Nowole$nej zaprojektowano
droge jednokierunkowg o szeroko$ci 3,5 m, nawierzchni z kostki betonowej szarej i przekroju ulicznym.
W km okoto 0+119 odcinka B zaprojektowano potaczenie ciggu pieszo - rowerowego z jezdnig. Pod
tacznikiem zaprojektowano przepust z rur stalowych karbowanych (fala karbowania 68x13mm) o
przekroju tukowo - kotowym, rozpietosci 210 cm i wysoko$ci 145 cm. Poszczegdlne rury przepustu taczyé¢
ze sobg za pomocag systemowych zigczy (ztacza karbowane skrecane $rubami). Przepust
zaprojektowano z blachy stalowej o grubo$ci 3 mm ocynkowanej. Wiot i wylot przepustu zaprojektowano
jako Sciety o nachylaniu 1:1.5 oraz umocniony brukiem kamiennym spoinowanym zapraw g cementowq
na podbudowie z betonu klasy C20/25.

Przepust posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci 30 cm. Zasypke przepustu wykona¢ z kruszywa
mrozoodpornego i zageszcza¢ warstwami o grubosci max 30 cm.

Istniejace koryto rzeki Seracz na odcinku od wylotu przepustu pod ul.Nowolesng do przepustu pod ul.Torfa
Zateskiego nalezy odmuli¢ i oczysci¢ oraz skosi¢ trawe zarastajacq skarpy. Do oczyszczenia przewidziano
odcinek o dtugosci 230 m.

Na odcinku od ul.Nowole$nej do ul.Wéjtostwo zaprojektowano odcinek drogi o szerokosci od 4,0 m do
5,0 m, nawierzchni z kostki betonowej i przekroju ulicznym. Fragment o szeroko $ci 4,0 m zaprojektowano
jako jednokierunkowy z dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerowego, natomiast fragment o
szerokosci 5,0 m zaprojektowano jako dwukierunkowy. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni (zgodnie z km)
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szeroko$ci 2,0 m. Na odcinku od ul.Wéjtostwo do zjazdu
na teren utwardzony przy ogrodkach dziatkowych wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano
dodatkowo $ciezke rowerowg o0 szerokosci i nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej czerwone;.
Teren dziatki nr 3059 w rejonie wjazdu do ogroddw dziatkowych zaprojektowano jako utwardzony ptytami
azurowymi 40x60x8cm.

Istniejace ogrodzenie dziatki nr 3092/2 przewidziano do rozbidrki oraz wykonania nowego ogrodzenia w
linii granicy dziatki.

Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang przebudowa ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
| wywiezienia.
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2.3.3.

234

Przekréj poprzeczny i podtuzny.

Pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako daszkowe lub jednostronne o spadku réwnym 2%.

Pochylenie podtuzne zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcego terenu oraz wjazddw i wejs¢ na

posesje, ktére wynosi od 0,5% - 2,0%.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowg konstrukcje miejsc ciggow pieszo — jezdnych, pieszo-rowerowych, chodnikéw,

zjazdow i sciezek rowerowych.
Gtebokos¢ przemarzania wynosi Hz=1,0 m.

W przypadku natrafienia na grunty organiczne, nalezy je wymieni¢ na grunt G1 i zagesci¢ warstwami o

grubo$ci max. 25 cm do Is= 0,98.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e  kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4
e  pospotka

Konstrukcja zjazdu:
e  kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
e  pospotka

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego i $ciezki rowerowej:
e  kostka betonowa niefazowana 10x20, czerwona
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, Is=1,00
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcja chodnika:
e  kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, Is=1,00
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcija zabruku:

e  kostka granitowa 8/11, szara

e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, Is=1,00
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcja utwardzenia ptytami meba:

e  plyta betonowa azurowa typu meba 40x60 cm

e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
e  pospotka

8. cm,
3cm,
20 cm,
15 ¢cm,

8 cm,
3cm,
20 cm,

8 cm,
3cm,
15 ¢cm,
15 cm,

8.cm,
3cm,
15 cm,
15 ¢cm,

8 cm,
3cm,
15 ¢cm,
15 cm,

8 cm,
3cm,
20 cm,
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Konstrukcja placdw z kruszywa (sitownie zewnetrzne):
e  kruszywo famane o nieciggtym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie 20 cm,

2.3.5. Rozbiorki.

Zalegajacy humus przewidziano do zdjecia, a kolidujgce drzewa do wycinki. Ponadto przewidziano
rozbiorke istniejacych nawierzchni chodnikéw wraz z kraweznikami i obrzezami.

2.3.6. Ogrodzenie.

Ogrodzenie zaprojektowano z paneli ogrodzeniowych z drutu 5,0 mm ocynkowane w kolorze zielonym
(RAL 6005), wymiary oczek 50x200 mm o wysokosci 1,53 m i rozstawie stupkdéw 2,5 m. Stupki ogrodzeniowe
zaprojektowano jako stalowe ocynkowane o wymiarach 40x60x2400mm malowane w kolorze zielonym
wyposazone w kapturki antykorozyjne. Stupki nalezy posadowi¢ na punktowych fundamentach betonowych z
betonu C12/15 o wymiarach 20x20x80 cm. Pomiedzy fundamentami punktowymi nalezy wykonaé
prefabrykowang podwaline betonowa.

fg,og‘)"“ i Yol

2.3.7. Kosze na $mieci.

Zaprojektowano kosze na $mieci o pojemnosci 40 |, podstawie sze$ciokatnej wykonach z betonu.
Cze8C zewnetrzna koszy na $mieci wykonczona grysem granitowym. Wewnatrz koszy na $mieci nalezy
zamontowac pojemnik z blachy stalowej ocynkowane;.
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2.3.8. Lawki.

tawki zaprojektowano o wymiarach 150x40x75 cm. Nogi tawki wykonane z Zeliwa, oparcie i siedzisko
z desek 35/80 mm malowanych na brazowo. tawki mocowa¢ do fundamentdéw punktowych betonowych z
betonu klasy C12/15 i wymiarach 15x15x50 cm.

2.3.9. Urzadzenia sitowni zewnetrznej.

Urzadzenia do ¢wiczen zamontowaé na fundamentach betowych wg wytycznych producenta urzadzen.
Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sitowni zewnetrzne;:

1.

B2 i S

Biegacz - 1 szt.,

Drabinka i podcigg ndg - 2 szt.,
Orbitrek - 2 szt.,

Twister - 1 szt.,

Wioslarz - 1 szt.,

Wyciag gorny - 2 szt.

2.3.10. Stupki blokujace.

Stupek blokujacy wykonac jako Zeliwny w kolorze czarnym o $rednicy 70 mm i wysokosci 100 cm
ponad poziom terenu.

Stupek zakotwi¢ w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 i wymiarach 30x30x35 cm.
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3.0.

4.0.

5.0.

6.0.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

WIZUALIZACJA WYMIARY

i
o7
2
e
814
S 1
i
1
0

Odwodnienie.

Wody opadowe z ciggdw pieszo-rowerowych, chodnikow i Sciezek rowerowych zostang odprowadzone
powierzchniowo do rzeki Seracz. Wody opadowe z ciggdw pieszo-jezdnych zostang odprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu odprowadzone wylotami do rzeki Seracz.

Zielen drogowa.
Projekt zieleni drogowej zawarty jest w tomie VI dokumentaciji projektowe;.

Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nale zy je
traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie.

Wplyw na srodowisko.

Zapotrzebowanie na wode i ilos¢ odprowadzanych Sciekow .
Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i
ptynne.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddw.
Odpady powstate z rozbiorek nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wiasciwosci akustyczne.
W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwiekszeniu.

Wplyw inwestycji na istniejaca zielen.
Kolidujace z projektowanym uktadem drogowym drzewa przewidziano do wycinki. W ramach nasadzen
kompensacyjnych przewidziano nowej zieleni wg tomu VI - Zieler drogowa.
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6.6.

7.0.

Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robét w oparciu o ustawe o
odpadach.

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 3320/1, 3120, 3119/3, 3119/1, 3107/2, 3106,
3037/2, 3104, 3103, 3102, 3119/2, 3095/1, 3095/7, 3071/12, 3071/10, 4446, 3073, 3093/5, 3092/1,
3047/1 (z podziatu 3047), 3047/2 (z podziatu 3047), 3074, 3076/1, 3075, 3059, 3431/5, 2994, 3095/6,
3095/5 (obreb 10), jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktdrych okres$lono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43
Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z p6zniejszymi zmianami),

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik
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8.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa ciggu komunikacyjnego nad rzekg Seracz

na odcinku od ul. Dudzifiskiego do ul. Wojtostwo w Mtawie.

3320/1, 3120, 3119/3, 3119/1, 3107/2, 3106, 3037/2, 3104, 3103, 3102, 3119/2,
3095/1, 3095/7, 3071/12, 3071/10, 4446, 3073, 3093/5, 3092/1, 3047/1 (z podzia tu
3047), 3047/2 (z podziatu 3047), 3074, 3076/1, 3075, 3059, 3431/5, 2994, 3095/6,
3095/5 (obreb 10), jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa

Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Miasto Mtawa

Stary Rynek 19

06-500 Mtawa

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

Branza drogowa:

mgr inz. Adam Stypik, uprawnienia budowlane nr POM/0294/POOD/11
ul.Kotobrzeska 50G/15, 80-394 Gdansk
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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.

. Prace przygotowawcze,

° Prace rozbiorkowe,

. Roboty ziemne,

o Budowa miejsc postojowych i opaski,
J Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Analizowany obszar pofozony jest w centralnej czeSci Miawy wzdiuz rzeki Seracz pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Powstancéw Wielkopolskich i Dudziriskiego do ul. Wojtostwo.
W obszarze opracowania wystepujq podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.
3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moze stwarzac istniejace uzbrojenie podziemne oraz ruch pojazddéw na drodze gminne;j.
Roboty rozpoczaé od wykonania tymczasowej organizacji ruchu zabezpieczajacej prace oraz wykonania
przekopow prébnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako
czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. W
budynku hotelowym na trasie uktadania przewoddw zinwentaryzowac istniejgce instalacje. Instalacje nalezy
traktowac jako czynne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robdt to typowe zagrozenia wystepujace przy robotach
konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
e Przysypania ziemia;
— Roboty ziemne.
e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbiérkowe,
— Prace drogowe,
e Poparzenie i porazenie pradem:
— Prace z elektronarzedziami,
— Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna.
e Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Ruch pojazdow.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomo$ci przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w
tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez
niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio przed
nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowa¢ pracownikdw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony. Szkolenia
odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp wynika z
obowigzujacych przepiséw. Podstawg prawng szczegdtowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla
pracownikdw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wiasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujacych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujacych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogoiny)

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogélny

1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

studentow i uczniow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

2. zakres:

° instruktaz ogélny powinien zapozna¢ pracownikow z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z przepisami i zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

1.3.  prowadzi:

~ 0 0 2N WN=

° pracodawca lub

) wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

) pracownicy stuzby bhp — je$li ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

) potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdlnego

2. instruktaz stanowiskowy

21.  obejmuje:

) pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktdrych wykonywanie pracy wigze sig¢ z

bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych,

) uczniow i studentow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2.  zakres:
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° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku
2.3.  prowadzi

) wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

2.4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomos$ci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

3. szkolenie podstawowe

3.1.  obejmuje:

° pracodawcow,

° osoby kierujace pracownikami,

) pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

) pracownikdw inzynieryjno-technicznych

° pracownikow, ktorych charakter pracy wigze sie¢ z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialno$cig z zakresu bhp.

3.2.  zakres:

) powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnoSci niezbedne do wykonywania lub

organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy
3.3.  prowadzi:

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

) zaSwiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasadg ogdIng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
(wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone
przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:

21.  aktualizacja i ugruntowanie wiadomo$ci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami techniczno-
organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1, pracodawcy

3.2.  jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4, dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

41.  egzamin sprawdzajacy

4.2.  zaswiadczenie ukoficzenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomo$cig zasad bezpiecznej pracy jest rowniez
posiadanie dodatkowych uprawnieni kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢ pracownikdw zatrudnionych
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na stanowiskach: elekiryka, obstugi urzadzen dzwignicowych, kierowcy wdzka jezdniowego z napedem
silnikowym. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, ze niektére z wymienionych uprawnient muszg by¢
okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz
instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

2.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczq i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg kilka
funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch elementéw
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na
wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie
niebezpiecznej, zapobiegajq naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych
urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikdw niebezpiecznych lub
szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
skladajacej sie z o0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane
zezwalajace na prowadzenie okreslonych robot i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp
itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane: drogi i ciggi komunikacyjne
oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik
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Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), projekt budowlany pn.

»BUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO NAD RZEKA SERACZ NA ODCINKU OD
UL. DUDZINSKIEGO DO UL. WOJTOSTWO W MLAWIE.”

BRANZA DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgacymi Polskimi Normami i
jest kompletny w celu jakiemu ma stuzyc.

upr. nr POM/0294/POOD/11

Projektant mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej

upr. nr POM/0094/POOD/12

Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowe

Gdansk, luty 2017 r.
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FPOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INVEYSIEROW BUDOWNICTWA

) jetojuniska 43/44
0 840 Gdansk, ul. Swigtojuds
?n Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna »
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

II. Na podstawiec § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregopvej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N6J-PAM-MS2 *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12
adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 50 g/15, 80-394 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORCKA OKREGOWA
TEBA LiEYsi5R0W BUDOWNISTVIA
810) 840 (,r_l‘_dausk, ul. Sw.gtojunska 43/44
« el 58-324-80-77
pettal et Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolgce

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I[zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Ok koej Komisji Kwalifikacyjnej

{r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji, tfikacyjnej

mgr inz. Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komisfi waliﬁkggjncj

dr inz. Matek Wesglowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa IV 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Tomasz Slusarz
81-384 Gdynia ul. Wiadystawa IV 61/11

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-08-01 do 2016-07-31

I Iy POMORSKA OKR
Gdansk 2015-06-26 1. e vovaieRow angv?m?mvm

80-389 Gdarisk, al, Rzeczypespelitej 4/155 PRZEWODNI
Tel. 58-324-89-77, tax 58-301-44-98
.3.

INCY RADY

mgr inz. FrancisyeX Ragowicz
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MJ9-WTF-487 *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12
adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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