
-1,91

-1,46

0,78

3,21

4,29

6,21

9,17

13,63

7,65

540 61 590 20 190

13,99

14,42

folia kubełkowa

termoizolacja 16cm

ściana fund. 75cm

próg zewnętrzny

oparty na spoczniku

i ścianie budynku

P2

P1 - projektowana nowa podłoga na

gruncie 41cm

P2 - projektowana nowa podłoga na

gruncie 38,5cm

PRZEKRÓJ A-A
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drzwi zewnętrzne

istniejące - do

wymiany

projektowana klapa

oddymiająca z funkcją

wyłazu, 120x120cm,

bez owiewek i

kierownicy

p.czynna>=0,98m

2

 

istniejący komin

wentylacyjny

istniejący komin

wentylacyjny

projektowane kanały

wentylacji mechanicznej

folia kubełkowa

termoizolacja 16cm

ściana fund. 75cm

elementy / ściany do usunięcia

elementy / ściany do wstawienia

LEGENDA

podłoga na gruncie - do wymiany

60 418 48 410

ocieplenie dachu

granulatem

wełny mineralnej

19cm

podłoga parteru do

wymiany

płytki ceram. na kleju 1,5 cm

szlichta zbrojona siatką 7,5cm

termoizol. płytami z pianki PIR 0,023 7cm

folia PE

płyta żelbetowa 20cm

hydroizolacja

chudy beton 5cm

podsypka żwirowo-piaskowa

płytki ceram. na kleju 1,5 cm

szlichta zbrojona siatką 6cm

termoizol. płytami z pianki PIR 0,023 6cm

folia PE

płyta żelbetowa 20cm

hydroizolacja

chudy beton 5cm

podsypka żwirowo-piaskowa

podłoga piwnicy do

wymiany

dylatacja ze

styropianu EPS

1-1,5cm

dylatacja ze

styropianu EPS

1-1,5cm

dylatacja ze

styropianu EPS

1-1,5cm

dylatacja ze

styropianu EPS

1-1,5cm

drzwi do

wymiany na

drzwi klasy

ppoż. EI30S

drzwi do

wymiany na

drzwi klasy

ppoż. EI30S

chodnik ułozyć na

nowo ze spadkiem

w stronę jezdni

spadek cn. 1
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