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1. Podstawaopracowania

e Zlecenie od firmy PHU REM-BUD Piotr Ciszewski

» Przeprowadzone ogledziny budynkow

* Przekazanaprzez Zleceniodawce inwentaryzacja budynku
* Normyiliteraturafachowa

* Dokumentacja fotograficzna

2. Celizakresopracowania

Celem opinii technicznej jest ocena stanu technicznego istniejgcych budynkow Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej w Mtawie przy ul. 3Maja3i5,w
zwigzku z zamiarem dokonania jego remontu i przebudowy majacej poprawi¢ warunki
uzytkowe i funkcjonalne istniejgcych budynkow.

Zakresem opracowania objeto architekture i konstrukcje budynkow.

3. 0Ogélna charakterystyka obiektu
3.1 Lokalizacja

Istniejace budynki zlokalizowane s na dziatce potozonejw centralnej czesci Mtawy, na
dziatce ewid. nr 685/23, na skrzyzowaniu ulic: 3 Maja oraz S. Zeromskiego.
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3.2.  Zarys historyczny

Budynek dawnej resursy obywatelskiej przy ulicy 3 Maja 5 (poczatek XX wieku), zostat
zbudowany w latach 1898-1899. Jego uroczyste otwarcie nastapito 17 wrzesnia 1899 r.,w
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obecnosci miejscowych wtadz oraz ks. Stanistawa Ordona, ktory dokonat jego poswiecenia. W
nowym budynku na parterze znajdowaty sie dwa duze pokoje, gdzie miata swojg

siedzibe resursa obywatelska, a na pietrze byta obszerna sala widowiskowa ze scengi
garderobami, pokoj stotowy, bufet i damski buduar. W1902 r. wtadze miejskie zwracity sie do
ministra spraw wewnetrznych o pozwolenie na wykonanie przybudowki do gmachu resursy
od strony potudniowej, w ktérej miaty sie znajdowac pomieszczenia na wozy strazackie, sala
narad oraz sala do gimnastyki. Wtadze ministerialne udzielity takiej zgody i budynek zostat
rozbudowany. Od dnia 1lipca 1910 r. budynek przejeto Mtawskie Towarzystwo Spiewacze
~Lutnia”. W latach 1926-1927 dobudowano do niego budynek Miejskiego Muzeum Regionalnego.
Po wojnie w gmachu dawnej resursy miescita sie Biblioteka Miejska, Miejski Dom Kultury, a
takze kino ,Lutnia”. Czes$¢ budynku ciagle byta uzytkowana przez Ochotnicza Straz Pozarna.
Obecnie w gmachu tym miesci sie Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stacja Naukowa im. prof.
Stanistawa Herbsta, a takze Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej.

3.3.  Ochrona zabytkow

Zarzadzeniem Nr 73/2017 Burmistrza Miasta Mtawa z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wpisania
zabytkéw nieruchomych do Gminnej Ewidencji Zabytkow, wtgczone zostaty karty adresowe
zabytkow nieruchomych z terenu Miasta Mtawa, m. in.:

1. Dom murowany (ob. Budynek Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej), wzniesiony w latach 1927-
1929, potozony w miescie Mtawa przy ul. 3 Maja 3 (d. ul. Nowa);

2. Kamienica Towarzystwa Spiewaczego ,Lutnia” (ob. Budynek Miejskiej Biblioteki
Publicznej), wzniesiony w 1898r., potozony w miescie Mtawa przy ul. 3 maja 5.

3.4,  Ogolny opis budynku

Omawiany kompleks budynkow to obiekt sktadajacy sie zdwadch potgczonych ze sobg
segmentow. Najstarszy budynek, obecnie uzywany jako Biblioteka Publiczna, wzniesiono w
latach 1898-1899, a w 1926-1927r. dobudowano do niego obecny budynek Muzeum Ziemi
Zawkrzenskiej. Przedmiotowe budynki sg budynkami trzykondygnacyjnymi, cze$ciowo
podpiwniczone, przykryte stropodachem wentylowanym.

Wejscia gtowne do budynku znajdujg sie od strony potnocnej. Catos¢ kompleksu
zlokalizowana jest rownolegle do ulicy 3 Maja. 0d strony wschodniej budynek sasiaduje z
zabudowa mieszkalng (budynek wielorodzinny z lokalami ustugowymi w parterze).

Na dziatce brak zagospodarowania terenu, Na powierzchni dziatki, od strony potudniowej
budynku, nieuporzadkowana roslinnos¢ (krzewy, chwasty). Brak komunikacji na terenie
dziatki.

Dziatka posiada ogrodzenie od strony potudniowe;j.
Teren dziatki rowny.

Budynki wyposazone sg w instalacje wod.-kan., c.o. i ccw. z wtasnej kottowni wbudowanej,
instalacje gazowgy, instalacje elektryczngitelefoniczna.

3.5.  Opis konstrukcyjno - materiatowy
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Oba budynki zbudowano w technologii tradycyjnej. Stropy Kleina, sciany konstrukcyjne
zewnetrzne i wewnetrzne z cegty petnej i bloczkow gazobetonowych.

Budynki przykryte jednospadowym stropodachem wentylowanym , w czesci budynku
Biblioteki (dach potozony wyzej) konstrukcje nosna pod pokrycie z papy asfaltowej stanowia
zelbetowe ptyty korytkowe oparte na sciankach azurowych, natomiast w czesci budynku
Muzeum (dach potozony nizej) - konstrukcje nosna takze pod pokrycie z papy asfaltowe;j
stanowi konstrukcja drewniana.

Woda opadowa z dachéw odprowadzana jest rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej
lub na teren posesiji, tam gdzie brak w poblizu kanalizacji.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna - kominy murowane wyprowadzone ponad dach i
przykryte czapkamibetonowymi.

4, Ocena stanutechnicznego budynkow

A.Budynek Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej

a. Fundamenty i Sciany fundamentowe.

Z uwagina brak bezposredniego dostepu do fundamentéw ocenie poddano jedynie $ciany i
posadzki piwnic. Sciany piwnic murowane, z cegty petnej, gr. 30 i 40cm. Posadzka betonowa.
Stan piwnic wykazuje znaczne zuzycie. Widoczne $lady po zawilgoceniu. Zawilgocone $ciany
oraz woda na posadzce w piwnicy moga $wiadczy¢ o wysokim poziomie wody gruntowejlub o
przedostawaniu sig wody opadowej do wnetrza budynku. Takie zjawisko $wiadczyé moze
takze o uszkodzonej, lub braku izolacji poziomeji pionowej przeciwwilgociowej fundamentow
i Scian kondygnacji podziemnej . Zaleca sie wykonanie badan podtoza gruntowego celem
identyfikacji rodzaju gruntu oraz poziomu wody gruntowej.
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Fot.1ai 2a, Zawilgocone posadzki i $ciany piwnic
b. Stropy w piwnicy

Stropy w piwnicy wykonano jako odcinkowe, Stropy sg w dobrym stanie technicznym.

Fot. 3a, Odcinkowy strop w piwnicy

C. éciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany wzniesiono w technologii murowanej z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Ustalono grubo$¢ écian konstrukcyjnych na 28, 45 i 60 cm. Sciany sa w stanie
technicznym dobrym - nie stwierdzono zarysowan, spekan i odchytek od pionu.

Wyjatek stanowig dwa miejsca, gdzie ze wzgledu na pekniecia, nalezatoby zastosowa¢é
odpowiednie $rodki zapobiegajace dalszemu pekaniu $ciany oraz mozliwosci utraty
statecznosci elementu konstrukcyjnego:

1. Peknigcie sciany wzdtuz stropu w pomieszczeniu tazienki, $wiadczg o nieprawidtowym
wykonaniu dylatacji w wyprawie tynkarskiej. Zaleca sie skucie tynku oraz ponowne jego
wykonanie z zastosowaniem odpowiedniej elastycznej masy uszczelniajgce;.
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Fot. 4a, Peknigcie sciany wzdtuz stropu w tazience

2. Peknigcie uko$ne przebiegajgce od linii stropu do wykonanego w Scianie otworu, $wiadczg o
zle wykonanym nadprozu (za krotkie oparcie namurze), a zatem zaleca sie wykonanie
odkrywek w tym miejscu, celem oceny sposobu wykonania nadproza, a nastepnie uzgodnic¢ z
Projektantem posiadajgcym stosowne uprawnienia, sposdb prawidtowego wykonania
przedtuzenia nadproza.

Fot. 5a, Peknigcie ukosne $ciany nad otworem
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d. Stropy miedzykondygnacyjne

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu, oraz rozpietosci wynikajacych z inwentaryzacji
budynku, stwierdza sig, ze w budynku, stropy miedzy kondygnacjami nadziemnymi wykonano
w technologii Kleina. Wszystkie stropy sg w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
ponadnormatywnych ugie¢ elementéw stropowych, aniinnych objawdw, ktére mogtyby
$wiadczy¢ o awarii stropow.

W przypadku gdyby, podczas dokonywania odkrywek lub skucia miejscowo tynku okazato sie,
ze konstrukcja stropu rézni sig od zatozonych, nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie
Projektanta, celem dostosowania odpowiednich rozwigzan technicznych.

e. Stropodachi attyki

Stropodach w budynku Muzeum wykonano jako wentylowany, jednospadowy. Konstrukcje
nosna pod pokrycie z papy asfaltowej stanowi konstrukcja drewniana. 0gélny stan konstrukgji
stropodachu-dobry.

Pokrycie dachowe wykonano z kilku warstw papy smotowej asfaltowej. Papa utozona jest na
deskach drewnianych. Pokrycie jest szczelne, nie powoduje zaciekow i zawilgocenia
konstrukcji nosnejdachui stropu. Miejscowo, wystepuja przegtgbienia w pokryciu, w ktorych
zbiera sie woda opadowa. Moze to prowadzic¢ do uszkodzenia pokrycia oraz dalszych
przeciekow wody przez dach do srodka budynku. Stan pokrycia dachowego - dostateczny.

Fot. 6a, Przegtebienia w warstwie pokrycia dachowego z papy

Attyki murowane z cegty petnej, obtozone blacha. Stan techniczny - dobry.

f. Fasadyitynkizewnetrzne
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0d strony ulicy 3 Maja (elewacja frontowa), budynek posiada ozdobng elewacje, pokryta
licznymi spekaniami tynku, a takze liczne zabrudzenia. Miejscami rowniez tynk odpada od
$ciany. Stan techniczny - niedostateczny.

Od strony podwadrza (elewacja tylna), budynek posiada otynkowana, niewykonczong zadnymi
farbamiozdobnymielewacje. Dodatkowo od strony tylnej budynku, na elewacji zamontowane
s kraty oraz barierki balkonowe, stalowe, ktre narazone na zmienne warunki
atmosferyczne, z biegiem lat skorodowaty. Stan techniczny elewacji oraz elementéw na
elewacji - niedostateczny.

Fot. 8a, Fasada tylna budynku Muzeum
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Fot. 9a, Skorodowane barierki stalowe na elewacji
g. Tynkiwewnetrzne

Wapienno-piaskowe, kat. Ill. W cze$ci pomieszczen wystawowych oraz magazynowych,
stwierdzono, ze tynki posiadajg pofatdowania i nieréwnosci. Wystepujgcy miejscowo
niejednorodny tynk, posiada chropowacizny. Malatura jest brudna, w wielu miejscach
uszkodzona. Tynki nadajg sie do naprawy poprzez czesciowe ich odbicie w miejscach
najwigkszych nierdwnosciiodtworzenie, pozostata czgsc tynkow wewnetrznych nadaje sie
do przeszlifowaniai odtworzenia malatury. Stan techniczny tynkéw wewnetrznych -
dostateczny.

1czerwca 2018



10

ul. Niemcewicza 17 lok. 19
‘ 02-306 Warszawa
.‘ tel. 501-839-897

m-suo investnent  M.bud.investment@gmail.com

MONIKA LEWIT

Fot.10a - 12a, Peknigcia i nieréwnosci tynku

h. Posadzki

W pomieszczeniach wystawowych Muzeum, utozony jest parkiet drewniany. Elementy
posadzkowe w wielu miejscach sg miedzy sobg porozsuwane, poniewaz nie sg juz
zamocowane do podktadu. Najprawdopodobniej w wyniku degradacji technicznej podktadu. W
wielu miejscach posadzka jest,gtucha”, nie przylega do podktadu i ugina sie pod obcigzniem
(ruch pieszy). Posadzka ,skrzypi’/"trzeszczy”. Stan techniczny parkietu - niedostateczny.
Zaleca sie wykonanie renowacji parkietu.
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Fot.13a, Stan techniczny parkietu w salach wystawowych

W pozostatych pomieszczeniach (klatki schodowe, pom. biurowe, magazynowe, tazienki) -
gres. W wigkszosci pomieszczen posadzka w dobrym stanie technicznym, za wyjatkiem
pomieszczen magazynowych oraz tazienek, gdzie zauwazalne sa liczne slady zuzyciaw
postaci ubytku fug, zabrudzen oraz pekniec.

Fot. 14a-15a, Stan techniczny posadzki: pom. magazynowe/ tazienka
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i. Stolarkadrzwiowa

Wykonana z roznych materiatow i w réznej formie. Stan techniczny drzwi - dostateczny.
Zaleca sig ich wymanig, celem dostosowania do aktualnych przepisow akustycznych oraz
p.poz.

Fot.16a, drzwi drewniane pom. klatkg schodowg a pom. wystawowymi
j- Stolarkaokienna

Okna w wiekszosci drewniane, skrzynkowe, miejscowo nowe PCV. Ze wzgledu na zty stan
techniczny okien drewnianych oraz niezgodnosc¢ z aktualnymi normami, zaleca sie ich
wymiang, na nowe, np. PCV, posiadajagce wymagany wg aktualnych przepiséw wspotczynnik
przenikania ciepta U.

Fot.17a, okno drewniane skrzynkowe
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k. Instalacje zewnetrzne

Budynek posiada instalacje kanalizacji deszczowej (rynny i rury spustowe) oraz instalacje
odgromowa.

Stan techniczny ocenia sig jako dostateczny. Zaleca sie wymiang, celem dostosowania
instalacji do aktualnych norm i przepisow.

l. Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., c.o.iccw. z wtasnej kottowni wbudowanej,
instalacje gazowa, instalacje elektryczngitelefoniczna. Instalacje sprawne. Ze wzgledu na
wiek budynku, niektdre instalacje moga nie spetniac aktualnych normiprzepisow. Zaleca sie
wykonanie przegladu technicznego przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia oraz
podjecie decyzji co do ewentualnej wymiany istniejacych instalacji wewnetrznych.

B.Budynek Biblioteki Publicznei

a. Fundamenty i $ciany fundamentowe

Z uwagina brak bezposredniego dostepu do fundamentow ocenie poddano jedynie Sciany i
posadzki piwnic. Sciany piwnic murowane, z cegty petnej, gr. 60cm. Posadzka wytozona
gresem. Stan piwnic dobry. Widoczne nieznaczne $lady po zawilgoceniu. Odspajanie sig tynku
na $cianach.

Fot.1i2, Piwnica w budynku Biblioteki

b. Stropy w piwnicy
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Stropy w piwnicy wykonano jako odcinkowe, Stropy sg w dobrym stanie technicznym, z
wyjatkiem miejsca, gdzie na stropie opieraja sie schody. Widoczne peknigcia $ciany pod
stropem. W tym miejscu nalezy wzmocnic konstrukcje stropu, zgodnie z projektem
wykonanym przez osobe posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Fot. 2b, peknigcie $ciany pod stropem

C. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany wzniesiono w technologii murowanej z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Ustalono grubo$é écian konstrukcyjnych na 28, 45 i 60 cm. Sciany sa w stanie
technicznym dobrym - nie stwierdzono zarysowan, spekan i odchytek od pionu.

d. Stropy miedzykondygnacyjne

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu, oraz rozpietosci wynikajacych z inwentaryzacji
budynku, stwierdza sig, ze w budynku, stropy miedzy kondygnacjami nadziemnymi wykonano
w technologii Kleina. Wszystkie stropy s w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
ponadnormatywnych ugie¢ elementéw stropowych, aniinnych objawdw, ktére mogtyby
$wiadczy¢ o awarii stropow.

W przypadku gdyby, podczas dokonywania odkrywek lub skucia miejscowo tynku okazato sie,
ze konstrukcja stropu rézni sig od zatozonych, nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie
Projektanta, celem dostosowania odpowiednich rozwigzan technicznych.

e. Stropodachi attyki

Stropodach w budynku Biblioteki wykonano jako wentylowany, jednospadowy. Konstrukcje
nos$na pod pokrycie z papy asfaltowej stanowig zelbetowe ptyty korytkowe oparte na
$ciankach azurowych. 0gélny stan konstrukcji stropodachu- dobry.
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Pokrycie dachowe wykonano z kilku warstw papy smotowej asfaltowej. Papa utozona jest na
ptytach korytkowych. Pokrycie jest szczelne, nie powoduje zaciekéw i zawilgocenia
konstrukcji nosnejdachui stropu. Stan pokrycia dachowego - dobry.

Widoczne na zdjeciu nr 3b uszkodzenie komina, wymaga naprawy.

Fot. 3b, Uszkodzony komin na dachu Biblioteki

Attyki murowane z cegty petnej pokryte blachg ocynkowana. Widoczne na zdjeciu nr 4b
peknigcie tynku sScianki attykowej wymaga naprawy.

Ogélny stan techniczny - dobry.

Fot. 4b, Pekniecie tynku na $cianie attykowej

f. Fasadyitynkizewnetrzne
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Od strony ulicy 3 Maja oraz S. Zeromskiego (elewacja frontowa i boczna), budynek posiada
ozdobna elewacje, pokryta licznymi spekaniami tynku, a takze liczne zabrudzenia oraz graffiti.
Miejscamirowniez tynk odpada od $ciany. Stan techniczny - niedostateczny.

0d strony podworza (elewacja tylna i boczna), budynek posiada otynkowana, niewykonczona
zadnymi farbami ozdobnymi elewacje, pokryta licznymi spekaniami tynku, a takze liczne
zabrudzenia. Stan techniczny elewacji oraz elementow na elewac;ji - niedostateczny.

Fot.5bi 6b, Fasada frontowaiboczna budynku Biblioteki
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Fot. 7bi8b, Fasada tylnaiboczna budynku Biblioteki od strony podworza
g. Tynki wewnetrzne

Wapienno-piaskowe, kat. [ll. W pomieszczeniach biblioteki, gdzie znajdujg sie regaty z
ksigzkami, stan tynkow na $cianach - dobry. Sufit w tych pomieszczeniach zabudowany
sufitem podwieszanym kasetonowym - brak mozliwosci oceny stanu tynkéw. W czesci
zaplecza oraz klatki schodowej stwierdzono, ze tynki posiadaja slady zawilgocenia. Odspajaja
sie i pekaja. Malatura jest brudna, w wielu miejscach uszkodzona. Tynki nadajg sie do naprawy
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poprzez czesciowe ich odbicie w miejscach najwiekszych uszkodzen i odtworzenie, Pozostata
czesé tynkow wewnetrznych nadaje sie do przeszlifowania i odtworzenia malatury.

Fot.9bi10b, Zawilgocenie i odspajanie sie tynku

h. Posadzki

W pomieszczeniach biblioteki, gdzie znajduja sie regaty z ksigzkami,, utozony jest parkiet
drewniany. W pozostatych pomieszczeniach - gres. Stan techniczny parkietu oraz gresu -
dobry.
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i. Stolarkadrzwiowa

Wykonana z roznych materiatow i w réznej formie. Stan techniczny drzwi - dostateczny.
Zaleca sig ich wymanig, celem dostosowania do aktualnych przepisow akustycznych oraz

p.poz.
j- Stolarkaokienna

Okna w wigkszosci drewniane, skrzynkowe, miejscowo nowe PCV. Ze wzgledu na zty stan
techniczny okien drewnianych oraz niezgodnosc¢ z aktualnymi normami, zaleca sie ich
wymiane, na nowe, np. PCV, posiadajgce wymagany wg aktualnych przepisow wspoétczynnik
przenikania ciepta U.

k. Instalacje zewnetrzne

Budynek posiada instalacje kanalizacji deszczowej (rynny i rury spustowe) oraz instalacje
odgromowa.

Stan techniczny ocenia sie jako dostateczny. Zaleca sie wymiang, celem dostosowania
instalacji do aktualnych norm i przepisow.

l. Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest winstalacje wod.-kan., c.o. i ccw. z wtasnej kottowni wbudowanej,
instalacje gazowgq, instalacje elektryczngitelefoniczna. Instalacje sprawne. Ze wzgledu na
wiek budynku, niektore instalacje moga nie spetniac aktualnych normi przepisow. Zaleca sie
wykonanie przegladu technicznego przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia oraz
podjecie decyzji co do ewentualnej wymiany istniejgcych instalacji wewnetrznych.

5. WNIOSKIIZALECENIA

Po dokonaniu ogledzin oraz ocenie stanu technicznego poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych w budynkach jak w tytule zaleca sie:

a. Przeprowadzenie prac majacych na celu likwidacje przyczyn powodujacych zawilgocenie
$cian piwnic. Proponuje sie:

« Wentylacje pomieszczen piwnicy;

» Zbicie tynkdw wewnetrznych piwnicy oraz zewnetrznych tynkow w pasie cokotowych
wraz z gzymsem cokotowym;

* Odkopanie od zewnatrz budynku do poziomu dna taw fundamentowych;

* Wykonanie izolacji poziomej metodg iniekc;ji;

« Osuszenie $cian piwnic, oczyszczenie cegty i kamienia, uzupetnienie spoin;

» Oczyszczenieisprawdzenie szczelnosciidroznosci przykanalikow rur spustowych
odwodnienia dachu budynku oraz wymiana rur spustowych;

» Impregnacja $cian srodkiem grzybobdjczym;

+ Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic od zewnatrz, wykonaniem drenazu
opaskowego;

» Wykonanie tynkdw renowacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynku w strefie
cokotowej;
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» Obsypanie scian piwnic i wykonanie opaski zwirowej wokot budynku.

b. Przeprowadzenie practermomodernizacyjnych wbudynkach majacych na celu poprawe
(zwiekszenie) efektywnosci energetycznej oraz zmniejszenie rocznego zapotrzebowania
na ciepto do ogrzewania budynkéw. Proponuje sie:

» Ocieplenie scian zewnetrznych

* Docieplenie dachu

» Docieplenie scian zewnetrznych piwnic
* Wymiana stolarki okiennejidrzwiowej

Przeprowadzenie remontu, celem usuniecia uszkodzen i wad wskazanych w punkcie 4.
Wymiane instalacji wewnetrznych celem dostosowania ich do aktualnych norm i przepisow.

ZASTRZEZENIA | KLAUZULE

Autor nie odpowiada za zalecenia dotyczace niedostepnych czesci budynku.

Autor nie odpowiada za skutki wad ukrytych, ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie wizji
lokalnych.

Publikacja catoscilub cze$¢ ekspertyzy tylko za zgoda autora.

Waznos¢ opinii 12 miesiecy od daty wykonania.

Wszelkie niejasnosci powinny by¢ wyjasnione z autorem opracowania w czasie 1 miesigca od
daty wykonania opinii.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych, konserwatorskich, odgrzybieniowychi
impregnacyjnych nalezy przestrzegac przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401z dnia 19 marca 2003 roku) oraz
informacji zawartych w etykietach srodkow na opakowaniach.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu nalezy dostosowac do obowigzujgcych przepisow
pozarowych, uwzgledniajac funkcje oraz konstrukcje obiektu.

Z uwagi na ztozonosc robot remontowo-konserwatorskich zalecanych do wykonania
wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia w tym zakresie.

Opracowanie jest dzietem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr
133, poz. 883 wraz z pozniejszymi zmianami) i bez zgody autorow nie moze by¢
wykorzystywana poza celem okreslonym w niniejszej ekspertyzie.

Dokumentacja stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowej na remont w/w
budynkow

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymiijest w stanie kompletnym.

Autor opracowania:

Mgrinz. Monika Lewit
LOD/2614/WBKb/15
LOD/3031/PBKb/16
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