1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- dokumentacja fotograficzna,

- wizja w terenie,

- audyt energetyczny,

- opinia geotechniczna,

- badania istniejgcych powtok na $cianach zewnetrznych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami),

- polskie normy,

- posiadane doswiadczenie i wiedza techniczna.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej
oraz Biblioteki Miejskiej w Mtawie przy ulicy 3 Maja 5.

Opracowanie to stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania prac:

- ocieplenie podtfogi na gruncie w poziomie parteru i piwnicy,

- ocieplenie stropodachu,

- wymiana stolarki zewnetrznej (drzwi i okien),

-wymiane stolarki wewnetrznej — drzwi na klatkach schodowych i brakujgce drzwi w piwnicy

- wymiana tynku na $cianie zewnetrznej wraz z renowacja elewacji,

- oddzielenie czesci wystawowej od klatki schodowej poprzez zamontowanie drzwi,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej wraz z pracami
towarzyszacymi,

- montaz wentylacji mechanicznej wraz z pracami towarzyszacymi,

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszgcymi,

- montaz instalacji drenazu wéd opadowych,

- montaz izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych.

1.3. Lokalizacja

Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej oraz Biblioteka Miejska w Mtawie, ul. 3 Maja 5.



1.4. Inwestor
Miasto Mtawa

Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

2. Informacja o stanie istniejgcym

2.1. Informacje podstawowe

Konstrukcja budynku:

- budynek wykonany w technologii tradycyjnej, uktad $cian konstrukcyjnych mieszany,

- $ciany nosne wykonane z cegty ceramicznej petnej o grubosciach 65, 51 i 41cm,

- $ciany wewnetrze nosne wykonane z cegty ceramicznej petnej o grubosciach 38i 25 cm,

- $ciany dziatowe wykonane z cegty dziurawki o grubosci 13cm,

- kominy murowane z cegty, samonosne,

- stropy (typu Kleina) w postaci ptyty zelbetowej na belkach stalowych dwuteowych 1160, 1180, 1200 i
1220,

- schody wewnetrzne zelbetowe licowane ptytkami ceramicznymi,

- stropodach wentylowany dla czesci Biblioteki Miejskiej w postaci ptyt korytkowych, a dla czesci
Muzeum w postaci konstrukcji drewniane;j.

Wyposazenie techniczne:

- instalacja elektryczna, oswietleniowa i sity,

- instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej,

- instalacja kanalizacji Sciekowej, z odprowadzeniem sSciekdw do sieci miejskiej,

- instalacja C.O. zasilana z wezta cieplnego,

- instalacja odgromowa, alarmowa i telekomunikacyjna.

Podstawowe informacje dotyczgce budynku:

- liczba kondygnacji 3 + piwnica
- powierzchnia zabudowy 649,98m?
- powierzchnia uzytkowa 1560,21m?
- powierzchnia Muzeum 902,13m?
- powierzchnia Biblioteki 658,08m?
- powierzchnia piwnic 187,08m?
- kubatura 8 835,00m?

2.2, Podstawowe informacje energetyczne

Stan techniczny pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej jest niezadowalajacy.



Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw nieruchomych i zgodnie z Prawem Budowlanym jest
zwolniony ze spetnienia wymagan cieplnych.

Jednakze w trakcie wizji lokalnej oraz po rozmowie z uzytkownikiem zauwazono, iz w pomieszczeniach
biurowych Muzeum jest zdecydowanie zbyt niska temperatura na poziomie okoto 15°C oraz w
pomieszczeniach piwnicy pojawiajg sie duze zawilgocenia $cian.

Stolarka zewnetrzna (drzwiowa i okienna) jest mieszana: cze$ciowo drewniana i czesciowo PCV.

Parametry izolacyjnosci termicznej istniejgcej stolarki sg zdecydowanie zbyt niskie.

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania dokumentac;ji

3.1. Renowacja i tynkowanie zewnetrznych scian elewacji

Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkdw $ciany zewnetrzne nalezy odswiezy¢ poprzez zdjecie
starych powtok zewnetrznych oraz wykonac¢ nowy tynk pomalowany farbg na kolor odpowiadajacy
pierwotnej kolorystyce budynku.

Przed rozpoczeciem prac nalezy usungé luzne i nie zwigzane z podtozem elementy elewacji oraz zdjgé
istniejace rynny, ktdre po renowacji elewacji zostang wymienione na nowe.

Usuniecie starych powtok powinno sie odbyé poprzez piaskowanie przy uzyciu pytu. Frakcja do
piaskowania powinna by¢ dobrana tak, aby metoda oczyszczania nie zniszczyta zdobien elewacji.

Po oczyszczeniu elewacji projektuje sie odrestaurowanie metalowych barierek balkonowych oraz
wymiane parapetdw i opierzen na nowe.

Dodatkowo na prosbe uzytkownika projektuje sie zamurowanie otworéw okiennych na drugim pietrze
od strony ulicy Zeromskiego. Jest to spowodowane negatywnym wptywem promieni stonecznych na
eksponaty muzealne. Na drugim pietrze znajdujg sie pomieszczenia ekspozycyjne, ktére powinny by¢
oswietlane tylko i wytgcznie swiattem sztucznym. Projektowane zamurowanie przewiduje sie wykonac
z cegty ceramicznej petnej kotwionej zgodnie ze sztukg budowlang. Od wewnetrznej strony nalezy
wykonac tynk cementowo-wapienny.

Po przygotowaniu powierzchni elewacji, nalezy natozy¢ tynk o grubosci min. 20mm. Sposdb
naktadania tynku powinien przewidywac pozostawienie wszystkich elementéw zdobien elewacji w
stanie zgodnym z poczgtkowym.

3.2. Docieplenie stropodachu wentylowanego

Zgodnie z potrzebg projektuje sie ocieplenie stropodachu wentylowanego w postaci granulatu z
wetny mineralnej o grubosci warstwy 19cm.

W zwigzku z wymaganiami branzy p.poz. oraz ingerencjag w konstrukcje dachu, spowodowane
montazem centrali wentylacyjnych na dachu, proponujemy wymiane pokrycia dachowego na nowe o
klasie co najmniej RE30. Dzieki temu zapewnimy zalecane warunki przeciwpozarowe oraz utatwimy

dostep do przestrzeni stropodachu w celu wykonania ocieplenia.



Z racji tego, ze izolacja bedzie wdmuchiwana nalezy uwzgledni¢ wspdtczynnik osiadania materiatu
oraz uszczelnié¢ przestrzen stropodachu w celu poprawnego wykonania prac. Nalezy tymczasowo
zastonic¢ wszystkie kratki wentylacyjne, a po wykonaniu ocieplenia ponownie je odstoni¢. Parametry
wetny powinny by¢ zgodne z branzg sanitarng oraz audytem energetycznym.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy wykona¢ wymiane obrdbek blacharskich — opierzenia Scianek
attykowych na dachu oraz kominédw wentylacyjnych.

3.3. Docieplenie podtogi na gruncie

Zgodnie z potrzebg projektuje sie ocieplenie podtogi na gruncie na poziomie piwnicy oraz parteru, w
miejscach gdzie nie wykonano podpiwniczenia. Ocieplenie wykonane z ptyt z pianki PIR 0,023. W
podtodze w poziomie piwnicy zastosowaé ptyty grubosci 6 cm, natomiast w podtodze na parterze
7cm.

Aby wykonac¢ ocieplenie nalezy zdjgc¢ istniejagcg podtoge na gruncie. W tym celu nalezy wykonac
odciecie w podtodze, w odlegtosci okoto 15-20cm od $cian nosnych i rozebra¢ podtoge. Po usunieciu
wszystkich warstw posadzki nalezy usung¢ pozostate 15-20 cm podtogi metodg narzedzi recznych tak,
aby nie naruszy¢ konstrukcji scian.

Po usunieciu gruzu wykonaé nowg podsypke zwirowo-piaskowa, obnizong o wczesniej wskazang
grubos$¢é warstwy izolacyjnej termicznej. Nastepnie w kolejnosci wykonac warstwe z suchego betonu
gr. 5cm z warstwa hydroizolacji, a na niej ptyte zelbetowg gr. 20cm zaizolowang podwdjng folig PE. Na
folii utozy¢ ptyty z pianki PIR 0,023 6-7cm nastepnie wykonaé szlichte (6cm) zbrojong siatkg i
wykonczy¢ podtoge ptytkami (w przypadku piwnicy) lub materiatem wykoriczeniowym zdjetym przed
wykonaniem zdjecia podtogi na gruncie ( w przypadku parteru).

3.4. Wymiana stolarki zewnetrznej

Zgodnie z potrzebg oraz wytycznymi Konserwatora Zabytkdéw projektuje sie wymiane catej stolarki
zewnetrznej. Istniejgce okna oraz drzwi zewnetrzne nalezy zdemontowac i w ich miejsce zamontowad
nowa stolarke drewniang o parametrach zgodnych z audytem energetycznym.

W trakcie ustalen z Konserwatorem Zabytkdw ustalono okna drewniane skrzynkowe, wykonane na
podstawie ogledzin istniejgcych okien.

Wymiana stolarki nie obowigzuje okien, ktére zdecydowano zamurowac ze wzgledu na szkodliwosc
Swiatta naturalnego dla eksponatéw muzealnych. Okna zamurowywane znajdujg sie na pierwszym i
drugim pietrze budynku.

Na pierwszym pietrze 4 otwory okienne o wymiarach 117x205 nalezy zamurowac i pokry¢ tynkiem.

Na drugim pietrze 15 otwordw okiennych o wymiarach 117x205 nalezy zamurowac i pokry¢ tynkiem.

3.5. Oddzielenie sali ekspozycji od klatki schodowej



W zwigzku z istniejgcym duzym wychtadzaniem pomieszczenn ekspozycji i wystaw projektuje sie
montaz drzwi oddzielajagcych przestrzen wystawowa na drugim pietrze od klatki schodowej. Nowe
drzwi (90+30)x200 o klasie EI30 z samozamykaczem powinny sie otwiera¢ na klatke schodowg
(zgodnie z drogg ewakuacji). Ze wzgledu na istniejgcy prég w miejscu projektowanych drzwi nalezy
wykona¢ nadlewke betonowg na spoczniku przed projektowanymi drzwiami w celu utworzeniu
dodatkowego stopnia na schodach (podniesieniu poziomu spocznika). Aby nie generowac
dodatkowych kosztéw zaleca sie pokrycie dodatkowego stopnia ptytkami ceramicznymi wygladem

przyblizonym do istniejacych na schodach.

3.6. Wymiana instalacji elektrycznej

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, iz instalacja elektryczna w duzej czesci wykazuje
powazne $lady uzytkowania oraz jest prowadzona w listwach natynkowo.

Po ustaleniach z Inwestorem i Uzytkownikiem projektuje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej
(oswietlenie, gniazdka, odgromowa) prowadzonej w bruzdach zgodnie z projektem i opisem branzy

elektrycznej.

3.7. Wymiana instalacji C.0. oraz CW.U

Zgodnie z zaleceniami Inwestora oraz stabg wydajnoscig instalacji C.O. projektuje sie wymiane
instalacji cieplnych. Po wykonaniu ogledzin stwierdzono matg skutecznos¢ instalacji C.0. oraz
niedostosowanie rozwigzan instalacji grzewczej do potrzeb (dotyczy gtdwnie Muzeum — grzejniki sg
schowane za zabudowami wystaw). Aby usprawnic¢ dziatanie instalacji oraz poprawié¢ komfort w
rozliczaniu i uzytkowaniu projektuje sie zmiane sposobu ogrzewania budynku — rozdzielenie
istniejgcego jednego wezta cieplnego na dwa (jeden bedzie zasila¢é Muzeum a drugi Biblioteke). W
zwigzku ze zmiang zasilania obiektu oraz dostosowaniem instalacji do potrzeb przyjeto catkowitg
wymiane instalacji zgodnie z branzg sanitarna.

Dodatkowo przy ogledzinach zauwazono, iz obiekt nie jest wyposazony w przytagcze do sieci z
instalacja C.W.U. Aktualnie kazdy punkt poboru w Muzeum jest wyposazony w podgrzewacze
przeptywowe — zty stan techniczny. Natomiast w Bibliotece istnieje zasobnik wody podgrzewany
elektrycznie i on zasila wszystkie punkty poboru wody w cieptg wode — stan dobry ale mato wydajny.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie wymiane instalacji C.W.U. na nowa zgodnie z branzg sanitarna.

3.8. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej
W zwigzku z wytycznymi dotyczacymi parametréw jakie powinny byé w pomieszczeniach muzealnych
oraz wystawowych projektuje sie wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w postaci

dwdch niezaleznych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta. Centrale wentylacyjne projektuje sie



na dachu jak najblizej tylnej czesci budynku, tak aby urzadzenia byty jak najmniej widoczne od strony

ulic 3 Maja oraz Zeromskiego. Sposéb montazu i prowadzenia instalacji zgodnie z branzg sanitarna.

3.9. Montaz instalacji drenazu

W zwigzku z duzym zawilgoceniem $cian piwnic projektuje sie wykonanie instalacji drenazu
odprowadzajgcego wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Zgodnie z opinig geotechniczng
zawilgocenie $cian wynika prawdopodobnie z wystepowania warstwy gruntu spoistego, ktéry
zatrzymuje wody opadowe na poziomie okofo 1,8m pod poziomem gruntu. Woda, ktéra nie moze
zosta¢ odebrana przez grunt wsigka w $ciany piwnic i powoduje duze zawilgocenie i ryzyko zniszczenia
$cian fundamentowych budynku. Aby zapobiec takiemu zjawisku projektuje sie prowadzenie drenazu
odwadniajacego zgodnie z czescig sanitarng. Dodatkowo zaleca sie demontaz chodnika przy budynku i
ponowny montaz z zachowaniem odpowiedniego spadku w kierunku drogi, tak aby ukierunkowad
wody opadowe na ulice 3 Maja oraz ulice Stefana Zeromskiego. Ponadto zaleca sie zdjecie istniejgcej
opaski betonowej przed przystgpieniem do wykonania drenazu opaskowego, a po wykonaniu drenazu
wykona¢ nowg opaske (na miejscu starej) o szerokosci 50cm z kostki betonowej 10x20cm grubosci 6

c¢m na chudym betonie zabezpieczong opornikiem.

3.10. Prace towarzyszace

3.10.1. Renowacja i tynkowanie $cian zewnetrznych

W trakcie wykonania prac renowacyjnych oraz tynkarskich nalezy na biezgco sprawdzac i oceniac stan
techniczny muru. W przypadku zauwazenia peknie¢ muru kierownik budowy moze zadecydowaé o
wykonaniu szwu w danym miejscu. Szew muru powinien by¢ wykonany poprzez wklejenie preta w
spoine muru przy uzyciu zaprawy cementowej. Szew powinien by¢ wykonany zaréwno od strony
zewnetrznej muru jak i wewnetrznej. Pret spinajgcy powinien by¢ takiej dtugosci, aby wystawat po

50cm z kazdej strony pekniecia.

3.10.2. Docieplenie stropodachu wentylowanego

Ze wzgledu na niskg dostepnos¢ przestrzeni stropodachu, nalezy wykonaé izolacje poprzez
wdmuchiwanie. Takie rozwigzanie wymaga wykonania prac dodatkowych, takich jak uszczelnienie
otworow wentylacyjnych na czas wdmuchiwania oraz wykonanie otwordéw technologicznych przez
ktére bedzie mozna wdmuchiwac izolacje. Po wykonaniu docieplenia nalezy usung¢ wszystkie otwory

technologiczne zgodnie ze sztukg budowlang.

3.10.3. Docieplenie podtogi na gruncie



Aby wykona¢ ocieplenie nalezy zdjgé istniejgcg podtoge na gruncie. W tym celu nalezy
wykona¢ odciecie w podfodze, w odlegtosci okoto 15-20cm od $cian nosnych i rozebra¢ podtoge. Po
usunieciu wszystkich warstw posadzki nalezy usungé pozostate 15-20 cm podtogi metoda narzedzi

recznych tak, aby nie naruszy¢ konstrukc;ji $cian.

3.10.4. Wymiana stolarki zewnetrznej
Przy wymianie stolarki nalezy pamieta¢ réwniez o wymianie parapetdw na nowe. Dodatkowo po
wymianie stolarki nalezy doprowadzi¢ otwory do stanu nalezytego poprzez uzupetnienie ubytkéw w

Scianie tynkiem cementowo-wapiennym.

3.10.5. Oddzielenie sali ekspozycji od klatki schodowej

Przed zamontowaniem drzwi nalezy pamieta¢ o wykonaniu nadlewki na spoczniku przed drzwiami,
tak aby prég nie wystepowat w drzwiach — réznica poziomu powinna by¢ zniwelowana na klatce
schodowej. W ten sposéb powstanie dodatkowy stopien na klatce schodowej, a prég z drzwi zostanie
usuniety. Drzwi o wymiarach (90+30)x200 o parametrach EI30, otwierane na klatke schodowa
zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Dodatkowo w drzwiach nalezy zamontowa¢ samozamykacz.

3.10.6. Wymiana instalacji elektrycznej

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zdemontowaé catg istniejgcg instalacje
elektryczng pozostawiajac istniejgce rozdzielnie elektryczne wraz z ich zasilaniem. Nalezy rowniez
zdemontowac istniejacg instalacje odgromowa.

Wszystkie kable projektuje sie prowadzi¢ w bruzdach, ktére pdiniej nalezy uzupetni¢ zgodnie ze
sztukg budowlana.

3.10.7. Wymiana instalacji C.O. i C.W.U.

W zwigzku z rozdzieleniem istniejgcego wezta cieplnego na dwa, nalezy przygotowac dodatkowe
pomieszczenie na nowy wezet. Dla wezta zasilajgcego Biblioteke zaplanowano pomieszczenie
istniejgcego wezta. Dla zasilania Muzeum przewidziano wezet cieplny w pomieszczeniu piwnicznym
bezposrednio pod Muzeum. Nowe pomieszczenie dla wezta pod Muzeum projektuje sie poprzez
usuniecie $ciany nos$nej i potgczenie dwdch sagsiednich pomieszczen istniejgcych. Wyburzenie Sciany
nosnej wg technologii wyburzen i wg opracowania branzy konstrukcyjnej.

Po usunieciu $ciany nalezy uzupetni¢ ubytki w posadzce oraz tynkach na $cianach i suficie.
Dodatkowo nalezy zamurowac otwér drzwiowy, tak aby do pomieszczenia wezta byto jedno wejscie

zamkniete drzwiami metalowymi technicznymi z wbudowanym zamkiem.



Dodatkowo przed montazem nowej instalacji C.0. oraz CW.U. nalezy zdemontowad istniejgca
instalacje.

Instalacje projektuje sie jako prowadzong po $Scianach zgodnie z branzg sanitarng. Dodatkowo nalezy
uszczelni¢ przejscia rur przez przegrody budowlane. Caty budynek jest jedng strefg pozarowg i

przejscia przez przegrody nie muszg spetnia¢ wymogoéw pozarowych.

3.10.8. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

Po zamontowaniu instalacji mechanicznej zgodnie z branza sanitarng nalezy kanaty obudowad
systemem z ptyt g-k.

Projektowane centrale wentylacyjne planuje sie usytuowac na dachu budynku zgodnie z wytycznymi
producenta.

Po zamontowaniu nowej instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zamurowac istniejgce otwory w
pionach wentylacyjnych i dopuszcza sie zburzenie kominéw wentylacyjnych na dachu, jesli kolidujg z
montazem centrali wentylacyjnych i pomp ciepta.

Ponadto demontujemy istniejagcy stalowy przewdd wentylacyjny, wyprowadzony ponad dach po

Scianie elewacji wschodniej, ktory do tej pory stuzyt do wentylacji piwnicy.

3.10.9. Ponowne utozenie chodnika
Dla uzyskania lepszego odprowadzenia wéd opadowych zaleca sie rozebranie chodnika na catej

szerokosci i ponowne utozenie chodnika z odpowiednim spadkiem w kierunku ulicy.

3.10.10. Montaz klap oddymiajacych

W celu zapewnienia lepszej ochrony przeciwpozarowej projektuje sie wykonanie dwdch klap
oddymiajacych na klatce schodowej K1 o wymiarach 120x120cm( powierzchnia czynna 0,98m?, oraz
na klatce schodowej K2 o wymiarach 125x125cm (powierzchnia czynna 1,05m?). Obie klapy s3 z
funkcjg wytazu, bez owiewek i kierownicy. Montaz klap wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i

uwzglednieniem izolacji przeciwwilgociowej wg sztuki budowlanej.

3.10.11. Remont i odtworzenie barierek oraz krat okiennych
Barierki balkonowe na drugim pietrze nalezy oczysci¢ z rdzy, pokry¢ materiatem antykorozyjnym i

pomalowac na biato.

Celem doprowadzenia balustrady balkonowej do stanu pierwotnego niezbedny bedzie jej demontaz,
doktadne oczyszczenie metodg piaskowania ( celem pozbycia sie starych powtok malarskich ) oraz

uzupetnienie powstatych ubytkow (ubytek w ornamentyce) . Najbardziej efektywng metodg zabez-



pieczenia balustrady przed wptywem warunkdw atmosferycznych bedzie jej ocynkowanie a nastep-
nie pomalowanie lakierami proszkowymi ( kolor lakieru RAL 9004). Tak przygotowang balustrade
zamontowac ponownie przy zastosowaniu ukrytych potaczen dylatacyjnych ( balustrada nie powinna
stykad sie z ptytg balkonu ani ze scianami — uchroni to elementy balustrady przed przenikaniem wil-

goci oraz zabezpieczy budynek przed powstaniem mostka termicznego).

W elewacji tylnej znajduje sie zabytkowa krata z literami KKO, ktéra zostanie potraktowana analo-
gicznie, do balustrady balkonu na pierwszym pietrze. Nalezy jg oczysci¢, uzupetni¢ i pomalowac na
kolor biaty lakierem proszkowym. Krate tg nalezy powieli¢ i zainstalowaé w trzech oknach sgsiaduja-

cych na parterze z tytu budynku.

3.10.12. Pozostate

Dodatkowo w trakcie wykonywania powyzszych prac moze sie pojawi¢ dodatkowy zakres robét,
ktérych nie byto mozliwosci przewidzie¢. Wszelkie dodatkowe prace powinny by¢ wykonywane
zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami Konserwatora Zabytkdw. Budynek objety inwestycjg jest
wpisany do rejestru zabytkédw nieruchomych i podlega petnej kontroli ze strony Konserwatora
Zabytkow — zadne dodatkowe prace nie mogg zostaé zrealizowane bez zgody tej instytucji.

Po przeprowadzeniu wszystkich prac projektuje sie pomalowanie wszystkich powierzchni Scian oraz

sufitdw w kolorystyce zgodnej z potrzebami i zaleceniami Uzytkownika budynku.

4. Zalecenia Konserwatora Zabytkéw oraz zaakceptowane rozwigzania

4.1. Wszelkie dziatania, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu
zabytku wymaga pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.2, Przed przystgpieniem do kazdego etapu prac nalezy wykonac szczegétowa inwentaryzacje
wraz z dokumentacjg zdjeciowa.

4.3. Przed przystgpieniem do usuniecia tynkdw nalezy wykona¢ badania majace na celu ustalenie
pierwotnej kolorystyki budynku.

Po przeprowadzeniu badan stwierdzono, ze podstawowy kolor $ciany to barwa NCS S 3005-Y20R, za$
kolor pilastrow i gzymséw odpowiada barwie NCS S 2005-R80B.

4.4, Ustali¢ przyczyne zawilgocen Scian.

Po przeprowadzeniu analizy oraz opinii geotechnicznej stwierdzono, iz przyczyng zawilgocen jest zte
odprowadzenie wodd deszczowych. W celu usuniecia tego zjawiska projektuje sie drenaz
odprowadzajgcy wody opadowe do kanalizacji deszczowe]. Dodatkowo zaleca sie rozebranie catego

chodnika i utozenie na nowo z odpowiednim spadkiem. Projektuje sie réwniez utozenie izolacji



przeciwwilgociowej w postaci folii kubetkowej oraz ocieplenie $cian piwnicy styropianem 0,036 o
grubosci 16cm.

4.5. Elementy balustrady winny by¢ poddane pracom renowacyjno-konserwatorskim.

5. Ochrona przeciwpozarowa

5.1. Charakterystyka ogdlna obiektu

Budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 685/23 przy ul. 3 Maja 5 w Mtawie. Jest to centrum miasta, a
zabudowe budynkiem podlegajgcym zadaniu nalezy nazwa¢ zabudowg pierzejowa. Budynek
usytuowany jest réwniez od strony ul. Zeromskiego i wykonany w ksztatcie litery ,L”.

Przylega on do sasiednich obiektéow, od ktérych zapewnione bedzie wymagane wydzielenie
przeciwpozarowe. Jest to budynek posiadajgcy 3 nadziemne kondygnacje, cze$ciowo podpiwniczony.
Zaszeregowany do grupy budynkéw sredniowysokich, z dwoma ewakuacyjnymi klatkami schodowymi.

Wykorzystanie obiektu — jako biblioteka i muzeum. Okreslona kategoria zagrozenia ludzi: ZL I11.

Powierzchnia zabudowy 649,98 m2

powierzchnia strefy pozarowej ~2003 m2

powierzchnia uzytkowa: 1560,21 m2

wysokos$é ~13,25 m — budynek sredniowysoki
liczba kondygnacji nadziemnych 3

liczba kondygnacji podziemnych 1

5.2. Stan Techniczny budynku
Konstrukcja obiektu:
- budynek wykonany w technologii tradycyjnej, uktad scian konstrukcyjnych mieszany,
- $ciany nosne wykonane z cegly ceramicznej petnej o grubosciach 65, 51 i 41cm,
- Sciany wewnetrzne nosne wykonane z cegty ceramicznej petnej o grubosciach 38 i 25 cm
- Sciany dziatowe wykonane z cegty dziurawki o grubosci 13cm,
- kominy murowane z cegty samonosne,
- stropy (typu Kleina) w postaci ptyty zelbetowej na belkach stalowych dwuteowych 1160,
1180, 1200 1220,
- schody wewnetrzne zelbetowe licowane ptytkami ceramicznymi,
- stropodach wentylowany dla czesci Biblioteki Miejskiej w postaci ptyt korytkowych, a dla

czesci Muzeum w postaci konstrukcji drewniane;.



Wyposazenie techniczne:

instalacja elektryczna, oswietleniowa i sity,

instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej,

instalacja kanalizacji sciekowe], z odprowadzeniem $ciekéw do sieci miejskiej,

instalacja C.O. zasilana z wezta cieplnego,

instalacja odgromowa, alarmowa i telekomunikacyjna.

Podstawowe informacje dotyczgce powierzchni uzytkowej budynku:

powierzchnia  Muzeum

powierzchnia  Biblioteki

powierzchnia piwnic

kubatura

5.3. Odlegtos¢ od budynkdéw sasiednich

902,13 m?
658,08 m?
187,08 m?
8 835,00 m?

Opracowywany budynek jest budynkiem w zabudowie pierzejowej, co oznacza, ze styka sie

bezposrednio z budynkami sgsiadujgcymi i nie spetnia wymagan odlegtosciowych od sgsiednich

budynkow.

Odlegtos¢ budynku od
granicy dziatki [m]

Odlegtos¢ budynku od sasiednich
budynkow [m]

Pétnoc (N)

(dziatka drogowa)

Potudnie (S)

Przylega do tacznika ZL llI

Wschad (E)

Przylega do budynku ZL IV

Zachad (W)

(dziatka drogowa)

5.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Zagrozenie pozarowe typowe jak dla pomieszczen uzytecznosci publicznej i muzealnej, magazyny

z ksiegozbiorem nie bedg stanowity wiekszego zagrozenia pozarowego.




5.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii ZL nie ma potrzeby oblicza¢ gestosci obcigzenia

ogniowego.

5.6. Kategoria zagroienia ludzi przewidywana liczcha oséb na kazdej kondygnacji
w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednocze$nie wieksze grupy ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi okreslona zostata przez uzytkownika obiektu oraz projektanta jako ZL I,
brak jest pomieszczen przeznaczonych dla wiekszej liczby oséb niz 50. Grupy zwiedzajgcych nie

przekroczg 30 oséb w danym pomieszczeniu.

5.7. Ocena zagrozenia wybuchem.
Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepujg rowniez strefy zagrozenia

wybuchem.

5.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi obecnie jedng strefe pozarowg o powierzchni réwnej powierzchni wewnetrznej
budynku, tj. 2002 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wynosi dla 8000 m? i nie zostata przekroczona.

Piwnice beda stanowity odrebne strefy pozarowe od pozostatej czesci budynku.

5.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia prze elementy budowlane.
Dla budynku sredniowysokiego kat. zagrozenia ludzi ZL Ill wymagana klasa odpornosci pozarowej

budynku okreslana jest jako ,,B”

Yol . . Ve 5
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gtéwna o B B .
. : onstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
budynku o dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
»B” R 120 R30 REI60* El 60 EI30! RE30°
(0&i)?

* Oznaczenia w tabeli:



R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskqg Normq dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czesciqg gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci poZzarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczq takze budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Po analizie elementéw budynku, stwierdzi¢ nalezy, ze obiekt spetnia¢ bedzie wymagania
przepisow. Wszystkie elementy budynku, o ktérych mowa wyzej spetnia¢ bedg wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia — NRO.

Stropodachy beda posiadaty klase REI60 odpornosci ogniowej.

5.10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne.

Budynek sredniowysoki posiada dwie klatki schodowe, oznaczone na rzutach K1 i K2 bedg one
zamykane na kazdej kondygnacji drzwiami klasy EI30S. Przestrzenie klatek wyposazone beda w
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.

Zapewnione beda dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych tj, nie wiecej niz 40 metréw, przejscia
nie bedg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Niespetnione s3 wymagania w zakresie:

- szerokosci biegéw i spocznikdw schoddéw w klatkach K1 i K2

- zaleznosci wynikajgcej z § 69 [4]

- szerokosci gtéwnych skrzydet drzwi dwuskrzydtowych nie zapewniajg wymaganych 0,9 m



W pomieszczeniach muzealnych oraz na drogach ewakuacyjnych zapewnione zostanie awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, dodatkowo drogi ewakuacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne bedg
wyposazone w pods$wietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki ewakuacji — opracowanie wg

branzy elektryczne;j.

5.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci:

- elektroenergetycznej,

Docelowo nalezy spetni¢ warunki zabezpieczenia instalacji elektroenergetycznej przeciwpozarowym
wyftacznikiem pradu zlokalizowanym przy wejsciu do obiektu lub przy ztgczu kablowym -

opracowanie wg branzy elektrycznej.

W miejscach przejs¢ instalacji przez elementy oddzielenia p.poz. nalezy zastosowaé zabezpieczenie

do klasy EI120 odpornosci ogniowej — strop piwnic.

5.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

1. Budynek wyposazony bedzie w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita - w
ramach rozwigzan zastepczych (wraz z potgczeniem do siedziby PSP),

2. podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunki ewakuacji — jako rozwigzanie
ponadstandardowe,

3. przeciwpozarowy wytacznik pradu,

4. hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi .

Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg konieczne w budynku.

Zaleca sie wymiane istniejgcych hydrantéw na nowe z wezami o dtugosci 25 metréw.

5.13. Wyposazenie budynku w gasnice i inny sprzet ratowniczy.

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice wedtug wskaznika :

- jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dm? na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.
Gasnice bedg umieszczone w ten sposéb aby dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie
przekraczato 30 m. Zachowany bedzie dostep do gasnic o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsca
usytuowania gasnic beda oznakowane znakami zgodnymi z polskimi normami.

Dla powierzchni 2002m? wyliczono 10 gasnic o masie 4kg.

5.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celdw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru: 20 dm?/s.



Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg hydranty DN 80 zlokalizowane w
odlegtosci nieprzekraczajgcej 75 m od budynku dla pierwszego hydrantu oraz nie wiekszej odlegtosci
niz 150 m dla hydrantu kolejnego.

Miejsce lokalizacji hydrantu na projekcie zagospodarowania terenu oznakowane znakami zgodnymi z

PN. Hydrant istniejgcy znajduje sie w odlegtosci 4 metréw od Sciany budynku.

5.15. Drogi pozarowe

Droga pozarowa do budynku zostata doprowadzona wzdtuz dwdch stron budynku — jej szerokos¢ nie
jest mniejsza niz 4 m i nie wystepuje nachylenie podtuzne o wartosci wiekszej niz 5%. Odlegtosc
blizszej krawedzi drogi pozarowej od budynku nie mniejsza niz 5 m, zas dojscie z drogi pozarowe] do

wejécia do budynku o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m.

6. Ustalenia koricowe

6.1.  Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden znaczacy sposdéb na srodowisko ani nie spowoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow ani na etapie prowadzenia robét budowlanych, ani na
etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte zostaty
w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie niewykorzystane materiaty, badz

pochodzace z rozbidrki bedg przekazane do utylizacji przez wykonawce robdt budowlanych.

6.2.  Wptyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej nie wptyng w znaczacy sposdb na
obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczenstwa oséb
przebywajacych w jego obrebie.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na przeprowadzenie

robét termomodernizacyjnych.

6.3. Ochrona konserwatorska
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest wpisany do rejestru zabytkdéw. Wytyczne do

projektowania oraz wykonania robdt budowlanych zostaty zawarte w niniejszej dokumentacji.

6.4. Szkody gornicze
Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkdd gérniczych. Zakres prac nie

wymaga zabezpieczenia na szkody gérnicze.



6.5. Uwagi koncowe

Wykonac zgodnie z prawem budowlanym, polskimi normami oraz wiedzg techniczna.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia.
Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i przy zachowaniu
podstawowych przepiséw BHP.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny — w
rozliczeniu koncowym nalezy uwzglednié wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania
obiektu, nawet jedli nie zostaly one uwzglednione w niniejszej dokumentacji. Wszystkie dane
zamieszczone w dokumentacji okreslajgce parametry budynku (m.in. wymiary) wymagajg weryfikacji
przed rozpoczeciem realizacji.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.



