centrala N2/W2

14,99 centrala N1/W1 projektowane kanaty
1476 \ N/ / wentylacji mechanicznej . X
4,7 /do centrali NT/W1 istniejgce kominy
pompa ciepta - = . / wentylacyjn
wytwarzanie chiodu 1‘&2," 14,36
na potrzeby chtodnicy | Vi
w centrali N2/W2
7 7 7 7 77 77 7 77 77 Y 7 77 7 7 7]
2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Z % %
// ocieplenie dachu
Z granulatem weiny
mineralnej 19cm
|
/7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 /. /. /. /7 /7 Z
7 77 77 7 7 7 7 7 75505557 7 7 7 77 77 /1
T\
7 7 77 7 7 7 7 7 77 77 77 77
77 77 77 77 7 7 7 77 77 77 77 77 77 77 77
7 7z 7 7z Z 7z 7 7 7 7z 7z 7 7 7
chodnik utozy¢ na
nowo ze spadkiem w
/strong jezdni
77 7 7 7 77
7 7 7 7 7
spadekcn. 1o
P2 - projektowana nowa podioga na o
gruncie 38,5cm 77 77 77 77 777 77 7
plytki ceram. na kleju 1,5 cm 77 7 7, 7, 755 75 75
szlichta zbrojona siatkg 6¢cm - :
termoizol. ptytami z pianki PIR 0,023 6¢ z @
i folia PE Pt § g folia kubetkowa
a zelbetowa 20cm = termoizolacja 16cm
- h i i N P TR T pa
> - hy ol 2 $ciana fund. 75cm
M chudy beton 5cm  SZIZNTI NI
termoizolacja 16cm : podsypka zwirowo-piaskowa 2
$ciana fund. 75cm :
dylatacja ze
styropianu EPS 1- :
1,5cm 2
> > 7 =
77 77 7 7=
s/ /. /. 7 =




