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Opis techniczny

Do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej poprzez wymiang energochtonnego o$wietlenia sodowego na
energooszczgdne LED — zmniejszenie kosztéw biezacych poprzez zwickszenie
efektywnoSci energetycznej” przy ulicy Abpa Nowowiejskiego w Miawie.

1. Stan istniejgcy

Obecnie ulica Abpa Nowowiejskiego w Mlawie o$wietlona jest za pomoca
opraw sodowych typu OUSb100 zamontowanych na slupach aluminiowych
0 wysokos$ci 9m w kolorze C-0 (naturalnym).

Linia o$wietleniowa wykonana jest kablem YAKY 4x35mm? i zasilana jest ze
stupa istniejacej linii napowietrznej nn o$wietlenia drogowego zlokalizowanego
przy ul. Studzieniec zasilanej ze stacji transformatorowej S6-222 Studzieniec I
(szafki oSwietleniowej bedacej wiasnoscia ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0.)

2. Prace projektowe

W celu ograniczenia kosztéw przewidzianych na utrzymanie o$wietlenia
ulicznego (optymalizacji zuzycia energii elektrycznej i  kosztéw z tym
zwiazanych), projektuje si¢ modernizacje (wymiane) istniejacych opraw
sodowych na oprawy LED.

2.1. Oprawy oéwietleniowe

Projektuje si¢ wymiang 16 opraw o$wietleniowych o mocy 100W na oprawy
LED o mocy 60W kazda w optyce DW i temperaturze barwowej $wiatta 4000K.
Oprawy powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji.
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Opis Oprawy

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona
przez anodowanie w kolorze stupa C-0 (naturalnym);

Montaz: Na wysiggniku z zakonczeniem g60x100mm,;

Regulacja oprawy: od +10 do -15, skokowo co 5°;

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80OF20 — 100 000h
CRI: >70 dla 5000 i 4000K;

Moc catkowita oprawy max 67 W;

Strumien $wietlny oprawy min. 8400 Im;

Efektywnos¢ swietlna oprawy 125 Im/W;

Temperatura barwy §wiatta 4000K;

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,;
Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-
Uv;

Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe;

Modul LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody
przed przegrzaniem;

Wymaga si¢ zabezpieczenia przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,
Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych
oraz zmiang mocy oprawy;

Oprawa posiada mozliwo$¢ podlaczenia do zewngtrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego
sygnatlu 1-10V);

Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoScia
wydtuzenia do 10 lat;

Oprawa powinna posiada¢ certyfikat ENEC;

Mgy Jng. Moiviuss f\’m;ﬂ'}f:.

Uprawnienia budowlane frowar:

robntami budowlapvmi_r
w spocinlapde AT

7 OFrHulCACE




3. Zestawienie podstawowych materialéw projektowanych i z demontazu

| STAN ISTNIEJACY - do demontazu

Oprawy
Lp. Miejsce/Ulica LUNA OUSb 100
szt.
1 | Miawa ul. Abpa Nowowiejskiego 16

STAN PROJEKTOWANY - budowa

Oprawy
_ LED 60W, 4000K, DW
Lp. Miejsce/ Ulica w kolorze C-0
(naturalnym)

szt.

1 | Mfawa ul. Abpa Nowowiejskiego 16
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4. Obliczenia oszczednos$ci w zuzyciu energii elektrycznej po modernizacji
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robo6t Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. MODERNIZACJA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN-04KV
1 2 3 4 5
wg nakladéw Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego kpl 16,00
rzeczowych zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku
KNNR krotnosé= 1,00 ]
91005-030-090
wg nakladow Montaz opraw LED 60W ulicznych oswietlenia szt 16,00
rzeczowych zewnelrznego na wysiggnikach
KNNR krotnosé= 1,00
51004-020-020
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