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Opis techniczny

Do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej poprzez wymiang energochlonnego o$wietlenia sodowego na
energooszczgdne LED — zmniejszenie kosztéw biezacych poprzez zwiekszenie
efektywnoSci energetycznej” przy ulicy Dziatdowskiej w Miawie.

1. Stan istniejgcy

Obecnie ulica Dziatdowska w Miawie o$wietlona jest za pomoca 102 opraw
sodowych typu OUSel50 zamontowanych na stupach betonowych (kablowych)
typu WZ-9.

Linia o$wietleniowa wykonana jest kablem YAKY 4x35mm? i zasilana jest z
szafki oSwietleniowej SO (wlasno§¢ UM Mtawa) zasilanej ze stacji
transformatorowej AS6-205 Mlawa Przemystowa.

2. Prace projektowe

W celu ograniczenia kosztéw przewidzianych na utrzymanie o$wietlenia
ulicznego (optymalizacji zuzycia energii elektrycznej i  kosztéw z tym
zwigzanych), projektuje si¢ przebudowe (modernizacjg) istniejacej sieci
oSwietleniowej, zgodnie z ponizszym:

2.1. Demontaz istniejacej kablowej sieci o§wietleniowej nn-0,4kV
a) demontaz 100 sodowych opraw oéwietleniowych OUSe150;
b) demontaz 50 stanowisk stupowych WZ-9;

2.2. Budowa kablowej sieci o§wietleniowej nn-0,4kV

a) montaz 51 stalowych shupéw o$wietleniowych o wysokoéci 9 m;
b) Montaz 51 opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 96W kazda;

Projektowane stupy nalezy posadowié w miejscu shipéw wczeSniej
zdemontowanych. Do projektowanych shupéw (ztacz stupowych) nalezy
wprowadzi¢ istniejace kable zasilajace i tam je podtaczyé.

2.3. Shupy i oprawy o$wietleniowe

Oswietlenie zaprojektowano na 51 stupach stalowych ocynkowanych,
o wysokoSci 9 m oraz §rednicy przy podstawie fi 173,5 mm i $rednicy
zakoficzenia 60 mm, z wysiggnikiem jednoramiennym o dlugo$é wysiegu 1,0 m
i kacie nachylenia 5°.

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych

betonowych F150/200, mocujac je za pomoca $rub.
Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.
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Na stupach nalezy zamontowaé 51 opraw ulicznych LED regulowane o mocy
96W kazda w optyce DW i temperaturze barwowej $wiatla 4000K.
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Opis Oprawy

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa C-0 (naturalnym);

Montaz: Na wysiggniku z zakonczeniem ¢60x100mm;

Regulacja oprawy: od +10 do -15, skokowo co 5°

Stopien ochrony: IP 66 dla czeSci optycznej i uktadu zasilajacego
Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L§0F20 — 100 000h
CRI: >70 dla 5000 i 4000K;

Moc catkowita oprawy max 105 W,

Strumieni §wietlny oprawy min. 15300 Im

Efektywno$¢ swietlna oprawy 146 Im/W

Temperatura barwy $wiatta 4000K,

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

Uklad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV
Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

Wymaga sig zabezpieczenia przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,
Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz
zmiang mocy oprawy,

Oprawa posiada mozliwo$¢ podiaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego
sygnalu 1-10V).

Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwo$cia wydhizenia
do 10 lat

Oprawa powinna posiada¢ certyfikat ENEC

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach stupéw stosujac tabliczki stupowe typu
TB-11, za pomoca wkladek topikowych Bi o wartoéci 6A. Od ztacz TB-11 do
poszczegolnych opraw prowadzi¢ przewody typu YDYp 3x2,5 mm?.
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3. Zestawienie podstawowych materialow projektowanych i z demontazu

STAN ISTNIEJACY - do demontazu

Stupy Wysiegniki Oprawy
Lp. Miejsce/Ulica typu Wz-9 dwuramienne OUSe 150
szt. szt. szt.
1 | Mtawa ul. Dziatdowska 50 50 100

UWAGA: do demontazu przewidziano 50 stupéw i 100 opraw, poniewai jeden stup wraz
z oprawami jest juz zdemontowany po kolizji drogowej.

STAN PROJEKTOWANY - budowa

Stupy . . Oprawy
stalowe jexz::ﬁ?::ne LED 96W, 4000K, DW
Lp. Miejsce/Ulica ocynkowane w kolorze C-0
o df, wys. 1,0m ; ,
0 wys. 9m (haturalnym)
szt. szt. szt.
1 | Miawa ul. Dziatldowska 51 51 51
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lektrycznej po moderni

SC1 W Zuzyciu energii €

4

4. Obliczenia oszczedno
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Przedmiar robot

51004-020-020

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. DEMONTAZ SIECI OSWIETLENIOWEJ NN-0,4KV
1 2 3 4 5
wg nakladéw Demontaz oprawy oswietlenia zewnetrznego kpl! 100,00
rzeczowych zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku
KNNR krotnosé= 1,00
91005-030-090
wg naktadéw Demontaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg szt 100,00
rzeczowych mocowanych na stupie lub scianie
KNNR krotnosé= 1,00
91002-060-020
wg nakladow Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 300 kg szt 50,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
91001-080-020
2. BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN-0,4kV
1 2 3 4 5
wg nakladow Montaz i stawinanie stupow os$wietleniowych stalowych, szt 51,00
rzeczowych Jednowysiggnikowych o wysokosci 9 m
KNNR krotnosé= 1,00
51001-010-020
wg naktadow Montaz przewodow 3x2,5mm2 do opraw kpl 51,00
rzeczowych oSwietleniowych, wciggane w stupy i wysiegniki.
KNNR Wysokosé latarvi do 10 m
51003-030-090 krotnosé= 1,00
wg nakladow Montaz opraw LED 96W ulicznych oswietlenia szt 51,00
rzeczowych zewnglrznego na wysiggnikach
KNNR krotnosé= 1,00
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