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Opis techniczny

Do opracowania dokumentacji projektowej'dla zadania pn.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej poprzez wymiang energochtonnego o$wietlenia sodowego na
energooszczedne LED — zmniejszenie kosztéw biezacych poprzez zwiekszenie
efektywnos$ci energetycznej” przy ulicy Marszatkowskiej w Mlawie.

1. Stan istniejacy

Obecnie ulica Marszatkowska w Mlawie o$wietlona jest za pomoca opraw
sodowych typu OUSb250, OUSb150, OUSb70 oraz OW S-70 zamontowanych
na shipach aluminiowych o wysokosci 11lm oraz dwéch masztach
o$wietleniowych o wysokosci 12,5m (oé$wietlenie rond). Wszystkie powyzsze
stupy i maszty sa w kolorze C-0 (naturalnym).

Linia o$wietleniowa wykonana jest kablem YAKY 4x35mm? i zasilana jest
z dwdch istniejacych szafek o§wietleniowych bedacych wiasnoscia UM Mlawa.
Pierwsza szafka SO1 zasilana jest ze stacji $6-222 Studzieniec I, natomiast druga
szafka SO2 zasilana jest ze stacji AS6-30 Kopernika Ujecie Wody.

2. Prace projektowe

W celu ograniczenia kosztow przewidzianych na utrzymanie o$wietlenia
ulicznego (optymalizacji zuzycia energii elektrycznej i  kosztéw z tym
zwiazanych), projektuje sie modernizacje (wymiang) istniejacych opraw
sodowych na oprawy LED.

2.1. Oprawy oswietleniowe (o$wietlenie ulicy)

Projektuje si¢ wymiang 2 opraw o$wietleniowych o mocy 250W oraz 104 opraw
o$wietleniowych o mocy 150W na 106 opraw LED o mocy 96W kazda
w optyce T2 i temperaturze barwowej §wiatta 4000K.

Oprawy powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji.
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Opis Oprawy

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa C-0 (naturalnym);

Montaz: Na wysiggniku z zakoficzeniem #60x100mm;

Regulacja oprawy: od +10 do -15, skokowo co 5

Stopien ochrony: IP 66 dla czgsci optycznej i uktadu zasilajacego
Przewidywany czas eksploatacji: L9OF10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000h
CRI: >70 dla 5000 i 4000K;

Moc catkowita oprawy max 105 W,

Strumien §wietlny oprawy min. 15300 Im

Efektywnos¢ §wietlna oprawy 146 Im/W

Temperatura barwy §wiatta 4000K,

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

Uklad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV
Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

Modul LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

Wymaga si¢ zabezpieczenia przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,
Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz
Zmiang mocy oprawy,

Oprawa posiada mozliwos¢ podlaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego
sygnatu 1-10V).

Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwo$cia wydtuzenia
do 10 lat

Oprawa powinna posiadaé certyfikat ENEC

2.2. Oprawy o$wietleniowe (o$wietlenie parkingu oraz chodnika)

Projektuje si¢ wymiang 17 opraw o$wietleniowych o mocy 70W (8 szt. —
oSwietlenie parkingu przy ul. Kopernika oraz 9 szt. o§wietlenie chodnika wzdtuz
ulicy Marszatkowskiej) na oprawy LED o mocy 48W kazda w optyce DW
i temperaturze barwowej Swiatta 4000K.

Oprawy powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji.
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Opis Oprawy

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa C-0 (naturalnym);

Montaz: Na wysiegniku z zakonczeniem ¢60x100mm;

Regulacja oprawy: od +10 do -15, skokowo co 5°%

Stopiefi ochrony: IP 66 dla czg$ci optycznej i uktadu zasilajacego
Przewidywany czas eksploatacji: L90OF10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000h
CRI: >70 dla 5000 i 4000K;

Moc calkowita oprawy max 55 W,

Strumien §wietlny oprawy min. 7100 Im

Efektywnos¢ $wietlna oprawy 129 Im/W

Temperatura barwy $wiatta 4000K,

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

Uklad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV
Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

Wymaga si¢ zabezpieczenia przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,
Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz
zmiang mocy oprawy,

Oprawa posiada mozliwo$¢ podlaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsliga analogowego
sygnatu 1-10V).

Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwo$cia wydtuzenia
do 10 lat ——
Oprawa powinna posiadaé certyfikat ENEC '

mgr ing, Moy v
Uprawnienia budowiane i
rohotami hudoylanyy

WS '
w zalirosies el 10
g
el ryes gl Fosent”




2.3. Oprawy o$wietleniowe (o$wietlenie chodnika i §ciezki rowerowe;)

Projektuje si¢ wymiang 128 opraw o$wietleniowych o mocy 70W na oprawy
LED o mocy 36W kazda w optyce DW i temperaturze barwowej $wiatta 4000K.

&‘)32 48W, 60W, 72W
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Opis Oprawy

¢ Konstrukcja oprawy z uksztattowanych blach aluminiowych, zabezpieczona

przez anodowanie w kolorze stupa C-0 (naturalnym);

Montaz: Na wysiggniku z zakoficzeniem 42x40mm;

Stopien ochrony: IP 66 dla czg$ci optycznej i ukladu zasilajacego;

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000h

CRI: >70 dla 5000 i 4000K;

Moc catkowita oprawy max 40 W,

Strumien §wietlny oprawy min. 5350 Im;

Efektywno$¢ $wietlna oprawy 134 Im/W;

Temperatura barwy $wiatla 4000K;

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C;

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PMMA

przezroczysty lub mrozony (do decyzji UM Mtawa)

o Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

e Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

* Wymaga sig zabezpieczenia przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy
zaprogramowanie na etapie produkeji stosowanych profili czasowych oraz
Zmiang mocy oprawy,

e Oprawa posiada mozliwo§¢ podlaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obshiga analogowego
sygnatlu 1-10V).

» Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoécia wydtuzenia
do 10 lat

e Oprawa powinna posiada¢ certyfikat ENEC
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. MODERNIZACJA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN-0,4KV
1 2 3 4 5
wg nakladow Demontaz oprawy oswietlenia zewngtrznego kpl 251,00
rzeczowych zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku
KNNR krotnosé= 1,00
91005-030-090
wg nakladow Montaz opraw LED 96W ulicznych oswietlenia szt 106,00
rzeczowych zewnetrznego na wysiggnikach
KNNR krotnosé= 1,00
51004-020-020
wg nakladow Montaz opraw LED 48W ulicznych oswietlenia szt 17,00
rzeczowych zewnglrznego na wysiggnikach
KNNR lrotnosé= 1,00
31004-020-020
wg nakladow Montaz opraw LED 36W ulicznych oswietlenia szt 128,00
rzeczowych zewnetrznego na wysiggnikach
KNNR krotnosé= 1,00
51004-020-020

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.30)
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