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NA tAWIE BETONOWEJ

OBJASNIENIA:
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kostka betonowa brukarska (szara) gr. 8,0 cm
kostka betonowa brukarska (kolor szary) gr. 6,0 cm

kostka betonowa brukarska (kolor czerwony) gr. 8,0 cm

podsypka cem.- piaskowa C 3/4, lub z miatu kamiennego (0-5 mm),
grubosci 5,0 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skaty litej), tamanego,
stabilizowanego mechanicznie, w-a gr. 20 cm (z mieszanki O - 31,5 mm)

warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0
(mieszanka wykonana w wytworni -poza placem budowy) grubosci 15,0 cm

warstwa odsgczajgca z piasku (0 - 2,0 mm), gr. 20,0 cm
poditoze gruntowe -(wykop), piasek, pospétka -(nasyp)
kraweznik betonowy wystajgcy o wym. 15x30x100 cm

kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8x30x100 cm, na tawie z podsypki cem.-piaskowej C 3/4

podbudowa z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skaty litej), tamanego,
stabilizowanego mechanicznie, w-a gr. 10 cm (z mieszanki O - 31,5 mm)
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm - Scistego Srednioziarnistego
o strukturze zamknietej (AC11S) o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem
asfaltu 50 /70 - wedtug normy PN-EN 13108-1

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 6,0 cm - potscistego AC11 W
o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 35/50, wedtug normy PN-EN 13108-1
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