OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia drogowego ulicy Powstancow

Wielkopolskich w Mtawie.
Zakres opracowania obejmuje:

- budowg o$wietlenia drogowego ulicy Powstancéw Wielkopolskich na odcinku od ul. Pik.

Stanistawa Dudzinskiego do ul. Antoniego ,,Torfa” Zatgskiego.
W zakresie opracowania jest rOwniez projekt przetozenia fragmentu sieci kablowej nn 0,4 kV.

Inwestorem jest Urzad Miasta w Miawie.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Warunki techniczne przylaczenia nr P/19/063962/2019 wystawione 15.11.2019 r. przez
Energa Operator.

2.3. Inwentaryzacja istniejace;j sieci elektroenergetycznej i wizja lokalna.

2.4. Przepisy, normy i katalogi urzadzen.

3. Stan istniejacy i wytvezne do projektu

Ulica Powstancow Wielkopolskich posiada o$wietlenie elektryczne, lampy zabudowane na
stupach nalezacych do ENERGI stanowig wlasno§¢ ENERGA Os$wietlenie; w oprawach sg

zainstalowane zrodla sodowe.

Ulica Powstancéw Wielkopolskich jest objeta projektem przebudowy, co wiaze si¢ rowniez z

otrzymaniem nowej nawierzchni oraz odwodnienia i nowego oswietlenia.

Nalezy zaprojektowaé os$wietlenie ulicy Powstancow Wielkopolskich, zasilane z szafki
zasilajaco-sterujacej zaprojektowanej przy przebudowie ul. O. Honoriusza Kowalczyka. W tej
szafce jest zaprojektowany obwod do zasilania oswietlenia ul. O. Honoriusza Kowalczyka,
NSZ i A. Kleniewskiego, z tego samego obwodu nalezy zasili¢ o$wietlenie ulicy Powstancow

Wielkopolskich.



W projektowanym o$wietleniu nalezy nawigzywac¢ do istniejgcego: nalezy zastosowacé stupy
aluminiowe okragte wysokosci 9 m ustawione na prefabrykowanych postumentach

betonowych, z zastosowaniem opraw LED zainstalowanych na wysiggnikach.

4., Opis rozwiazan technicznych

4.1. Oswietlenie drogowe ul. Powstancow Wielkopolskich

Do o$wietlenia ul. Powstancow Wielkopolskich projektuje si¢ stupy aluminiowe anodowane
typu SALU1-5 o wysokosci 9 m z wysiegnikami 1,0 m, do wysokosci 35 cm od podstawy
pokryte powloka elastomeru chronigcg stup przed agresywnym wod deszczowych i innymi
agresywnymi cieczami. Projektowane oprawy to CUDDLE LED 48 o mocy pobieranej 55 W,

temperaturze S000K, mocowane na wysiegniku.
W podstawie stupa zabudowac¢ tabliczki montazowe z wkladkami 2 A.
Ustawienie stupow o$wietlenia i trasa linii kablowej sg pokazane na rys. 1.

Schemat ideowy os$wietlenia pokazany jest na rys. E-2, schemat szafki z obwodem dla

o$wietlenia ul. Powstancow Wielkopolskich na rys. E-3.

Trasa kabli wzdtuz ul. O. Honoriusza Kowalczyka 1 fragmentéw Powstancow Wielkopolskich
jest przedmiotem opracowania o$wietlenia ulic: O. Honoriusza Kowalczyka. Z tego powodu

realizacja zadan:
- o$wietlenie ul. O. Honoriusza Kowalczyka
- oswietlenie ul. Powstancow Wielkopolskich

powinny by¢ wykonywane rdwnoczes$nie.

4.2. Zasilanie oswietlenia drogowego ul. Powstancow Wielkopolskich

Zasilanie oswietlenia ul. Powstancow Wielkopolskich projektuje sie¢ z szafki zasilajgco-
sterujacej zaprojektowanej w opracowaniu budowy o$wietlenia ulic: O. Honoriusza
Kowalczyka i Alfreda Kleniewskiego. Na podstawie warunkoéw przytaczenia wydanych przez
Energa Operator zaprojektowano szatke z zegarem astronomicznym. W szafce jest
przygotowany obwodd nr 1 do wyprowadzenia kabla YAKY 4 x 25 do oswietlenia ulic O.
Honoriusza Kowalczyka, A. Kleniewskiego i NSZ. Oswietlenie ul. Powstancow

Wielkopolskich nalezy wlaczy¢ w ta linie oswietleniowa.



4.3. Ukladanie kabli w wykopie

W ziemi kabel uktada¢ na glgbokosci 0,7 m (glgbokos¢ wykopu 0,8 m) z zastosowaniem
warstwy piasku 10 cm pod kablem. Na kabel nasypa¢ 10 cm piasku, na to 15 cm gruntu
rodzimego i1 na to utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Kabel na catej dlugosci
(co 10 m) zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe zawierajace co najmniej: typ kabla, rok utozenia,
relacje oraz wiasciciela. Doktadny zakres informacji na oznacznikach ustali¢ w UM Mtawa.

W miejscach kolizji z istniejaca siecig oraz przejs$cia pod jezdniami zastosowac rury ostonowe

DVK 75 uktadane metoda wykopu otwartego. Konce rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

4.4. Przelozenie linii kablowej nn 0,4 kV

Projektowana przebudowa ulicy Powstancéw Wielkopolskich spowoduje, ze na odcinku od
skrzyzowania z ul. Pik. Stanistawa Dudzinskiego do skrzyzowania do wysokosci posesji nr 5
nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla NA2XY 4 x 120 i potaczy¢ z istniejacymi za pomocg muf

przelotowych do kabli w izolacji 1 powtokach z tworzywa sztucznego.

Kabel uktada¢ wedlug tych samych zasad, jak kabel linii zasilajacej lampy o$wietlenia

ulicznego.

Uktadanie nowego fragmentu kabla wykonywac¢ pod nadzorem Energa Operator.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochron¢ podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja

robocza, jako ochrong przed uszkodzeniem stosuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania.

W ostatnim projektowanym stupie wykona¢ uziemienie zacisku PEN. Uziom tasmowo-

pretowy z tasmy FeZn 24x4. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 30 Ohm.

6. Zestawienie materialow w zalaczniku

7. Uwagi montazowe i koncowe

7.1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy i

eksploatacji oraz zgodnie z norma PN-E/97-05125.



7.2.Wszelkie zmiany dotyczace miejsca usytuowania stupdéw, rodzaju i1 typu urzadzen
wymagajg zasiggni¢cia opinii projektanta.
7.3.Po wykonaniu budowy linii teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed

rozpoczgciem robot.

7.4.Do przebudowy linii stosowa¢ tylko materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikaty

dopuszczajace do stosowania.

7.5.Proponowana numeracja lamp ma charakter roboczy. Przed montazem lamp ustali¢ z
Inwestorem numeracj¢ stosowang w miescie 1 zgodng z systemem stosowanym na

terenie miasta.

7.6.Realizacja oSwietlenia ulicy Powstancéow Wielkopolskich powinna by¢
wykonywana rownoczesnie z wykonywaniem oS$wietlenia ul. O. Honoriusza

Kowalczyka, NSZ i A. Kleniewskiego.

Opracowal: mgr inz. Waldemar Olczak



Obliczenia techniczne

Liczba projektowanych opraw: 13 szt.
Moc pojedynczej oprawy: 55 W
L.aczna moc projektowanych opraw: 13 * 70 W = 910 W

Prad pobierany przez projektowany obwdd oswietleniowy:

P 910 W
S =138A
V3 *U *cosp 1,73 * 400V * 0,95

Moc projektowanego obwodu miesci si¢ w mocy przytaczeniowej dla szafki sterujacej
o$wietleniem drogowym, do ktorej projektuje si¢ przytaczenie oswietlenia.

Catkowita moc pobierana przez o$wietlenie drogowe z szatki wyniesie:

- oswietlenie ulic: O. Honoriusza Kowalczyka, NSZ i A. Kleniewskiego: 825 W

- oswietlenie ulicy Powstancow Wielkopolskich: 1050 W
- o$wietlenie ulicy Antoniego ,,Torfa” Zateskiego: 1785 W
Suma mocy pobieranej z przylacza: 3,66 kW

Co miesci si¢ w przydziale mocy przylagczeniowej 1 pozwala z tej szatki zasili¢ dodatkowe

obwody oswietlenia w przysztosci.

Obliczenia wykonane dla maksymalnej mocy instalowanych opraw.



