
OBSYPKA PIASKOWA

PODBUDOWY RURY 

ZAGĘSZCZONA DOLNA CZĘŚĆ 

tzw. KĄT POSADOWIENIA 90

PALE SZALUNKOWE (WYPRASKI)

BALE PODROZPOROWE GR. 63 MM

ZASYPKA PIASKOWA

CIĘŻAR 1 mb = 8,2 KG

200x40 MM O GŁUGOŚCI 2-6 M

O ROZSTAWIE CO 1,2 M 

ZABEZPIECZENIE WYKOPU

MINIMALNA SZEROKOŚĆ WYKOPU 

Schemat przekroju poprzecznego wykopu

PROJEKTOWANY KANAŁ/RUROCIĄG

ŚREDNICE RUR Ø32 - Ø400

PODSYPKA PIASKOWA

GR. 30 CM

GR. 15 CM

(wykop dla pojedynczej sieci )

PASMO SKAŁADOWANIA RUR
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SZALUNEK SYSTEMOWY LUB

CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ WYKOPU 

PASMO SKAŁADOWANIA RUR
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II ETAP I ETAP 

PROJEKTOWANY KANAŁ

DESZCZOWY 

wodociąg - kanał sanitarny

PROJEKTOWANY WODOCIĄG

Projektowane urządzenia wykonać w wykopie umocnionym, w kolejności:

etap 1. kanał sanitarny,

etap 2. wodociąg,

odpowiednio wykonując wykop, jego umocnienie, podsypkę, obsypkę,

zasypkę oraz zagęszczenie.

ZABEZPIECZENIE WYKOPU

BALE PODROZPOROWE GR. 63 MM

DREWNO KL. 27

O ROZSTAWIE CO 1,2 M 

ZASYPKA PIASKOWA

SZALUNEK SYSTEMOWY LUB

PALE SZALUNKOWE (WYPRASKI)

CIĘŻAR 1 mb = 8,2 KG

200x40 MM O GŁUGOŚCI 2-6 M

ZAGĘSZCZONA DOLNA CZĘŚĆ 

PODBUDOWY RURY 

OBSYPKA PIASKOWA

(wykop dla dwóch sieci )

Schemat przekroju poprzecznego wykopu

PODSYPKA PIASKOWA

GR. 15 CM

(OD + x)

(OD + x)(OD + x)

OBSYPKA PIASKOWA

ZAGĘSZCZENIE WARSTWY WG

PROCTORA = 1 (W DROGACH) I

0,98 (POZA DROGAMI).

ZAGĘSZCZONA DOLNA CZĘŚĆ

 PODBUDOWY RURY

ZAGĘSZCZENIE WARSTWY WG

PROCTORA = 1 (W DROGACH) I

0,98 (POZA DROGAMI).

IS=1,0 dla ruchu lekkiego

IS=0,97 dla ruchu pieszego

IS=1,03 dla ruchu drogowego
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PRZEBUDOWA ULICY POWSTAŃCÓW

WIELKOPOLSKICH W MŁAWIE
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