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9
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1500

WLOT WYLOT

Ø400 PEHD

Ø

1

5

0

0

Ø

1

8

0

0

147,39

145,70

145,68

WLOT

WYLOT

625

Podbudowa gr. 15cm

z betonu C8/10

Korpus betonowy

DN1500mm

Przejście szczelne

Właz żeliwny D400

Płyta pokrywowa

DN1500mm

Ø400 PEHD

Ø400 PEHD

Ø400 PEHD

Kolumna do separacji

koalescencyjnej

Kolumna do separacji

koalescencyjnej

Korpus betonowy

DN1500mm

System regulacji

przepływu

200200

Przejście szczelnePrzejście szczelne

Przejście

szczelne

System regulacji

przepływu

Q

nom

: 15 dm

3

/s

Pojemność olejowa: 500 dm

3

Q

max

: 150 dm

3

/s

Pojemność części osadowej: - dm

3

65-119 ZIELONA GÓRA   UL. SULECHOWSKA 4A pok. 5

PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO,

KOMUNIKACJA

TYTUŁ RYS.:

OBIEKT:

SKALA :

tel. kom.: 696 348-074;

539 949 949   e-mail: tawy@wp.pl

rys.nr S10

PROJEKTANT:

b. sanitarna

TYTUŁ:

PWK

mgr inż. PAWEŁ WINTURSKI

upraw. nr LBS/0063/POOS/09

SPRAWDZAJĄCY :

b. sanitarna

mgr inż. ALINA WINTURSKA

LBS/0019/POOS/12

PRZEBUDOWA ULICY POWSTAŃCÓW

WIELKOPOLSKICH W MŁAWIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Separator koalescencyjny

z by-passem i regulatorem

przepływu

2200

Separator koalescencyjny z by-passem
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