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USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusinski
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e-mail: andrzej_dusinski@wp.p!
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NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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Z ULICA ANNY DOBRSKIEJ i DROGAMI OSIEDLOWYMI
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WOJEWODA MAZOWIECK]I

Warszawa, dnia /(0 .12.2002 .
Nr ewid.uprawnieni: Wa- 375/02

DECYZJA NR Y5/ mnz

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 z 1994 ,

- 1. poz. 414) z pén. zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budo-
wnictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. Jacka Kurowskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wy-
magane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej Wydziat Elektryczny na kierunku
Elektrotechnika w zakresie elekrtoenergetyki) i praktyke zawodows oraz na podstawie pozy-
tywnej oceny z egzamim na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyj-
0na,- .

NADAJE

Panu mgr inz Jackowi Kurowskiemu
ur. dnia 25 wrzes$nia 1973 r. w Mlawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
| BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ ,
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z duia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczert stanowia réw-
niez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi upraw-
nieniami. ' )

UZASADNIENIE

W zwiaziku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyina, powotana przez Wojewode Ma-
zowisckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajacym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Jacka Kurowskiego wy-
maganego prawem wykeztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania upraw-
nied budowlanych w powy2szej specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wynikn z egzamim
na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji. -

Od niniejszej decyzji przysiugnje adwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
w!ango w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.
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MAZOWIECKA
‘OKREGOWA
i 2 B .A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 21 grudnia 2009
Zaswiadczenie

Pan JACEK KUROWSKI

miejsce zamieszkania:
WARSZAWSKA 1 M 7
06-500 MEAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze emdency;nym, MAZ/IE/6226/02

| posiada wymaganévubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

STEMINICTWA
TACY
LY 7F

fiestaw Olechnowicz

ZA 2GODNOSC Z ORYGIN

Dnia..’0 0% &2/

tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 6858 35 49, www.méz.piit-s.crg.pi e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Dziat Czlonkowski: tel, 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dzial Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: lel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa,

ALEM

Emeean



Ciechanéw, dnia 26.07.2010 rok

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowe linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
ulicznego przy nowoprojektowanej drodze laczacej ulice Wysoka z ulica
Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Milawie gm. Miawa zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant : e uprewnicis e 3752



En érga

operator

20154/D2 Miawa 09/08/2010

Numer ] Miejscowosé Data (dzieri, miesiag, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA .

Oddziat w Plocku

Przylaczany obiekt: - ' ' ‘
Nazwa: Oswietlenie uliczne ‘
Adres (Nr dziatki): Miawa, Wysoka dz. nr 255714, 2554/(7, 2552/3
Grupa przytaczeniowa: Vv
Moc przytaczeniowa: 10 kw (zwigkszenie mocy o: 0 kw)
Miejsce przylgczenia:

Rozdzielnia nn stacji transfonnatorowej

nrstacji $6-1928 S

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pragdowe na odejsciu od zabezpieczeniaw Rnn stacji w kierunku projektowanej szafki oéwietleniowej
. 2

Rodzaj przytacza: Kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz Wwymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspobipracy z siecig;

7.1 Ur;qdzenia_ WN i SN:

bez zmian

7.2. Stacja transformatorowa:

- dostosowaé stacje SN/nN do zwigkszonego obcigzenia

7.3. Urzadzenia nn:

ez Rnn stacji transformatorowej wyprowadzié obwod zasilajacy szatke oswietlenia ulicznego

- szafke oéwietlenia ulicznego z miejscem zainstalowania ukladu pomiarowego energii elektrycznej 2&bUdowaé__-prz’y
stacji transformatorowe;j _ ‘
--od proj szafki oswietleniowej wybudowaé kablowy obwéd oswietlenia ulicznego o przekroju min. 25 mmz2
- sterowanie o$wietlenia ulicznego rozwigzaé w oparciu o zegar astromomiczny
- typ opraw dobraé do parametrow ulicy
- Zrodta $wiatta instalowad energooszczedne

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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rrd
/4 .
féenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg
Z4Czane -

ifa sieci TN: : _

“dla ochronyprzed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg
techniczng i obowigzujgcymi Pprzepisami przy ukiadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykonag
‘W ukfadzie TN-C-S. Zastosowane wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu '
bezposrednim i czutosci do 30 mA. o i e ' bt g
‘wykonaé instalacjg odbiorczg zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujgcymi przepisami. Od miejsea dostarczania
energii elektrycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej 3
jako uziomy instalagji elektrycznej nalezy wykorzystywacé metalowe konstrukcje budynkoéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentow, zbrojenia fundamentow i scian oraz
przewodzace prad instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sie¢

wodociagowa

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
whnioskodawcy . ' .
- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem 2akidcen z urzadzer lub instalacji, Odbiorcy nalezy zastosowaé ,
urzadzenia pomiarowe i ochronne., .
-w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegolnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy zastosowaé
w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i srodki ochrony przeciwprzepieciowe;.
- winstalacjach elektrycznych nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i migjsce
instalowania zgodnie oraz rezystancje uziemier urzadzer oc rony przeciwprzepigciowej stosowaé zgodnie z wiedzg,
techniczng i przepisami budowy. ‘ i
7.6. Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego

__-podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tg¢ - w strefie dziennej i nocnej tg fi = 0,4. Kompensacja biegu jatowego nie jest wymagana.

»

9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: g

9.1. Miejsce zainstalowania:
-w skrzynce oswietleniowej na stacji transformatorowej

9.2. Rodzaj i prad Znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego: p
- wylgcznik nadpradowy o wartosci 16 A :
- W skrzynce owietleniowej na stacji transformatorowe;j

9.3. Sposadb pomiaru: Bezposredni

9.4. Liczniki: Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe dla podmiotow Przytaczonych na napigciu nie wyzszym

niz 1 kV oraz mocy pobieranej mniejszej niz 40 kW.

" a) uktad pomiarowy. 3 - faz zainstalowaé na napieciu przytaczenia
b): . licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé dwukierunkowy pomiar energii

czynnej _ ,

oraz biernej dla odbiorcow posiadajgcych zrodia wytworcze, mierzony w czterech
kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia. W przypadku odbiorcéw nie posiadajgcych
zrédet wytworczych, licznik energii-elektrycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy
pomiar energii czynnej i-dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili
obcigzenia '

c) licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢
klase doktadnosci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej i nie gorszg niz 3 dla-energii biernej
d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN .

e) wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w
skiad uktadu pomiarowego energii elekirycznej musza byé przystosowane do
plombowania '

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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4ania dodatkowe: : ' i

«) dla pomiaru posredniego Iub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw. Dla
poszczegbinych etapéw budowy przewidzieé¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe
winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukladew transmisji danych pomiarowych okreglone sg w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA.

c) inne: ' :

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

-t

a) Uktad sieci TN-C
b) Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci A
Rzeczywista warto§é pradu zWarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania ‘ '

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci  z uziemionym pkt zerowym przez rezystor

b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢) Prad zwarcia doziemnego 115 A

d) Czas wytgczenia zwarcia doziemnego 0,2 s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 226 MVA

f) C_zas wytaczenia zwarcia 02 i
wielofazowego ’

w stacji Miawa
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej. .
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

"

10.3. Inne: przerwa beznapieciowa 10 s wynikajgca z dziatania automatyki SPZ i SZR,

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy i i
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napne{c}lslznam. Moc[:kf/\r;]am. Prad r[g\:.]rruc:hu

12. Podstawowe wymagania techniczne dla przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukeji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. (dotyczy warunkéw przytaczenia dla farm wiatrowych):

12.1. w zakresie regulacji mocy czynnej:

Nie dotyczy i '

12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia:
Niedotyczy — S E

12.3. w zakresie zataczania do pracy i wylaczania z sieci:

Nie dotyczy
12.4. w zakresie regulacji napiecia i mocy biernej:

Nie dotyczy
12.5. w zakresie wymagan dla pracy przy zaktdceniach w sieci:

Nie dotyczy
12.6. w zakresie dotrzymywania standardow jakosci energii:

Nie dotyczy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j: :

Nie dotyczy Dnia.. A= OF:272....
12.8. w zakresie monitoringu i systemow komunikaciji:

Nie dotyczy
12.9. w zakresie testéw sprawdzajacych:

Nie dotyczy

Strona 3z 4
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14.

15.

16.

1.

18.

,‘/‘/
/" stalenia:

' sotyczy projektu budowlanego: ;
Projekty budowlano-wykonawcze przed przyétapienier_n do realizacji inwestycji podlegajg s:prawdzeniu'przez ZEP
Dystrybucja Wschéd Sp. z 0.0. pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytaczenia do uktadéw rozliczeniowo-
pomiarowych wiacznie. . ' :

Dotyczy wspotpracy ruchoweyj:
Dotyczy umowy przytaczeniowej:

Dotyczy przytgcza tymczasowego do zasilania placu budowy:

g

f

Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych pﬁepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy pwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGI-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektryczne;
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA- OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac  projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do
niniejszych warunkow. e

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okre$lenia. Kierownik Biura Obstugi Klienta

/75

ZATWIERDZIL
Matgorzata Goralska

Stawomir Fabisiak
OPRACOWAL

Tel.

URZAD MIASTA MEAWA

Otrzymuia: 1) stary Rynek 19/, 06-500 Miawa

2)
3)

75 7GODNOSC Z ORYGINALEM
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Energa

operator

20155/D2 ' Miawa 10/08/2010

Numer Miejscowoéé Data (dzieri, miesige, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATOR SA

Oddziat w Plocku
1. Przytaczany obiekt: - , .
Nazwa: Oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Mitawa, dz. nr2577/5
2. Grupa przylgczeniowa: vV
3. Moc przytgczeniowa: 12 kW (zwigkszenie mocy o: 0 kW)
4. Miejsce przylgczenia: ;
Rozdzielnia nn stacji transformatorowej
nr stacji S6-1874 -

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na odejéciu od zabezpieczenia w Rnn stacji w kierunku nrojektowanej szafki oéwietleniowej

2
6. Rodzaj przylacza: Kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspolpracy z siecig;

7.1. Urzadzenia WN i SN
bez zmian

7.2. Stacja transformatorowa:
- dostosowaé stacje SN/nN do zwiekszonego obcigZenia

7.3. Urzgdzenia nn:;
- Z Rnn stacji transformatorowej wyprowadzié obwad zasilajgcy szafke oswietlenia ulicznego
- szafke oswietlenia ulicznego z miejscem zainstalowania ukiadu pomiarowego energii elektrycznej zabudowaé przy
stacji transformatorowej . :
- od 'proj szafki o$wietleniowej wybudowac kablowy obwod oswietlenia ulicznego o przekroju min. 25 mm2 -
- sterowanie oswietlenia ulicznego rozwigza¢ w oparciu o zegar astromomiczny
- typ opraw dobra¢ do parametréw ulicy
- zrodta $wiatta instalowaé energooszczedne

~ ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Dnia../6:0%- 20/
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Nyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg

’przy!q‘,zane
«dla sieci TN:

_ -dla ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytgczenie zgodnie z WIedzq

* techniczna i obowigzujgcymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajgce] nN TN-C. Instalacje odbiorczg n_alezy wykonaé
w ukfadzie TN-C-S. Zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu
bezposrednim i czutosci do 30 mA.
wykonac instalacje odbiorczg zgodnie z wiedzg techniczng | obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczanla
energii elektrycznej nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej
PO]SklE}
jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkdw, inne metalowe e[ementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentéw, zbrojenia fundamentéw i §cian oraz
przewodzgce prad instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sie¢
wodociagowa

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
whnioskodawcy

-wcelu zabezpieczenla sieci przed wprowadzaniem zak{ocen z urzgdzern lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac
urzgdzenia pomiarowe i ochronne.
-w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegolnle pomadaja_cych elementy elektromczne nalezy zastosowac
W mstalacy odbiorczej odpowiednie urzgdzenia i $rodki ochrony przeciwprzepigciowej.
- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac urzadzenia ochrony przemwprzeplecaowe; Sposob i miejsce
instalowania zgodnie oraz rezystancje uziemien urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedzg
techniczna i przepisami budowy.

7.6. Dostosowanie przytgczanych urza_dzen |nstalaq| lub sieci do systemow sterowama dyspozy‘torsklego
- podmiotow grupy V zgodme 2z mstrukc;q Przedsn@bmrstwa Energetycznego -

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
ta¢ - w strefie dziennej i nocnej tg fi = 0,4. Kompensacja biegu jatowego nie jest wymagana.

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
- w skrzynce oswietleniowej na stacji transformatorowej

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
- wytacznik nadpradowy o wartosci 20°A 1 3
- w skrzynce o$wietleniowej na stacji transformatorowej

9.3. Sposodb pomiaru: Bezposredni

9.4. Liczniki: Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe dla podmiotow przytaczonych na napigciu nie wyzszym
niz 1 kV oraz mocy pobieranej mniejszej niz 40 kW.

a) . ukfad pomiarowy 3 - faz zainstalowac na napieciu przytgczenia

b) licznik energii elekirycznej powinien umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar-ene_r_gii
czynnej

oraz biernej dla odbiorcow posiadajgcych Zrodta wytworcze, mierzony w- czterech
kwadrantach z rejestracja profili obcua_zenla W przypadku odbiorcéw nie posiadajgcych
zrodet wytworczych, licznik energii elektrycznej powinien umozliwiac jednokierunkowy
pomiar energii-czynnej i -~dwukierunkowyrpomiar-energii biernej z rejestracjg profili
obcigzenia

c) licznik energu elektrycznej w ukfadzie pomiarowo-rozhczenlowym powm:en miec
klase doktadnosci nie gorsza niz 2-dla energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej
d) obwody napieciowe licznika powinny byé zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkle elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w
sktad uktadu pomiarowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do
plombowania

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

7A ZGODNOSC 2 ORYGINALEM
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AVymagania dodatkowe: )
~ a) dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowad odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolng (Ska Ilub.
Skb), a obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw. Dia:
. poszczegodinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzgdzenia pomiarowe
" winny byé osfonigte i przystosowane do oplombowania.
b) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone s3g W Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. .
c) inne:

.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci o A
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza prc;jektant. -
d) System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania '

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: o
a) Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci  z uziemionym pkt zerowym przez rezystor

b) Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢) Prad zwarcia doziemnego 115 A

d) Czas wytgczenia zwarcia doziemnego 0,2 s

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 226 MVA

1) C_zas wylaczenia zwarcia 02 &
wielofazowego :

w stacji Mitawa
Rzeczywistg wartogé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne

it

10.3. Inne: przerwa beznapieciowa 10 s wynikajgca z dziatania automatyki SPZ | SZR,

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napng{cl::s/]znam. Moz{:k\zfs]am. Frad EOA?NChu

12. Podstawowe wymagania techniczne dla przytaczanych urzadzen, instalacji Iub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu i
Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. (dotyczy warunkéw przytaczenia dla farm wiatrowych):

12.1. w zakresie regulacji mocy czynnej:
Nie dotyczy

12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia:
Nie dotyczy

12.3. w zakresie zatgczania do pracy i wylaczania z sieci:
Nie dotyczy

12.4. w zakresie regulacji napiecia i mocy biernej:
Nie dotyczy
12.5. w zakresie wymagari dla pracy przy zakiéceniach w sieci:
~ Nie dotyczy
12.6. w zakresie dotrzymywania standardow jakosci energii:

Nie dotyczy ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
Nie dotyczy

12.8. w zakresie monitoringu i systemow komunikagji:
Nie dotyczy

12.9. w zakresie testow sprawdzajgcych:
Nie dotyczy

Strona3z4
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14.

15.

16.

17.

/

inne qsf_alenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

“Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podiegajg sprawdzeniu przez ZEP
Dystrybucja Wschéd Sp. z o0.0. pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylgczenia do uktadéw rozliczeniowo-
pomiarowych wigcznie.

Dotyczy wspétpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy przylaczeniowej:

-t

Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy:

L@

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzélédnié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGI-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzagdzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA- OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

Zawarcie umowy o przytaczenie  stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji  prac prajef;iowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do
niniejszych warunkow.

18. Warunki przytaczenia 83 wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
Kierownik Biura ugiKlienta
Stawomir Fabisiak g .-
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
Tel. Matgorzata Géralska
- ‘URZAD MIASTA MEAWA
Otrzymuja; B Stary Rynek 19/, 06-500 Mtawa
2)
3)

7A 2GODNOSC Z ORYGINALEM

Strona 4 z 4

‘



STAROSTWO p
STAROSTWO POWIATOWE W MLAWIE W ni7 sy -1 O WE

ZESPOL ds KOORDYNACH USYTUOWARIRZIAL GEODEZ)1 Migwa fiaia 2010-07-29
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENERFRRBNRK ! NIERUCHOMOSCIA M|
06-500 Mlawa ul. Stary Rynek LQZESFOL ds. KOORDYNACYJI USYTUOWANIA

OJEKTOWANYCH SIECI UZB
tel. (023)655 0797 NA-500 Miawa ul. Starv Rvnek Ll

Nr G.7442/011-108/2010

OPINIA
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt : Mlawa - ulice osiedlowe migdzy ulica Wysoka i ulica A Dobrskiej
Przedmiot Uzgodnienia : sie¢ energetyczna NN, SN. oswietlenie uliczne
Inwestor : ENERGA-OPERATOR S.A.. Oddzial w Plocku. 09-400 Plock, Wyszogrodzka 106

Nazwa jednostki projektowej : Zaklad Energetvezny Plock-Dystrybucja Wschod Sp.z 0.0. 06400 Ciechanéw.
Miawska 3

Zleceniodawca : Zaklad Energetyczny Plock-Dystrvbucja Wschod Sp.z 0.0, .06-400 Ciechanow Mlawska 3.

Na zlecenie 4269-1/2010 znak: bn data wplvwu do Z ds. KUPSUT 2010-(7-29

ZESPOL ds. KOORDYNACJI USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECTI UZBROJENIA TERENU
opiniuje pozvtywnie

Zt lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem nastepujacych uwag .
Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego od wlasciwego
zarzadcy drogi oraz zgodg na umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi .

Roboty ziemne w migjscach skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem
terenu wykonac nalezy recznie pod nadzorem odpowiednich sluzb branzowych.

Zapewni¢ obsluge geodezyjna inwestycji w zakresie tyczenia i inwentaryzacji
powykonawczej.

Ponadto informuje sie, ze:
1.Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od wydania opinii W sprawie uzgodnienia usvtuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu .
2.Uzgodnienie traci wamos¢ w wypadku gdy:

inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia
zespol o utracie waznoscei .

zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu . zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe (§ 13 punkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. -Dz. U. Nr 38 poz. 455) -
3. Uzgodnienie zwolnione jest od oplaty skarbowej ( Art.3 Ustawy o oplacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. -
Dz. U. Nr 225, poz. 1633)3 ’

Zalaczniki :




" AN-BUD” Sp. z 0.0,
72825 Warszawa
u: P Woronicza 15/869
NIP 521-336-88-21
Regen 140312248

---------------------------------
...................................

....................................

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze jestem wlascicielem / uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci / dziatki
polozonej w .......... i przy ul 07({.5015; c/
oznaczonej Nr ......... 255 TS

i w zwiazku z powyzszym wyrazam zgode na budowg linii sapowietrzne;j / kablowej nn 0,4
kY ofwietlenia drogowego po wczesniejszym zapoznaniu si¢ z lokalizacjg i projektem
technicznym w/w inwestycji.

Oswiadczam jednoczesnie, Ze podpisanie niniejszego dokumentu wyczerpuje w catosci moje
roszczenia zwigzane z realizacja tych warunkéw oraz ze nie bede mial/a takich roszczen w
przysztosci.

data i podpis

.DAN-BUD" Sp. zo.0.
02-625 Warszawa
v J.P. Worenicza 15/69
NiP 521-336-88-21
Regon 140312248
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe linii kablowej nn 0,4 kV o$wietlenia
ulicznego przy nowoprojektowanej drodze laczacej ulice Wysoka z ulica Anny
Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Miawie gm. Mtawa.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
Podklady geodezyjne w skali 1:500.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Uzgodnienia z ZEP-Dystrybucja Wschdd Sp. z o.0..
Decyzje Srodowiskowa
Opini¢ ZUD.
Wizje¢ oraz pomiary w terenie.

Obowiazujace normy i przepisy:. PN-76/E-05125, PN-92/E-05009/41 i PBUE

2. Zakres projektu
2.1. Linia kablowa nn 0,4kV
a) Budowa linii kablowej nn 0,4kV, kablem YAKY 4 x 35 mm’ o lacznej
dlugosci 786 m.
b) Montaz 30 stanowisk stupowych oswietlenia drogowego

¢) Montaz opraw oswietlenia ulicznego typu OUSe 100, OUSe 70
d) Montaz szafek o§wietleniowych SON
e) Budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilajacej szafki SON, kablem YAKY

4 x 50 mm® o facznej dtugosci 15 m.



3. Prace projektowe

3.1 Parametry i dane techniczne projektowane;j linii:

a) napigcie znamionowe linii -230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji -1kV,

c) przewody robocze - YAKY 4 x 50 mm?
YAKY 4 x 35 mm’

d) fundament - F 150/200

e) typy slupéw - - stalowe ocynkowane

f) typy opraw - OUSe 100, OUSe 70

g) szafka oswietleniowa - SOU-3/RO/F

3.2. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oswietlenia ulicznego.

Projektuje si¢ budowg czterech odcinkéw linii kablowej nn 0,4kV
oswietlenia ulicznego. Przy czym ze skrzynki sterowniczo — pomiarowej
SON-1 nalezy wyprowadzi¢ trzy obwody os$wietleniowe natomiast ze

skrzynki SON-2 dwa obwody o$wietleniowe.

3.2.1. Odcinek I
Projektuje si¢ budowe¢ odcinka linii kablowej nn 0,4 kV o$wietlenia
ulicznego kablem typu YAKY 4 x 35 mm’® o dlugoéci 73 m. Kabel nalezy
wyprowadzi¢ z szafki SON-1 zasilanej ze stacji S6-1874 O$. Miodych II
jako obwdd nr 1.

3.2.2. Odcinek I
Projektuje si¢ odcinek linii kablowej nn 0,4 kV o$wietlenia ulicznego kablem
YAKY 4 x 35 mm® o dtugosci trasy 409 m utozony pomiedzy projektowana
skrzynka SON-1 zasilang ze stacji S6-1874 O$. Miodych II jako obwéd nr 2,
a skrzynka SON-2 zasilang ze stacji S6-1928 Mtawa Wysoka jako obwdd nr
2

4 T
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Na projektowanym odcinku nalezy dokona¢ podziatu linii kablowej
oswietlenia ulicznego w stupie nr 12.

Po dokonaniu podzialu j.w. dlugo$¢ linii kablowej wyprowadzonej ze
skrzynki SON-1 jako obw6d nr 2 wynosi¢ bedzie 180 m, natomiast dhugos¢
linii kablowej wyprowadzonej ze skrzynki SON-2 jako obwdd nr 2 kier.
wynosi¢ bedzie 229 m.

3.2.3. Odcinek ITI
Projektuje si¢ odcinek linii kablowej nn 0,4 kV oswietlenia ulicznego kablem
YAKY 4 x 35 mm?® o dhugosci trasy 278 m utozony pomiedzy projektowana
skrzynka SON-1 zasilang ze stacji S6-1874 O$. Mtodych II jako obwéd nr 3,
a istniejacym stupem koficowym nr 6 linii napowietrznej zasilanej ze stacji
S6-1879 Podg6rna zlokalizowanym przy ul. A. Dobrskie;.
Na projektowanym odcinku nalezy dokona¢ podziatu linii kablowej z
istniejagcym obwodem o$wietleniowym linii napowietrznej na shipie nr 6
poprzez zamontowanie na nim rozlacznika bezpiecznikowego typu SZ 50.1.
Na powyzszy stup nalezy wprowadzi¢ projektowany kabel i mostkowaé go z
dobudowanym rozlgcznikiem bezpiecznikowym i przewodem zerowym na
linii nn.
Sprawdzi¢ uziemienie stupa. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.
3.2.4. Odcinek IV
Projektuje si¢ budowg odcinka linii kablowej nn 0,4 kV o$wietlenia

ulicznego kablem typu YAKY 4 x 35 mm® o dlugosci 26 m. Kabel nalezy
wyprowadzi¢ z szafki SON-2 zasilanej ze stacji $6-1928 Mlawa Wysoka

jako obwdd nr 1.



3.3. Sposob ulozenia w ziemi kabla
Kabel os$wietleniowy nalezy utozy¢ z norma PN-76/E-05125. Trase kabla
oswietleniowego przedstawiono na mapie geodezyjnej w skali 1:500.
Zasadnicza glebokos¢ prowadzenia kabli o$wietleniowych wynosi 0,7m do
docelowego poziomu terenu.
Kabel oswietleniowy nalezy uktada¢ w wykopach o wymiarach 0,4x0,8m.
Dno wykopu przykry¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m. Ulozony linig
falista kabel zasypa¢ taka samg warstwa piasku. Projektowane shupy
o$wietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej
o wymiarach 25x4 mm laczac ja z uziemieniem istniejacych stupow.
Bednarke utozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem. Nastepnie nasypaé
warstwg 0,15 m gruntu rodzimego, na warstwie gruntu utozyé folie PCV
grubosci min. 0,5 mm koloru niebieskiego. Po przykryciu folia wykop
wyrownac¢ ziemig rodzima.
Przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi i wjazdami stosowaé
rury ochronne — SRS 110/75, a przy skrzyzowaniu z ulicg zastosowaé rury

DVK-110. Natomiast na shipie kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej BE 75

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu stupéw i ukladaniu kabla wykona¢
recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

3.4. Sposéb zasilenia projektowanego o$wietlenia drogowego
Projektowana lini¢ o$wietlenia ulicznego nalezy zasilié zgodnie z
Warunkami Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 20154/D2 z dnia
09.08.2010r. i nr 20155/D2 z dnia 10.08.2010r.
)



Dla potrzeb zasilenia projektowanego o$wietlenia ulicznego projektuje sie 2
szafki o$wietleniowe SON-1 i SON-2 typu SOU-3/RO/F, ktére nalezy
posadowi¢ zgodnie z rysunkiem.

Projektowane szafki o$wietleniowe zasili¢é kablem YAKY 4x50mm?
wyprowadzonym z istniejacych stacji transformatorowych. Przy czym
skrzynk¢ SON-1 nalezy zasili¢ ze stacji trafo S6-1874 O$. Mtodych II
kablem o dhugoéci 10 m, natomiast skrzynke SON-2 nalezy zasili¢ ze stacji
S6-1928 Miawa Wysoka, kablem o dlugosci 5 m. Rozliczeniowy pomiar
energii elektrycznej, odbywac si¢ bedzie poprzez bezposredni licznik energii
czynnej 3-fazowy dwutaryfowy z zegarem sterowniczym typu CPA 4.0.

zamontowanym w obydwu szafkach oswietleniowych.

3.5. Stupy oswietleniowe

a) Os$wietlenie zaprojektowano na 30 stupach stalowych ocynkowanych
wysiggnikowych cylindrycznych typu S-80C.

b) Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych typu F150/200 mocujac je za pomocg $rub w miejscach
wskazanych na mapie.

c¢) Na stupach nalezy zamontowaé wysiegniki:

- jednoramienne typu St/C/1r/W1,5/5°/£i60 (kat nachylenia wysiegnika
5°, dtugo$¢ ramienia wysiegnika 1,5 m)

- dwuramienne typu St/C/2r/W1,5/5°/fi60 (kat nachylenia 5°, dhugo$é
ramienia 1,5 m, rozstaw ramion 90°)

- dwuramienne typu St/C/2r/W1,5/5°fi60 (kat nachylenia 5°, dhugo$é
ramienia 1,5 m i 0,5m, rozstaw ramion 1800)

- wysiggniki jednoramienne nalezy zamontowaé na stupach nr 1, 2, 3, 5,
6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23

- wysiégniki dwuramienne nalezy zamontowa¢ na stupach nr 4, 24, 25,

26,27,28,29130



- na shlupie nr 4 ramiona wysiggnika powinny by¢ zamontowane w
stosunku do siebie pod katem 90°, natomiast na stupach nr 24, 25, 26,
27, 28, 29 i 30 pod katem 180° przy cZym przy czym rami¢ o di. 1,5m
nalezy skierowa¢ w kier. ulicy natomiast ramie o d}. 0,5m na chodnik.

d) Oprawy zabezpieczy¢ w zlaczach ZG5-95 za pomoca wylacznikéw S-
191 o wart. 10A.

e) Od zlacz ZG5-95 do poszczegolnych opraw prowadzié przewody typu
YDY 3x2,5 mm®

3.6. Oprawy oswietleniowe projektowane

Na stupach j.w. zamontowa¢ zgodnie z lokalizacja wskazang na mapie
31 opraw typu OUSe-100 oraz 7 opraw typu OUSe-70 z odblysnikiem
wieloelementowym skladanym. Na ulice nalezy skierowaé oprawy OUSe
100, natomiast na projektowana $ciezke rowerowa i chodnik oprawy OUSe
70.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nn przystosowano do pracy w systemie
IN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
wylaczenia zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigZeniowo-
zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dhizszym niz 5 sek.
Jako przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN”
w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,PEN” w kablach nn nalezy
wyr6zni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich kofice w miejscach przylaczen
oznaczy¢ koficowka koloru zéttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemié
na koncach linii kablowych i w miejscu rozciecia linii oswietleniowej. We
wnekach shupéw przewody neutralno-ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do

zacisku uziemiajacego sthupéw aluminiowych. Jako uziomy wykonaé

i



sztuczne z bednarki PFe/Zn 30x4mm ukiadanej we wspolnym wykopie
razem z kablami. Warto$¢ uziemienia pojedynczego stupa nie moze

przekroczy¢ 30 Q

5. Uwagi koncowe

a)
b)

c)

d)

g)
h)

Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez inwestora.
Umiejscowienie projektowanych stupéw o$wietlenia ulicznego uzgodniono z
przedstawicielem Urzedu Miasta Mtawa.

Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o ,Standardy urzadzen i rozwiazan do
stosowania w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku” oraz niniejszy
projekt z zachowaniem postanowien obowiazujacych norm, albuméw,
katalog6w, przepis6w w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.
Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz
odbioru przez PE Mlawa.

Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

Fundamenty betonowe, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnujacym.

Stupy linii ponumerowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czgé¢ V — roboty
elektryczne” oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Informuje si¢ o koniecznosci stosowania do budowy wyrobéw posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” zgodnie z wykazem zawartym w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn.
28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22, poz. 216
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j) Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie
elektrycznym.

k) Teren po wykonaniu wykop6w wyréwna¢ i doprowadzi¢ do stanu jak przed

rozpoczgciem prac.



Zestawienie materialéw podstawowych linia kablowa

Linia kablowa
1. Kabel YAKY 4 x 50 mm? mb. 20
2. Kabel YAKY 4 x 35 mm? mb. 890
3. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb. 865
4. Pret stalowy BEZPOL L=1,5m SZt. 6
5. Grot BEZPOL szt. 2
6. Zacisk krzyzowy BEZPOL szt. 2
7. Folia niebieska mb. 790
8. Piasek m’ 65
9. Rura ochronna AROT SRS 110/95 mb. 150
10. Rura ochronna AROT DVK - 110 mb. 83
11. Rura ochronna AROT BE 75 mb. 3
12. Uchwyt dystansowy SO 79.6 Szt. 5
13. Tasma COT 37 m. 3
14. Klamerka COT 36 szt. 3
16. Zacisk odgalezny szt. 2
17. Roztacznik bezpiecznikowy typu SZ 50.1 szt. 1
18. Przew6d AsXSn 2x25 mm? m. 7
Szafka o$wietleniowa
I. Szafka oswietlenia ulicznego SOU-3/RO/F wyposazona kpl. 2
2. Zegar astronomiczny CPA 4.0 Szt. 2
3. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb. 10
4. Pret stalowy BEZPOL L=1,5m | szt 8
5. Grot BEZPOL szt. 4
6. Zacisk krzyzowy BEZPOL SZt. 4



Shupy o$wietleniowe
1. Shupy kablowe stalowe ocynkowane wysiegnikowe
cylindryczne typu S-80C (wys. 8m)
2. Fundament prefabrykowany F 150/200
3. Tabliczki stupowe ZG5-95

4. Wylacznik S 191 10A

5. Wysiggniki jednoramienne typ ST/C/1r/W1,5/5%/fi 60

6. Wysiggniki dwuramienny typ ST/C/2r/W1,5/5°1i 60
(rozstaw ramion wysiegnika 90 °)

7. Wysiggniki dwuramienny typ ST/C/2r/W1,5(0,5)/5%/1i 60
(rozstaw ramion wysiggnika 180 °)
1,5m skierowaé na droge, 0,5m skierowaé na chodnik

8. Przewéd YDYp 3 x 2,5 mm?

Oprawy oswietleniowe
1. Oprawa sodowa OUSe 70 W
2. Oprawa sodowa OUSe 100 W
3. Lampa sodowa SON-T Plus 70 W
4. Lampa sodowa SON-T Plus 100 W

Szt.
Szt.
Szt.

Szt.

SZt.

Szt.

Szt.

mb.

szt.
Szt.
SZt.

Szt.

30
30
30

38
22 -

342

31

31
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