
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
I PIĘTRO

NR NAZWA POMIESZCZENIA
POW. 

posadzki 
[m²]

WYKOŃCZENIE
POSADZKI

1/01 SALA SPORTOWA 160,56 PARKIET

1/02 MAGAZYN SPORTOWY 11,65 PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/03 MAGAZYN SPORTOWY 8,79 PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/04 POKÓJ WICEDYREKTORA 25,29 PANELE

1/05 WC 26,73 WYKŁADZINA 
PCV

1/06 SALA LEKCYJNA 53,07 WYKŁADZINA 
PCV

1/07 SALA LEKCYJNA 37,46 WYKŁADZINA 
PCV

1/08 SALA LEKCYJNA 38,52 WYKŁADZINA 
PCV

1/09 SALA LEKCYJNA 56,62 WYKŁADZINA 
PCV

1/10 KOMUNIKACJA 205,02 PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/11 KLATKA SCHODOWA 21,18 LASTRYKO

1/12 SALA LEKCYJNA 50,81 WYKŁADZINA 
PCV

1/13 SALA LEKCYJNA 63,97 WYKŁADZINA 
PCV

1/14 SALA LEKCYJNA 47,05 WYKŁADZINA 
PCV

1/15 KLATKA SCHODOWA 20,47 LASTRYKO

1/16 PRACOWNIA 
KOMPUTEROWA 56,31 WYKŁADZINA 

PCV

1/17 POKÓJ SOCJALNY 13,62 PANELE

1/18 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 24,03 PANELE

1/19 SALA 12,15 WYKŁADZINA 
PCV

1/20 SALA LEKCYJNA 63,45 WYKŁADZINA 
PCV

1/21 ZAPLECZE 15,56 WYKŁADZINA 
PCV

1/22 WC 2,67 PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/23 WC 22,53 PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/24 PRACOWNIA 
KOMPUTEROWA 46,95 PANELE

SUMA CAŁKOWITA 1084.460000 -

1:100

RZUT I PIĘTRA
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mgr inż. Marcin Fabiański KUP/0116/PWOK/12

ARCHITEKTURA

Inwestor:

Obiekt:

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

Branża:

PodpisOpracowała:

Nr upr. Podpis

Stadium:

Nazwa rysunku:

Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

PROJEKT BUDOWLANY
MIASTO MŁAWA
ul. Stary Rynek 19, 
06-500 Mława

Nr upr.

KUP/0088/ZOOA/12

PAB

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:

-mgr inż. Klaudia Nalepa

upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
obręb:  0010 Miasto Mława, 
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława
dz. nr ewid.: 1844  położona w Mławie

Tytuł: DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 W MŁAWIE DO 
WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Projektant architektury - sprawdzający:

mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski GPI 7342/135/TO/94

Nr upr. Podpis

upr. nr:  GPI 7342/135/TO/94 w specjalności architektonicznej
sporządzania projektów w zakresie rozwiązań archotektonicznych
wszelkich obiektów budowlanych oraz w zakresie konstrukcyjno-bud.
obiektów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

Projektant architektury : Nr upr. Podpis

mgr inż. arch. Dorota 72/2011Czarnołucka-Krzemińska
upr. nr:  72/2011 w specjalności architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
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Projektuje się okno 
oddymiające

H1 H

H1

H1

Projektowany hydrant HP25 z 
wężem półsztywnym (H1) Hydrant do usunięcia

Projektowany hydrant HP25 z 
wężem półsztywnym (H1) 

G (ABC) GP gaśnica proszkowa typ ABC 6 kg, do gaszenia pożarów ciał 
stałych, cieczy palnych i substancji topniejących pod wpływem ciepła 
oraz gazów palnych, naścienna, wisząca

Gaśnice w budynku:

Istniejące hydranty wewnętrzne:

W Istniejący główny wyłącznik prądu

Inne oznaczenia:

H

Projektowane hydranty wewnętrzne:

HW-25N-20 Projektowany hydrant wewnętrzny HP25
z wężem półsztywnym wbudowany w ścianę

H1

Istniejący hydrant wewnętrzny HP52
z wężem półsztywnym wbudowany w ścianę Projektowane wyburzenia

Projektowane zamurowania

LEGENDA:

Elementy do usunięcia

Projektowane ściany gr. 12 cm

Kategoria zagrożenia ludzi ZL II

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III

Ściana oddzielenia pożarowego

Zakres opracowania

Wykonanie nowej podłogi z wykładziny PCV

Ściany przeznaczone do szpachlowania 
i malowania na całej wysokości

Ściany przeznaczone do szpachlowania i pokrycia 
wykładziną PCV do wysokości 2,0 m, powyżej 
przeznaczone do malowania - aranżacja łazienek wg 
odrębnego opracowania, patrz TOM III.4

R Rozdzielnia elektryczna

Projektowane drzwi

Projektowane okna

Projektowane okna oddymiające

Projektowany hydrant HP25 z 
wężem półsztywnym (H1) 
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Ściana zewnętrznaS2

Wyprawa klejowa na siatce
Styropian

Tynk cienkowarstwowy-

Cegła pełna
Tynk cementowo-wapienny-

5-8 cm
46-49 cm

-

Należy wyciąć styropian i zastąpić wełną 
mineralną gr. 8 cm dł. 215 cm
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