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POKRYCIE DACHOWE - zadaszenie budynku szkoty

2x papa bitumiczna na lepiku

590

Ptyty prefabrykowane syst. Domanskiego
na belkach DMS

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

Warstwa wykoriczeniowa

ok. 33 cm

Strop DMS

ok. 33 cm

Strop DMS

315

205

574

8

POKRYCIE DACHOWE - zadaszenie budynku tacznika

2¢cm

Tynk cementowo-wapienny

2¢cm

Tynk cementowo-wapienny

2X papa bitumiczna na lepiku

Sciana zewnetrzna

Tynk cienkowarstwowy

Sciana zewnetrzna

Wyprawa klejowa na siatce

30cm | Wetna mineralna
25cm | Stropodach zelbetowy
1,5¢cm | Tynk cementowo - wapienny

68 cm

Bloczek betonowy lub materiat mieszany
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Tynk cementowo-wapienny

- Tynk cienkowarstwowy

- Wyprawa klejowa na siatce
18 cm | Styropian
50 cm | Cegta peina

Tynk cementowo-wapienny

S2 | Sciana zewnetrzna

- Tynk cienkowarstwowy
- Wyprawa klejowa na siatce
18 cm | Styropian
36 cm | Cegta petna
- Tynk cementowo-wapienny
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

PODLOGA NA GRUNCIE

- Warstwa wykoriczeniowa

6cm | Wylewka betonowa - warstwa $cieralna

- Izolacja przeciwwodna
10 cm | Chydy beton
- Podsypka zwirowo-piaskowa

LEGENDA:

m - Sciany konstrukcyjne z cegly peinej - gr. 30-68 cm
% - $ciany dziatowe z cegty dziurawki gr. 12-22 cm
m - elementy Zelbetowe budynku

Tytut: DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 4 W MLAWIE DO
WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

" PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  MIASTO MLAWA
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

Obiekt: BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ
obreb: 0010 Miasto Mtawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
dz. nr ewid.: 1844 potozona w Mtawie

Jednostka Projektujgca : FSprniekt
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

72
tel. : +48 56 697 40 30 &n
+48 790 28 29 50

sprojekt.eu

" ARCHITEKTURA

Projektant architektury : Nr upr. Podpis
mgr inZ. arch. Krzysztof Zakrzewski GPI 734211350194

upr. nr: GPI 7342/135/T0/94 w specjalnosci architektonicznej
sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan archotektonicznych
wszelkich obiektow budowlanych oraz w zakresie konstrukcyjno-bud.

obiektow o znanych
Projektant architektury - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
mgr inZ. arch. Dorgta 7212011

,Czarnoluck%-Kr_zemihska
0

upr. nr: 72/2011 w
bez ograniczen

Projektant architektury i konstrukeji - projektant giowny:  Nr upr. Podpis

mgr inz. Marcin Fabianski KUPIO116/PWOK/12
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen KUP/0088/Z00A/12
upr. nr: KUP/0088/Z00A/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Opracowata: N upr. Podpis
mgr inz. Klaudia Nalepa )

Nazwa rysunku:
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