2

zos

& & 8

&

i malowania na catej wysokosci

Sciany przeznaczone do szpachlowania i pokrycia
wyktadzing PCV do wysokosci 2,0 m, powyzej
przeznaczone do malowania - aranzacja tazienek wg
odrebnego opracowania, patrz TOM I11.4

Projektowane drzwi

Projektowane okna

Projektowane okna oddymiajace
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Projektowane hydranty wewnetrzne: Projeklowane zamurowania
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Gasnice w budynku: >< Elementy do usuniecia @i
G (ABC)| GP gasnica proszkowa typ ABC 6 kg, do gaszenia pozarow ciat J . - .
S2 stalych, cieczy palnych i substancji topniejacych pod wptywem ciepta ﬁ § Kategoria zagrozenia ludzi ZL I S2
oraz gazow palnych, nascienna, wiszaca ) - .
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IIl
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RZUT | PIETRA

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
TPIETRO
POW. WYKONCZENIE
NR | NAZWAPOMIESZCZENIA | posadzki
] POSADZKI
1701 SALA SPORTOWA 160,56 PARKIET
PEYTKI
1/02 MAGAZYN SPORTOWY 11,65 e
PLYTKI
1/03 MAGAZYN SPORTOWY 879 e &
1/04 | POKOJ WICEDYREKTORA 25,29 PANELE
WYKLADZINA
1/05 we 26,73 iy
1/06 SALA LEKCYJNA 53,07 WYKLADZINA
PCV
1/07 SALA LEKCYJNA 37,46 WYK;éE’/Z'NA
1/08 SALA LEKCYJNA 38,52 WYK;@?/Z'NA
1/09 SALA LEKCYJNA 56,62 WYK;@'\D/Z'NA
PLYTKI
1110 KOMUNIKACJA 205,02 e e
111 KLATKA SCHODOWA 21,18 LASTRYKO
112 SALA LEKCYJNA 50,81 WYK;é‘\)/Z'NA
113 SALA LEKCYJNA 63,97 WYKLADZINA
PCV
114 SALA LEKCYJNA 47,05 WYKLADZINA
PCV
1/15 KLATKA SCHODOWA 2047 LASTRYKO
o PRACOWNIA 5531 WYKLADZINA
KOMPUTEROWA ' PCV
117 POKOJ SOCJALNY 13,62 PANELE
118 | POKOJNAUCZYCIELSKI 24,03 PANELE
WYKLADZINA
119 SALA 12,15 o
1/20 SALA LEKCYJNA 6345 WYK;@'\D/Z'NA
WYKLADZINA
1/21 ZAPLECZE 15,56 iy
PLYTKI
122 we 267 CERAMICZNE
PLYTKI
1723 we 25 CERAMICZNE
PRACOWNIA
1/24 KOVPUTEROWA 46,95 PANELE
SUMA CALKOWITA 1084.460000 :

Tyt DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 4 W MELAWIE DO
WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  MIASTO MLAWA
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ
obregb: 0010 Miasto Miawa,

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
dz. nrewid.: 1844 potozona w Miawie

Obiekt:

Jednostka Projektujaca :

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50

www. £sprojekt.eu

FSprojekt
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" ARCHITEKTURA

Projektant architektury : INF upr. Podpis
mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski P 7342/1357T0/94
upr. nr: GPI 7342/135/T0/94 w specjalnosci architektonicznej
Isporzadzania projektow w zakresie rozwiazan archotektonicznych
szelkich obiektow budowlanych oraz w zakresie konstrukcyjno-bud
lobiektow o ie znanych
Projektant architektury - sprawdzajacy: INF upr. Podpis
mgr inz. arch. Dorota ,,
Czamotucka-Krzemiriskgl 220!
upr. nr: 72/2011 w jalnosci archi do I
lbez ograniczen
Projektant architektury i konstrukcji - projektant giéwny:  |Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUP/0116/PWOK/12
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w i j
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen KUP/0088/Z00A/12
upr. nr: KUP/0088/ZOOA/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie
Opracowata: INr upr. Podpis
mgr inz. Klaudia Nalepa
Nazwa rysunku:
Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numerrys.:  [TOM:




