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PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaokceptowana przez Inwestora.
2. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW



OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadajgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 3d joko autor projekiu pt.
"Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej nr 4 w Miawie do wymogdéw
przeciwpozarowych”, zZlokdlizowanego w powiecie mtawskim, miejscowosc Mtawa,
obreb 0010 Miasto Mtawa na dziotce o numerze ewidencyjnym 1844 oswiadczam, ze
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA

w specjainoci architektonicznej do sporzadzania wszelkich
projektow budowlanych, konstrukcyjno-oudowlanych w zokresie
obiektéw budowlanych o powszechnie znanych

rozwigzaniach konsirukeyjnych i schematach fechnicznych z
wytgczenienm konstrukciji fundamentdw gielbokich i rudnigjszych
konstrukcii statycznie wyznaczalinych

Data: Podpis:

09.122022r.
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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projekiu architektoniczno-budowlanego zwigzanego z budowq wielofunkcyjnego

boiska sportowego wraz z niezbednq infrastrukturg towarzyszgcq przy ul. Kasztelanskiej
w miejscowosci Kikét ziokalizowanego na terenie dziatek o nr ewid. 554 i 555 (obreb
0007 Kikol, jednostka ewidencyjna: 040805_2 Kikot)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Mtawie do
wymogow przeciwpozarowych. Projekiuje sie usuniecie czesci hydrantéw HP52 znajdujgeych sie
w budynku szkoty, wymiana hydrantdw HP52 na hydranty HP25 oraz budowa nowych hydrantéw.

Na parterze budynku projekiuje sie sale dia 5atkdw i élatkdw, szatnie oraz tazienke
przeznaczong dla przedszkolakdw. Na parterze il piefrze projektuje sie remont tazienek.

Projektuje sie rowniez zabudowe kiatek schodowych oraz oddymianie kiatek schodowych
ze wzgledu na wydzielenie kategori zagrozenia ludz ZL Il. W ramach zadania projektuje sie rowniez
oSwietlenie ewakuacyjne w budynku Szkoty Podstawowe;.

2. KATEGORIA | RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt zaliczono do kategorii IX — budynki kuttury, nauki i oswiaty

3.SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY.

Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji uzytkowej budynku. Zdecydowang czesc
budynku stanowi Szkota Podstawowa. W niewiekiej czesci budynku Ziokalizowana jest Biblioteka
Miejska. Kazda z odrebnych jednostek posiada swoje odrelone i niezalezne wejscie zewnetrzne. Do
budynku prowadzi kika odrebnych wejsc:

- gldwne wejscie do budynku (na parter) i wejscie do pomieszczen piwnicznych — ziokalizowane
jest od strony pdthocno —zachodnie),

- wejscie do budynku od strony sali gimnastycznej — Zilokalizowane od strony potudniowo —
zachodniej,

- wejscie do miejskiej Biblioteki — Ziokalizowane od strony pdtnocno —zachodnie;,

- wejscie do pomieszczenia kottowni — Ziokalizowane od strony potudniowo —zachodniej.

Na kazdej kondygnacii budynku znajdujg sie podstawowe pomieszczenia szkolne:

- W piwnicy Ziokalizowane sq pomieszczenia szatniowe, archiwum, kottownia, pomieszczenia
magazynowe oraz gospodarcze, Biblioteka Miejska, sale lekcyjne, sanitariaty oraz komunikacja
zapewnigjgca komunikacje pomiedzy poszczegdinymi pomieszczeniami,

- na parterze gtdwnie zlokalizowane sq sale lekcyjne oraz projektowane sale dia 5latkdw i 6Hatkow,
szatnia dla 5Hatkdw i élatkdw, pomieszczenia przeznaczone dla pielegniarki i pedagoga,
sekretariat, gabinet dyrektora, pomieszczenia sanitame dia nauczyciel i ucznidw oraz hole i
komunikacja zapewnidjgca komunikacje pomiedzy poszczegdinymi pomieszczeniami,,

- na | piefrze gtéwnie zlokalizowane sale lekcyjne, pokdj nauczycielski i pokdj wicedyrektora,
sanitariaty dia ucznidow i nauczyciel, sala sporfowa oraz komunikacja zapewniajgca komunikacje
pomiedzy poszczegdinymi pomieszczeniami.

Doktadna oS¢ i rozmieszczenie pomieszczen zgodne z rzutami  poszczegdinych
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kondygnacii budynku
Projektowana inwestycja nie przewiduje zmiany funkcji budynku tylko ma na celu
dostosowanie do obowigzujgcych wymogdw przeciwpozarowych

4 . UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Bryta budynku w ksztatcie nieregulomej litery C z dostawiong halg sportowq. Jest to
budynek frzykondygnacyjny, segment fgczacy sie z halg sportowq jest jednokondygnacyjny, a
hala sportowa jednokondygnacyjna. Budynek jest czesciowo podpiwniczony (podpiwniczenie
nie obejmuje hali sportowe)).

Projektowana inwestycja nie obejmuje jego rozbudowy, a co za tym idzie nie zmienia
ksztattu budynku. W budynku zostanie czesciowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz
zostanie zamontowana nowa  stolarka  drzwiowa w  postaci drzwi - przeciwpozarowych
wydzielajgcych klatke schodowa,.

5. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU.

Kubatura: 16569,49 m3
Powierzchnia zabudowy: 1220,00 m?
Powierzchnia catkowita: 3691,11 m2
Powierzchnia uzytkowa: 2381,48 m2
Wysokose: 10,36 m

Diugos¢ : 58,12m

Szerokosc: 29,.85m

Liczba kondygnagiji: 3

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Opinie geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych wraz z
ustaleniem wartosci parametrdow geotechnicznych dia redlizacji zadania polegojacego na
budowie boiska sportowego wraz z niezbednq infrastrukturg fowarzyszgcq przy ul. Kasztelanskiej w
miejscowaosci Kikdt na terenie dziatki o nrewid. 554 555, oborelb: 0007 Kikét, jednostka ewidencyjna:
040805_2 Kikét, powiat lipnowski.

Podstawa prawng dla sporzgdzenia opini geotechniczngj jest Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiekiow budowlanych (Dz. U z 2012 poz. 463); Z
uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne, projektowane
przedsiewziecie zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Zokres prac geotechnicznych zostat
ustalony z Zleceniodawcqg. Opierajgc sie na badaniach polowych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujgcych nomach dostepnej literaturze  sporzgdzono cze$¢ tekstowq. W wyniku
przeprowadzonych badan geologicznych siegajgcy do gtebokosci do 2,5 m ponizej poziomu
posadowienia  stwierdzono wystepowanie piaskdw drobnych oraz Srednich o  stopniu
zageszczenia 1d=0,35. Charakterystyczne (uogdinione) wartosci parametrdw geotechnicznych
ustalono na podstawie badan terenowych oraz zgodnie z nora PN-81/B-03020 metoda ,,B”
przyimujgc za parametry wiodgce stopien plastycznosci i stopien zageszczenia. Strefa
przemarzania dia rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00m p.p.t.. Poziom wody
gruntowej w zaleznosci od opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopdw w miejscu badan
moze ulegac zmianie.
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Analizowany budynek jest budynkiem Zespotu Placowek Oswiatowych nr 2 w Mtawie. Budynek
nie posiada lokali mieszkalnych.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

Woda do budynku jest dostarczana z wodociggu miejskiego a zakres opracowania nie
przewiduje przebudowy przytgcza wodociggowego w zwigzku z powyzszym stan istniejacy nie
ulegnie zmianie Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg do kandlizacji deszczowej,
natomiast z utwardzen terenu wokot budynku rozprowadzane sq po powierzchni dziatki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedze emitowata zanieczyszczenh gazowych oraz
zapachow pytowych i ptynnych.

c) Rodzaqjiilos¢ wytwarzanych odpadow.

Nie zaktada sie wytwarzania szczegdinych odpaddw na terenie projektowanej inwestyciji.
W trakcie uzytkowania budynku bedq powstawaty standardowe odpady typu: papier, szkto,
plastik, metal oraz odpady organiczne. Odpady bedqg segregowane i usuwane z terenu
nieruchomosci na zasadach obowigzujgcych w miescie Mtawa.

d) Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen z
podaniem odpowiednich parametrow czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie bedqg powstawaty nadmieme drgania, wibracije,
promieniowanie oraz hatas.

e) Wpltyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzictywata na istniejgcy drzewostan oraz wody
powierzchniowe i podziemne. W trakcie wykonywania inwestycji feren pod budynek zostanie
zniwelowany, co nie bedzie znaczgco ingerowato w istniejgcq rzeztoe terenu.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZA
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA
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ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE.

a) Dostepne nosniki energii.
Budynek Szkoty Podstawowej jest zasiany za pomocq ogrzewania goazowego.
Projektowana inwestycja nie zmienia fego stanu rzeczy.
b) Wybér dwéch systemoéw do analizy porownawcze;j.
Nie prowadz sie andlizy pordwnawczej, poniewdz nie planuje sie zmiany sposobu
ogrzewania budynku.
c) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.
d) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy — nie przeprowadza sie analizy poréwnawczej, gdyz nie zmieniamy sposobu
ogrzewania istniejgcego budynku.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

W istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej istniejq grzejniki Scienne w pomieszczeniaoch. Dia
kazdego elementu istnieje moziwos¢ migjscowej regulacji temperatury dia kazdego z
pomieszczen.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Budynek jest wyposazony w podstawowe elementy wyposazenia fechniczno-instalacyjnego ].:

- instalacje wodociggowq z zestawem wodomierzowym gtéwnym zaopatrujgca budynek w
biezgcawode,

- instalacje centralnego ogrzewania, ktdrej z’idctem jest ogrzewanie gazowe,

- instalacje elekiryczng wraz z niezbednym osprzetem do podtgczenia podstawowych urzgdzen
elekirycznych,

- instalacje kanalizacyjng z odprowadzeniem Sciekdw na istniejgcych zasadach do sieci
kanalizacyjne;

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWANIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

13.1. Przedmiot opracowania.
Tematem opracowania dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Mtawie do
wymogow przeciwpozarowych.

13.2. Charakterystyka obiektow.
Tematem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Mtawie do
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wymogow przeciwpozarowych. Projekiuje sie usuniecie czesci hydrantéw HP52 znajdujgeych sie
w budynku szkoty, wymiana hydrantow HP52 na hydranty HP25 oraz budowa nowych hydrantow.
Na parterze budynku projekiuje sie sale dia Satkdw i élatkdw, szatnie oroz tazienke
przeznaczong dla przedszkolokdw. Na parterze il pietrze projektuje sie remont tazienek.
Projektuje sie rowniez zabudowe kiatek schodowych oraz oddymianie kiatek schodowych
ze wzgledu na wydzielenie kategori zagrozenia ludz ZL Il.

13.3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.
Kubatura: 16569,49 m3

Powierzchnia zabudowy: 1220,00 m?

Powierzchnia catkowita: 3691,11 m2

Powierzchnia uzytkowa: 2381,48 m2

Wysokose: 10,36 m

Diugos¢ : 58,12m

Szerokosc: 29,.85m

Liczba kondygnagiji: 3

13.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.

W budynku Szkoty Podstawowej nie przewiduje sie wystepowania materiotéw do
wykonczenia wnetrz tatwo zapalnych, w ktérych produkty rozktadu termicznego sq
toksyczne lub intensywnie dymiqgce.

W rozpatrywanym obiekcie nie przechowuje sie materiatéow niebezpiecznych
pozarowo, o ktérych mowa w § 2 pkt 1 ppkil) rozporzgdzenia MSW i A z dnia 11
stycznia 2019 r. sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendéw / Dz. U. 2019 poz. 67 z dnia 11 stycznia 2019 r.).

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, do kiérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatz
pomieszczen.

Budynek Szkoty Podstawowej klasyfikuje sie jako budynki uzytecznosci publicznei.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 11 i ZL Il

13.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy.

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W oparciu o architekture obiektow ijego poszczegdinych pomieszczen,
analize projektowanej zabudowy oraz zagospodarowanie terenu nie stwierdzono
obszardw, w ktérych mogtoby wystgpic¢ zagrozenie wybuchem.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzeshzeniania ognia elementéw budowlanych.
Zgodnie z § 212.3. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
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usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.), dla istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej przyjmuije sie klase C odpornosci pozarowe;.

Klasa odpomosci ogniowej elementdw budynku
Kasa Gtéwna | Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
L. j i i i
odpornosc'l konstrukcja dachu Stro zewnefrzna | wewnetzna dachu
POZArowej hofna o)
C R 60 R15 REI 60 B30 E15 RE15

13.9. Podziat na sirefy pozarowe oraz sirefy dymowe.
Budynek stanowi dwie strefy pozarowe.

13.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bezpieczensiwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq
charakterystykq tych urzgdzen.

13.10.1. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa.

Zgodnie z par. 19 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowalnych
i ferendw stosowanie przeciwpozarowej instalacji wodociggowej dia projektowanych obiektow
jest wymagane i zapewnione poprzez istniejace i projektowane hydranty wewnetrzne.

13.10.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne jest wymagane dia analzowanych budynkow.
Pomieszczenia Zokalizowane w budynku kwdlifikujg sie do wymienionych w pkt. 3 par. 181
Oswietlenie Awaryjne Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065 z pdzniejszymi zmianami). Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — wg projekiu technicznego
branzy elekiryczne;.

13.10.3. System alarmu pozarowego.

Zgodnie z par. 28 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowalnych
i terendw stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej dia projektfowanych obiektow nie jest
wymagane.

13.10.4. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Z uwagi na to, ze strefa pozarowa posiada kubature przekraczajgcg 1000 M3 nalezy
zapewni¢ dla budynku przeciwpozarowy wytgcznk prgdu zgodnie z par. 183 ust. 2
Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z
wyjgtkiem obwoddw zasiajgcych instalacje i urzgdzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
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powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zriédta energii elekirycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrddta zasiajgcego oswietlenie ewakuacyjne. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu powinien by<E umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i
odpowiednio oznakowany - wymaganie to jest zapewnione. Istniejgcy przeciwpozarowy
wytgcznk prgdu znajduje sie przy wejsciu gtownym od strony pdétnocno — zachodniej w
pomieszczeniu  komunikacji 0/02 zgodnie z rysunkiem A-2 projekiu architektoniczno —
budowlanego.

13.13. Wyposazenie w gasnice i przeciwpozarowe budynku.

Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy. Gasnice proszkowe ABC znajduja
sie na kazdej kondygnagcii budynku. Gasnice te sq przeznaczone do gaszenia 3 grup pozardw
(ciota state, np. drewno, guma, papier itp., ciecze np. benzyna, rozpuszczalnk i gazy) oroz
urzgdzen elekirycznych pod napieciem do 1000 V z odlegtosci 1 m. Tym samym w budynku
zapewniona zostata.

13.14. Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopahzeniv w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan.

ZLapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni jest wymagane zgodnie z par.
12 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatzenia w wode i drég pozarowych — droga pozarowa jest
Zapewniona.

Istniejacy budynek nie wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030) par. 3
pkt. 1. Zopewnienie przeciwpozarowego zaopatizenia w wode do zewnelznego gaszenia
pozaru wymagane jest dia:

1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow przekraczajgcej 100 osdb, niestanowigcych
zabudowy koloniingj, a fakze znajdujgcych sie w ich granicach: budynkdw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow budowlanych produkcyjnychii
magazynowych;

2) budynkdw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow budowlanych
produkcyjnych i magazynowych, znajdujgcych sie poza granicami jednostek osadniczych
wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczojgeej 2.500 md lub o powierzchni
przekraczajgcej 500 m2, z wyjgtkiem stacii paliw ptynnych ze zbiomikami o tgcznej pojemnosci do
200 m?3i stacji gozu ptynnego;

3) obiektéw budowlanych nielbedgcych budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci
publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktérych znajduje sie strefa pozarowa o
powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad
50 osob;

4) obiekty budowlane gospodarkirolnej o powierzchni strefy pozarowej przekraczajgcej 1.000 m2

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s powinna zostanie zapewniona
z urzgdzen dostarczajgeych jg do celdéw bytowo-gospodarczych lub innych zasobdw stuzgcych
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do tego celu.

14. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
14.1. Stan isiniejgcy.
Przedmiotowy budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej. Dach z ptyt
prefabrykowanych syst. Domanskiego na belkach DMS. Eementem nosnym stropdw jest strop
DMS. Sciany zewnetrzne zostaty wymurowane cegtq petng i docieplone styropianem.
* tawy fundamentowe
Nie prowadzono robdt odkrywkowych w budynku w zwigzku z czym nie jesteSmy w stanie
jednoznacznie stwierdzc, w joki sposdb budynek zostat posadowiony.
= Sciany fundamentowe zewnehzne - piwnicy
Sciany zostaty zaprojektowane joko dwuwarstwowe z cegty ceramicznej grubosci 60-63 cm
docieplonych styropianem gr. 5-8 cm.
= Sciany zewnetrzne parteru
Sciany zostaty zaprojektowane joko dwuwarstwowe z cegty ceramicznej grubosci 60-63 cm
docieplonych styropianem gr. 5-8 cm.
= Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
Sciany wykonane z cegty petnej gr. 25-68 cm ha zaprawie cementfowo-wapienne;.
= Strop nad piwnicq i parterem
Strop wykonany jako prefabrykowany DMS gr. ok. 33 cm.
= Schody wewnetfrzne
Schody wewnetrzne klatek schodowych wykonane joko ptylty zeloetowe. Zabezpieczone
stalowymi barierkami zabezpieczajgcymi.
» Elementy konstrukcyjne dachu
Hementem konstrukcyjnym dachu sg ptyty DMS.. Warstwy spadkowe wykonane z papy
bitumicznej na lepiku.
e Schody zewnetrzne
Schody wykonane zostaty jako zelbetowe. Wykonczone ptytkami zewnetrznymi.
= Kominy
Zardwno przewody dymowe jak i wentylacyjne w budynku murowane z cegty petnej. Wielkosc
poszczegdinych komindw zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszym opracowaniu.
» [zolacje
- przeciwwilgociowa pozioma taw fundamentowych — papa termozgrzewalna
- przeciwwilgociowa pozioma scian fundamentowych i podtdg na gruncie —folia PE
- przeciwwilgociowa pionowa scian fundamentowych —izolacja bitumiczna pionowa
- paroszczelna w stropach — folia PE
- przeciwwodna potaci dachu — papa termozgrzewalna
14.2. Stan projektowany
Zakres opracowania nie obejmuje ingerencijiw elementy konstrukcyjne budynku.

15. OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej. Dach z ptyt
prefabrykowanych syst. Domanskiego na belkach DMS. Eementem nosnym stropdw jest strop
DMS. Sciany zewnetrzne zostaty wymurowane cegtq petng i docieplone styropianem.
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» tawy fundamentowe
W trakcie prowadzenia pomiardw inwentaryzacyjnych nie  prowadzono  robdt
odkrywkowych majgcych na celu stwierdzenie rodzaju fundamentow pod budynkiem.
= Sciany fundamentowe zewnehzne - piwnicy
Sciany budynku w dobrym stanie fechnicznym. Nie wykazujg zadnych peknieé, rys
uko$nych i pionowych spowodowanych nadmiemym przecigzeniem scian lulb nisrdwnomiemym
osiadaniem fundamentéw.
. S'ciany zewnelrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
Sciany budynku w dobrym stanie technicznym. Nie wykazuig zadnych peknied, rys
ukosnych i pionowych spowodowanych nadmiemym przecigzeniem Scian lub nisrdwnomiemym
osiadaniem fundamentéw.
= Strop nad piwnicq i parterem
Stropy w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach nie stwierdzono uszkodzeh w
postaci zarysowan czy spekan, ani nadmiemych ugiec.
e Schody wewnelrzne
Schody wewnefrzne w dobrym stanie technicznym. Nie wykaozujgce uszkodzen
technicznych. Miejscami obserwuie sie uszkodzenie powtoki z lastryko i niewielkie wyrobienie stopni
schodowych.
» Elementy konstrukcyjne dachu
Stropy w dolbrym stanie technicznym. W pomieszczeniach nie stwierdzono uszkodzen w
postaci zarysowan czy spekan, ani nadmiemych ugiec¢. Nie zauwaza sie takze zawilgocen, a to
Swiadczy o tym, ze pokrycie jest w dolorym stanie technicznym.
= Schody zewnefzne
Schody zewnetrzne w dobrym stanie technicznym.
= Kominy
Przewody wentylacyjne nie wykazujg widocznych uszkodzen zewnetrznych. Kazdorazowo
wyposazone sg w kratki wentylacyjne. Skutecznosci wentylacji grawitacyjnej w budynku nie
jesteSmy w stanie stwierdzi¢. Pomieszczenia, w ktdrych sq zZiokalizowane nie wykazujg nadmiemych
zawilgocen.
» Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Nie wykazuje nieszczelnosci.

15.1. WNIOSKI.

Analizowany budynek nie wykazuje cech, ktdre mogtyby Swiadczy< niewystarczajgce;
no$nosci  elementdw  konstrukcyjnych budynku. Nie ma  przeciwwskazan do  wykonania
projekfowanej zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen kuchennych przedszkola na oddziot
przedszkolny tym bardziej, ze projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie ingeruje w istniejgca
konstrukcije budynku.

16. OPIS ROZWIAZAN WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU.
16.1. STAN ISTNIEJACY.

= Scianki dziatowe
Scianki dzictowe z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapienne.
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» Tynki
Wykonane na Scianach jok i na stropie oraz stropodachu w formie tynku cementowo-
wapiennego.

» Podtogiiposadzki
Posadzki pomieszczen betonowe wylewane, wykonhczone w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczen.

= Sciany pomieszczen
Sciany pomieszczen malowane farbq. Sciany pomieszczen sanifamych pokryte  ptytkami
ceramicznymi sciennymi na wysokosci do 20 m.

» Stolarka drzwiowa wewnetrzna
W catosci wykonana jako drewniana lub z ptyt MDF. Skrizyata drzwiowe wykonane w wiekszosci
jako petne.

» Stolarka okienna zewnefrzna
Wykonana z PCV w kolorze bictym.

» Schody wewnefrzne
Wykonczenie w formie ptytek podtogowych, antyposlizgowych i lastryko. Schody zwiencza
balustrada o wysokosci 1,10 m o konstrukcii stalowe.

» Pokrycie potaci dachu i zadaszen
Pokrycie dachu w formie papy.

» Tynkizewnefrzne
Tynk cienkowarstwowy w pastelowych kolorach.

»  Parapety zewnehzne
Wykonczenie w formie parapetdw wykonanych z blachy w kolorze szarym.

16.2. STAN PROJEKTOWANY.

= Scianki dziatowe
Projektfowane Scianki dziotowe wydzielojgce pomieszczenia projektuje sie jako wykonane z
betonu komdrkowego gr. 12 cm obustronnie pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.

» Nadproza nad projektowanymi otworami w scianach dziatowych
W Sciankach dziotowych, gdzie projektuiemy nowe otwory drzwiowe wykonac nadproza
prefabrykowane.

» Tynki
Na scianach murowanych wykonac tynki cementowo-wapienne.

» Podtogi i posadzki projektowanych pomieszczen
W projektowanych i wydzielonych pomieszczeniach ,,mokrych” (pomieszczenia sanitame)
projektuje sie posadzki w formie wyktadziny PCV. Pomieszczenia sal dia Slatkdw i élatkdw
projektuje sie joko pokryte wyktadzing PCV.

= Sciany pomieszczen
Sciony pomieszczen projekiuie sie joko pokyte farbg zmywalng. W projekfowanych
pomieszczeniach sanitamych $ciany do wysokosci min. 20 m nalezy pokryC wyktadzing PCV,
powyzej malowac farbg.

» Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Wykonana jako drewniana lub MDF oraz drzwi przeciwpozarowe wykonac jako aluminiowe.

= Stolarka okienna
Wykonana jaoko aluminiowa.
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Pozostate elementy wykonczeniowe nie ulegajg zmianie lub ingerencji podczas wykonywania
planowanego zamierzenia budowlanego.

17. OPIS TECHNOLOGICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Opis technologiczny obejmuje wydzielane i projektowane nowe pomieszczenia dia 5
latkow i 6Hatkdw. Sale przeznaczone sq dia 18-23 dzieci. Sala posiada powierzchnie zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017. (Dz. U. Poz. 1657) odnosnie
zapewnienia odpowiedniej powierzchni na kazde dziecko nie mozemy sdli przeznaczyE dia
wiekszej losci dzieci. Dzieci w projektowanej sali przedszkolnej bedq przebywaty powyzej 5 godzin
dziennie.

17.1. Pomieszczenie szaini - pom. 0/15.1.

Wykoriczenia scienne: Sciany pomalowane farbg zmywalng.
Sufit; Istniejacy sufit odswiezony poprzez malowanie.
Wykoniczenia podtogowe: Wyktadzina PCV

Wysokos¢ pomieszczen: 3,15m

Projektowana szatnia zostanie wydzielona z istniejacego holu. W pomieszczeniu szatni
znajdzie sie 11 tawek z wieszakami na odziez wierzchniq dia dzieci. Z pomieszczenia szatni dzieci
bedg mogty przes¢ bezposrednio do sal przedszkolnych. Szatnia bedzie odpowiednio
wentylowana poprzez wentylacje grawitacyjng. Swiatto dzienne zostanie zapewnione poprzez
istniejgce okna. Szatnia zyska nowq instalacje oswietieniowq o odpowiednim natezeniu.

Do ogrzewania pomieszczenia zostang wykorzystane istniejgce grzejniki. Grzejniki zostang
wyposazone W specjalne ostony uniemoziwidjgce dzieciom bezposredni kontakt z elementami
grzejnymi.

17.2. Pomieszczenia sal dla 5-latkéow - pom. 0/08 i 0/10.

Wykoriczenia scienne: Sciany pomalowane farbg w kolorach pastelowych.

Do wysokosci min. 2,0 m pomalowane farog zmywalng lub pokryte oktadzing Scienng utatwicjgeag
utrzymanie ich w czystosci.

Sufit; Istniejacy sufit odswiezony poprzez malowanie w kolorze biatym lub jasnym pastelowym.
Wykonczenia podtogowe: Wyktadzina PCV

Wysokos¢ pomieszczen: 3,15m

W zwigzku z tym, ze dzieci bedq przebywaty w sali przedszkolnej powyzej 5 godzin dziennie
sala bedzie przeznaczona nie tylko do naukii zabawy, dle takze wypoczynku. Gtowne wejscie do
sali bedzie znojdowato sie z korytarza Projektowane pomieszczenie bedzie posiadato jeszcze
drugie wyjscie przez tazienke. Bedzie ono stuzyto do przemieszczania sie do pomieszczen
sanitamych. Wydzielono osobne pomieszczanie sanitame dia 5latkdw.

Stoliki i krzesta przeznaczone dla dzieci muszg posiadac odpowiednie oznakowanie oraz
by¢ przypisane do poszczegdinych dzieci z uwagi na ich wzrost. Przynajmniej raz do roku w kazdej
sali powinny by¢ dokonywane przeglady mebli pod kgtem fizycznych potrzeb dzieci wynikajgce
zich wzostu.

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje sie projektowania nowych okien. Istniejgce
okna sq wystarczajgce do zapewnienia odpowiedniej ilosci Swiatta dzennego w
pomieszczeniach. Okna umoZiwiajg wietrzenie pomieszczen, kiedy dzieci przebywajq poza salg.
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Sala przedszkolna bedzie wentylowana grawitacyjnie istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi.

Do ogrzewania pomieszczenia zostang wykorzystane istniejgce grzejniki. Grzejniki zostang
wyposazone W specjalne ostony uniemoziwidjgce dzieciom bezposredni kontakt z elementami
gzeinymi. W pomieszczeniu musi by¢ zapewniona temperatura co ngjmniej 20°C. Gdyby
istniejace elementy grzejne nie byty w stanie zapewnic¢ odpowiedniego nagrzania pomieszczenia,
wowczas nalezy w pomieszczeniu zapewnic dodatkowy grzejnik lub grzejniki umoziiwiajgce
zapewnienie minimalnej tfemperatury w pomieszczeniu.

17.3. Pomieszczenia sal dla é-latkéw - pom. 0/05,0/11i0,14

Wykoriczenia scienne: Sciany pomalowane farbg w kolorach pastelowych.

Do wysokosci min. 2,0 m pomalowane farog zmywalng lub pokryte oktadzing Scienng utatwicjgeag
utrzymanie ich w czystosci.

Sufit: Istniejaey sufit odswiezony poprzez malowanie w kolorze biotym lub jasnym pastelowym.
Wykonczenia podtogowe: Wyktadzina PCV

WYysokos¢ pomieszczen: 3,15m

Do obstugi projektowanych sal wykorzystuje sie istniejace pomieszczenia sal lekcyjnych,
ktére zostang wyremontowane. Gtéwne wejscie do sal bedzie znajdowato sie z korytarza.

Stoliki i krzesta przeznaczone dla dzieci muszg posiadac odpowiednie oznakowanie oraz
by¢ przypisane do poszczegdinych dzieci z uwagi na ich wzrost. Przynajmniej raz do roku w kazdej
sali powinny by¢ dokonywane przeglady mebli pod katem fizycznych potrzeb dzieci wynikajgce
zich wzostu.

W ftrakcie prowadzenia prac nie przewiduje sie projektowania nowych okien. Istniejace
okna sg wystarczajgce do zapewnienia odpowiedniej iloSci Swiatta dzennego w
pomieszczeniach. Okna umozliwicjg wietrzenie pomieszczen, kiedy dzieci przebywdajg poza salg.
Sala przedszkolna bedzie wentylowana grawitacyjnie istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi.

Do ogrzewania pomieszczenia zostang wykorzystane istniejgce grzejniki. Grzejniki zostang
wyposazone w specjaline ostony uniemoziwiajgce dzieciom bezposredni kontakt z elementami
grzejnymi. W pomieszczeniu musi by¢ zapewniona temperatura co najmniej 20°C. Gdyby
istniejgce elementy grzejne nie byty w stanie zapewnic odpowiedniego nagrzania pomieszczenia,
wowczas nalezy w pomieszczeniu zapewni¢ dodatkowy grzejnik lub grzejniki umoziiwicjgce
zapewnienie minimalnej temperatury w pomieszczeniu.

17.4. Lazienka dla 5-latkow — pom. 0/09

Wykoriczenia scienne: Sciany pomalowane farbg w kolorach pastelowych.

Do wysokosci min. 2,0 m pokryte oktadzing scienng PCV.

Sufit: Istniejaey sufit odswiezony poprzez malowanie w kolorze biatym lub jasnym pastelowym.
Wykonczenia podtogowe: Wyktadzina PCV

Wysokos¢ pomieszczen: 3,15m

Pomieszczenia sanitame wyposazone bedag w frzy kabiny WC. Kabiny w formie zabudowy
HPL o aluminiowej konstrukciji. Pomieszczenie doswietlone jest Swiattem dziennym. Okno jest
rozwieralne i umoziwia przewietrzanie pomieszczenia.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewnic dia dzieci w wieku przedszkolnym
jedng umywalke i miske WC na kazde 15-cioro dzieci. Do pomieszczenia sanitamego 0/09 bedqg
przynalezaty sale przedszkolne 0/08 (20 dzieci), 0/10 (23 dzieci). tgcznie: 20+23=43 dzieCi
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Na takq oS¢ dzieci potrzebujemy tgcznie 3 umywalki i 3 miski WC, co zostato zapewnione w
pomieszczeniu sanitamym.

Temperatura cieptej wody w pomieszczeniu sanitamym bedzie wynosi¢ 35-40°C.

Todleta wyposazona jest w brodzik o wym. 100x100 cm zaopatrzony w prysznic z dostepem
do cieptej i zmnej wody. W pomieszczeniu znajdujg sie takze trzy umywalki podwieszone na
wysokosci 55 cm.

17.5. WC -pom. 0/06i 1/05

Wykoriczenia scienne: Sciany pomalowane farbg w kolorach pastelowych.

Do wysokosci min. 2,0 m pokryte oktadzing scienng PCV.

Sufit; Istniejacy sufit odswiezony poprzez malowanie w kolorze biatym lub jasnym pastelowym.
Wykonczenia podtogowe: Wyktadzina PCV

Wysokos¢ pomieszczen: 3,15m

Pomieszczenia sanitame wyposazone bedg w piec kabin WC. Kabiny w formie zalbudowy
HPL o aluminiowej konstrukciji. Pomieszczenie doswietlone jest Swiattem dziennym. Okno jest
rozwieralne i umoziwia przewietrzanie pomieszczenia.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewnic jedng umywalke i miske WC na
kazde 20 kobiet oraz jedng umywalke i miske WC na kazde 30 mezczyzn co zostato spetnione.

17.6. Wyposazenie sali przedszkolnych.

Stanowiska nauki powinny by¢ dostosowane do warunkdw  antropometrycznych
kazdego ucznia/dziecka tn. jego wymiardw ciacta. Kazdy element wyposazenia w szkole
powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i afesty. Podstawowe wyposazenie sal
dydaktycznych, ktdre stanowiq stoliki i krzesta jest produkowane w kilkku rozmiarach. Kazdy rozmiar
mebli jest oznaczany odpowiednim kolorem. Jezeli w sali bedqg wystepowaty réznice rozmiarowe
w meblach.

Nalezy pamietac, aby ustawiac je kolejno od najmniejszego do najwiekszego zaczynajgc
od miejsca najblizej znajdujagcego sie przy tablicy (w przypadku, kiedy w pomieszczeniu zostanie
Zokalizowana tablica).

W przypadku stosowania regulowanych stotéw i kizeset mechanizm regulacii powinien
byc¢ tatwo dostepny dia uzytkownika, a fakze tatwy w obstudze lbez koniecznosci uzywania duzej
sity, ani specjalnych urzgdzen.

Wszystkie meble powinny miec¢ gtadkqg nie pochtanicjgcg kurzu powierzchnie i fatwg do
ulrzymania w czystoscii czyszczenia.

W kazdym pomieszczeniu, w ktdrym zZiokalizowana jest umywalka musi sie w jej obrebie
znajdowac dozownik na mycito oraz podajnik recznikdw papierowych, a takze kosz na zuzyte
reczniki. W obrebie umywalek ciany zostang pokryte wyktadzing PCV do wysokosci min. 1,6 m.

17.7. Pozostate wytyczne.

W kazdym pomieszczeniu, ktére wyposazone zostanie w umywalke nalezy dodatkowo
zamontowac¢ dozowniki na mydto, podaijniki recznikdéw papierowych oraz kosze na reczniki
papierowe. Ponadto kazde z pomieszczen powinno posiadac przynajmniej po jednym koszu na
odpady, a na korytarzu nalezy zZlokalizowac ich kika.
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17.8. Oswiellenie.

Oswietlenie jest podstawg do stworzenia odpowiednich warunkéw do pracy wzrokowe.
Kazde z projektowanych pomieszczen zostanie odpowiednio doswietione. Natezenie Swiatta
zostanie dobrane pod wzgledem przeznaczenia pomieszczen:
- 500 lux — pomieszczenie sali przedszkolnej, jezell dzieci bedq czytaty,
- 300 lux — pomieszczenie szatnii sali przedszkolnej, jezeli dzieci nie bedqg czytaty.

Zadne oSwietienie sztuczne nie zapewni jednak tak dobrego efektu doswietlenia jok
Swiatto naturalne. Wzrok cztowieka przystosowany jest do Swiatta naturalnego, diatego tak wazne
jest, aby jok najwiecej znajdowato sie go w pomieszczeniach. Doswietlenie projektfowanych
pomieszczen dydaktycznych zapewnione jest w stosunku 1:8 (stosunek powierzchni okien do
powierzchni podtogi). Dzictaniem sprzyjojgcym bedzie odpowiednie utrzymanie czystosci okien
oraz nie zaciemnianie ich firankami czy zieleniq doniczkowaq.

Obowigzkowo jednak kazde z okien powinno by¢ zabezpieczone przez rolety lub zaluzie.
Zapobiegnie to bezposredniemu wpadaniu Swiatta stonecznego o duzym niepozgdanym
kontrascie dia oczu oraz w przypadku, kiedy wpadajgce $wiatto bedzie tworzyto efekt odbicia.
Ponadfo umaoZliwi zacienienie okien w czasie, kiedy dzieci bedq lezakowaty.

17.9. Wentylacja.

Wszystkie projektowane pomieszczenia bedqg wentylowane grawitacyjnie. Kozde z
pomieszczen moze byc wietrzone w przerwach miedzy zajeciowych fzn. kiedy dzieci przebywajg
na spacerze itd.. Istniejgca stolarka okienna umaoziwia jej otwieranie.

17.10. Ogrzewanie.

Ogrzewanie pomieszczen bedzie zapewnione z istniejgcego zrédta ciepta grzejnikami
Zokalizowanymi pod oknami. Zastosowane rozwigzanie umaoziwi zapewnienie nastepujgcych
temperatur w pomieszczeniach:

e pomieszczenia przeznaczonych na sale przedszkolne — min. + 20 stopni C,
e szatnie, korytarze i klatki schodowe — min. + 16 stopni C.

W przypadku, gdy nie bedze moZiwie zapewnienie odpowiedniej femperatury w
pomieszczeniach dydaktycznych kozdorazowo zajecia w  przedszkolu zostang czasowo
zawieszone. Na grzejnkach w projekfowanym oddzidle przedszkolnym zastosowac ostony
grzejnikowe.

17.11. Instalacja wodociggowa.

Z kazdego urzgdzenia sanitamego typu Ziew lub umywalka uzytkownicy bedqg posiadac
dostep do zmnej jok i cieptej wody. Instalacja wodociggowa zostanie doprowadzona do
kazdego urzadzenia. Ciepta woda w pomieszczeniach sanitamych bedzie miata temperature od
35°C do 40°C. Na instalacji wody zastosowane sq fermostatyczne mieszacze wody. Nalezy
pamietac o przeprowadzaniu obowigzkowych okresowych badan wody — w  zakresie
zanieczyszczen mikrobiologicznych i zanieczyszczeh chemicznych. Rozporzgdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jokosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz ( Dz.
U. 2017 poz. 2294) wskazuje, jokie parametry musi spetniac woda pitna, a takze jokie procedury
nalezy zachowac w przypadku wykrycia nieprawictowosci. W dokumencie znajdujg sie konkretne
wytyczne odnosnie wody wykorzystywanej w placdwkach edukacyjnych. Nalezy pierwsze
badanie wody wykonac tuz po przeprowadzonych pracach budowlanych zwigzanych ze
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zmiang uzytkowania pomieszczen. W przypadku prowadzenia placéwek edukacyjnych nalezy
sporzgdzac dokumentacje odnosnie kontroli jokosci wodly.

18. Opis systemu oddymiania.

18.1. Zakres zabezpieczenia instalacjg oddymiania.
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmowat bedzie mechaniczne napowietrzenie kiatki

schodowejw celu oddymiania w frakcie pozaru.

Klatka schodowa zostanie nadzorowana poprzez automatyczne czuiki dymu oraz reczne
przyciski oddymiania. Czuka dymu bedzie wykrywac pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.
Wzdtuz drogi ewakuacyjnej po klatce schodowej zaprojektowane bedqg reczne przyciski
oddymiania na kazdej kondygnaciji. Wentylator oddymiajacy klatki schodowej wysterowany
bedzie automatycznie poprzez optyczne czuki dymu oraz recznie z przyciskow oddymiania wg
wytycznych. Odprowadzenie dymu odbedze sie za pomocg okna oddymigjgcego
zainstalowanego na nawyzszej kondygnaci kiatki schodowe] w ktdrej przewidziano system
oddymiagjgcy.

Projekt techniczny dotyczacy oddymiania klatki schodowej bedzie wykonany wg.
odrebnego opracowania w oparciu o wytyczne CNBOP Wydanie 2, maj 2019.

18.2. Opis projektowanych elementow.
18.2.1. Zespdt nawiewny ZNZ

Zespot nawiewny ZINZ przeznaczony jest przede wszystkim do dostarczania powietrza
kompensacyjnego w systemach oddymiania wspomaganych nawiewem mechanicznym
ZODIC-M. Zastosowane w ZNZ wentylatory ze zmienng wydajnosciq zapewniq doptyw swiezego
powietrza do przestrzeni klatki schodowej, zwiekszajge skutecznos¢ oddymiania, co pozwala na
uniezaleznienie systemu od niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (femperatura, niekorzystny
kierunek wiatru).

Instalacja oddymiania zostanie zaprojektowana w oparciu o centrale TSZ-200 centrala i
zasilacz dla systeméw wentylacji pozarowej fimy D+H lub réwnowazng wspdtpracujgeq z
konwencjonalnymi elementami  liniowymi (parametry dotyczace réwnowaznosci zostang
opisane w projekcie technicznym). Do podstawowych funkciji dziatania centrali nalezy m. in.:

- Sterowanie, monitorowanie i zasilanie urzgdzen w systemach oddymiania i wentylacj pozarowe.
- MoZiwos¢ poditgczenie czuiek dymu, recznych przyciskdw oddymiania, wentylatorow,
sitownikdw oraz czujnikdw pomiaru réznicy cisnien.

- Zapewnienie bezpiecznego rozruchu wentylatorow w réznych wariantach  (bezoosredni,
gwiczdo-tréjkat, za pomocq soft startdw lub przemiennikdw czestotliwosci)

- Sterowanie i kontrola potozenia kiap w systemach wentylacii.

- Monitorowanie stanu podtgczonych urzgdzen.

18.2.2. Czuka dymu
Przeznaczona jest do wykrywania  widzalnego dymu, powstajgcego w

bezptomieniowym poczgtkowym stadium pozaru wiedy, gdy materiat zaczyna sie tic (na ogot
dtugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury). Jest
przeznaczona do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktdrych w nomalnych warunkach
nie wystepuie dym, kurz ani skraplanie pary wodnej. Dzieki wprowadzeniu analogowe;
kompensacji zmian srodowiskowych, czuka cechuje sie podwyzszong odpomaosciq na zmiany
cisnienia, femperatury i kondensacije pary wodne;.
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18.2.3. Przyciski oddymiania
Przyciski oddymiania przeznaczone sg do central oddymiania. Za ich pomocg mozna

uruchomic system oddymiania lub naturalnej wentylaci, a takze uzyskac informacije o stanie pracy

systemu.

18.3. Zasilanie cenirali sterowania odymianiem.

Lasilanie rezerwowe powinno

Zasilanie ceniral Kabel klasy PH z oddzielnym
sterujagcych zabezpieczeniem w rozdzielni zapewniac prace przez
oddymianiem gtownej, prowadzony sprzed wymagany Czas W razie
wytgcznika przerwy w zasianiu
przeciwpozarowego pradu podstawowym
Zasilanie wentylatorow Kalbel kiasy PH Przewidywane zasianie
oddymiania rezerwowe
pozarowego

18.4. Zasilanie awaryjne przewidziane dla centraili.

24V DC:

AKUMULATORY 2 x 12V DC

230V AC (1-fazowe):

ZASILACZ ZUP 230 LUB SZR (ZASILANIE 2

TOROWE)

400V AC (3fazowe):

SIR: ZASILANIE 2 TOROWE - LINIA ZASILANIA
PODSTAWOWEGO | REZERWOWE

(DODATKOWA LINIA ZASILAJACA LUB
ZEWNETRZNY AGREGAT PRADOTWORCTZY)

Wentylatory strumieniowe

Klapy oddymiajgce

Wentylatory oddymiania
; }/. Okna oddymiajgce

System S5P 3

Drzwi i bramy ppoi.

NIE WIEIDZAL
NADMUAR SPALIN

Tablice ostrzegawcze

Zasilanie gwarantowane

230 VAC/ 400V AC

24

=i} Klapy ppoz.i wentylacyjne

Inne urzgdzenia

Wentylatory bytowe

+ Detekcja CO/LPG




19. WSZELKIE NAZWY WEASNE MATERIALOW BUDOWLANYCH NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE. DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE

MATERIAtOW INNYCH PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH

PARAMETRACH TECHNICINYCH | UZYTKOWYCH PODANYCH W TABELI

ROWNOWAINOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIAtOW LUB SYSTEMOW.

20. UWAGI KONCOWE.

Projekt zostat wykonany na Zecenie Inwestora MIASTA MEAWA ul. Stary Rynek 19, 06-500
Mtawa.

Wszelkie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdinych branz.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny byE  prowadzone przy  uzyciu
materiatdw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasaodami szfuki
budowlaneji BHP.

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania rolbotami budowlanymi.

Dokonac fechnicznego odbioru elementdw konstrukeyjnych.

Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

Do budowy mozna przystgpic po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY —mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI

Upr. nr GPI 7342/135/10/94

ARCHITEKTURA Projektant Sprawdzajacy — mgrinz. arch. Dorota CZARNOLUCKA - KRZEMINSKA

Upr. nr72/2011
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KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Rafat STRAMSKI
Upr. nt WAM/0029/POOK/12

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH — mgrr inz. Karol KOZMINSKI
Upr. nr KUP/0057/PBS/20

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH Projektant sprawdzajgcy — mgr inz. Marta CZAJKOWSKA
Upr. nr KUP/0059/PBS/17
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