O YMBOL DR/W DP1.1 DP1.2 DP1.3 DP1.4 DP1.5 DP2.1 DP2.2 DP2.3 DP2.4 DP2.5 DP2.6 DP2.7 DP3 OP1 OP2 OP3
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SCHEMAT DRZW g S g g S _ Przeszklenie stofe || w3 §§.
ol ol oy all oy ol oy ol oy N . N . N - N - \ \é N 5 N - \ @ .
200 200 200 200 200 20
20 w1 20 | Pl b1l 251 u1 7 !
S A N N 1 . A A & A A _ 1 155 145
WYMIARY So [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 2500 2570 2200 2580 3360 2610 2570 1800 1700 1430 2230
OTWORU Ho [mm] 2050 2050 2050 2050 2030 3130 3130 3330 3330 3150 3130 3130 2400 2300 1430 4200
WYMIARY Ss [mm] 900 900 900 900 900 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1700 1700 1430 2230
SKRZYDEA 1 Hs [mm] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2300 2300 1450 4200
RODZAJ DRZW L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC DRZWI PIWNICA [SZT.] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 /
PARTER [SZT.] 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 / /
| PIETRO [SZT] 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 / /
SUMA: 4L + 3P 2L 1L + 1P 1L 1L + 2P 1L/P 1L/P 1L/P 1L/P 1L/P 1L/P 1L/P 1L/P 1 / /
Wypetnienie drzwi w postaci wkfadu Wypetnienie drzwi w postaci wkfadu Wypetnienie drzwi w postaci wkfadu Wypetnienie drzwi w postaci wkfadu Wypetnienie drzwi w postaci wkfadu ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
stabilizujgcego wzmocnioneqo stabilizujgcego wzmocnioneqo stabilizujgcego wzmocnionego stabilizujgcego wzmocnionego stabilizujgcego wzmocnionego Dkno wewnetrzne stafe przeciwpozarowe
wewnetrznym ramiakiem. Cafos¢ wewnetrznym ramiakiem. Cafos¢ wewnetrznym ramiakiem. Cafosc wewnetrznym ramiakiem. Cafosc wewnetrznym ramiakiem. Cafos¢ 7130, System profili aluminiowych PE78EI
Opis Materiat: wykoriczona okleing wysokiej jakosci | wykoficzona okleing wysokiej jakoSci | wykoficzona okleing wysokiej jakosci | wykoficzona okleing wysokiej jakosci | wykoficzona okleing wysokie jakosci DL. Glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy
P ' najlepiej naturalng. Powierzchnia skrzydfmajepiej naturalng. Powierzchnia skrzydfmajlepiej naturaing. Powierzchnia skrzydimajlepiej naturalng. Powierzchnia skrzydfmajlepiej naturalng. Powierzchnia skrzydfa /8mm. Wypefnienie przezierne: szyba
zabezpieczona lakierem ekologicznym | zabezpieczona lakierem ekologicznym | zabezpieczona lakierem ekologicznym | zabezpieczona lakierem ekologicznym | zabezpieczona lakierem ekologicznym F160 o gr.16mm, spefiajgca wymagania
utwardzanym UV. Wypefnienie ptytq utwardzanym UV. Wypefnienie ptytq utwardzanym UV. Wypefnienie ptytq utwardzanym UV. Wypefnienie ptytq utwardzanym UV. Wypefnienie piytq PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN
widrowg otworowang. widrowg otworowang. widrowg otworowang. widrowg otworowang. widrowg otworowang. 1279-5+A2: 2006.
Kolor dostosowa¢ do stolarki w budynku |dostosowa¢ do stolarki w budynku | dostosowac do stolarki w budynku | dostosowac do stolarki w budynku | dostosowa¢ do stolarki w budynku RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 / /
Lokalizacja wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne / /
U [W/mK] B B B B B B B B B - - - U=0,9 W/m’K / /
Odporno$c ogniowa - EIS0S EI60S EI60 EI60S EI60 EI50 EI60S EI60S EI50S EIBOS EIBOS EIB0S Przeszklenie stafe EI60 / /
Otwieranie Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe -

Uwagi /Wyposazenie /Funkcie

Obowigzkowo zamykane na klucz.
Drzwi w ilosci 2L + 1P wyposazy¢ w
samozamykacz.

Obowigzkowo zamykane na klucz.
Drzwi w ilosci 1L wyposazy¢
W samozamykacz.

Obowigzkowo zamykane na klucz.
Samozamykacz.

Obowigzkowo zamykane na klucz.
Samozamykacz.

Obowigzkowo zamykane na klucz.
Samozamykacz.

/amek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne symetryczne z

przeszkleniem bocznym, szk{o
bezpieczne P2

Zamek, samozamykacz, drzwi
dwudzielne symetryczne z
przeszkleniem bocznym, szkio
bezpieczne P2

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne symetryczne, szkfo
bezpieczne P2

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne symetryczne z

przeszkleniem bocznym, szkfo
bezpieczne P2

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne symetryczne z

przeszkleniem bocznym, szk{o
bezpieczne P2

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne symetryczne z

przeszkleniem bocznym, szkfo
bezpieczne P2

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne symetryczne z

przeszkleniem bocznym, szkfo
bezpieczne P2

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne asymetryczne, min.
szerokos¢ przejscia 90 cm, szkfo
bezpieczne P2

Szklenie float

Okno oddymiajqce zgodnie z
opracowaniem projektu techniczneqo

TOM V.4 Oddymianie klatek
schodowych.

Okno oddymiajqce zgodnie z
opracowaniem projektu techniczneqo
TOM V.4 Oddymianie klatek

schodowych.

ZESTAWIENIE
STOLARKI
SKALA 1:50

Tytut: DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 4 W MLAWIE DO
WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

" PROJEKT BUDOWLANY

nwestor: MIASTO MLAWA
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

Obiekt: BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ
obreb: 0010 Miasto Mtawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Miawa
dz. nr ewid.: 1844 potozona w Mtawie

Jednostka Projektujaca :

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30

FSprojekt
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" ARCHITEKTURA

Projektant architektury :

mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. nr: GPI 7342/135/T0/94 w specjalnosci architektonicznej
sp 0 i otektoni

Nr upr. Podpis
(GPI 7342/135/T0/94

obiektéw o
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Projektant architektury - sprawdzajacy:

mgr inZ. arch. Dorgta »
,Czarno%ucka{aj—Kr_zemmska
g 0

Nr upr. Podpis

72/2011
upr. nr: 72/2011 w

bez ograniczen
Projektant architektury i konstrukcji - projektant gtowny:  INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabianski PO HEPWOK/2
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w spe rukeyjno- budowlanejf
ia i d. bez ograniczen |KUP/0088/ZO0A/12
eeeeeeeeee ]
sie

o projektowania i kierow:
upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w sp
do projektowania w ograni

Opracowata: N upr. Podpis
mgr inz. Klaudia Nalepa

Nazwa rysunku:
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