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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantow sir.4-5

Uprawnienia projektowe str. 6-9

Wpisy do izb zawodowych str. 10-12

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 13-16

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu technicznego branzy sanitamej str. 17-26

CZESC RYSUNKOWA: str. 27
H-1  Instalacja hydrantowa - Rzut piwnicy skala 1:100 str. 28
H-2  Instalacja hydrantowa - Rzut parteru — Arkusz |1

skala 1:100 str. 29
H-3  Instalacja hydrantowa - Rzut parteru — Arkusz 2
skala 1:100 str. 30
H-4  Instalacja hydrantowa - Rzut | pietra skala 1:100 str. 31
H-5 Rozwiniecie instalacj hydrantowej skala 1:- str. 32
WK-1  Instalacja wod.-kan. — Rzut piwnicy skala 1:100 str. 33
WK-2 Instalacja wod.kan. — Rzut parteru skala 1:100 str. 34
WK-3 Instalacja wod.-kan. —Rzut | pietra skala 1:100 str. 35
WK-4 Rozwiniecie instalacjiwod.kan. skala 1:- str. 36
CO-1 Instalacja C.O. —rzut piwnicy skala 1:100 str. 37
CO-2 Instalacja C.O. —rzut parteru skala 1:100 str. 38
CO-3 Instalacja C.O.—rzut | pietra skala 1:100 str. 39
PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora.
2. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegotowe.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlone zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 3d joko autor projekiu pt.
"Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej nr 4 w Miawie do wymogow
przeciwpozarowych”, zlokalzowanego w powiecie mtawskim, miejscowosc Mtawa,
obreb 0010 Miasto Mtawa na dziatce o numerze ewidencyjnym 1844 oswiadczam, ze
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i hormami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT - projekiant giéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgrinz Karol KOZMINSKI mgrinz. Marta CZAJKOWSKA

Upr. Nr KUP/0057/PBS/20 Upr. nr KUP/0059/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w specjanosciinstalacyinejw | do projekfowania bez ograniczen w specjainosciinstalacyjnejw
zokresie sieci, instalaciii urzadzen cieplnych, wentylacyinych, zokresie sieci, instalaciii urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowychikanalzacyjnych gazowych, wodociggowychikanalzacyjnych

18.11.2022r. 18.11.2022r.




UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

6



e KUJAWSKO
: POMORSKA
. OKREGOWA
E | Z B A
INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/22/17/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po ustaleniu,
ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Karol Jozef Kozminski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 19 marca 1983 r. w Poznaniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0057/PBS/20
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4,
art.15a ust. 1i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z p6Zn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka d/

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0024/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 2 2016 r., poz. 290, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Marta Czajkowska
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 03 maja 1983 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0059/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

: }z Wojciech Klatecki
Otrzymuja: 5\
1. Pani Marta Czajkowska
ul. Krucza § l g
87-300 Kominy Brodnica 7
Okregowa Rada Izby \
. Gtéwny Inspektor - F
Nadzoru Budowlanego N o
.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-X2E-7GV-6FQ *

Pan Karol Jézef KoZmiriski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0175/20

adres zamieszkania ul. Olsztynska 1a, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GN6-EP9-UIU *

Pani Marta Czajkowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0099/17

adres zamieszkania Kominy ul. Krucza 5, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejnosci:
1.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:
a) protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu,
wykonawczej dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy,
b) ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi
informacyjnymi w tym wykonanie tablicy informacyjnej,
c) drogi odpowiednio utwardzone,
d) doprowadzenie energii elekiryczneji wody,
e) urzgdzenia socjalno-bytowe oraz higieniczno-sanitarne,
f) rozmieszczenie sprzetu budowlanego.
1.2 Roboty montazowe
a) montaz wewnetrznych przewoddw instalacji hydrantowe] oraz hydrantéow
wewnetrznych,
b) wymiana piondw i przewoddw instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej,
wraz z armaturg,
c) wymiana i montaz grzejnikdw wraz z podtgczeniem do istniejgcej instalacii,
d) roboty porzgdkowe.
2. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych
Teren przedmiotowej dziatki nie jest obecnie zabudowany.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi
a) bedgce pod napieciem kable energetyczne,
b) napotkanie w frakcie robdt na niezinwentaryzowane urzgdzenia,
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas redlizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
4.1 upadek z wysokosci:
a) skala zagrozenia bardzo duza — codziennie
b) migjsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania , drabiny,
c) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie
4.2 porazenie prgdem elekirycznym:
a) skala zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
b) miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, oswietlenie przenosne,
przedtuzki,
c) zagrozenie wystepuje w czasie do 8 godzin dziennie
4.3 skaleczenia:
a) skala zagrozenia bardzo duza — codziennie
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: ostre krawedzie detali, narzedzia,
c) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie
4.4 uderzenie i przygniecenie:
a) skala zagrozenia bardzo duza — codziennie prawdopodobienstwo niewielkie,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie
recznym, przy sktadowaniu materiatow.
c) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie
4.5 poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek
a) skala zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
c) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie ,
14



4.6 spadajgce przedmioty
a) skala zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: rusztowania, wykonywany komin,
przenoszenie,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie ,
4.7 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
a) skala zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: gwintownica, wiertarka, mtot udarowy,
betoniarka,
c) zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie
4.8 urazy oczu.
a) skala zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: roboty przy wykuwaniu bruzd i przejsc,
roboty montazowe,
c) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie,
4.9 oparzenica:
a) skala zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b) migjsce wystgpienia zagrozenia to: spawarka,
Cc) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw pized przystgpieniem do rediizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdline oraz
podstawowe stanowiskowe prowadzone przez gtdbwnego specjaliste do spraw
BHP, natomiast pracownik juz zatrudniony przesuniety do  robét
niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez
kierownika budowy,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
* ocena zdarzenia, podjecie dziatania,

* jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajgcego na poszkodowanego,

* ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,

* sprawdzenie tetna,

* sprawdzenie oddechu oraz droznosci drdég oddechowych,

* ocena stanu przytomnosci,

» ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.,),

* zabezpieczenie chorego przed moziwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia
(np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikdw toksycznych),

* natychmiostowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub
wspdtpracownika o zaistniotym zdarzeniu,

* wezwanie pomocy fachowej (lekarza, Pogotowia Ratunkowego itd.),

* zorganizowanie fransportu poszkodowanego, (jesl nie ma moziwosci szytokiego dotarcia
lekarza),

* zabezpieczenie miejsca, w ktdrym wystgpito zagrozenie,

* kierownictwo budowy informuje dyrekcie i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu,
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c)

d)

WSZysCy pracownicy majg obowigzek stosowania Srodkdw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak

* kaski,

* szeli przy pracach na wysokosci,

* odziez roboczg ochronng,

* sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne, nauszniki, maski ),

nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio
przez brygadziste tych robdt oraz majstra,

e) jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach szkolenie powinno

f)

uwzglednia¢ wszystkie rodzaje prac, ktére bedqg nalezaty do zakresu
obowigzkdéw pracownika,

sposdb realizacii szkolenia i czas trwania poszczegdinych jego czesci powinny
by¢ uzaleznione od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu
pracy pracownika oraz zagrozeh wystepujgcych przy przewidywanej do
wykonania przez niego pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w sirefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

g
h)
i)
i)
k)

odpowiednia organizacja prac,

rozpoznanie lokalizacji juz istniejgcych instalacii (elektrycznej, gazowej itp.),
prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych
pracownikdw i kierownictwo nadzoru,

uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi,

odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikow,

stosowanie materiatéw budowlanych posiadajgcych wszystkie wymagane
atesty i aprobaty techniczne,

odpowiednio wyposazony punkt p.poz.,

gasnica w baraku biurowym,

wyznaczenie drég ewakuacyjnych,

wyznaczone punkty poboru wody,

umieszczenie w widocznym miegjscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji, pogotowia ratunkowego.

Opracowat:
mgr inz. Karol Kozminski
upr. nrKUP/0057/PBS/20
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projekiu technicznego branzy sanitarnej w budynku Szkoly Podstawowej nr 4 w

Miawie, zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 1844
(obreb 0010 Miasto Mtawaq, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Miawa)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowe] nr 4 w Mtawie do
wymogow przeciwpozarowych. Projekiuje sie usuniecie czesci hydrantow HP52 znajdujgcych sie
w budynku szkoty, wymiane hydrantdw HP52 na hydranty HP25 oraz budowe nowych hydrantdw.
Ponadto projektuje sie wymiane czesci istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymiang
amatury. Projektuje sie nowe przewody rozprowadzajgce oraz nowe piony instalacjiwody cieptej,
instalacji wody zimnej oraz instalac]i kanalizacji sanitamej. Dodatkowo projekiuje sie wymiane
istniejgcych grzejnikdw w pomieszczeniach tazienek oraz montaz projektowanych grzejnikdw wraz
zich poditgczeniem do istniejgcej instalacii centralnego ogrzewania w budynku.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem projekt techniczny dostosowania
budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Mtawie do wymogow przeciwpozarowych.

2. INSTALACJE WEWNETRZNE
2.1. Instalacja hydrantowa

2.1.1. Rozwigzania techniczne
STAN ISINIEJACY

Istniejgca instalacja hydrantowa zasiana jest z istniejacego przytacza DN90. W chwili obecnej w
budynku Szkoty Podstawowej zamontowane sg hydranty wewnetrzne DN52. Z uwag, iz powyzsze
urzqdzenia nie spetniajg obowigzujgcych przepisdw © ochronie przeciwpozarowej oraz nie
obejmujq zasiegiem catej powierzchni strefy pozarowe), zaszta konieczno$¢ zaprojektowania
nowej instalaciji hydrantowej w przedmiotowym budynku.

INSTALACJA HYDRANTOWA

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania do przepisdéw p-poz., w budynku Szkoty Podstawowej
zaprojektowano nowqg wewnetrzng instalacje hydrantowaq. Istniejgca instalacja hydrantowa
zasilana jest z istniejgcego wezta wodomierzowego w budynku. Za weztem wodomierzowym
projektuje sie podtynkowq szafke z zaworem odcinajgcym oraz zaworem pierwszenstwa.
Projektuje sie wymiane istniejgcych hydrantow wewnetrznych DN52 na hydranty DN25 oraz
montaz nowych hydrantéw wewnetrznych DN25 w budynku szkoty oraz hali sportowe.

Catos¢ instalacji hydrantowej musi zosta¢ wpieta w pierscien oraz wyposazona w zawor
pierwszenstwa. W celu zapobiegania przed zastojem wody nalezy wykonac spinki cyrkulacyjne
poditgczone do sptuczek WC.

CISNIENIE NA ZAWORACH HYDRANTOWYCH

Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantow  wewnefrznych, podczas poboru
normatywnej ilosci wody, cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze
wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa.
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WYDAJNOSC NOMINALNA HYDRANTOW

Obowigzujg nastepujgce wartosci wydajnosci minimalnej hydrantéw wewnetrznych mierzonej na
wylocie prgdownicy podczas poboru wody:
¢ hydrantu wewnetrznego DN25 - 1 dm3/s.

Laprojektowano instalacje hydrantowq obwodowa. Instalacje hydrantowq projekiuje sie z rur i
ksztattek stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.

Projektuje sie instalacije z hydrantami @25 z wezem pdtsztywnym @25mm o dtugosci 30m.

Zasieg projektowanych hydrantdw2 wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie
strefy pozarowe.

Lokalizacja i typ hydrantdw zgodnie z zatgcznikiem graficznym opracowanial.

Hydrant nalezy oznakowac zgodnie znormag PN-N-01256-1:1992.

Catos¢ montazu instalacii nalezy przeprowadzic w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posicdac odpowiednie atesty, dopuszczenia lub
deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

2.1.2. Wytyczne wykonania przejsé przez przegrody budowiane

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody (strop lub Sciane) nie wolno wykonywac
potgczennur.

Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywac w stalowych tulejoch ochronnych o
Srednicy wiekszej o dwie dymensie od rury przewodowej i 0 dtugosci wiekszej od grubosci
przegrody o 2 cm — przestrzen pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu, a fulejg ochronng nalezy
wypehic szczeliwem, zapewniajgcym moziwosE osiowego ruchu przewodu.

Instalacje techniczne, w szczegdinosci rury przechodzg wielokrotnie przez przegrody bedace
oddzieleniomi przeciwpozarowymi. Przejscia te, zwane rdwniez przepustami — podobnie jok
przegrody, w ktdrych wystepujg, spetiac muszq kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowe;.
Przepusty ppoz. nalezy stosowac przy przejsciach przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie odpomosci ogniowej przegrody, gdy otwor dia tego przejscia przekracza 0,04 m.

Przejscia instalacii przez Sciany i stropy oddzielerh ogniowych zabezpieczyé w kiasie odpomaosci
ogniowej przegrody (masg ogniochronng).

2.1.3. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzc zgodnie z wymaganiomi zawartymi w,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadz¢ nastepujace badania odbiorcze:

- s7cz€lN0sC,

- zabezpieczenia instalacji przed moziwosciq przeptywdw zwrotnych.

Zgodnie zwytycznymi probe szczelnoscinalezy przeprowadzc przed zakryciem instalacjiw catosci.
Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg doktadnie odpowietrzyc.

Wymagane cisnienie probbne wody zZmnej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego  cisnienia
roboczego, lecz nie mniegj niz 10 bar. W czasie frwania proby (0,5h) cisnienie na manometrze nie
moze spasC o wiece] niz 2% cisnienia probnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je
usungc¢ i ponownie przeprowadzic catq probe od poczatku.

2.1.4. Przeglady techniczne i konserwacja

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010,
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W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanychiterendw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719) urzqdzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane
przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Polskich Normach dotyczgceych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentagci
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach olbstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta, nie rzadzej jednak niz raz w roku.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody powinna wynosi¢ 1,0 dmd/s dia hydrantu DN25.

Cisnienie na zaworze odcincjgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac wydainose
okreslong dia danego rodzaju hydrantu wewnetrznego i by< nie nizsze niz 0,2 MPa.

Zgodnie z nomg PN-EN 671-3 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne, przeglady i
konserwacje muszg by< przeprowadzane przez osobe kompetentng, tj. osobe z niezbednym
przeszkoleniem i doswiadczeniem, ktdra ma dostep do wymaganych narzedz, wyposazenia i
informaciji, instrukcii i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentdw, zdolna
do wykonania konserwacii i napraw zgodnie z norma PN-EN 671-3.

Zakres wykonywanych czynnosci w ramach ustugi konserwagi:

a) sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczegdlnych
elementéw hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadta,
tacznika, weza hydrantowego, prgdownicy, itp.) oraz zestawu hydroforowego,

b) sprawdzenie stanu przewoddw rurowych zasilajgcych w wode,

c) dokonanie pomiaru wydajnosci poboru wody i cisnienia za pomocg zestawu
pomiarowego z doktadnosciq 0,5% zakresu pomiarowego,

d) oprdznienie weza hydrantowego z wody za pomocq sprezarki powietrza i jego
osuszenie za pomocg wentylatorag,

e) pozostawienie hydrantu wewnetrznego w  stanie  gotowym  do
natychmiastowego uzycia,

f) oznakowanie hydrantu po przeglgdzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest
etykietq z napisem ,,SPRAWDZONY" wraz z datq przegladu, datg nastepnego
przeglgdu oraz imienng pieczatkg konserwatora. Jezeli konieczne sqg
powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,,USZKODZONY" i
kompetentna osoba powinna powiadomic¢ o tym uzytkownika/wtasciciela,

g) okresowy przeglgd i konserwacja wezy: co 5 lat weze powinny by¢ poddane
prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze instalacji zgodnie z
normqg PN-EN 6714-3.

Kozde badanie hydrantu zokonczone jest protokotem  przeglgdu/konserwacii  hydrantu
wewnetrznego. Protokdt taki zawierar:

e date (miesigc i rok) przeglgdu i testu,

e wyniki testow,

e wykaz i date zainstalowanych czesci zamiennych,

¢ dodatkowe testy do wykonania, jesli sg wymagane,

e date (miesigc irok) nastepnego przeglgdu i testow.

Protokoty z przegladdw z w/w zapisami przekazywane sg osobom odpowiedziainym za stan
techniczny budynku.
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2.2. Instalacja wodociggowa

2.2.1. Rozwigzania techniczne

Zasilanie w wode Zimnq projektowanej instalaci nastgpi poprzez wigczenie do istniejgce)
instalacji wody zmnej w budynku.

Podgrzew wody cieptej nastepuje w istniejgcym wezle ciepta w budynku, skgd ciepta
woda rozprowadzana jest sieciq przewoddw do przybordw w budynku. Zasilanie projektowanej
instalacji wody ciepte] nastgpi poprzez wigczenie do istniejgcej instalacii cieptej wody w budynku.

Zaprojektowano trzy piony wodociggowe PP40. Piony nalezy zamontowac w szachcie lub
obudowac ptytami GK. Pzewody prowadzone bedqg w bruzdach Sciennych oraz po wierzchu
Scian pod sufitami. Przewody elastyczne tgczone przez ksztattki zaciskowe w systemie trojnikowym.

Przejscia przez przegrody budowlane i pod progami wykonac¢ w rurach ostonowych.
Podejscia do odbiomikdw wykonac w bruzdach Sciennych. W miejscach podtgczen bateri i
zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do
uszczelnienia tgcznikdw gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa. Rury wodociggowe
uktadane w posadzce nalezy monfowac w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL.

Przed zalbetonowaniem rur nalezy przeprowadzc probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wieksze od ciSnienia roboczego.

2.22. Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana jest w istniejacym wezle ciepta w budynku. Projekfowana
instalacja bedzie wyposazona w obieg cyrkulacji cieptej wody, podtgczony do instalacii
cyrkulacyjnej w budynku z pompg cyrkulacyjng w wezle. Okresowo nalezy przeprowadzac
przegrzew cieptej wody do temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed powstawaniem
bakteri Legionelli.

2.2.3. Bezpieczensiwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalaci
projekfowany uktad musi by¢ zabezpieczony naczyniem przeponowym i zaworem
bezpieczenstwa — ez zmian.

2.24. Izolacje tetmiczne

W celu ograniczenia wielkosci strat, powstatych na skutek prowadzenia przewoddw w
ofoczeniu o temperaturze nizszej oraz dia zapobiegniecia wykraplania pary wodnej przewody
wodociggowe nalezy zaizolowac. Minimalng grubos¢ izolacji dia przewodu o danej Srednicy
przedstawia ponizsza tabela:
Tab.1. Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. . Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu (materiat 0,035W/mK) )
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 14 przechodzace przez Sciany lub ,
oy stropy, sig.;iowalfia przewod(')v}/) g /> wymagan z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ufozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi "> wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podany w tabel;
nalezy odpowiednio skorygowac grubose warstwy izolacyjnej
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2.2.5. Plukanie i préby szczelnosci

Przeprowadzc proby szczelnosci wodg na cisnienie 1,0 MPa.

Przeprowadzi¢ ptukanie sieci wodq z predkosciq nie mniejszg niz 2 m/s w celu usuniecia
zanieczyszczeh mechanicznych.

Przed oddaniem przewoddw do eksploatacii nalezy je podda¢ dezynfekcji zgodnie z
WTWIO wg ,,COBRTI INSTAL W-wa". Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekciji przewododw, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykazg, ze probka spetnia
wymagania dia wody do picia.

2.2.6. Materiaty

Rury do instalacjiwody ciepteji zimnej wielowarstwowe PP, fgczone przy pomocy ksztattek
zaciskowych. Airatura gwintowana mosiezna. Potgczenia z armarturg gwintowane.

2.2.7. Iabezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie wymagaojg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

2.3. Instalacija kanalizacji sanitarnej

2.3.1. Rozwigzania techniczne

Projektowana instalacja kanalizacii sanitamej wykonana bedzie w postaci trzech piondw i
kolektoréw kandlizacyjnych, prowadzonych w posadzce oraz pod stropem nizszej kondygnagcii.
Piony kandlizacyjne obudowac ptytami GK oraz zakonczyE wywiewkami ponad dachem.

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzic Scieki sanitame z
projektowanych przybordw do istniejgcego przytgcza kandlizacii sanitamej, odprowadzajacego

2.3.2. Rurociqgi kandlizacji sanitarnej

Piony i podejicia do przybordéw sanitamych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP.

Ditugo$¢ poszczegdinych rurociggdw i Srednice zostaty uwidocznione na rzutach
poziomych kandlizacji sanitamej. Na wyposazenie montowac rewizie oraz rury wywiewne. Na
wyposazeniu instalacii: rewizie, wyczystki, wywiewki. Przejscie przewodu przez Sciany budynku
wykonac w tulei ochronnej.

2.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowych  zabezpieczen
antykorozyjnych, za wyjgtkiem przypadku stosowania uszczelnien z kitu asfaltowego. Korozyjne
oddziatywanie asfaltu na PVC wymaga owiniecia rury foliq z PE lubb PVC na omawianym odcinku.

2.34. Izolacje tetmiczne

W celu ograniczenia wielkosci strat, powstatych na skutek prowadzenia przewoddw w
ofoczeniu o temperaturze nizszej oraz dia zapobiegniecia wykraplania pary wodnej przewody
nalezy zaizolowac. Minimalng grubos¢ izolacji dia przewodu o danej Srednicy przedstawia
ponizsza tabela:
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Tab.1. Minimalna grubosé izolacji ciepinej

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu (materiat 0,035W/m-K) "
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podany w tabel;
nalezy odpowiednio skorygowac grubose warstwy izolacyjnej

2.3.5. Préby szczelnosci

Przed petnym uzytkowaniem instalacj nalezy dokonac prob szczelnosci wszystkich
projekfowanych elementéw, w celu unikniecia przeciekdw i usterek podczas eksploatacii.
Ponadto nalezy sprawdzc zabezpieczenia instalacji przed moziwosciq przeptywdw zwrotnych.

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzc zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL.

Przeprowadzic proby szczelnoSci przez catkowite napetnienie  piondw  woda.
Nieszczelnosci Ziokalizowac przez ogledziny. Proby szczelnosci potwierdzic wpisem do dziennika
budowy.

2.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt zaktada wymiane istniejgcych grzejnikdw oraz montaz nowych grzejnkdéw w
przystosowywanych pomieszczeniach tazienek.

Istniejgce grzejniki zostang zdemontowane, a w ich miejsce zostanqg zainstalowane howe
grzejniki. Zostang one podtgczone do istniejace) instalacji centralnego ogrzewania, za pomocg
istniejacych przewoddw przytgczeniowych DN15.

W jednym z pomieszczen projektuje sie nowy grzejnik, ktdry nalezy podtgczyE do
istniejgcego pionu c.o. na kondygnacii piwnicy.

Instalacje nalezy zabezpieczy< zgodnie z PN-B-02414:1999. Instalacje nalezy wyregulowac
w celu uzyskania zgdanych przeptywdw.

24.1. Przewody

Rozprowadzenie rur  zaprojektowano w systemie dwururowym tréjnikowym. Czynnik
grzejny doprowadzany bedzie do grzejnikdw rurami prowadzonymi w bruzdach sciennych. Rury
nalezy utozy¢ w izolacji temicznej (wg Dz.U. 2013 poz. 926) tgczenie poprzez ksztattki zaciskowe.

Szczegdty prowadzenia i poditgczenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzc z
uwzglednieniem zasad kompensadii. Przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody prowadzic w
stalowych tulejoch ochronnych. Montaz i rozwigzania systemowe wykonac weadtug wytycznych
producenta.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac probie cisnieniowej. Po montazu rury nalezy
zabetonowac Iub zakry¢ w sposdb wiasciwy dia przyjetej konstrukcji podtogi/stropu. Podczas
wylewania posadzki rury powinny by¢ wypetnione woda.

242, Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zaproponowano montaz grzejnikdw stalowych ptytowych
bocznozasilanych.
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2.4.3. Acmatura

Amatura na przewodach instalacyjnych:
- zawory termostatyczne PN10, T=100 °C
- zawory odcinajgce PN10, T=100°C

Wszystkie urzgdzenia, amatura i materiaty muszg posiadac decyzie o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

2.4.4. Bezpieczensiwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacii
projekfowany uktad zabezpieczony jest otwartym naczyniem wzbiorczym i zaworem
bezpieczenstwa w weizle ciepta — ez zmian.

2.4.5. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzic wg ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych wydanych przez ,, COBRTI INSTAL".

Po wykonaniu instalacj grzewczej nalezy przeprowadzc badania odbiorcze:

- szczelnosci

- odpowietrzenia

- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak, aby woda ptuczgca nie wykazywata zadnych
zanieczyszczen. Minimalna predko$¢ ptukania 2my/s.
Instalacje poddac probie:

- na Zmno na cisnienie 0,4 MPa

- NA gorqco przy cisnieniu 1,5 x cisnienie robocze.

Po pomysinie dokonanych prélbach na cisnienie nalezy dokonac rozruchu z regulacjg na
nastawach zawordw grzejnikowych.

1 przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzqgdzc protokdt
zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatordw i pomiarami
parametréw uzyskiwanych przez instalacie.

2.4.4. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami thgcymi, zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego zaleca sie wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych ze stali o Srednicy wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Rura ochronna powinna
by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub stropu © minimum 2 cm.

247. Izolacje tetmiczne

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac.

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Rodzj przewodu (material 0,035W/m-K) "
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta nie podano w tabel,
nalezy odpowiednio skorygowac grubose warstwy izolacyjnej.
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2.4.8. Uwagi ogoine do specyfikacji materiatowej

Wymienione w dokumentacii projektowe] urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentdw jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentdw nalezy traktowac joko stuzgce
do okredlenia parametréw przedmiotu zamdwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen i materiatdw rownowaznych, pochodzgcych odinnych
wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedqg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz,
ze zagwarantujq dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedqg
posiadac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacii projektowej urzgdzen, materiatow
i fechnologii wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiadac bedzie za ich dobdr, aw zakresie
jego obowigzkow znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacii projektowej
dokonana na wtasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawidjgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy
urzgdzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standarddw jakosciowych przewidzianych
w dokumentacj, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie zdokumentacjq projektowa.

3. UWAGI KONCOWE

e Projekt zostat wykonany na Zlecenie Inwestora MIASTA MEAWA ul. Stary Rynek 19, 06-500
Mtawa.

o Wszekie watpliwoscii ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdinych branz.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

e Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadojgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e  Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

e  Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacjiwodociggowych — Zeszyt
7, Wydawca: COBRTI INSTAL,
- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Zeszyt
12, Wydawca: COBRTI INSTAL,
- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6,
Wydawca: COBRTIINSTAL,

»Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robdt  budowlano-
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitame i przemystowe”,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jokim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225),
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanychiterendw (Dz.U.z2010r. Nr 109, poz. 719).
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