
32 osoby

H=2,90m

H=3,35m

H=2,45m

H=2,90mH=3,90m

H=3,55m
H=3,55m

H=3,55m H=3,55m

H=3,35m

H=3,35m

H=3,35m H=3,35m H=3,35m H=3,35m

H=2,79m

H=3,35m

H=3,35m

H=3,35m

H=3,35m

H=3,35m

H=3,35m H=3,35m

H=3,35m

H=3,35m

H=3,35m

H=3,35m

H=3,35m

H=3,35mH=3,35mH=3,35m

S0

G
 (A

B
C

)

G (ABC) G (ABC)

G (ABC)

PRZEDSZKOLE - 
NIE PODLEGAJĄCE 
NINIEJSZEMU 
OPRACOWANIU

240 240

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
PIWNICA

NR NAZWA POMIESZCZENIA
POW. 

posadzki 
[m²]

WYKOŃCZENIE
POSADZKI

-1/01 ARCHIWUM 11,20 LASTRYKO

-1/02 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 3,77 LASTRYKO

-1/03 KOMUNIKACJA 14,85 LASTRYKO

-1/04 SZATNIA 56,37 PŁYTKI 
CERAMICZNE

-1/05 BIBLIOTEKA 14,33 PŁYTKI 
CERAMICZNE

-1/06 BIBLIOTEKA 61,37 PŁYTKI 
CERAMICZNE

-1/07 CZYTELNIA 62,66 WYKŁADZINA 
DYWANOWA

-1/08 POMIESZCZENIE 
MAGAZYNOWE 5,07 PŁYTKI 

CERAMICZNE

-1/09 ŁĄCZNIK PRZEJŚCIA DO 
PRZEDSZKOLA

46,50 PŁYTKI 
CERAMICZNE

-1/10 KOMUNIKACJA + KLATKI 
SCHODOWE 160,11 LASTRYKO

-1/11 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 9,58 LASTRYKO

-1/12
SZATNIA DLA 

PIĘCIOLATKÓW 13,04 WYKŁADZINA 
PCV

-1/13 SALA PRZEDSZKOLNA 61,32 WYKŁADZINA 
PCV

-1/14 POMIESZCZENIE WĘZŁA 
CIEPŁA 34,57 PŁYTKI 

CERAMICZNE

-1/15 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 17,21 LASTRYKO

-1/16 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 7,53 LASTRYKO

-1/17 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 4,84 LASTRYKO

-1/18 WC 11,47 PŁYTKI 
CERAMICZNE

-1/19 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 9,94 LASTRYKO

-1/20 BIBLIOTEKA MIEJSKA 31,39 PANELE

-1/21 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 7,59 PŁYTKI 

CERAMICZNE

-1/22 WC 4,24 PŁYTKI 
CERAMICZNE

-1/23 POMIESZCZENIE 
MAGAZYNOWE 10,56 PŁYTKI 

CERAMICZNE

-1/24 POMIESZCZENIE 
MAGAZYNOWE 6,92 PŁYTKI 

CERAMICZNE

-1/25 POMIESZCZENIE 
MAGAZYNOWE 6,26 WYKŁADZINA 

PCV

-1/26 POMIESZCZENIE 
MAGAZYNOWE 7,38 WYKŁADZINA 

PCV

-1/27 POMIESZCZENIE 
MAGAZYNOWE 8,22 WYKŁADZINA 

PCV

-1/28 KOMUNIKACJA 5,92 PŁYTKI 
CERAMICZNE

-1/29 KOMUNIKACJA 3,78 PŁYTKI 
CERAMICZNE

-1/30 WIATROŁAP + 
KOMUNIKACJA 5,41 PŁYTKI 

CERAMICZNE

-1/31 SCHOWEK POD 
SCHODAMI 2,83 WYKŁADZINA 

PCV

-1/32 BIBLIOTEKA MIEJSKA 22,65 PANELE

-1/33 SALA LEKCYJNA 87,46 WYKŁADZINA 
PCV

-1/34 SALA LEKCYJNA 71,17 PANELE

-1/35 SZATNIA 11,14 WYKŁADZINA 
PCV

-1/36 KOMUNIKACJA 15,20 LASTRYKO

-1/37 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 3,90 LASTRYKO

-1/38 ŁĄCZNIK 21,60 PŁYTKI 
CERAMICZNE

SUMA CAŁKOWITA 939.350000 -

1:100

INSTALACJA WOD.-KAN. - RZUT PIWNICY

WK-111.2022

mgr inż. Marta Czajkowska KUP/0059/PBS/17

SANITARNA

Inwestor:

Obiekt:

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

Branża:

PodpisOpracowała:

Nr upr. Podpis

Stadium:

Nazwa rysunku:

Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

PROJEKT TECHNICZNY
MIASTO MŁAWA
ul. Stary Rynek 19, 
06-500 Mława

Nr upr.

PT

Projektant sprawdzający:

-mgr inż. Elwira Kolk

upr. nr:  KUP/0059/PBS/17 do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
obręb:  0010 Miasto Mława, 
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława
dz. nr ewid.: 1844  położona w Mławie

Tytuł: DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 W MŁAWIE DO 
WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Karol Koźmiński KUP/0057/PBS/20

Nr upr. PodpisProjektant główny:

upr. nr:  KUP/0057/PBS/20 do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych

RZUT PIWNICY
 SKALA 1:100

H1
Hydrant do usunięcia

H1
Projektowany hydrant HP25 z 

wężem półsztywnym (H1) 

Projektowany hydrant HP25 z 
wężem półsztywnym (H1) 

G (ABC) GP gaśnica proszkowa typ ABC 6 kg, do gaszenia pożarów ciał 
stałych, cieczy palnych i substancji topniejących pod wpływem ciepła 
oraz gazów palnych, naścienna, wisząca

Gaśnice w budynku:

Istniejące hydranty wewnętrzne:

W Istniejący główny wyłącznik prądu

Inne oznaczenia:

H

Projektowane hydranty wewnętrzne:

HW-25N-20 Projektowany hydrant wewnętrzny HP25
z wężem półsztywnym wbudowany w ścianę

H1

Istniejący hydrant wewnętrzny HP52
z wężem półsztywnym wbudowany w ścianęProjektowane wyburzenia

Projektowane zamurowania

LEGENDA:

Elementy do usunięcia

Projektowane ściany gr. 12 cm

Kategoria zagrożenia ludzi ZL II

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III

Ściana oddzielenia pożarowego

Zakres opracowania

Wykonanie nowej podłogi z wykładziny PCV

Ściany przeznaczone do szpachlowania 
i malowania na całej wysokości

Ściany przeznaczone do szpachlowania i pokrycia 
wykładziną PCV do wysokości 2,0 m, powyżej 
przeznaczone do malowania - aranżacja łazienek wg 
odrębnego opracowania, patrz TOM III.4

R Rozdzielnia elektryczna

Projektowane drzwi

Projektowane okna

Projektowane okna oddymiające

Projektowany hydrant HP25 z 
wężem półsztywnym (H1) 

32 osoby 26 osób

22 osoby

Należy wyciąć styropian i zastąpić wełną 
mineralną gr. 8 cm dł. 210 cm

Należy wyciąć styropian i zastąpić wełną 
mineralną gr. 8 cm dł. 210 cm

220 258

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

404
H1

H

pion z.w. PP40
 pion c.w. PP40
pion cyrk. PP20

pion z.w. PP40
pion cyrk. PP20

pion kan. san. PVC110
pion kan. san. PVC110

włączenie projektowanej instalacji 
wody zimnej do istniejącej 
instalacji w budynku

odprowadzenie ścieków poprzez 
istniejące przyłącze do miejskiej 
sieci kanalizacji sanitarnej

włączenie projektowanej instalacji 
wody ciepłej do istniejącej 
instalacji w budynku

Projektowana instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wody ciepłej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

pion z.w. PP40
 pion c.w. PP40
pion cyrk. PP20

pion kan. san. PVC110

PVC160


