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Brodnica, 30.11 2022r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadajgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.
o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.1 jako autor projektu
pt." DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W MLAWIE DO
WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH?”, Zokalizowanej w Mtawie, na dziotce 1844
obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa, oSwiadczam,
ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT INS. ELEKTRYCZNEJ




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1j. Dz U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. e pkt 3, art. 14 ust. I pkt 4c ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF KRZEMIENIEWSKI

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1974 r. w Nowym Miescie Lubawskim

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0110 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gliéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz 2% é

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C/& i

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz [/
/
v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RGA-EIW-BGR *

Pan Krzysztof Krzemieniewski o0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/0029/17

adres zamieszkania m.Pacéttowo ul. Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny do Projekiu technicznego

1. Podstawa i przedmiot opracowania
1.1. Podstawa
Projekt wykonano na podstawie:

- ustalen ze Zlecajgcym,

- literatury branzowsej,

- aktualinych nom i przepisdw branzowych,
1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji z branzy

elekiryczne.
Nazwa i adres obiektu, nazwa i adres Inwestora znajdujg sie na stronie tytutowe]
dokumentacii.
1.3. Ogolny opis obiektu

Budynek zlokalizowany jest joko wolnostojgcy. Nalezy wykonac oéwietlenie
awaryjne — ewakuacyjne, w adaptowanych pomieszczeniach instalacje oswietlenia i
gniazd wtykowych.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje elekiryczne:
e instalacja oswietleniowa
¢ instalacja gniazd wiykowych 230 V
e instalacja potgczen wyrbwnawczych

3. Zasilanie obiekiu

Przedmiotowy budynek na wejsciu zasilania powinien by¢ wyposazony w wytgcznik
PPOZ z przyciskiem zdalnym instalowanym na zewnatrz budynku.

4. Instalacja oswietleniowa, oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,
gniazd wiykowych i potgczen wyrownawczych

Instalacja oswielleniowa, gniazd wtykowych
Instalacje elekiryczng oswietleniowqg wykonac przewodami YDYp 3i 4 x1,5 mm?2

750 V w podwdjnej izolacji, uktadanymi podtynkowo. Instalacje gniczd 230 V wykonac
przewodami YDYp 3x2,5 mm2 750 V w podwdijngj izolacji uktadanymi podtynkowo.
Przewody uktadac w ten sposdb by frasy przewoddw byty rdwnolegte do Scian i
posadzek. W tazienkach i pomieszczeniach "mokrych” stosowac osprzet hermetyczny.
Gniczda wiykowe ogdline wykonac jaoko podwdine. Gniczda wtykowe o stopniu
ochrony IP 44W wykonac joko pojedyncze. Wszystkie gniozda wtykowe z bolcem
uziemiajgcym PE oraz wyposazone w zaslepki — zabezpieczenie przed dziec¢mi. Osprzet
elekiryczny instalowac na podanych wysokosciach nad podtoga:

e wytgczniki przetgcznik 1.2m,

e gniazda 230V 1.2m,
Zasilanie instalaci oswietleniowej redlizowac z istniejgcych obwoddw oswietleniowych.
Zasilanie instalacji gniozd wtykowych redlizowac z istniejgcych obwoddw gniozd
wiykowych.
Zasilanie wentylacji mechanicznej redlizowac z obwodu oéwietleniowego w danym
pomieszczeniu.



Oprawy oswietleniowe podlegajgce opracowaniu wskazane na Rys. E-2i E-3.

Instalacja oswielleniowa awaryjnego - ewakuacyjnego,

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne przeznaczone do zabudowania w budynku
ma umoziwic tatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia
oswietlenia podstawowego, gdyby zaistniota potrzelba ewakuacii. Oswietlenie to ma
rowniez zagwarantowac bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na obwodach
lokalnych z powodu awari zasilania oswietlenia podstawowego. Oswietlenia musi
spetnia¢ wymagania przepisdw obowigzujgcych w tym zakresie.

Pomieszczenia przedstawione na rysunkach nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia co najmniegj 5 lux.

Osdwietlenie awaryjne redlizowane bedzie wydzielonymi  oprawami  awaryjnymi
wyposazonymi w indywidualne uktady zasiania awaryjnego o czasie podirzymania
min. 1h. Oprawy zasione zostang z obwoddw instalacii istniejgcego  osSwietlenia
podstawowego.

Do oSwietlenia awaryjnego zastosowac oprawy posiadajgce  Swiadectwo
dopuszczenia wydane po ustdleniu przez jednostke dopuszczajgcg, ze wyrdb
zZapewnia bezpieczenstwo publiczne Iub ochrone zdrowia i zycia oraz mienia.
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 27 kwietnia 2010 .,
Dz. U. zdnia 19 maja 2010 1. Nr 85 poz. 553).

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zastosowane muszg posiadac pozytywne
wyniki badan na zgodnos¢ z normag PN-EN 40 598-2-22 wykonane w laboratoriach
akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodnosci. Zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem, takie badania sg wymagane dla  uzyskania $wiadectwa
dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze  Ochrony
Przeciwpozarowejim. Jézefa Tuliszkowskiego w Jozefowie.

Oswietlenie awaryjne wykonac zgodnie z norma;:

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych przedstawiono na rysunkach E-1,
E-2iE3.

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla wyrdwnania potencijatu wszystkich dostepnych elementéw przewodzgcych nalezy
wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze przewodem LgYzo 4 mm2 do LSW
nastepnie przewodem LgYzo 16 mm2 do GSW.

Iwraca sie szczegding uwage na to, by za wylgcznikiem réznicowo-prgdowym
w zadnym wypadku nie zwiera¢ przewodow ochronnego PE i neutralnego N.

5. System ochrony od porazen

Stosuje sie dodatkowy system ochrony od porazen prgdem elekirycznym -
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S redlizowane przez
wytgcznik rdznicowo prgdowy.



é.Uwagi koncowe
Catos¢ wykonawstwa winna by¢ zgodna z PBUE ,z projektem budowlanym branzy
elekirycznej oraz z obowigzujgcymi normami . Wszystkie urzgdzenia i materiaty
podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych pod
warunkiem zachowania tokiej samej lub wyzsze] jokosci i moziwosci pracy
materiatdw i urzgdzen zamiennych. Po wykonaniu  instalacii elekirycznej przez osolbe
lub przedsiebiorstwo, ktdre winno posiadac odpowiednie uprawnienia w tym zakresie,
nalezy dokonac pomiardw skutecznosci zerowania, a protokoty pomiardw dostarczyE
inwestorowi.
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7.Plan BIOZ

1. Zakres robot:

* Instalacje elekiryczne wewnetrzne 230V pod tynkiem

* Instalacje elekiryczne wewnetrzne 230V natynkowe - uktadane w korytach
irurkach

*  Instalacje wyrownawcze
2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy robotach instalacyjnych
* Robotyinstalacyjne
Prace na wysokosci
Kucie bruzd pod przewody
Przekucie Scian w celu utozenia przepustow
Prace przy urzgdzeniach mogagcych znalez¢ sie pod napieciem
Uktadanie przewoddw oraz montaz opraw oswietlenia na wysokosci pow. 3m
Roboty zwigzane 1z podtgczeniem, sprawdzeniem | pomiarami  po
montazowymi instalacii
3. Instruktaz pracownikow

Wykonywac przed przystgpieniem do prac ze szczegdinym uwzglednieniem
elementéw zabezpieczenia technicznego pozostatej czesci budynku oraz
indywidualnego zabezpieczenia pracownikdw oraz oséb trzecich.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonania robét.

Strefy rob6t wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowad
tablicami ostrzegawczymi. WyznaczyC ciqgi piesze oraz wyjscia. Zapewnic oswietlenie
naturaine i sztuczne. Strefy gromadzenia odpaddw nalezy wygrodzc i oznakowac.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi
winny wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Rozdzielnie
budowlane zabezpieczy< przed dostepem oséb frzecich. Uzywac urzgdzen
elekirycznych z waznymi badaniami stanu technicznego. Stosowac rusztowania
atestowane wykonane z godnie z dokumentacja producenta. W czasie burz i sinego
wiatru nie wykonywac robdt na dachach i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby
przebywajgce na wysokosci co najmniej 1m od poziomu posadzki lub podtoza
winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Catos¢ prac prowadzic
zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarkiz dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach elekiroenergetycznych. Stosowac sprzet ochronny
oraz ubrania robocze i ochronne. Urzgdzenia instalacii elekirycznych przy ktérych
prowadzone bedg prace powinny by wytgczone z ruchu i pozbawione czynnikdw
stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem i oznakowane.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ *
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