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RZUT PIWNICY

Nalezy wycig¢ styropian i zastapi¢ wetng
mineralng gr. 8 cm df. 210 cm
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Projektowane hydranty wewngtrzne:

HW-25N-20 Projektowany hydrant wewnetrzny HP25
z wezem poisztywnym wbudowany w $ciang

Gasnice w budynku:

G (ABC) GP gasnica proszkowa typ ABC 6 kg, do gaszenia pozardw ciat

\N
statych, cieczy palnych i substancji topniejacych pod wptywem ciepta ﬁ N
oraz gazow palnych, nascienna, wiszaca

Inne oznaczenia:

@ Istniejacy gtowny wytacznik pradu
E Rozdziglnia elekiryczna

UWAGI:

1. W koncepcji przyjeto nastepujoce tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjnel “praca na ciemno”;
— oprawy kierunkowe: “praca na jasno”;

2. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowieédnim strazakiem lub rzeczoznawca
ds. zabezpieczen pfzeciwpozarowych;

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urza dzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doswietlojo,ce urzodzenia ppoz. montowa& na
wysokosci 2,5—3m|na wysiegniku lub zwieszajoc np. ,,na sztywno’.

5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu Zzrédet ciepta
i/lub chtodu (urzodzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie
opraw kierunkowych nalezy traktowac jako poglodowe. Rodzaj, typ
piktogramdw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢
z nadzorem ppoz;’

7. Oprawy kierunkollve instalowaé w miare mozliwosci centralnie nad
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
-1/01 ARCHIWUM 11,2000 LASTRYKO
POMIESZCZENIE
-1/02 GOSPODARCZE 3,7700 LASTRYKO
-1/03 KOMUNIKACJA 14,8500 LASTRYKO
PLYTKI
-1/04 SZATNIA 56,3700 CERAMICZNE
PLYTKI
-1/05 BIBLIOTEKA 14,3300 CERAMICZNE
PLYTKI
-1/06 BIBLIOTEKA 61,3700 CERAMICZNE
WYKLADZINA
-1/07 CZYTELNIA 62,6600 DYWANOWA
POMIESZCZENIE PLYTKI
-1/08 MAGAZYNOWE 50700 CERAMICZNE
) tACZNIK PRZEJSCIA DO 46,5000 PLYTKI
1/09 PRZEDSZKOLA ' CERAMICZNE
KOMUNIKACJA + KLATKI
-1/10 SCHODOWE 160,1100 LASTRYKO
POMIESZCZENIE
-1/11 GOSPODARCZE 9,5800 LASTRYKO
SZATNIADLA WYKELADZINA
-2 PIECIOLATKOW 13,0400 PCV
4113 | SALAPRZEDSZKOLNA 61,3200 WYK;Q\D/Z'NA
POMIESZCZENIE WEZLA PLYTKI
A4 CIEPLA 34,5700 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE
-1/15 GOSPODARCZE 17,2100 LASTRYKO
POMIESZCZENIE
-1/16 GOSPODARCZE 7,5300 LASTRYKO
POMIESZCZENIE
-117 GOSPODARCZE 4,8400 LASTRYKO
PLYTKI
-1/18 wceC 11,4700 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE
-119 GOSPODARCZE 9,9400 LASTRYKO
-1/20 BIBLIOTEKA MIEJSKA 31,3900 PANELE
POMIESZCZENIE PLYTKI
/21 GOSPODARCZE 7,5900 CERAMICZNE
PLYTKI
-1/22 wceC 4,2400 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE PLYTKI
1723 MAGAZYNOWE 10,5600 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE PLYTKI
724 MAGAZYNOWE 6,9200 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE WYKLADZINA
1725 MAGAZYNOWE 6,2600 PCV
POMIESZCZENIE WYKLADZINA
-1/26 MAGAZYNOWE 7,3800 PCV
POMIESZCZENIE WYKLADZINA
A7 MAGAZYNOWE 8,2200 PCV
PLYTKI
-1/28 KOMUNIKACJA 5,9200 CERAMICZNE
PLYTKI
-1/29 KOMUNIKACJA 3,7800 CERAMICZNE
WIATROLAP + PLYTKI
1730 KOMUNIKACJA 5,4100 CERAMICZNE
SCHOWEK POD WYKLADZINA
1731 SCHODAMI 2,8300 PCV
-1/32 BIBLIOTEKA MIEJSKA 22,6500 PANELE
133 SALA LEKCYJNA 87,4600 WYK;@E’/Z'NA
-1/34 SALA LEKCYJNA 71,1700 PANELE
WYKLADZINA
-1/35 SZATNIA 11,1400 Ay
-1/36 KOMUNIKACJA 15,2000 LASTRYKO
POMIESZCZENIE
-1/37 GOSPODARCZE 3,9000 LASTRYKO
PLYTKI
-1/38 EACZNIK 21,6000 CERAMICZNE
939.350000 -
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Tyt DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 4 W MLAWIE DO
WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
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osio, drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynaciji
mie dzybranzowej i uszczegdtowienia na etapie projektu wykonawczego.

PRZEDSZKOLE -
NIE PODLEGAJACE
NINIEJSZEMU

Inwestor:  MIASTO MELAWA

ul. Stary Rynek 19,

06-500 Mtawa

& &

Obiekt: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ
obregb: 0010 Miasto Miawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
dz. nrewid.: 1844 potozona w Miawie

Jednostka Projektujaca :

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 S0

FSprojekt
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bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAN I U gww:fs:projekpeu
" ELKTRYCZNA
mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski Nr upr. Podpis
upr. nr: 7w finstalacyinej do projektowania | \AM/IE/0029/17

Nazwa rysunku:

RZUT PIWNICY

Skala:
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