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CIĄG DALSZY NA 
ARKUSZU NR 2
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Projektowana sala
5-latki

20 dzieci

Projektowana sala
5-latki

23 dzieci

Projektowana sala
6-latki

21 dzieci

Projektowana sala
6-latki

18 dzieci

Projektowana sala
6-latki

20 dzieci

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA
POW. 

posadzki 
[m²]

WYKOŃCZENIE
POSADZKI

0/01 WIATROŁAP 10,9700 LASTRYKO

0/02 KOMUNIKACJA 22,6700 LASTRYKO

0/03 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 11,2000 PANELE

0/04 KOMUNIKACJA 19,5600 PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/05
SALA LEKCYJNA DLA 

6-LATKÓW
46,5500 WYKŁADZINA 

PCV

0/06 WC 26,0000 WYKŁADZINA 
PCV

0/07 ŁĄCZNIK PRZEJŚCIA DO 
HALI SPORTOWEJ

10,6400 PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/08
SALA LEKCYJNA DLA 

5-LATKÓW
51,0200 WYKŁADZINA 

PCV

0/09 ŁAZIENKA DLA 5-LATKÓW 15,7100 WYKŁADZINA 
PCV

0/10
SALA LEKCYJNA DLA 

5-LATKÓW
58,1900 WYKŁADZINA 

PCV

0/11
SALA LEKCYJNA DLA 

6-LATKÓW
53,6700 WYKŁADZINA 

PCV

0/12 KOMUNIKACJA 183,2400 PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/13 KLATKA SCHODOWA 19,1900 WYKŁADZINA 
PCV

0/14
SALA LEKCYJNA DLA 

6-LATKÓW
50,4300 WYKŁADZINA 

PCV

0/15 HOL 34,9100 PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/15.1 SZATNIA DLA 5-LATKÓW I 
6-LATKÓW

26,0100 WYKŁADZINA 
PCV

0/16 SALA LEKCYJNA 47,0500 WYKŁADZINA 
PCV

0/17 KLATKA SCHODOWA 19,6200 LASTRYKO

0/18 SEKRETARIAT 23,4000 PANELE

0/19 WC 3,1200 PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/20 SEKRETARIAT 24,5500 PANELE

0/21 POKÓJ DYREKTORA 24,4400 PANELE

0/22 POMIESZCZENIE 
SOCJALNE 13,4600 PANELE

0/23 PRACOWNIA 
KOMPUTEROWA 35,4000 PANELE

0/24 PIELĘGNIARKA 12,6500 PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/25 PEDAGOG 12,0800 PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/26 SALA LEKCYJNA 50,8900 WYKŁADZINA 
PCV

0/27 WC 3,0400 PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/28 WC 22,7900 PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/29 SALA LEKCYJNA 46,3200 WYKŁADZINA 
PCV

0/30 KOMUNIKACJA 20,7300 PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/31 PORTIERNIA 11,4800 PANELE

SUMA CAŁKOWITA 999.500000 -

RZUT PARTERU
ARKUSZ 1

 SKALA 1:100

1:100

RZUT PARTERU 

E-211.2022

ELKTRYCZNA

Inwestor:

Obiekt:

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.: TOM:

Branża:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

PROJEKT BUDOWLANY
MIASTO MŁAWA
ul. Stary Rynek 19, 
06-500 Mława

PT

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
obręb:  0010 Miasto Mława, 
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława
dz. nr ewid.: 1844  położona w Mławie

Tytuł: DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 W MŁAWIE DO 
WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Nr upr. Podpismgr inż. Krzysztof Krzemieniewski  
upr. nr:  WAM/IE/0029/17 w specjalności instalacyjnej do projektowania
bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych

WAM/IE/0029/17
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Należy wyciąć styropian i zastąpić wełną 
mineralną gr. 8 cm dł. 210 cm
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Hydrant do usunięcia

H1 Projektowany hydrant HP25 z 
wężem półsztywnym (H1) 

H1

Projektowany hydrant HP25 z 
wężem półsztywnym (H1) 

R

G (ABC) GP gaśnica proszkowa typ ABC 6 kg, do gaszenia pożarów ciał 
stałych, cieczy palnych i substancji topniejących pod wpływem ciepła 
oraz gazów palnych, naścienna, wisząca

Gaśnice w budynku:

Istniejące hydranty wewnętrzne:

W Istniejący główny wyłącznik prądu

Inne oznaczenia:

H

Projektowane hydranty wewnętrzne:

HW-25N-20 Projektowany hydrant wewnętrzny HP25
z wężem półsztywnym wbudowany w ścianę

H1

Istniejący hydrant wewnętrzny HP52
z wężem półsztywnym wbudowany w ścianę

R Rozdzielnia elektryczna

Projektowany hydrant HP25 z 
wężem półsztywnym (H1) 
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Projektuje się okno 
oddymiające
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samozamykacz

samozamykacz

S1

S1
S1

S1

S1

S1

S3

S3

REI120

REI120

samozamykacz

samozamykacz
samozamykacz

Należy wyciąć styropian i zastąpić wełną 
mineralną gr. 8 cm dł. 215 cm

Okno do wymiany - projektuje 
się okno o klasie odporności 
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