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Brodnica, 25.05.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2020r
poz. 1333 ze zm.)

OSWIADCZAM, z¢ projekt budowlany:

Adaptacja pomieszczen budynku A Miejskiego Przedszkola Samorzadowego nr 4 z Oddziatami
Integracyjnymi im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Miawie celem utworzenia nowych miejsc w
Miejskim Ztobku w Miawie wraz z wyposazeniem i montazem placu zabaw w ramach Programu
rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 w miejscowosci
Mtawa, 06-500 Mtawa na dziatkach nr 4046/2; 4046/3; 4046/5 obreb 10 Miasto Mtawa, zostat wykonany
zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT GLOWNY~ INSTALACJE SANITARNE DATA PIECZEC | PODPIS

mgr inz. Karol Kozminski
KUP/0057/PBS/20 25052023

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY-INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Marta Czajkowska
KUP/0059/PBS/17 25052023



https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.056.0000471,ustawa-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.056.0000471,ustawa-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Projekt techniczny branzy sanitarnej



OPIS TECHNICZNY
Do projektu technicznego branzy sanitamej

Obiekt: Adaptacja pomieszczen budynku A Miejskiego Przedszkola
Samorzadowego nr 4 z Oddziatami Integracyjnymi
im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Miawie celem utworzenia
nowych miejsc w Miejskim Ztobku w Miawie wraz z
wyposazeniem i montazem placu zabaw w ramach
Programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku
do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029

Inwestor : Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Kategoria obiektu budowlanego : 1X, VIII

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana dnia 10.05.2023 r przez geodete
uprawnionego inz. Marka Dymowskiego

- Wizja lokalna terenu dziatki

- Pomiary inwentaryzacyjne wtasne

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji czesci budynku Przedszkola Miejskiego nr 4
w celu utworzenia nowych miejsc ztobkowych, oraz demontaz starych i montaz nowych urzadzen na
zewnetrznym placu zabaw. Inwestycja obejmuje wymiane czesci istniejacej instalacji wodno-
kanalizacyjnej wraz z wymiang armatury oraz rozbudowe istniejacej instalacji wod.-kan. i c.o. Dodatkowo
projektuje sie wymiane czesci istniejgcych grzejnikéw oraz montaz projektowanych grzejnikow wraz z ich
podtaczeniem do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Inwestycja zlokalizowana jest
w miescie Mtawa przy ul Zygmunta Krasinskiego, na dziatkach ew. nr 4046/2; 4046/3; 4046/5 obreb 10
Miasto Mtawa.

3. Instalacje wewnetrzne

3.1.Instalacja wodociggowa
311.  Rozwigzania techniczne

Zasilanie w wode zimng projektowanej instalacji nastapi poprzez wigczenie do istniejacej instalacji wody
zimnej w budynku.

Podgrzew wody cieptej nastepuje w istniejacym wezle ciepta w budynku, skad ciepta woda
rozprowadzana jest siecig przewodow do przyboréw w budynku. Zasilanie projektowanej instalacji wody ciepte;
nastapi poprzez wigczenie do istniejgcej instalacji cieptej wody w budynku.

Projektowane przewody prowadzone bedg w bruzdach $ciennych oraz posadzkowych. Przewody
elastyczne fgczone przez ksztattki zaciskowe w systemie trojnikowym.
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Przejscia przez przegrody budowlane i pod progami wykona¢ w rurach ostonowych. Podejscia do
odbiornikdw wykona¢ w bruzdach $ciennych. W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje
sie zastosowanie ztaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowac
tasme lub paste teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w karbonowych rurach
ostonowych typu PESZEL.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksze od
cisnienia roboczego.

31.2.  Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana jest w istniejgcym wezle ciepta w budynku. Projektowane przewody
cieptej wody zasilane bedg z istniejgcych pionow cieptej wody w budynku.

313.  Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji projektowany
uktad musi by¢ zabezpieczony naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenistwa — bez zmian.
314. lzolacje termiczne

W celu ograniczenia wielkosSci strat, powstatych na skutek prowadzenia przewodéw w otoczeniu o
temperaturze nizszej oraz dla zapobiegniecia wykraplania pary wodnej przewody wodociggowe nalezy
zaizolowac¢. Minimalng grubos$¢ izolacji dla przewodu o danej Srednicy przedstawia ponizsza tabela:

Tab.1. Minimalna grubosé izolacii cieplnej

Lp. . Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
e [ (material 0,035W/mK) "
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 14 hy ¢ przez Sciany lub ,
Y stropy, siz.;fiowarlljifscrzeovi?cam? Y />wymagafz poz. 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 14, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 14
pomieszczeniami roéznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podany w tabel, nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

315.  Plukanie i proby szczelnosci

Przeprowadzi¢ proby szczelno$ci wodg na ci$nienie 1,0 MPa.

Przeprowadzi¢ ptukanie sieci wodg z predkoscig nie mnigjsza niz 2 m/s w celu usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych.

Przed oddaniem przewodow do eksploatacji nalezy je podda¢ dezynfekcji zgodnie z WTWIO wg
,COBRTI INSTAL W-wa”. Dopuszcza sie rezygnacie z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, Ze probka spetnia wymagania dla wody do picia.

31.6. Materialy

Rury do instalacji wody cieptej i zimnej wielowarstwowe PP, taczone przy pomocy ksztattek
zaciskowych. Armatura gwintowana mosigzna. Potaczenia z armaturg gwintowane.

31.7.  Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie wymagajq dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.



3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
321. Rozwiazania techniczne

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektoréw kanalizacyjnych,
prowadzonych w posadzce. Projektowane przewody odprowadzajgce $cieki z urzadzen zostang wigczone do
istniejgcych piondw kanalizacyjnych. Istniejace piony kanalizacyjne Zeliwne przeznaczone do wymiany na PVC.

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzi¢ Scieki sanitarne z projektowanych
przyboréw do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacego Scieki sanitarne z budynku do
miejskiej sieci kanalizacyjnej.

3.2.2. Rurociagi kanalizacji sanitamej

Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonaC z rur i ksztattek PVC kielichowych lub
polipropylenowych PP.

Diugos$¢ poszczegdinych rurociggdw i $rednice zostaty uwidocznione na rzutach poziomych kanalizacji
sanitarnej. Na wyposazeniu instalacji: rewizje, wyczystki, wywiewki. PrzejScie przewodu przez $ciany budynku
wykonac w tulei ochronnej.

323. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych, za
wyjatkiem przypadku stosowania uszczelnien z kitu asfaltowego. Korozyjne oddziatywanie asfaltu na PVC
wymaga owiniecia rury folig z PE lub PVC na omawianym odcinku.

324. lzolacje termiczne

W celu ograniczenia wielkosci strat, powstatych na skutek prowadzenia przewodéw w otoczeniu o
temperaturze nizszej oraz dla zapobiegniecia wykraplania pary wodnej przewody nalezy zaizolowa¢. Minimalng,
grubosc¢ izolacji dla przewodu o danej $rednicy przedstawia ponizsza tabela:

Tab.1. Minimalna grubosé izolacji ciepinej

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu (materiat 0.035W/m-K) )
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna srednicy wewnetrzne] rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podany w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

325. Proby szczelnosci

Przed petnym uzytkowaniem instalacji nalezy dokona¢ prob szczelno$ci wszystkich projektowanych
elementdw, w celu unikniecia przeciekéw i usterek podczas eksploatacji. Ponadto nalezy sprawdzi¢
zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Przeprowadzi¢ proby szczelnoSci przez catkowite napetnienie piondw wodg. Nieszczelnosci
Zlokalizowa¢ przez ogledziny. Préby szczelnosci potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

3.3.Instalacja centralnego ogrzewania
3.31.  Rozwigzania techniczne
Projekt zaktada wymiane istniejacych grzejnikow w projektowanym pomieszczeniu socjalnym,
demontaz istniejacego i montaz dwoch projektowanych grzejnikow w projektowanym pomieszczeniu Sali dla

dzieci oraz montaz nowych grzejnikéw w projektowanych pomieszczeniach fazienki i WC dla personelu.
Istniejace grzejniki zostang zdemontowane, a w ich miejsce zostang zainstalowane nowe grzejniki.

8



Zostang one podtaczone do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, za pomocg istniejgcych przewodow
przytaczeniowych DN15.

W pomieszczeniach, w ktorych projektuje sie nowe grzejniki nalezy je podtaczy¢ do istniejacych pionow
C.0. w budynku.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414:1999. Instalacje nalezy wyregulowa¢ w celu
uzyskania zadanych przeptywow.

3.3.2. Przewody

Rozprowadzenie rur  zaprojektowano w systemie dwururowym trojnikowym. Czynnik grzejny
doprowadzany bedzie do grzejnikdéw rurami miedzianymi, prowadzonymi w bruzdach $ciennych oraz posadzce.
Rury nalezy utozy¢ w izolacji termicznej (wg Dz.U. 2013 poz. 926) Laczenie poprzez ksztattki zaciskowe.

Szczegoty prowadzenia i podtaczenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem
zasad kompensacji. Przy przejSciach przez Sciany i stropy przewody prowadzi¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Montaz i rozwigzania systemowe wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

Po wykonaniu instalacji nalezy jq poddac prébie cisnieniowej. Po montazu rury nalezy zabetonowac lub
zakryC w sposob wiasciwy dla przyjetej konstrukcji podtogi/stropu. Podczas wylewania posadzki rury powinny
by¢ wypetnione woda.

333.  Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zaproponowano montaz grzejnikow stalowych ptytowych
bocznozasilanych.
334. Amatura

Armatura na przewodach instalacyjnych:
- zawory termostatyczne PN10, T=100 °C
- zawory odcinajace PN10, T=100 °C

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

3.3.5. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji projektowany
uktad zabezpieczony jest otwartym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa w wezle ciepta — bez
zmian.

3.36. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,COBRTI INSTAL”.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:

- szczelnosci

- odpowietrzenia

- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury.

Instalacie po zmontowaniu przeptuka¢ tak, aby woda ptuczaca nie wykazywata Zadnych
zanieczyszczen. Minimalna predkos$¢ ptukania 2m/s.
Instalacje poddac probie:

- na zimno na ci$nienie 0,4 MPa

- na goraco przy cisnieniu 1,5 x cisnienie robocze.

Po pomyslnie dokonanych prébach na ci$nienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacjg na nastawach
zawor6w grzejnikowych.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt zatwierdzony przez
Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréw i pomiarami parametréw uzyskiwanych przez
instalacje.



33.7.  Przejscia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami tngcymi, zabezpieczeniem przed niekontrolowanym powstaniem punktu
statego zaleca sie wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych ze stali o Srednicy
wiekszej od nominalnej Srednicy przewodu. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubos$ci sciany lub stropu
0 minimum 2 cm.

338. Izolacje termiczne
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac.

. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
e (materiat 0,035W/mK)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nie podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne.

339. Uwagi ogdine do specyfikacji materiatowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentow jak réwniez nazwy firm dostawcow i producentow nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia
parametrow przedmiotu zamodwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest
zastosowanie urzgdzen i materiatow rownowaznych, pochodzacych od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze
nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych
lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, materiatow i
technologii wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadac bedzie za ich dobor, a w zakresie jego obowigzkow
znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy
urzadzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jako$ciowych przewidzianych w dokumentaciji,
Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4. Uwagi koncowe

e Projekt zostat wykonany na zlecenie Inwestora MIASTA MLAWA ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

o Wszelkie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniaC z projektantami
poszczegbinych branz.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim.

¢ Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-budowlanymi pod
kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi.

e Wszelkie zmiany dotyczace budowy budynku nalezy uzgadnia¢ z organem nadzoru budowlanego
Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

o Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Zeszyt 7, Wydawca:
COBRTI INSTAL,
- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Zeszyt 12, Wydawca:
COBRTI INSTAL,
- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6, Wydawca: COBRTI
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INSTAL,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. 22010 r. Nr 109,

poz. 719).

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH - projektant giéwny
—mgrinz. Karol KOZMINSK]

Upr. nr KUP/0057/PBS/20

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH - projektant sprawdzajacy
—mgrinz. Marta CZAJKOWSKA

Upr. nr KUP/0057/PBS/20
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ZALACINIKI DO PROJEKTU
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Projektant gtowny:

FSprojekt FSprojekt
Pracownia Projektowa ’ %
Marcin Falbiorski PO

ul. Podhalarnska 41 chn
87-300 Brodnica & I
tel. kom: +48 790 28 29 50 ®
tel. biuro: +48 56 697 40 30 Pracownia Projektowa

e-mail: biuro@fsprojekt.eu
www . fsprojekt.eu

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: ~ Adaptacja pomieszczen budynku A Miejskiego Przedszkola
Samorzadowego nr 4 z Oddziatami Integracyjnymi
im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Mtawie celem utworzenia nowych
miejsc w Miejskim Ztobku w Mtawie wraz z wyposazeniem i
montazem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji
opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029

Adres inwestycji: Mtawa, ul. Zygmunta Krasinskiego 7,
06-500 Mtawa, Dziatki nr 4046/2; 4046/3; 4046/5
obreb 10 Miasto Mtawa
Inwestor : Miasto Mtawa

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Opracowat: mgr.inz. Karol Kozminski

25.05.2023.
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OPIS TECHNICZNY

do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Adaptacja pomieszczen budynku A Miejskiego Przedszkola
Samorzadowego nr 4 z Oddziatami Integracyjnymi
im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Mtawie celem utworzenia
nowych miejsc w Miejskim Ztobku w Mtawie wraz z
wyposazeniem i montazem placu zabaw w ramach
Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku
do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029

Inwestor : Miasto Miawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Kategoria obiektu budowlanego : 1X, VIII

1. Zakres rob6t calego zamierzenia budowlanego obejmuije w kolejnosci:
1.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:
a) protokolame przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu, wykonawczej dokumentacii technicznej
oraz dziennika budowy,
b) ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi informacyjnymi w tym wykonanie tablicy
informacyjnej,
¢) drogi odpowiednio utwardzone,
d) doprowadzenie energii elekirycznej i wodly,
€) urzadzenia socialno-bytowe oraz higieniczno-sanitame,
f)  rozmieszczenie sprzetu budowlanego.
1.2 Roboty montazowe
a) wymiana pionow instalacji kanalizacyjnej i przewodow instalacji wodociagowej oraz kanalizacyjnej, wraz z amatura,
b) wymiana i montaz grzejnikdw wraz z podiaczeniem do istniejace] instaladj,
c) roboty porzadkowe.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren przedmiotowej dziakki jest obecnie zabudowany.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
a) bedace pod napieciem kable energetyczne,
b) napotkanie w trakcie robét na niezinwentaryzowane urzadzenia,
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
4.1 upadek z wysokosci:
a) skalazagrozenia bardzo duza — codziennie
b) miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania , drabiny,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie
4.2 porazenie pradem elektrycznym:
a) skalazagrozenia praktycznie moziwa - kika razy na dzien
b) migjsca wystepowania zagrozenia to; elekironarzedzia, o$wietlenie przenosne, przediuzki,
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C) zagrozenie wystepuje w czasie do 8 godzin dziennie
4.3 skaleczenia:
a) skalazagrozenia bardzo duza — codziennie
b)  miejsce wystapienia zagrozenia to: ostre krawedzie detali, narzedza,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie
4.4 uderzenie i przygniecenie:
a) skalazagroZenia bardzo duza — codziennie prawdopodobienstwo niewielkie,
b) miejsce wystapienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy skiadowaniu materiatow.
C) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie
4.5 poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek
a) skalazagrozenia praktycznie moZiwa - kilka razy na dzien,
b) miejsce wystapienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
C) ZzagroZenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie,
4.6 spadajace przedmioty
a) skalazagroZzenia bardzo duza — codziennie,
b)  miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania, wykonywany komin, przenoszenie,
C) ZzagroZenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie,
4.7 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
a) skalazagrozenia praktycznie moZiwa - kilka razy na dzien,
b)  miejsce wystapienia zagrozenia to: gwintownica, wiertarka, miot udarowy, betoniarka,
C) zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie
4.8 urazy oczu:
a) skalazagrozenia praktycznie moZiwa - kilka razy na dzien
b)  miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty przy wykuwaniu bruzd i przejs¢, roboty montazowe,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 8 godzin dziennie,
4.9 oparzenia:
a) skalazagrozenia praktycznie moZiiwa - kilka razy na dzien,
b) migjsce wystapienia zagrozenia to: spawarka,
C) zagrozenie wystepuie w czasie 8 godzin dziennie

5. Sposoh prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

a) pracownik nowoprzyjely przechodzi szkolenie wstepne ogdine oraz podstawowe stanowiskowe prowadzone przez
gidwnego specialiste do spraw BHP, natomiast pracownik juz zatrudniony przesuniety do robét niebezpiecznych
przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy,

b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
* ocena zdarzenia, podjecie dziafania,
* jak najszybsze usuniecie czynnika dzialajacego na poszkodowanego,
* ocena zaistnialego zagrozenia dia Zycia poszkodowanego,
* sprawdzenie tetna,
* sprawdzenie oddechu oraz droznosci drdg oddechowych,
* ocena stanu przytomnosci,
« ustalenie rodzaju urazu (rany, Zamania itp.,),
+ zabezpieczenie chorego przed moziwosciq dodatkowego urazu lub innego zagrozenia (np. wyniesienie
poszkodowanego z migjsca dziatania czynnikdw toksycznych),
* natychmiastowe zgioszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub wspdipracownika o zaistniatym zdarzeniu,
* wezwanie pomocy fachowej (lekarza, Pogotowia Ratunkowego itd.),
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* Zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia lekarza),

« zabezpieczenie migjsca, w kiorym wystapiio zagrozenie,

* kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu,

WsZzyscy pracownicy maja obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, takich jak:

*kaski,

« szelki przy pracach na wysokoSci,

* 0dziez robocza ochronna,

* sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne, nauszniki, maski ),

nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste tych robdt oraz majstra,
jezeli pracownik wykonuje prace na rdznych stanowiskach szkolenie powinno uwzglednia¢ wszystkie rodzaje prac, ktdre
beda nalezaty do zakresu obowigzkdw pracownika,

sposob realizacji szkolenia i czas trwania poszczegdinych jego czesci powinny by¢ uzaleznione od przygotowania
zawodowego, dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy przewidywanej do
wykonania przez niego pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)

KBRS R AR

(2)

= O «Qu
= =

—
= =
=

odpowiednia organizacja prac,

rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacji (elekirycznej, gazowe; itp.),

prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikéw i kierownictwo nadzoru,
uzywanie sprawnych i w pelni bezpiecznych narzedzi,

odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw,

stosowanie materiatéw budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty i aprobaty techniczne,
odpowiednio wyposazony punkt p.poz.,

gasnica w baraku biurowym,

wyznaczenie drog ewakuacyjnych,

wyznaczone punkty poboru wodly,

umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego punkiu lekarskiego, najblizszej strazy
pozamej, policji, pogotowia ratunkowego.

Opracowat :
mgr inz. Karol Kozminski
upr. nrKUP/0057/PBS/20
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~ = KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
=1 Z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/22/17/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1117, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po ustaleniu,
ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Karol Jozef Kozminski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 19 marca 1983 r. w Poznaniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0057/PBS/20
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4,
art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i wurzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

=X BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0024/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 2 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Marta Czajkowska
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 03 maja 1983 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0059/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn:

magr inz. Jacek Kotodziej

Py
}; Wojciech Klatecki
\

Otrzymuja:

1. Pani Marta Czajkowska
ul. Krucza §
87-300 Kominy Brodnica

2. Okregowa Rada Izby \

3. Gtéwny Inspektor M CRITE®
Nadzoru Budowlanego e g

4. ala g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-S1R-YYY-RS4 *

Pan Karol J6zef KoZzmirski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0175/20

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 1a, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GN6-EP9-UIU *

Pani Marta Czajkowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0099/17

adres zamieszkania Kominy ul. Krucza 5, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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