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1. Czes¢ ogolna
a) Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu technicznego jest zlecenie Miasta Mitawa, aktualny podktad geo-
dezyjny do celéw projektowych, zalecenia inwestora oraz wizja lokalna na terenie objetym projektem.

b) Zakres opracowania
e Budowa sieci kablowej systemu kamer opartej o kabel UTP cat. 6 o dtugosci traso-
wej 110 mb.
e Montaz szafy rozdzielczej SR i jej wyposazenie
e Budowa linii zasilajgcej 3x2,5 mm2 do SR.
e Montaz 8 kamer IP, rejestratora i uruchomienie systemu monitoringu IP

c) Inwestor
Inwestorem jest Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.
d) Wykonawca

Wykonawcg robét objetych niniejszg dokumentacjg moze by¢ kazda firma posiadajgca wiedze i mozliwo-
Sci techniczne do ich wykonania.

2. Opis techniczny
a) Woykonanie sieci kablowej monitoringu

Okablowanie taczace kamery IP nalezy wykonac przy uzyciu kabla UTPz cat. 6. Trasy kabli wytyczy¢ na elewadji
budynku pod gzymsem na wysokosci dachu. Okablowanie prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych PVC
odpornych na dziatanie promieni UV o $rednicy dostosowanej do ilosci kabli np. RL22. Do mocowania rur
stosowac uchwyty zamykane réwniez odporne na UV. Rury mocowaé na uchwytach w odlegtosciach nie
wiekszych niz 0,7 m w celu zminimalizowania ugiec rury.

Okablowanie doprowadzi¢ do pomieszczenia ,,Magazyn gospodarczy” na pierwszym pietrze gdzie bedzie
znajdowac sie szafa rozdzielcza z rejestratorem.

Z szafy rozdzielczej poprowadzi¢ kabel HDMI
b) Montaz i wyposazenie szafy rozdzielczej

Szafe rozdzielczg projektuje sie w pomieszczeniu magazynowym na pierwszym pietrze. Doktadne miejsce
szafy uzgodnic z przedstawicielem inwestora. Projektuije sie typowa szafe rack 19” o wysokosci 9U i glebokosci
400mm W szafce zamontowac rejestrator IP 16 - sto kanatowy z wbudowanymi portami POE np. DS-
7616NXI-K2/16P oraz zasilacz awaryjny UPS typu rack 19”. Kable UTP zbiegajace sie od kamer zakoriczy¢ na
panelu krosowym w standardzie cat. 6. Potgczenia z rejestratorem wykonac za pomoca patchcorddw tej sa-
mej kategorii.

W celu awaryjnego podtrzymania zasilania w szafie zainstalowac zasilacz UPS typu rack 19" 500VA o wysoko-
$ci 1U np. Power Walker VI 500 R1U

Rejestrator powinien posiadac¢ minimalne parametry jak ponizej:

- zapis obrazu z 8 kamer o minimalnej rozdzielczosci 8mpx
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- pasmo dla kamer 160Mb/s

- dysk twardy o pojemnosci minimum 4TB
- obstuga kompresiji H.265+

- zgodnos¢ z protokotem ONVIF

- interfejs sieciowy 10/100/1000 Mbps

Do rejestratora podigczyc tcze sieci zewnetrznej LAN lub Internet, przez ktérg mozliwy bedzie zdalny dostep
do rejestratora (jesli wymagany). Wymaga to osobnego uzgodnienia z inwestorem.

c) Montaz kamer

Zastosowac nalezy kamery zewnetrzne IP typu bullet (tubowe) np. HIKVISION DS-2CD2T43G2 o minimalnych
parametrach jak ponizej.

Kamery tubowe —kamery K1-K8:

- rozdzielczos¢ 4Mpx

- kompresja wideo h.265

- 25Kki/s przy 1080p.

- ogniskowa 2.8 mm

- promiennik podczerwieni 60m

- czuto$é <= 0,01 lux

- zasilanie PoE/Hi PoE zgodne z 802.3af

-zgodna z ONVIF

Kamery montowac w miejscach wskazanych w projekcie. Kamery montowac ponizej gzymsu. Zaleca sie sto-
sowanie dodatkowych puszek instalacyjnych montowanych bezposrednio przy kamerze w celu wykonania
potaczen kabla UTP z okablowaniem kamery. Wymaga sie jednak, aby stosowac puszki dedykowane do kon-
kretnego typu kamery —nie dopuszcza sie stosowania puszek PVC montowanych obok kamer.

d) Monitor lokalny

Na potrzeby lokalnego zarzgdzania systemem monitoringu, biezacg obstugg oraz zapisem na-
gran na nosnikach przenosnych zamontowac¢ monitor lub telewizor typu LED w miejscu wska-
zanym przez inwestora.

Parametry monitora:

- przekatna ekranu minimum 32”

- rozdzielczo$¢ matrycy 1980x1080



- kontrast 20000000:1

- kat widzenia: 178/178 stopni

- format 16:9

- wejscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI,

- VESA

Do przestania sygnatu wizyjnego HDMI oraz sterowania rejestratorem przez USB zastosowacé
konwertery HDMI/USB->IP np. i przesta¢ za pomocg osobnego kabla UTP cat.6.
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e) Uruchomienie systemu

Nalezy przydzieli¢ dostep do rejestratora inwestorowi poprzez siec Internet lub siec lokalng w celu zdalnego
podgladu/odtwarzania nagran.

Nalezy uwzgledni¢ inne wymagania inwestora nie ujete w tej dokumentacji jak na przyktad integracje niniej-
szego systemu z centralnym systemem monitoringu.

3. Zalecenia BHP

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca powinien przestrzegac¢ obowigzujgcych w Polsce przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespet-

niajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy re-
alizacji zadania oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

4. Zestawienie podstawowych materiatéw

a) Kabel UTPzcat.6 —640 mb

b) Rurainstalacyjna RL22 —120mb

c) Szafatypurack19” 9U/400— 1szt.

d) Kameratypu bullet IP 4mpx—8szt.

e) Zasilaczawaryjny UPSrack 19” 1U 500VA —1 szt.
f)  Rejestrator NVR IP 16 kanatéw, 4TB—1 szt.

g) Monitor LED 32”



UWAGA — podano obliczeniowe dtugosci kabli oraz rur, dtugosci nalezy weryfikowa¢ na biezgco podczas wykonywania
instalaciji. Zestawienie nie zawiera materiatdw pomocniczych i instalacyjnych koniecznych do wykonania zlecenia.



