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i Brodnica, 25.05.2023r.
OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2020r
poz. 1333 ze zm.)

OSWIADCZAM, ¢ projekt budowlany:

Adaptacja pomieszczen budynku Miejskiego Przedszkola Samorzadowego nr 4 z Oddziatami
Integracyjnymi im. Ewy Szelbrug - Zarembiny w Miawie celem utworzenia nowych miejsc w
Miejskim Ztobku w Miawie wraz z wyposazeniem i montazem placu zabaw w ramach Programu
rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 w miejscowosci
Mtawa, 06-500 Mtawa na dziatkach nr 4046/2; 4046/3; 4046/5 obreb 10 Miasto Mtawa, zostat wykonany
zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

GOWNY PROJEKTANT — ARCHITEKTURA DATA PIECZEC | PODPIS

mgr inz. Marcin Fabianski

KUP/0116/PWOK/12; 25052023
KUP/0088/Z00A/12
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA DATA PIECZEC | PODPIS

mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
GPI7342/135/TO /9% 2505.2023

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA DATA PIECZEC | PODPIS

mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka-Krzeminska | 25.05.2023
KPOKK IARP 72/ 2011
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO |
ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB
TRZECICH

1.0 Obszar oddzialywania — analiza

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu w
poblizu realizowanej inwestycji. Na dziatkach sasiednich dla ktérych ustawodawca ustanawia
opracowanie analizy obszaru oddziatywania wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna i
wielorodzinna oraz zabudowa ustugowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatki przeanalizowano w oparciu o:

- Prawo Budowlane - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze
.zm)

Usytuowanie budynku § 12

— odlegtosci od granic dziatek sasiednich zgodnie Prawem budowlanym oraz zapisami w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

e odlegtos¢ istniejacego budynku od najblizszej granicy z dziatkg sasiednig nr 4046/4 —
8,88m — 11,25m — Sciana z otworami okiennymi i drzwiowymi

e odlegtos¢ projektowanego placu zabaw od okien i drzwi budynkéw na sasiednich
dziatkach nr 4046/4; 4042 — 10,00m

e odleglos¢ projektowanego placu zabaw od okien i drzwi istniejacego budynku
przedszkola — 10,00m

o odlegtos¢ projektowanego placu zabaw od drogi publicznej na dziatce nr 4037 — 10,00m

WARUNKI SPELNIONE

Przestanianie § 13

Istniejacy budynek przedszkola ma wysokosS¢ od przylegtego terenu do najwyzszego punktu na
dachu 9,20 m.

Istniejacy najblizszy budynek na dziatce sasiedniej nr 4046/4, na ktdrej zlokalizowany jest
budynek mieszkalny wielorodzinny ma wysokos$¢ od przylegtego terenu do najwyzszego punktu
na dachu majg okoto 11,00 m.

Wysokos$¢ od przylegtego terenu do parapetu okiennego dla istniejgcego budynku sasiedniego
Zlokalizowanego na dziatce 4046 wynosi 1,2m. Odlegtos¢ Sciany z istniejgcym otworem
okiennym do $ciany projektowanego budynku wynosi 14,94m.

Wysoko$¢ przestaniania istniejacego bud. przedszkolnego dla istniejgcego budynku na dziatce
nr 4046 wynosi:
hp =9,20 — 1,2= 8,00 m < 14,94m

— dla zabudowanej dziatki nr. 4046/4 na ktorej znajduje sie analizowany budyneki mieszkalny
wielorodzinny istniejacy adaptowany budynek przedszkola budynek nie oddziatuje poprzez
przestanianie — miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z
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wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego, nie znajduje sie inny obiekt przestaniajacy.

Dla pozostatych dziatek nie przeprowadza si¢ analizy z uwagi na fakt, ze budynki na dziatkach
sgsiednich oddalone sg znacznie dalej od istniejacego budynku przedszkola

WARUNKI SPELNIONE

Usytuowanie stanowisk postojowych § 19

Istniejace miejsca postojowe dla sam. osobowych znajdujg sie po drugiej stronie ul. Zygmunta
Krasinskiego. Zlokalizowane jest tam 36 miejsc postojowych ogdlnych i jedno dla osob
niepetnosprawnych. Odlegto$¢ najblizszego miejsca postojowego do okien istniejacego
przedszkola wynosi 18,81m.

WARUNEK SPELNIONY

Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1

- odlegtos¢ miejsca na szczelne zamykane pojemniki na smieci od okien i drzwi adaptowanego
budynku przedszkola wynosi 10,45m, natomiast od projektowanego placu zabaw ok. 19,00m.

WARUNEK SPELNIONY

Oswietlenie i nastonecznienie § 60.1

Strefa czasowa UTC+01:00 Sarajewo-Skopie-Warszawa-Zagrzeb
Szeroko$¢ geograficzna 53,11574°PN, Dtugos$¢ geograficzna 20,37230° W

- dla dziatek sasiednich zabudowanych budynkami mieszkalnymi zlokalizowanych w
wschodniej i zachodniej czesci inwestycji po przeanalizowaniu wedrowki stonca w kierunku
wschdd - potudnie - zachéd w godzinach 7%-1700 nie stwierdzono ograniczenia
nastonecznienia pomieszczen mieszkalnych.

Warunek czasu nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) jest spetniony

- dla pozostatych niezabudowanych dziatek w poblizu projektowanej inwestycji analiza
nastonecznienia nieuzasadniona.

WARUNEK SPELNIONY

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271.1

— dla budynku zlokalizowanego na dziatce nr 4046/4 i dz. nr 4047 istniejacy adaptowany.
budynek nie stwarza zagrozenia pozarowego poniewaz odlegtos¢ miedzy $cianami
zewnetrznymi tych budynkéw przekracza 8,0m. Zaktada sig, ze budynki sasiednie jak i
istniejacy adaptowany budynek zaliczany jest do kategorii ZL odlegto$¢ miedzy $cianami
budynkéw nie moze by¢ mniejsza niz 8,0m.

WARUNEK SPELNIONY




- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

— usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie dziatki nie ogranicza inwestycji w zakresie
inwestycji drogowych na dzialce drogowej nr 4055 (drodze publicznej) ul. Zygmunta
Krasinskiego.

— zachowana jest prawidtowa odlegtos¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni (droga publiczna - ul.
Zygmunta Krasinskiego.) dz. nr. 4055. Istniejaca zabudowa oddalona jest na odlegtos¢ powyze;
12,00 m od krawedzi jezdni.

Minimalna odlegtos¢ od krawedzi drogi gminnej w terenie zabudowy wynosi 6,00m

WARUNEK SPELNIONY

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.)

- usytuowanie istniejacego obiektu przedszkola oraz projektowane zagospodarowanie dziatki
(plac zabaw) nie narusza istniejgcego systemu drenarskiego.

Whioski i wyniki analizy

Kierujgc sie zasadg poszanowania, uzasadnionych interesow o0sob trzecich na podstawie
przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwo$ci wykorzystania dziatek
sgsiednich pod katem w/w rodzajow inwestycji nie pogarsza warunkéw uzytkowania juz istniejgcych
budynkéw i elementéw zagospodarowania dziatek. Ponadto nie ogranicza mozliwosci korzystania z
wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci. Zgodnie z przeprowadzong
analizg zacienienia nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego i nastonecznienia dla
istniejacych obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow i
sposéb zagospodarowania dziatki nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanego budynku miesci sie w catosci na dziatce
inwestora i nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie

Opracowat:
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Projekt zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt: Adaptacja pomieszczen budynku Miejskiego Przedszkola
Samorzadowego nr 4 z Oddziatami Integracyjnymi
im. Ewy Szelbrug - Zarembiny w Mfawie celem utworzenia
nowych miejsc w Miejskim Ztobku w Miawie wraz z
wyposazeniem i montazem placu zabaw w ramach
Programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku
do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029

Inwestor : Miasto Miawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Kategoria obiektu budowlanego : 1X, VIII

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana dnia 10.05.2023 r przez geodete
uprawnionego inz. Marka Dymowskiego

- Wizja lokalna terenu dziatki

- Pomiary inwentaryzacyjne wtasne

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji czesci budynku Przedszkola Miejskiego nr 4
w celu utworzenia nowych miejsc ztobkowych, oraz demontaz starych i montaz nowych urzadzen na
zewnetrznym placu zabaw. Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Mtawa przy ul Zygmunta
Krasinskiego, na dziatkach ew. nr 4046/2; 4046/3; 4046/5 obreb 10 Miasto Mtawa.

3. Stan Prawny

Dziatki oraz zlokalizowane na nich budynki i urzadzenia oznaczona numerem geodezyjnym 4046/2;
4046/3; 4046/5 na ktorych projektuje sie inwestycje, sg wlasnoscig Inwestora.

4, Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie na terenie zabudowy. Obszar nie jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Miasta Mtawa. Teren inwestycji jest zagospodarowany jako Przedszkole
miejskie nr 4. W ramach adaptacji przewiduje si¢ zakres obejmujacy dziatki nr Dziatki nr ewid. 4046/2;
4046/3; 4046/5. Na wiw dziatkach znajduije sie jeden dwukondygnacyjny budynek przedszkolny, wjazd
indywidualny z drogi publicznej, pomnik, urzadzony plac zabaw oraz drogi i chodniki wewnetrzne o
nawierzchni z kostki betonowej. Rejon inwestycji od strony pdtnocnej przylega do drogi gminnej (ul.
Cypriana Kamila Norwida, dz.nr 4037) o nawierzchni z kostki betonowej oraz do szeregowej zabudowy
jednorodzinnej. Granica zachodnia przylega do zabudowy wielorodzinnej. Wschodnia cze$¢ terenu
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inwestycji przylega do dziatki nr 4047 na ktorej zlokalizowany jest drugi budynek przedszkolny. Od
potnocy zlokalizowana jest gminna droga publiczna tj. ul. Zygmunta Krasinskiego dz. nr 4055.Teren
dziatek przedszkolnych nie jest catkowicie ogrodzony i uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kanalizacje
ogbInosptawna, sie¢ gazowa i telekomunikacyjna.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie adaptacje czesci budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w celu utworzenia nowych miejsc
Ztobkowych, oraz demontaz starych i montaz nowych urzadzen na zewnetrznym placu zabaw.
Projektowany plac zabaw zostanie wyposazony w urzadzenia zabawowe odpowiednie dla grupy
wiekowej 1-3 lat. Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw od strony ciggu pieszo-jezdnego oraz
ogrodzenie dzielgce plac na dwie czeSci.

Budynek w czesci zewnetrznej pozostaje bez zmian poza rozbiorkg betonowego tarasu zewnetrznego,
w ktérego miejscu projektuje sie nowy taras o tej samej szerokosci lecz mniejszej dtugosci. Pozostate
state elementy zagospodarowania opisane powyzej pozostajg bez zmian. Sposéb komunikacji, dojazd
do posesiji, lokalizacja i sposob gromadzenia odpaddw statych pozostajg bez zmian.

6. Projektowane i istniejace uzbrojenie terenu dziatki

- zaopatrzenie w wode - istniejace przytacze wodociggowe — bez zmian projektowych

- przytacze energetyczne — Istniejgce przytacze kablowe — bez zmian projektowych

- odprowadzenie Sciekow — Istniejgca siec kanalizacji ogélnosptawnej — bez zmian projektowych

- odprowadzenie wdd opadowych - Istniejaca sie kanalizacji ogdlnosptawnej — bez zmian projektowych

- urzadzenia melioracyjne - na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg urzadzenia melioracji
wodnych szczegdtowych. — bez zmian projektowych

7. Bilans terenu w granicach dziatek

Powierzchnia dziatki: nr 4046/2: 282,00 m2
Powierzchnia dziatki: nr 4046/3: 2578,00 m2
Powierzchnia dziatki: nr 4046/5: 647,00 m2

7.1 Stan istniejacy

Pow. zabudowy istn. budynek przedszkola 604,57 m2
Pow. zabudowy istn. tereny utwardzone — drogi i chodniki z kostki betonowe;j : 622,97 m2
Pow. zabudowy istn. schody, podesty i tarasy na gruncie 136,83 m2
Pow. zabudowy istn. pochylnia dla niepetnosprawnych 20,57 m2
Pow. zabudowy istn. pomnik 27,73 m2

RAZEM: 1412,67 m? — 40,28% terenu dziatek 40462 ; 404613 ; 4046/5

Pow. zajmowana przez istn. plac zabaw nie wliczana do pow. zabudowy z uwagi na brak utwardzen.
Catg powierzchnie placu zabaw zajmuije trawa

Powierzchnia zieleni, (biologicznie czynna) — 2094,33 m2 — 59,72% terenu dziatek 4046/2 ; 4046/3 ;
4046/5
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7.2 Stan projektowany

Pow. zabudowy istn. budynek przedszkola 604,57 m2
Pow. zabudowy istn. tereny utwardzone — drogi i chodniki z kostki betonowe; : 622,97 m2
Pow. zabudowy istn. schody, podesty i tarasy na gruncie 92,03 m2
Pow. zabudowy projektowany taras 26,04 m2
Pow. zabudowy istn. pochylnia dla niepetnosprawnych 20,57 m2
Pow. zabudowy istn. pomnik 27,73 m2

RAZEM: 1394,27 m2 — 39,76% terenu dziatek 40462 ; 40463 ; 4046/5

Pow. zajmowana przez projektowany. plac zabaw nie wliczana do pow. zabudowy z uwagi na brak
utwardzen. Cata powierzchnie placu zabaw zajmuije trawa

Powierzchnia zieleni, (biologicznie czynna) — 2112,73 m2 — 60,24% terenu dziatek 4046/2 ; 4046/3 ;
4046/5

8. Dane informacyjne o zabytkach

Przedmiotowe dziatki i budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej a na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary znajdujace sie w granicach terenu gorniczego

10.Charakterystyka istniejacych i przewidywalnych zagrozen dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie wptywa na stan rodowiska naturalnego

- nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu
przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r.

- nie wymaga uzyskania decyzji sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji

- nie powoduje znacznych zmian uksztattowania terenu

- nie koliduje z istniejagcym systemem zieleni wysokiej i niskie]

11.Zielen

Teren dziatki na ktérej projektuje inwestycje jest zagospodarowany. Po wykonaniu inwestycji
uszkodzone nawierzchnie trawnikowe odtworzy¢ poprzez obsianie mieszanka traw.

12.Gospodarka odpadami

Odpady wywozone bedg na wysypisko $mieci w ramach umowy z Urzedem Gminny. Na terenie dziatki
znajduije sie istniejace miejsce ustawienia koszy na $mieci do selektywnej zbiorki odpaddw. Odlegtosci
miejsca sktadowania odpaddw od okien istniejacego budynku i innych budynkdéw na dziatkach
sasiednich oraz drogi jest zgodna z Prawem Budowlanym - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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13.0grodzenie

Projektuje sie nowe ogrodzenie o wysokosci 1,50m i trasie zgodnej z planszg ZT-1. Ogrodzenie
wykonac stosujgc rozwigzanie systemowe z paneli zgrzewanych dtugosci 250cm i wysokosci 150cm.
Panele z drutu min fi 4mm ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze ciemno zielonym, stupki z rur
prostokatnych RK 60x40 ze Sciankg grubosci min 3mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w
kolorze paneli. Stupki zabetonowa¢ w dotach kopanych w gruncie na gteboko$¢ min 80cm, od gory
stupki winny by¢ zamknigte daszkami z tworzywa PCV lub zaspawane. Furtki wykona¢ z profili
kwadratowych rurowych o grubosci Scianki min. 3,0mm. z wypetnieniem panelowym z drutu min fi 4mm
ocynkowanym i malowanym proszkowo. Furtki wyposaza¢ w klamki i zamki na klucz. Gérna krawedz
ogrodzenia nie moze by¢ zakofczona ostrymi elementami, ani wystajacymi drutami.
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14.Projektowane nawierzchnie utwardzone

Nie projektuje sie nowych utwardzen terenu

15.Projektowany taras zewnetrzny

W miejscu oznaczonym na planszy ZT-1 istniejacy taras betonowy nalezy rozebra¢ i zbudowaé nowy.
Projektuje sie taras o wymiarach 2,40 x 10,86m. Konstrukcja tarasu na gruncie zostanie przedstawiona
w projekcie technicznym. Nawierzchnia ptyty i stopni schodowych tarasu stanowi kostka brukowa szara
na podbudowie betonowej.

16.Projektowany plac zabaw

Umiejscowienie urzadzen zabawowych przedstawiono na planszy zagospodarowania terenu ZT-1. Pod
kazde urzadzenie wykona¢ odpowiednie dla wymogéw producenta urzadzen posadowienie. Uwaznie
przeanalizowa¢ warunki zachowania odpowiednich odlegto$ci pomiedzy urzadzeniami majgc na
wzgledzie nie nachodzenie sie strefo bezpieczenstwa. Projekt przewiduje zainstalowanie nastepujacych
urzadzen zabawowych.
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Nr.4 - Zestaw zabawowy Piaskownica - 1 szt

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zatgczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej

Nr.5 i 6 — Bujaki - konik 1 szt. - delfin 1 szt.

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zataczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej
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Nr.7- Hustawka pojedyncza — 2szt

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zatgczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej

Nr.8 — Karuzela - 2szt

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zataczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej
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Nr.9 - Lawko-stot — 2szt

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zatgczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej

Nr.10 - Zestaw zabawowy Piaskownica - 1 szt.

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zataczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej
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Nr.11 - Piaskownica — 1 szt.

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zatgczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej

Nr.12 - Hustawka podwoéjna -2 szt.

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zatgczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej
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Nr.13 - Zestaw zabawowy - 1 szt.

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zataczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej

Nr.14 i 15 - Bujaki - jednorozec 1 szt. - konik 1 szt.

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zataczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej

20



Nr.16 — Bujak podwadjny krowa -1 szt.

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zataczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej

Nr.17 - Tor przeszkéd -1 szt.

Specyfikacja i parametry techniczne zawarte w zatgczniku nr 1 do niniejszej dokumentaciji projektowej
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17 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Obiekt jako cato$¢ spetnia aktualne wymogi w
zakresie ochrony przeciwpozarowej. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmiana
warunkow pozarowych.

18.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem kierownika robét lub kierownika budowy posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami. Wszelkie zmiany konsultowaé z
projektantem dokumentacji techniczne;.

Opracowat:

25 Maj 2023
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Projekt Architektoniczno-budowlany
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektoniczno — budowianego

Obiekt: Adaptacja pomieszczen budynku Miejskiego Przedszkola
Samorzadowego nr 4 z Oddziatami Integracyjnymi
im. Ewy Szelbrug - Zarembiny w Mfawie celem utworzenia
nowych miejsc w Miejskim Ztobku w Miawie wraz z
wyposazeniem i montazem placu zabaw w ramach
Programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku
do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029

Inwestor : Miasto Miawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
Kategoria obiektu budowlanego : 1X, VIII

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 zaktualizowana dnia 10.05.2023 r przez geodete
uprawnionego inz. Marka Dymowskiego

- Wizja lokalna terenu dziatki

- Pomiary inwentaryzacyjne wtasne

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Lokalizacja i dane ogolne projektowaneqo zadania

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie¢ w centralnej czesci miasta Mtawa przy ul Zygmunta
Krasinskiego 7 na dziatkach nr 4046/2; 4046/3; 4046/5 w obrebie geodezyjnym 10 Miasto Mtawa.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji cze$ci budynku Przedszkola Miejskiego nr
4 w celu utworzenia nowych miejsc ztobkowych.

3. Opis stanu istniejacego i ocena stanu technicznego budynku

Istniejacy budynek Przedszkola miejskiego jest budynkiem dwu kondygnacyjnym bez podpiwniczenia.
Wysokos¢ kondygnacji w swietle wynosi 3,0m. Konstrukcja budynku typowa uprzemystowiona z lat 80
ubiegtego wieku. Sciany konstrukcyjne z cegly zeranskiej, stropy miedzy kondygnacyjne
prefabrykowane kanatowe typu ZERAN. Sciany dziatowe z cegly silikatowej gr. 12 cm obustronnie
tynkowane. Posadzki betonowe lastrykowe oblicowane terakotg, wyktadzinami tekstylnymi lub
panelami podtogowymi. Okna PCV, stolarka zewnetrzna drzwiowa mieszana stalowa, aluminiowa i
PCV, stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa i ptycinowa.

Konstrukcja wszystkich czesci budynku w stanie dobrym. Brak widocznych rys i peknie¢ oraz osiadan
Scian no$nych. Stropy nie noszg znamion nadmiernych ugiec i spekan.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie brak przeciwskazan do przeprowadzenia prac
budowlanych w projektowanym ksztaicie.

25



4. Przeznaczenie i program funkcjonalno - uzytkowy

Adaptowany Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne w chwili obecnej petni funkcje przedszkola
miejskiego z 4 oddziatami przedszkolnymi. Niniejsza dokumentacja przewiduje przebudowe jednego
oddziatu zlokalizowanego na parterze prawego skrzydta na ztobek o maksymalnej liczbie dzieci do 30.
W projekcie budowlanym jako zakres opracowania przyjeto tylko pomieszczenia bezposrednio
dostosowywane do przyjecia i pobytu dzieci Ztobkowych oraz pomieszczenia niezbedne do
funkcjonowania pracownikéw obstugujacych oddziat Ztobkowy o max liczbie do 4 oséb. Zywienie dzieci
odbywa¢ sie bedzie poprzez dostawe gotowych dan z firmy zewnetrznej (tzw. catering). Rozdziat
przywiezionej zywno$ci, zmywanie brudnych i magazynowanie czystych naczyn odbywa sie w
istniejacych pomieszczeniach budynku specjalnie przystosowanych do tego celu.

Projektowany oddziat ztobkowy petni¢ bedzie funkcje opiekuriczo-wychowawczg dzieci w wieku od 1-3
lat. W oddziale zatrudnionych bedzie do 4 os6b personelu dydaktycznego przy pracy jednozmianowe;.
Oddziat zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
Ztobek lub klub dzieciecy.

Zaprojektowano szatnig o powierzchni 21,50 m2 w ktdrej powierzchnia wolnej podtogi wynosi 15,50m?2
(min 0,5m2 na dziecko = 15,00m2). Pomieszczenie to jest wyposazone w szafki szatniowe z taweczka,
oddzielng przegrodg z wieszakiem na ubrania, potkg gorng na czapke oraz w dolnej czesci z miejscem
na przechowywanie obuwia. Strefa wyposazona jest w dwie okragte pufy do wygodnego spoczynku dla
rodzica oraz przewijak z szafkami do przechowywania pieluch i srodkéw higienicznych.

Pomieszczenie do pobytu dzieci w wieku 1-3 lat podzielono na dwie strefy za pomocg scianki mobilne;.
Strefe do pobytu dziennego wyposazono w umywalke oraz meble i urzadzenia zabawowe
przystosowane do ich wzrostu i wieku. W strefie tej bedq tez spozywane positki dostarczane z pom.
rozdzielni positkow na wozku. Dzieci jada¢ bedg przy stolikach wielofunkcyjnych umiejscowionych na
sali. Strefa snu wyposazona jest w szafy do magazynowania poscieli z przegrodami indywidualnie
przydzielonymi kazdemu dziecku oraz miejscem na sktadowanie mobilnych t6zeczek, ktore bedg
kazdorazowo rozktadane w porze lezakowania i snu dziecka. Powierzchnia pomieszczenia do pobytu
dzieci wynosi 206,97 m2 zgodnie z wymogami sanitarnymi min pow. przypadajgca na dziecko wynosi
16m2 dla ilosci dzieci do 5 plus 2,5m2 powierzchni na kazde nastepne dziecko. W tym przypadku min.
powierzchnia pomieszczenia na 30 dzieci wynosi 78,50m2.

Bezposrednio do Sali pobytu dzieci przylega tazienka wyposazona w cztery umywalki, dwie miski wc
umiejscowione w wydzielonych kabinach o wys. 1,50m oraz brodzik i przewijak. Do pomieszczenia
tazienki dla dzieci przylega pom. gospodarcze stuzace do utrzymania czysto$ci oddziatu oraz jako
pomieszczenie mycia, dezynfekcji i przechowywania nocnikéw. Wc dla personelu zaprojektowano przy
tazience dla dzieci i wyposazono w przedsionek.

Wszystkie pomieszczenia oprocz fazienek i pom. gosp. majg zapewnione oswietlenie dzienne poprzez
okna o pow. szklenia do pow. podtogi min 1:8, oraz o$wietlenie elektryczne. Wentylacja pomieszczen
grawitacyjna, nawiew $wiezego powietrza zapewniajg okna z w funkcjg uchylna, wywiew zuzytego
powietrza realizowany jest przez kominowe kanaty wentylacyjne. W pomieszczeniach WC bez okien
zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng realizowang poprzez elekiryczne wentylatory
kominowe uruchamiane wraz z witgczeniem o$wietlenia, nawiew powietrza do tych pomieszczen
zapewniajg kratki lub tuleje went. umieszczone w drzwiach. W/w wentylatory wyposazone zostang w
zwioczne wytgczniki, ktore zapewnig ich prace min. 5 minut po wytaczeniu oswietlenia. Ogrzewanie
pomieszczen zrealizowano za pomocg grzejnikow ptytowych.

5. Forma architektoniczna projektowaneqgo budynku

Nie dotyczy — brak ingerencji w stan istniejacy obiektu
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6. Sposob dostosowania obiektu dla osob niepelnosprawnych

Zapewnia sie dostep do obiektu dla 0sob niepetnosprawnych przez istniejacg zewnetrzng pochylnie dla
niepetnosprawnych.

Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg niezbedne warunki do korzystania z obiektow
uzytecznos$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s0b niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

- zapewniono wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne.

- zastosowano $rodki techniczne i rozwigzania architektoniczne w budynku, ktére umozliwiajg dostep
do wszystkich pomieszczen, z wytaczeniem pomieszczen technicznych.

- zapewniono dostep do informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku w sposéb wizualny
- zapewniono osobom ze szczegdinymi potrzebami mozliwo$ci ewakuacii

7. Warunki gruntowo-wodne i sposob posadowienia

Nie dotyczy - brak ingerencji w konstrukcje obiektu

8. Dane liczbowe istniejacego budynku

- powierzchnia zabudowy 604,57 m?
-powierzchnia catkowita 1209,14 m?
- kubatura 5152,00 m®
- wysokos¢é 920m
- dlugosé 46,69 m
- szeroko$¢ 12,75m

9. Zestawienie pomieszczen i pow. uzytkowej adaptowanej czesci przedszkola na Ziobek

PRZYZIEMIE/ PARTER
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA
[m2]

0.1 | Szatnia 21,51

0.2 | Sala dla dzieci 1-3 lat 106,97

0.3 | tazienka 15,84

0.4 | Pom. gospodarcze 3,50

0.5 | WC personelu 3,85

0.6 | Pom. socjalne 11,09
RAZEM 162,76

10. Zabezpieczenie obiektu przed wplywem eksploatacji gdmiczej

Na przedmiotowym terenie nie wystepuijg tereny eksploatowane gérniczo.
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11. Zakres prac remontowych

Podtogi i posadzki

Pom. 0.1 Szatnia
Zdemontowa¢ istniejace oktadziny podtogowe oraz skuc istniejace posadzki betonowe. Nowo
projektowane posadzki i podtogi zgodnie z opisem materiatowym w dalszej czeSci dokumentacii.

Pom. 0.2 Sala dla dzieci 1-3
Zdemontowac istniejgce okfadziny podtogowe i zastgpi¢ je na nowo projektowane zgodnie z opisem
materiatowym w dalszej czesci dokumentacii.

Pom. 0.3 tazienka
Zdemontowa¢ istniejace oktadziny podtogowe oraz skuc istniejace posadzki betonowe. Nowo
projektowane posadzki i podtogi zgodnie z opisem materiatowym w dalszej cze$Sci dokumentacii.

Pom. 0.4 Szatnia
Zdemontowac istniejace oktadziny podtogowe oraz skuc istniejace posadzki betonowe. Nowo
projektowane posadzki i podtogi zgodnie z opisem materiatowym w dalszej cze$ci dokumentacii.

Pom. 0.5 WC dla personelu
Zdemontowa¢ istniejace oktadziny podtogowe oraz skuc istniejace posadzki betonowe. Nowo
projektowane posadzki i podtogi zgodnie z opisem materiatowym w dalszej czeSci dokumentacii.

Pom. 0.6 Pom. socjalne
Zdemontowac istniejace oktadziny podtogowe oraz skuc istniejace posadzki betonowe. Nowo
projektowane posadzki i podtogi zgodnie z opisem materiatowym w dalszej cze$ci dokumentacii.

Pom. rozdzielni zywnosci

Wszystkie oktadziny $cienne i podiogowe nalezy zdemontowa¢. Podtogi oblicowa¢ antyposlizgowymi
ptytkami gresowymi tatwo zmywalnymi, $ciany do wys. 2,40m od podtogi oblicowac ptytkami Sciennymi
w kolorze biatym. Sufity i Sciany nad glazurg Scienng pomalowac farbami z atestem dopuszczajacym
zastosowanie w placdwkach o$wiatowych. Stosowa¢ farby lateksowe o podwyzszonej odporno$ci na
szorowanie na mokro (klasa 2). W rozdzielni zywnosci nalezy rowniez zainstalowa¢ nowe wyposazenie
wskazane w zatgczniku nr 2 do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Sciany i sufity

We wszystkich pomieszczeniach istniejace oktadziny scienne zdemontowac. Stare powtoki malarskie
usung¢ poprzez oskrobanie do warstwy tynku. Ubytki tynku uzupetnic i przygotowac Sciany do natozenia
projektowanych warstw wykonczeniowych. Nowo projektowane oktadziny wykona¢ zgodnie z opisem
materiatowym w dalszej czesci dokumentacii.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zewnetrzna pozostaje bez zmian. Stolarka drzwiowa wewnetrzna do wymiany.
Szczegotowe parametry stolarki zgodnie z opisem materiatowym w dalszej czesci dokumentacii.

Instalacja elektryczna i o$wietleniowa

We wszystkich pomieszczeniach istniejacy osprzet elektryczny oraz oprawy o$wietleniowe
zdemontowac i wymieni¢ na nowoprojektowane. Szczegotowe informacje techniczne zawiera projekt
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techniczny instalacji elektryczne;.
Instalacja monitoringu wizyjnego

W budynku nalezy zainstalowa¢ system monitoringu wizyjnego z rejestratorem. Szczego6towe
informacje techniczne zawiera projekt techniczny instalacji elektryczne;.

Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniu Sali dla dzieci w miejscu kolizji z projektowang Sciankg modutowg istniejacy grzejnik
nalezy zdemontowaC i zastapic poprzez dwa projektowane grzejniki. W nowo powstatych
pomieszczeniach t]. fazience dla dzieci i WC dla personelu nalezy zainstalowac ogrzewanie grzejnikowe
wg. projekty technicznego branzy sanitarnej. W nowo powstatym pom dla personelu istniejace grzejniki
nalezy wymieni¢ na nowe. Szczegotowe informacje techniczne zawiera projekt techniczny instalacii
sanitarnej.

Instalacja wod-kan
Istniejace piony kanalizacyjne z rur zeliwnych wymieni¢ na nowe z rur PVC, wykona¢ nowe podejscia

do projektowanych urzadzen. Szczegdtowe informacje techniczne zawiera projekt techniczny instalacji
sanitarnej.

12. Opis materialowo-konstrukcyjny

Sciany dzialowe

Sciany z bloczkéw silikatowych kl. 15 gruboéci 8 i 12cm na cienkowarstwowej zaprawie
systemowe;.

Podloga na gruncie - PO - Sala dla dzieci 1-3
Projektuje sie wykonanie podtogi o nastepujacych warstwach od gory:

- Wykfadzina winylowa heterogeniczna gr. 2,0mm klejona do podfoza betonowego z
wywinigciem na $ciany min. 8cm. Wyktadzina w klasie ogniowej minimum Bfl-s1, odpornosc na
Scieranie <=2.0 mm3, antypo$lizgowos¢ R10 np. GERFLOR INITIAL COMPAKT

Kolorystyka wedtug wskazan inwestora

- wylewka samopoziomujgca betonowa

- istniejacy jastrych cementowy

Podloga na gruncie — P2 - Lazienka , WC dla personelu, pom. gospodarcze
Projektuje sie wykonanie podtogi o nastepujacych warstwach od gory:

- plytki gresowe barwione w masie gr.7,0mm format 40x40cm lub 45x45¢m, antyposlizgowo$¢
min. R10, odporno$¢ na Scieranie < 110mm3, klasa odpornosci na plamienie min.4 -
kolorystyka wedtug wskazan inwestora

- wylewka samopoziomujgca betonowa

- jastrych cementowy gr.4-5 cm wytrzymato$c 0,8N/mm?2

- Styropian EPS 100 gr.10cm (0,037 W/m2xK)

- folia PE gr.0,2mm

- papa termozgrzewalna wywinigta na Sciany gr. 3,2mm
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- chudy beton C8/10 gr.10cm
- podsypka piaskowa zageszczona gr.10-15cm

Przenikalno$¢ cieplna dla projektowanej podtogi na gruncie Uo=0,28 [W/m2K].

Podloga na gruncie - P3 - Szatnia i pom. socjalne dla personelu
Projektuje sie wykonanie podtogi o nastepujacych warstwach od gory:

- Wykfadzina winylowa heterogeniczna gr. 2,0mm klejona do podfoza betonowego z
wywinieciem na Sciany min. 8cm. Wyktadzina w klasie ogniowej minimum Bfl-s1, odporno$¢ na
Scieranie <=2.0 mm3, antypo$lizgowo$c¢ R10 np. GERFLOR INITIAL COMPAKT

Kolorystyka wedfug wskazan inwestora

- wylewka samopoziomujgca betonowa

- jastrych cementowy gr.4-5 cm wytrzymato$c 0,8N/mm?2

- styropian EPS 100 gr.10cm (0,037 W/m2xK)

- folia PE gr.0,2mm

- papa termozgrzewalna wywinigta na Sciany gr. 3,2mm

- chudy beton C8/10 gr.10cm

- podsypka piaskowa zageszczona gr.10-15¢cm

Przenikalno$¢ cieplna dla projektowanej podtogi na gruncie Uo=0,28 [W/m2K].

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi ptycinowe z wypetnienieniem ptytaq wiérowg otworowang, ramiaki drewno. Plyciny kolor
drewnopodobny brzoza lub zblizony

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ wyboru _kolorystyki okleiny drzwiowej na etapie
zatwierdzenia do wbudowania przed zaméwieniem dostawy na plac budowy

Parametry, okucia wktadki i osprzet zgodne z rys. zestawienia stolarki

Scianka mobilna

Pomieszczenie Sali dla dzieci 1-3 lat nalezy rozdzielic w miejscu wskazanym na rys.
architektonicznym systemowg $ciankg modutowg sktadang recznie. Wymiar Scianki: dtugo$¢ -
560 cm, wysoko$¢ 300 cm. Scianka z zawieszeniem jednopunktowym sufitowym parkowana w
osi toru. W $ciance modutowej nalezy zainstalowa¢ drzwi o wymiarze w $wietle przej$cia min
100x202cm. Konstrukcja Scianki aluminiowa z panelami z ptyt drewnopodobnych i wypetnieniem
akustycznym.
Podstawowe parametry Scianki

e grubo$¢ panelu min 110mm

e izolacyjno$¢ akustyczna Rw =41 dB - 53 dB

e reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 - Bs2, d0

13. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Tynki Scienne
Cementowo-wapienne kat. lll szpachlowane gtadziami gipsowymi i malowane lub wyktadane
ptytkami ceramicznymi
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Powtoki malarskie

Sciany malowaé farbami lateksowymi z atestem dopuszczajacym zastosowanie w placowkach
o$wiatowych. Na lamperie stosowacC farby zmywalne lateksowe o wysokiej odpornosci na
szczotkowanie (klasa 1). Sciany powyzej lamperii malowaé farbami lateksowymi o podwyzszonej
odpornos$ci na szorowanie na mokro (klasa 2).

Lamperie 0 wysokosci 1,40 m wykona¢ w pomieszczeniach Sali dla dzieci, pom. socjalnym, oraz
szatni

Nalezy zatozy¢, ze farby wewnetrzne beda w roznej kolorystyce. Inwestor zastrzega sobie
mozliwo$¢ wyboru kolorystyki farb na etapie zatwierdzenia do wbudowania przed zamdwieniem
dostawy na plac budowy

Scianki wc dzielace kabiny ustepowe

W pomieszczeniu tazienki dla dzieci zainstalowac Scianki giszetowe dzielace we wraz z drzwiami
z ptyt wodoodpornych HPL gr.12mm. Wysokos¢ kabin i drzwi 1,50m od podtogi. Stopki 0 max
wysoko$ci 15cm ze stali kwasoodpornej, zawiasy bezpieczne uniemozliwiajace przypadkowe
zakleszczenia palcow u dzieci.

Glazura $cienna

Ptytki ceramiczne $cienne w pom tazienki dla dzieci, pom. gospodarczym, WC dla personelu
wyklei¢ do wysokosci 2,40m od podtogi. Wyjatkiem od tej zasady jest fragment Sciany w sali dla
dzieci, gdzie nalezy wyklei¢ ptytki przy umywalce na szerokos¢ 1,20m i wysokos¢ od podtogi
2,20m. Zaklada sie, ze glazura $cienna bedzie w zdecydowanej wigkszosci jednokolorowa z
wstawkami kolorystycznymi. Format, kolor, usytuowanie wstawek ustali¢ na etapie realizacji z
inwestorem

Proponuje sie zastosowanie ptytek $ciennych w kolorach pastelowych matowych o formacie
20x20cm. Pastel biaty mat 20x20cm ze wstawkami Pastel seledynowy mat 20x20cm i Pastel
pistacjowy mat 20x20cm

Propozycja na aranzacje ptytek w tazienkach
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Bialy montaz

- W_pomieszczeniu tazienki dla dzieci zastosowaé biatg ceramike tazienkowa. Umywalki o
szerokosci 50 cm z potpostumentem zamontowane na wys. nie przekraczajacej 50cm od podtogi,
miski ustepowe stojace ze sptuczka Scienng i deskq tworzywowa. Miska przystosowana dla dzieci
w wieku 1-3 lat. Wysoko$¢ montazu miski ustepowej nie powinien przekracza¢ 26cm. Baterie
umywalkowe sztorcowe mieszaczowe. W fazience zainstalowac biaty akrylowy brodzik 90x90cm
o gteboko$ci miedzy 10-15cm oraz zastonke prysznicowg z PCV na drazku metalowym. Bateria
natryskowa $cienna mieszczaczowa wyposazona w zestaw natryskowy ze stuchawkg na drazku
dtugosci 60cm. Nad kazdg umywalkg zainstalowac lustro bezpieczne — akrylowe w rozmiarze 50
x 100 cm. W tazience w poblizu umywalek zainstalowa¢ dozowniki do mydta w ptynie, podajniki
listkowych recznikow papierowych, w kabinach wc uchwyty na papier toaletowy oraz szczotke do
czyszczenia we. Akcesoria o ktorych mowa winny by¢ solidne i wykonane ze stali kwasoodporne;.

Propozycja wygladu ceramiki w tazience dla dzieci
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Umywalka owalna BABY Miska stojyca
50 x 41 cm dt. miski 37,5 cm

- w pomieszczeniach WC dla personelu zastosowac biatg ceramike fazienkowg. Umywalki o
szeroko$ci min. 55cm z pétpostumentem ceramicznym, miski ustepowe typu kampakt z deska
tworzywowg z twardego ABS z powtokg antybakteryjng zawiasy deski z stali nierdzewnej. Baterie
umywalkowe sztorcowe mieszaczowe z korkiem automatycznym. Nad umywalkg zainstalowaé
lustro bezpieczne — akrylowe w rozmiarze 55 x 120 cm. W fazience w poblizu umywalki
zainstalowa¢ dozownik do mydta w ptynie, podajnik listkowych recznikow papierowych, w kabinie
wc uchwyt na papier toaletowy oraz szczotke do czyszczenia wc. Akcesoria o ktérych mowa
winny by¢ solidne i wykonane ze stali kwasoodporne;.

- w pomieszczeniu Sali dla dzieci 1-3 lat zastosowaé biatg umywalke o szerokosci min. 55¢cm z
potpostumentem ceramicznym. Baterie umywalkowa sztorcowa mieszaczowa z korkiem
automatycznym. Nad umywalkq zainstalowac lustro bezpieczne - akrylowe w rozmiarze 55 x 120
cm. Bezposrednio w poblizu umywalki zainstalowa¢ dozownik do mydta w ptynie, podajnik
listkowych recznikdw papierowych. Akcesoria o ktorych mowa winny by¢ solidne i wykonane ze
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stali kwasoodporne;.

- W _pomieszczeniu gospodarczym zastosowac biatg umywalke o szeroko$ci min. 55cm z
potpostumentem ceramicznym. Baterie umywalkowa sztorcowa mieszaczowa z korkiem
automatycznym. Nad umywalkq zainstalowac lustro bezpieczne - akrylowe w rozmiarze 55 x 120
cm. Bezposrednio w poblizu umywalki zainstalowa¢ dozownik do mydta w ptynie, podajnik
listkowych recznikdw papierowych. Akcesoria 0 ktorych mowa winny by¢ solidne i wykonane ze
stali kwasoodporne;.

W pomieszczeniu zainstalowa¢ rowniez wolnostojacy zlewozmywak do mycia mopa ze stali
nierdzewnej, wraz z baterig oraz zaworem do napetniania wiader z woda.

Wyposazenie meblowe i zabawowe

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢é w kompletne umeblowanie i sprzet niezbedny do
funkcjonowania Ztobka. Lokalizacje elementéw najbardziej istotnych przedstawiono na rzucie
architektonicznym. Pozostate nalezy rozmiesci¢ w pomieszczeniach zgodnie z zatacznikiem 2 do
niniejszej dokumentacji projektowej. W zatgczniku nr 2 podano parametry techniczne umeblowania
| dodatkowego wyposazenia oraz ilosci z podziatem na pomieszczenia.

Ostony grzejnikowe

Projektuje sie wykonanie oston grzejnikowych we wszystkich pomieszczeniach gdzie one
wystepuja.
Ostony wykonaC z atestowanej ptyty MDF dopuszczonej do stosowania w przedszkolach i

szkotach. Grubos¢ ptyty min. 10mm kolor biaty. Przyktadowy wzér ostony przedstawiajg ponizsze
zdjecia
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14. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje:

- instalacje elektryczng oSwietleniowg

- instalacje elektryczna gniazd wtykowych ogélnego stosowania 230V

- instalacje wodociggowa ciepte] i zimnej wody uzytkowej

- instalacje wentylacji grawitacyjne;

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng — pom. WC bez okien

- instalacje centralnego ogrzewania czynnik grzewczy — woda, zrodto ciepfa istn. kottownia
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-instalacje kanalizacyjng z odprowadzeniem sciekdéw do gminnej kanalizacji sanitarnej
Wszelkie instalacie techniczne wykonaé wg. projektéw technicznych branzowych

15. Ochrona przeciwpozarowa.

15.1. Dane liczbowe istniejacej czesci ustugowo-produkcyjnej

- powierzchnia zabudowy 604,57 m?

- powierzchnia catkowita 1209,14 m?

- kubatura 5152,00 m?

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2 kondygnacje
- wysoko$¢ od poziomu terenu do kalenicy -9,20m

Budynek zakwalifikowany jako niski ,N”

15.2. Odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Istniejacy budynek przedszkolny usytuowany jest od sasiadujacych budynkéw w nastepujacych
odlegtoSciach :

- od najblizszego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr 4046/4 — 14,95 m

Odlegtosci od budynkéw sasiednich zqodne z Prawem Budowlanym Warunek spetniony

153  Kategoria pozarowa budynkéw i ich czesci
- Budynek przedszkola i adaptowana cze$¢ na oddziat Ztobka - ZLII

15.4. Klasa odpomosci ogniowe;.

Istniejacy budynek przedszkola jak réwniez adaptowana czes¢ na cele ztobka spetnia wymagania
w zakresie odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementéw okreslone w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 r. ( z pdzniejszymi zmianami poz.690
(bezpieczenstwo pozarowe budynkdw)

- Caly budynek istn przedszkola z projektowanym oddziatlem Zlobkowym ( kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
- zalicza sie do kategorii ,B”

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej niskiego budynku o liczbie
kondygnacji nadziemnych do 2 pod warunkiem, ze poziom stropu nad pierwszg kondygnacja jest
na wysokosci nie wigkszej niz 9 m.

Wymagania dla klasy ,,.C” (§ 216.1 ,warunkdw technicznych™)

Element budynku Wymagana klasa Istniejaca klasa odpormosci
odpomosci

gtéwna konstrukcja nosna | R 60 zapewniono - (R 60)

konstrukcja dachu R15 zapewniono - (R 15)

strop REI 60 zapewniono REI - 60

$ciana zewnetrzna El'30 zapewniono — (El 30)

Dodatkowo zastosowano materiaty nierozprzestrzeniajace ognia ,NRO”
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15.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W oparciu o zatozenia technologii zagospodarowania obiektu i jego poszczegdinych
pomieszczen nie przewiduje sie obszarow, w ktorych mogtoby wystapi¢ zagrozenie wybuchem.

15.6. Strefy pozarowe.
Przyjeto iz istniejgcy budynek ma jedna strefe pozarowq

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowe;

ZL 11=1209,14 m2 <5. 000,00 m2 - warunek spetniony
15.7 Oddzielenia pozarowe

W ramach niniejszej dokumentacji nie projektuje si¢ nowych oddzielen pozarowych
15.8. Warunki ewakuacji

- ewakuacja z pomieszczen projektowanego oddziatu ztobkowego na zewnatrz

- odlegto$¢ od najdalszego stanowiska do wyjscia ewakuacyjnego < 40m

- strefa posiada wiecej niz dwa wyj$cia ewakuacyjne

- drzwi otwierajq sie na zewnaftrz a faczna szerokosci drzwi ewakuacyjnych wynosi 3,40m.
Istniejace drzwi jednoskrzydtowe o najmniejszej szerokosci przejscia w Swietle 0,9 m

15.9. Wyposazenie przeciwpozarowe obiektu

- w budynku istniejg przeciwpozarowe wytaczniki pradu umieszczone w poblizu wejs¢
gtownych do budynku

- w budynku jest czynna i sprawna instalacja hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi DN 25
- w budynku jest sprawne i czynne oswietlenie ewakuacyjne

Uwaga:
Projektowany oddziat Ztobkowy wyposazy¢ w gasnice o masie Srodka gasniczego 2kg lub 3m?
na kazde 100 m?

W czesci socjalno-biurowej zainstalowaé min. 2 gasnice o0 wadze 2kg.
W czes$ci wystawienniczo-magazynowej zainstalowac¢ min. 3 gasnice o wadze 5kg.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
- przy wej$ciach do budynkow,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywa¢ cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
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Oznakowanie wyj$¢ i drog ewakuacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami P-POZ jak
rowniez sporzadzenie planu ewakuacyjnego dla budynku nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

15.10. Drogi pozarowe i zewnetrzne wyposazenie P-poz
Nie projektuje sie drég pozarowych poniewaz dostep dla ekip ratowniczych mozliwy jest z

publicznej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (ul. Zygmunta Krasinskiego). Odlegtosé
chronionego budynku od w/w drogi wynosi miedzy 12,65m a 12,82 m.

W poblizu istniejacego budynku przedszkola na dziatce nr 4037 (ul. Cypriana Kamila Norwida)
znajduje sie hydrant zewnetrzny nadziemny DN80, jego odlegto$¢ od istniejacego budynku w linii
prostej na 37,20m —47,30m. Drugi hydrant nadziemny DN80 umiejscowiony jest na dziatce nr 4055
w pasie drogowym ul Zygmunta Krasinskiego i oddalony jest od istniejacego budynku w linii prostej
na 37,74m - 83,34m.

Z uwagi na fakt iz zmiana w zakresie adaptacji istniejacego do tej pory oddziatu
przedszkolnego na oddziat ztobkowy i tych samych wymogach pozarowych dla obu
sposobow _uzytkowania odstepuje sie od uzgodnienia niniejszej dokumentacji z
rzeczoznawcg pozarowym. Niniejsza zmiana projektowa jest nieistotna z punktu widzenia
przepisdw pozarowych.

16. Uwagqi i zalecenia

- Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-budowlanymi pod
kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi.

- Wszelkie zmiany dotyczace budowy budynku nalezy uzgadnia¢ z organem nadzoru budowlanego
Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

- Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowe.

- Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi: budowlano-konstrukcyjnym, instalacii
sanitarnych i instalacji elektrycznych

Opracowat:

25 Maj 2023
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Adaptacja pomieszczen budynku Miejskiego Przedszkola
Samorzadowego nr 4 z Oddziatami Integracyjnymi
im. Ewy Szelbrug - Zarembiny w Mtawie celem utworzenia nowych
miejsc w Miejskim Ztobku w Mtawie wraz z wyposazeniem i
montazem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji
opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029

Adres inwestycji: Mtawa, ul. Zygmunta Krasinskiego 7,
06-500 Mtawa, Dziatki nr 4046/2; 4046/3; 4046/5
obreb 10 Miasto Mtawa
Inwestor : Miasto Mtawa

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Opracowat: mgr.inz. Marcin Fabianski

2505.2023.
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OPIS TECHNICZNY

do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Adaptacja pomieszczen budynku Miejskiego Przedszkola
Samorzadowego nr 4 z Oddziatami Integracyjnymi
im. Ewy Szelbrug - Zarembiny w Mtawie celem utworzenia
nowych miejsc w Miejskim Ztobku w Mtawie wraz z
wyposazeniem i montazem placu zabaw w ramach
Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku
do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029

Inwestor ; Miasto Miawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Kategoria obiektu budowlanego : 1X, VIII
Zakres robot

Niniejsza informacja obejmuje roboty budowlane zwigzane adaptacjg czeSci budynku Przedszkola
Miejskiego nr 4 w celu utworzenia nowych miejsc ztobkowych, oraz demontaz starych i montaz nowych
urzadzen na zewnetrznym placu zabaw. Inwestycja zlokalizowana jest w mieScie Mtawa przy ul
Zygmunta Krasinskiego, na dziatkach ew. nr 4046/2; 4046/3; 4046/5 obreb 10 Miasto Mtawa.

1 Przedmiot i podstawa opracowania :

e ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1126)” w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

e Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)",
e ,Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)’,

o ,Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)’,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)”,

¢ ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)”,

¢ ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)",

¢ ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)",

¢ ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)",

¢ Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)”,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)”.
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2 Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji

Zamierzenie inwestycyjne polega na adaptacji czesci budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w celu
utworzenia nowych miejsc ztobkowych, oraz demontaz starych i montaz nowych urzadzen na
zewnetrznym placu zabaw. Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Mtawa przy ul Zygmunta
Krasinskiego, na dziatkach ew. nr 4046/2; 4046/3; 4046/5 obreb 10 Miasto Mtawa.

2.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

al protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu wykonawczej
dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy,

b/ ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, w tym wykonanie
tablicy informacyjnej,

c/ drogi odpowiednio utwardzone,

d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

el urzadzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie),

f/ urzadzenia higieniczno - sanitarne (WC, umywalnia),

g/ rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

2.2 Roboty budowlane — stan surowy zamkniety:

al pomiary geodezyjne,

b/ roboty ziemne,

c/ roboty fundamentowe,

d/ roboty murowe,

el roboty zelbetowe, monolityczne,

f/ roboty dekarskie,

g/ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
h/ wykonanie $cianek dziatowych.

3 Wykaz Istniejagcych obiektéw budowlanych :
Na terenie dziatek wystepujg podziemne i nadziemne sieci infrastruktury.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Elementy nie wystepuja

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych,
okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) przy realizacji tej inwestycji wystepuija roboty
wyszczegolnione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, ktore stwarzaja
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zaliczane do wysokiego ryzyka:

« upadek do gtebokiego wykopu , mozliwos$¢ przysypania ziemiag — niebezpieczenstwo istnieje w kazde;
fazie prowadzenia robdt ziemnych oraz montazowych w wykopie. Ekspozycja zagrozenia — bardzo duza.
« upadek z wysokosci ponad 5m —niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia robot na wysokosci.
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Ekspozycja zagrozenia — bardzo duza.

e porazen energia elektryczng — niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia robdt w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtoSci 3m dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 1kV. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii.
Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np.: mgty,
opaddw deszczu). Ekspozycja zagrozenia — praktycznie mozliwa.

e porazen pradem elektrycznym — niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia rob6t przy uzyciu
elektronarzedzi, betoniarki, podajniki do betonu, w poblizu kabli elektrycznych. Ekspozycja zagrozenia —
praktycznie mozliwa kilka razy na dzien. Zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zaliczane do sredniego ryzyka:

e uderzenie i przygniecenie

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatéw,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : gietarka, betoniarka, gilotyna,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

e urazy oczu

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne, roboty
montazowe i zbrojarskie,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

® oparzenia

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i

pokrywcze,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e skaleczenia

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,
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» spadajace przedmioty

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, przenoszenie,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

¢ odmrozenia
al ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie przy pracy w temperaturze ponizej 10°C,

b/ miejsce wystagpienia zagrozenia to : stanowisko pracy
c/ zagrozenie wystepuje w czasie trwania niskich temperatur,

* Wymuszona pozycja, przenoszenie ciezaréw

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko brukarskie, przy transporcie recznym,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

6. Wykaz czynnosci przed przystapieniem do realizacji robét:

e Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

e Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujacych na terenie budowy.

e \Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

- bezpos$redni nadzér na tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb;

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

e \Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow.

e Nalezy wygrodzi¢ i oznakowaC caty teren budowy zgodnie z planem sytuacyjnym i przyjetymi
rozwigzaniami organizacyjnymi.

e Nalezy ustali¢ przebieg istniejacych tras mediéw i zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby
wykonujace roboty budowlane.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

o \Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegélnosci:

- imienny podziat pracy;

- kolejno$¢ wykonywania zadan;

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynno$ciach.

eSzkolenie w zakresie przepisdbw BHP powinno sie obywaé wg ogoinych i branzowych przepiséw BHP,
zgodnie z ,,Obwieszczeniem Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej zdnia 28 sierpnia 2003
roku w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”, ,,Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1996 roku”, ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 lutego 2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” Dz.U. Nr 47 poz. 401, ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia
2001 roku w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
Ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

e Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania aktualne instrukcje
44



bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- stosowanych w zaktadzie procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

e Instrukcje powinny w sposoéb zrozumiaty dla pracownikow wskazywac czynno$ci, ktore nalezy wykonaé
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynno$ci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéow.

e Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéw
chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w karatach charakterystyki tych substancji i
preparatow.

e Przed rozpoczeciem budowy i rob6t nalezy zapoznaé pracownikéw z:

- projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz organizacjq
budowy;

- wykazem i rodzajem prac o szczego6lnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku;

- obowigzkiem stosowania Srodkéw ochrony osobistej;

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen;

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi;

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. Dla otaczajgcego terenu;

- odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

8.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robé6t budowlanych:

o Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan BIOZ.

e Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan organizacji rob6t.

e Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie i instruktaz pracownikéw.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

e Wykonawca jest zobowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujace okreslonych
pracach oraz stosowa¢ niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W szczegolnosci jest
obowigzany

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci, z
uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtdwnie przez stosowanie technologii,
urzadzen, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

e Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowaé
odpowiednia rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej,
ograniczajace wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikéow.

e W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i technicznych
nie jest wystarczajace, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej
oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania.
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e \Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenistwa i higieny pracy ze
szczegblnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzadzen
technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

e Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w
sposobie uzytkowania pomieszczen powinny byé poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

¢ Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy
w razie wypadku oraz Srodki do udzielania pierwszej pomocy.

e Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.

8.2. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczeciem robo6t budowlanych):

e« Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

o \Wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw uzywanych na
budowie.

e Doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekdw.

e Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

e Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

e Zapewnienie wtasciwej wentylacji.

e Zapewnienie tgcznosci telefoniczne;.

e Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

¢ \Wyposazenie terenu budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

8.3. Podstawowe wytyczne dot. transportu drogowego i technologicznego

e Roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
e Obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami.

e Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

e Zakazuije sie transportu materiatow nad stanowiskami roboczymi.

e Nalezy dbac o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie.

8.4. Podstawowe wytyczne dot. skladowania materiatow

o Materiaty sktadowaC na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach / miejscach (materiaty
wielkie gabarytowo, paletyzowane - na wyznaczonym do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym, stal
zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie — na placu produkcji pomocniczej, materiaty drobne oraz farby — w
podrecznych magazynach kontenerowych).

e Nakazuije sie skladowania materiatow na drogach.

e Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjq utylizacji.

8.5. Podstawowe wytyczne dot. wykonywania szalunkéw

e Zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodg robot (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu).

e Stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze.

e Ustali¢ system sygnalizacji i facznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada.

e Stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci.
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e Wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oséb postronnych w
obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron.

e Wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie o$wietlenia ponizej 50 lux) i
przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek.

e Stosowac atestowany sprzet montazowy.

e Sprawdzi¢ jako$¢ elementow przed montazem.

e Ustawic tablice ostrzegawcze.

e Dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.

8.6. Podstawowe wytyczne dot. robét murarskich i tynkarskich

e Roboty murarskie i tynkarskie na wysoko$ci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowan.

e Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

o Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim
zabezpieczeniu Scian wykopow.

e Chodzenie po Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otwordw i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

¢ Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac $rodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

e Stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegdInoSci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwo$ci stosowania $rodkdéw ochrony zbiorowe;.

8.7. Podstawowe wytyczne dot. robét spawalniczych

e Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
e Ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych osob.

e Stosowac sprzet ochrony osobiste;.

e Stosowac sprzet spetniajacy wymagania okre$lone w przepisach.

8.8. Podstawowe wytyczne dot. robét dekarskich i izolacyjnych

e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoSci.
e |zolacje rur wykona¢ $rodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku. Stosowa¢ ubrania ochronne i
zabezpieczenia oczu.

8.9. Podstawowe wytyczne dot. rusztowarn i ruchomych podestéw roboczych

e Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywanie
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i ruchomych podestéw powinni posiadaé
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.

e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

8.10. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urzadzen technicznych

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjq producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.
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e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

e Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.

8.11. Podstawowe wytyczne dot. robot obrebie linii elektroenergetycznych

¢ Wygrodzic¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.

e Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV;
- 5 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

- 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;
- 30 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

8.12. Podstawowe wytyczne dot. ochrony p.poz

e Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz przepiséw
przeciwpozarowych.

e Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewniaC bezpieczne
przemieszczanie si¢. Drogi oznakowaC zgodnie z Polskimi Normami. Zabrania si¢ ich zastawiat
materiatami, Srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami.

e Oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejacych hydrantéw na placu budowy.

e Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

¢ Wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

¢ Obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych.

9. Pozostale zalecenia

Wszelkie roboty nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujacym ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych” oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi instrukcjami i przepisami.

10. Uwaga generalna

Zgodnie z art. 21a ust. ,Prawo Budowlane” kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
,planem BIOZ", w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualnie inne szczegdtowe
wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

Zakres i forme ,planu BIOZ” okre$la ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)".

Opracowat :
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) URZAT e ":'-"TOD'?V] _ Toruni, dnia 29 listopada 19394 r.

oy FAFSS

1 ~T.:'-U

. (pi.ecéé:c!i AN
Nr GP.I.7342/135-T0/ 94

DECYZJA © STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNI CZNAY CH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.1, § 7 i & 13 ust.1 pkt.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 1873 r. w sprawie samodzielnych i‘t;mkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz.U. Hr B,poz’..:;@ z pdEn. Zmianamid stwierdza sieg, zZe:

Panlid KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI

tviul naukeowy-zavedowy: mgr inz. architeki

urodzaonylal dnia_ 12 stycznia 1961 r. w Elblagu

posiada przygotowanie zawodows upowazniajace do wykonywanla
samodzielnej funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w spec jalnogci architektonicznej

w zakresie j.Ww.

Panfid  KRZYSZTOF ZAKRZEWSEKI jest upowaznionylad do:

1.Sporzadzania projekicdw w zakresie rozwigzan:

2) architektonicznych wszelkich obiektidw budowlanych,

b)) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie oblektidw budowlanych o powsze-
chnie znanyeh rezwigzaniach konstrukeyjnyeh i schematach tech-
nicznych z wytaczeniem konstrukeji fundamentdw gtebokich i trud-
niejszych konstrukeji stetycznie niewyznaczalnych,

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstirukcyjnych el emv:-nu_':w buuowlanych oraz

oceniania i badam.a. stanu technicznsgo:

2) wszelkich budynkdw,

b) budowli w budownictwie Jedm:arad innym i zagrodowym oraz budowli
siuzacyeh do eeldw rozrywkl, wypoczynku i spertiu - = wylaczeniem
konstrukeji fundamentdw giebokich i trudniejszycch konstrukeji

statycznie niewyznaczalnych.
Ctrzymuia:
1. Pan Krzysztof Zakrzewski

ul. Mostowa 874 — Br edndi ca

z up. WOJEWODY
vl

r KRAWIEC
DYREKTOR WB2IALU

(PEEEEECARR AR SHIENNE]
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0102.

Czionek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-F3EY-326C-51F3-4872

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota CZARNOLUCKA-KRZEMINSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 72/2011,

jest wpisana na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0260.

Czionek czynny od: 03-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0260-859F-FA8Y-Y4YB-125E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

53



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6Zn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/Z00A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisiji Kwallflkacyjnf

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski

OtrzmeJq
. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabianiski jest uprawniony
w specjalnoéci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m® na terenie zabudowy zagrodowej,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci architektoniczne;j.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn;y

mgr inz. Jacek Kotodzie]
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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KUJAWS KD
FOMOREKA
ODEREGQWA
1 2 &8 A
I INZYNIEROW
R BUDCWNIC T
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Bydgoszez, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt KUPOIB/KK-0054-0053/12
KUPOHIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnig 15 grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych architekiow,
ingymiendw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U 2 2001 r Nr 5 poz. 42, z pdgn. zm ), art 13 ust 1 pkt1i2iust 2
art, 14 ust 1 pkt 2 | ust 3 pxt 10 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1954 r. Prawo budowlane (Oz. U, z 2070 r. Nr 243, poz.
16823, z pAén, zm }araz § 11 ust 1 pit 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa £ dnia 26 kwetnia 2006
r. w sprawie samodziginych funkcji technicznych w budownictwia (Dr. UL r 2008 r. Nr 83, poz. 578, z pddn. zm. ) w
owigzku z art, 104 Kodeksu postepawania administracyinege (Dz. U z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inZynierowi o Kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPM116/PWOKM2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanaj

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. £akres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe| Komisii Kwalifikacyine] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] KUPOIE w
Bydgeszczy w terminie 14 dni od dnia jgj doreczenia

Skiad Orrekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyin

mar inz. Jacek Kolodzie] Y e N 7
|
I

inz Wojciech Klatacki w--)”‘\
* % < x — .'h"-.
inz, Frenciszek Szyplinski _,f’f...ﬁ.‘g? ME

K ~ F -

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fabianski
ul, Gwandin Ludowsj 41
87-300 Brodnica

2, Qkregowa Rada Izby

3, Gy Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4, ala
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Szezegitowy zakres uprawnien budowlanych

Ma podetawis arl. 12 ust, 1 pkt 112 lan, 13 ust 31 4 ustawy Prawo budowhkane w zwingku 2 § 156 1§ 17 ust. 1 pkt 1|

2 rozporzadsana Ministra Transperty | Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2008 1w sprowie samodeielnych funkcy

techricznyen w budownictwie Pan Marcin  Fabiedskl jesi uprawniony w speciainodci konstrukcyjno -

budowlane] do

- pmjsktrwania ohiekil budowlanego w zakresie sporzadzania projekly architekioniczno = budowlanego w
odnasieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projekiu Zagospodarowania dzisfkd lub terenu. w zakresie speciginosci konstrukcyjno -
bldawlana),

— sprawdzania projakiow architekioniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autarskiego,

— keerowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukel obiektu oraz architektury
obkektu,

- kisrowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowtanych oraz nadzoru i kentroli techniczneg|
wytwarzania tych slementdw,

- wykanywania nadzoru inwestorskego

- gprEwowania kontroli techniczne| utrzymania obiektéw budowianych

bez ograniczen.
Shkiad Orzekajacy ,-/
Okregowe] Komisji rcmnmuwjn;j‘ f
."-"': -~
mgr in2. facek Kolodzig) FI\L"Z’:
iz, Wojciech Kistecki B g ”’")

inz. Franciszek Szyplifiski Ve fl@.i/-\_
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-J2|-C7B-T9N *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nadaje
Panu Rafalowi Stramskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Mieécie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0001/Z00A/12

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA W OGRANICZONYM ZAKRESIE

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznoscei.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cé
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Kensulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréow Budownictwa

nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK: ,
A i
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski p) V{/ M,‘i

2. 1inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
{
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ML

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %
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Pan Rafal Stramski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu.

Otrzymuje:

1. Pan Rafal Stramski
13-330 Krotoszyny 112 EE

PRZ o)
OKREGD 4 PSD! 1
2. Okregowa Rada Izby )\/
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala mgr inz. Zdisly

Niczacy
CZ LIFIKACYJNE)

o
A
p
é rowski

W™

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2Z5-MZR-W2M *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0103/12

adres zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwe] Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/22/17/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Karol Jozef Kozminski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 18 marca 1983 r. w Poznaniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0057/PBS/20
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4,
art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i wurzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-_
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka ngf/um)?éﬁ)’(/ﬁ

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

65



@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-S1R-YYY-RS4 *

Pan Karol J6zef KoZzmiriski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0175/20

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 1a, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0024/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
2wigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pozn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Marta Czajkowska
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 03 maja 1983 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0059/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodzief ~ LE..S

~
hi Wojciech Klatecki

Otrzymujg:
1. Pani Marta Czajkowska
ul. Krucza 5
87-300 Kominy Brodnica
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor -
Nadzoru Budowlanego - A
4. ala )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GN6-EP9-UIU *

Pani Marta Czajkowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0099/17

adres zamieszkania Kominy ul. Krucza 5, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF KRZEMIENIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1974 r. w Nowym Miescie Lubawskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0110 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zzgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odsigpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykenywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
MNadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. 0Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowe] [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz /ﬁ z

2. mgr inZ. Elzbieta Lasmanowicz C&A g

“ - . »
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz L
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WAM-CET-WQV-HMC *

Pan Krzysztof Krzemieniewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0029/17

adres zamieszkania m.Pacoftowo ul. Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnozci prawnej wystarcza slozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicanej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ozwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowazne 2 oswiadczeniem woli Zciorym w formie pisemne;.

* Weryfikacjg poprawnoza danych w niniejssym zaswiadczeniu moina sprawdsic 23 pomocy numeru wenfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polzkiej kzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig z biurem wiasciwej Okrggowej kzby Inzynierow
Budownictwa.

70



PREZYDIUM Olsztyn, dnia 2 1listopad |, 70

WOJEWODZKIES RADY NARODOWEJ
Wydzial Butownictwa
Urbanistyki i Avchitektury

w Olszlynie
222/70

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1 pkt 1 i art, 20 ust. 1 ustawy 7z dnia 31 stycznia
1961 r, prawo budowlanc (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9 ust.q pkt 112
rozporzqdzenia  Przewodniczacego Komitetu  Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawic kwalifikacji fachowych osob wykonujacych funkeje
techniczne w  budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)
ob. GIERSZEWSKI Edmund Jozef

magister inzynier elektryk

uroflzony dnla  gny ot stnde 1937 r. Chojnice

otrzymuije
w specjainosel  ingtalacji i urzadzen elektrycznych
uprawnienia budowlane do
1o sporzgdzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji
i urzadzeh elektryczmnych wchodzgcych do zakresu
budownictwa powszechnego,

2. kierowania robotami budow.anymi w zakresie budowy
wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen

elektrycznych budownictwa powszechnego.

(pieczgé okragla)

WSH Olszrgn, 2. 581 (2500)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-U57-BMP-1CB *

Pan Edmund Gierszewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0112/03

adres zamieszkania ul.Stoneczna 1, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\/m
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