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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 

poz. 1332 ze zmianami), oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla zadania: 
„Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wójtostwo 

z ul. Wymyślin oraz ul. Płk Stanisława Budzińskiego w Mławie" opracowanego dla Urzędu Miasta Mława, 
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława został sporządzony zgodnie z umową nr WI.272.13.2020 z dnia 06.05.2020r. 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć 

 
 

Projektant: mgr inż. Marcin Dobek 
 
Chełm, lipiec 2020 
 

 
Sprawdzający: mgr inż. Artur Łomański 
 
Chełm, lipiec 2020 
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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wójtostwo z ul. 
Wymyślin oraz ul. Płk Stanisława Dudzińskiego w Mławie”. 

 

1.2. Adres inwestycji 

Planowana inwestycja znajduje się w województwie mazowieckim, powiat mławski, gmina Mława.  
Projektowana inwestycja przebiegać będzie przez grunty będące we władaniu Inwestora, wykaz 

działek przedstawiono niżej (tabela 1). 

Opis Numer działki Obręb 

Wykaz działek będących we władaniu 
Inwestora 

3676/18; 3431/5; 3319/10; 
3320/3;   

0010 Miasto Mława 

Tabela 1 Wykaz działek będących we władaniu Inwestora. 

 

1.3. Podstawa opracowania projektu 

 
[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz  

z późniejszymi zmianami), 
[2]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1935 
wraz z późniejszymi zmianami), 

[3]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 wraz z późniejszymi zmianami), 

[4]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 
120 poz. 1126) 

[5]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

[6]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 wraz  
z późniejszymi zmianami) 

[7]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 poz. 1990 wraz z 
późniejszymi zmianami), 

[8]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. 2017 poz. 784 wraz z późniejszymi zmianami), 

[9]. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 454 wraz  
z późniejszymi zmianami), 

[10]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 880 wraz  
z późniejszymi zmianami), 

[11]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2001r. N.62 poz. 627, wraz 
z późniejszymi zmianami),  

[12]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397), 
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[13]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 wraz późniejszymi zmianami), 
[14]. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 poz. 725 wraz z 

późniejszymi zmianami), 
[15]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. 
U. Nr 45 poz. 453),  

[16]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.  
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 poz. 393 wraz z późniejszymi zmianami), 

[17]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004r . Nr 130 poz. 1389), 

[18]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  (Dz.U. 2013 poz. 1129 wraz z 
późniejszymi zmianami), 

[19]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2016 r. poz. 124 wraz z późniejszymi zmianami), 

[20]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 2012r. poz. 463), 

[21]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

[22]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474 wraz z późniejszymi zmianami), 

[23]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. z 2010 r. Nr 
109, poz. 719 wraz z późniejszymi zmianami)  

[24]. Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz wytyczne projektowania, 
[25]. R. Edel – „Odwodnienie dróg”, WKiŁ Warszawa 2006, 
[26]. Umową nr WI.272.13.2020 z dnia 06.05.2020r.. 

1.4. Inwestor 

Urząd Miasta Mława 
ul. Stary Rynek 19 
06-500 Mława 

1.5. Zespół projektowy 

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ: 
Lider:Drogowa Inżynieria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,Spółka komandytowa, 

ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm 
Partner: Biuro Opracowywania Programówi Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek  

ul. Matejki 7, 22-100 Chełm 
Funkcja Branża Imię i Nazwisko Nr uprawnień 
Główny 

projektant: 
drogowa mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 

Projektant drogowa mgr inż. Artur Łomański LUB/0002/PBD/16 
 

1.6. Uzasadnienie 

Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wójtostwo, Wymyślin i Płk. Stanisława 
Dudzińskiego w miejscowości Mława ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu wszystkich uczestników ruchu. 
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2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne 
parametry techniczne 

2.1. Istniejąca sieć drogowa w rejonie projektowanej inwestycji 

W rejonie istniejącej inwestycji zlokalizowane są drogi gminne (ul. Wymyślin oraz ul. Płk. S. 
Dudzińskiego) oraz droga powiatowa (ul. Wymyślin). 

2.2. Przeznaczenie obiektu 

Projektowana sygnalizacja świetlna oraz skrzyżowanie przeznaczone będzie do jazdy pojazdów 
silnikowych i rowerzystów oraz do ruchu pieszych. Dzięki zastosowaniu sygnalizacji świetlnej znacznej poprawie 
ulegnie bezpieczeństwo ruchu. Projekt zakłada przebudowę/remnont skrzyżowania, budowę sygnalizacji 
świetlnej, przebudowę chodników. 

2.3. Zakres inwestycji 

W ramach planowanego przedsięwzięcia obejmuje: 
 Budowę sygnalizacji świetlnej 
 Odbudowę oraz przebudowę chodników, 
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 
Całkowita długość planowej inwestycji wynosi 0,100 km.  
Planowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu, jego płynność oraz estetykę obiektu 

budowlanego jakim jest droga. 

2.4. Charakterystyczne parametry techniczne. 

Lokalizację, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementów przyjęto zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wskazano niżej (tabela 2). 

L.p. Parametr Opis 

1. Klasa drogi „L” 
2. Obciążenie 

(nośność nawierzchni) 
100 kN/oś 

3. Przekrój drogi - uliczny z obustronnymi chodnikami, 
5. Jezdnia - nie projektuje się przebudowy istniejącej jezdni 
6. Chodniki - zgodnie ze stanem istniejącym.  
7. Odwodnienie - istniejąca kanalizacja deszczowa, 
8. Przejścia dla pieszych - na projektowanym odcinku w okolicach przejść dla pieszych 

zaprojektowano krawężniki obniżone do wysokości 2 cm powyżej 
krawędzi jezdni w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
swobodnego poruszania się po projektowanych chodnikach, 

Tabela 2 Parametry techniczne. 

 

3. Rozwiązania określające formę architektoniczną i funkcję obiektu oraz 
sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Forma architektoniczna drogi nie zmienia się w stosunku do stanu istniejącego. Parametry techniczne 
drogi nie ulegną zmianie. Do wymiany zakwalifikowano nawierzchnie części chodników. 

3.1. Istniejące i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji 

Stan istniejący 
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Obszar pod planowane przedsięwzięcie otoczony jest w miejską zabudową jednorodzinna i usługową. 
Powierzchnia terenu jest mało zróżnicowana wysokościowo.  

Istniejące ulice posiadają przekrój uliczny z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 
około 6,0m i chodnikach obustronnych przy jezdni częściowo z kostki betonowej, a częściowo z płytek 
chodnikowych.   

Woda z istniejącej jezdni odprowadzana jest do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Stan Projektowany – plan sytuacyjny 

W ramach zadania planuje się budowę sygnalizacji świetlnej co ma na celu uporządkowanie ruchu na 
skrzyżowaniu. Dodatkowo, z uwagi na zły stan nawierzchni zaplanowano wymianę konstrukcji chodników z 
płytek betonowych na kostkę brukową. Odtworzenia wymagają również odcinki chodnika, krawężniki oraz 
jezdna w miejscach projektowanej sieci niskoprądowej (zasilenie i sterowanie sygnalizacją).   

W ramach przebudowy założono zmianę lokalizacji przejść dla pieszych. W związku z powyższym, 
konieczne będzie wykonanie niewielkiej korekty krawężników i chodników dla pieszych. Ingerencja nie obejmuje 
jednak zmiany istniejącej geometrii.  

Odwodnienie zapewnione zostało przez istniejącą kanalizację deszczową. 

3.2. Rozbiórki 

Na podstawie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych założono w projekcie rozbiórki istniejących 
chodników w celu ich przedrukowania oraz fragmentów jezdni w miejscach projektowanych sieci (linii 
startujących sygnalizacją). 

3.3. Roboty ziemne 

W ramach inwestycji planuje się roboty ziemne w miejscach różnicy poziomów między istniejącym 
terenem, a projektowanymi elementami. Grunt nienadający się do wykorzystania w procesie budowy należy 
przetransportować na odkład i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. Z uwagi na zakres inwestycji 
(zachowanie istniejącej geometrii) roboty ziemne będą znacząco ograniczone. 

Po zakończeniu robót nawierzchniowych tereny zielone należy zahumusować.  

3.4. Chodniki 

W ramach zadania planuje się jedynie niewielka korektę chodników w rejonie przejść dla pieszych.  
W rejonie skrzyżowania planuje sie przedrukowanie istniejących chodników w miejscach ułożenia kabli 
startujących oraz wymianę konstrukcji na odcinkach wykonanych z płytek betonowych. Geometria skrzyżowania 
jak i chodników nie ulega zmianie. Chodniki wykonane będą z kostki betonowej o gr. 6cm. Przy przejściach dla 
pieszych zaplanowano ułożenie dwóch rzędów płytek ostrzegawczych z wypustkami w odległości 50cm od 
krawężnika.  

3.5. Punkty geodezyjne 

W przypadku zlokalizowania punktów geodezyjnych w zakresie inwestycji należy je, jeśli to możliwe 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie robót. W przypadku zniszczenia lub w przypadku budowy sieci 
podziemnych kolidujących z punktami geodezyjnymi, po wykonaniu sieci należy te punkty odtworzyć.  

3.6. Odwodnienie 

W ramach inwestycji nie planuje się zmiany istniejącego systemu odwodnienia skrzyżowania. Woda 
oprowadzana jest do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

3.7. Sygnalizacja świetlna 

Projekt przewiduje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wójtostwo, Wymyślin i płk. S. 
Dudzińskiego. Sygnalizacja ma na celu upłynnienie ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu  
objętym opracowaniem. Zasilenie sygnalizacji świetlnej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi 
znak EOP-74MMP-WP-001159-2020 z dnia 26.05.2020r.. 
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Szczegółowy zakres budowy sygnalizacji określono w odrębnym opracowaniu tj. w Projekcie Stałej 
Organizacji Ruchu który został zatwierdzony przez odrębny organ.  

3.8. Zieleń 

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią w związku z czym nie wymaga przedstawienia 
szczegółowej inwentaryzacji i projektu gospodarowania zielenią. 

3.9. Sygnalizacja świetlna 

Projekt budowy sygnalizacji świetlnej stanowi integralną część dokumentacji i został dołączony, jako 
oddzielne opracowanie (element stałej organizacji ruchu) 

3.10. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi integralną część dokumentacji i został dołączony, jako 
oddzielne opracowanie.  

4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

4.1. Konstrukcja chodnika 

Konstrukcja chodnika: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej (szara) gr. 6cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm, 

 podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr.10cm. 

4.2. Konstrukcja jezdni w miejscu odtworzenia.  

Konstrukcja jezdni: 
 warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm 

 warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 5 cm 

 podbudowa górna – beton asfaltowy AC22P 50/70 gr. 7cm  

 podbudowa dolna z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. 

5. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do 
warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy 

5.1. Osnowa geodezyjna 

Pomiary wysokościowe oraz sytuacyjne dowiązano do istniejącej sieci geodezyjnej na projektowanym 
odcinku drogi. Pomiary wysokościowe dowiązano do reperów państwowej osnowy geodezyjnej w układzie 
wysokościowym "Kronsztad 86", natomiast pomiary sytuacyjne wykonano w układzie współrzędnych płaskich 
"2000". 

5.2. Rozwiązania wysokościowe 

Niwelety ulic w rejonie skrzyżowania nie ulegją zmianie. Projektowane odcinki chodnika dowiązano do 
istniejącej jezdni i z zachowanej istniejących spadków na ciągach pieszych. 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie ze szczególnymi 
przepisami 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 

Projektant:  Sprawdzający: 
 

    mgr inż. Marcin Dobek       mgr inż. Artur Łomański 
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WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 
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Spis rysunków 
 
Plan orientacyjny    skala 1:5 000   rys. 0.1 
Plan sytuacyjny    skala 1:500  rys. 1.1 
Konstrukcja nawierzchni i szczegóły  skala 1:20  rys. 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


