D1-D1

X(z)WDXpek 75-1,05/5,0
Vi-1 — K1
L =LY
V1i-3

D2-D2

D3-D3

KARTA WIDEODETEKCJI
przetwarzanie danych z kamery K1

D4-D4

D5-D5

X(z)WDXpek 75-1,05/5,0

V2.l XY K2
V2-2

V2-3

D6-D6

Zasilanie 4 XYLY 3x1,5mm

KARTA WIDEODETEKCJI
przetwarzanie danych z kamery K2

D7-D7

X(z)WDXpek 75-1,05/5,0
L K3
X/ /Y]

D8-D8
339

D9-D9

KARTA WIDEODETEKCJI
przetwarzanie danych z kamery K3

D11-D11

m:% X(z)WDXpek 75-1,05/5,0

X/ 1Y

D12-D12 D10-D10

Wykonawca
Konsorcjum:
Lider: Drogowa InZynieria Sp. z 0.0. Sp. k
ul. Matejki 7, 22-100 Chelm, tel.ffax (+48-82) 560-58-27
Partner: Biuro Opracowania Programéw i Projekiw InZynierii Komunikacyjnej
LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Cheim, tel./fax (+48-82) 560-58-27

Urzad Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

KARTA WIDEODETEKC.JI
przetwarzanie danych z kamery K4

WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] NA BUDOWE SYGNALIZACI
SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU UL. WOITOSTWO Z UL. WYMYSLIN ORAZ
UL. PEK STANISLAWA DUDZINSKIEGO W MEAWIE

Polgczenie kabla akomodacyjnego- kamery wideodetekgii

Stadium

Legend: ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Data Skala Wariant Nr rysunku

anaosonr. | 07.2020 [1:50 11E3-11

Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien Branza

X/ /Y| - separator wideo

mgr inz Ryszard Katra MAP/0058/PBE/19 elektryczna




