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E1 — czes¢ opisowa

1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy elektryczne;
sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul. Wojtostwo — Wymyslin — ptk Stanistawa

Dudzinskiego w Mtawie.

1.1 Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowe skrzyzowanie zlokalizowane jest:

— Wojewddztwie — mazowieckie,
— Miasto — Mtawa.
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Rys 2. Lokalizacja skrzyzowania na planie miasta.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:
a. Obowigzujgce normy i przepisy w tym:

Norma SEP N-SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa,

Norma SEP N-SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Norma SEP N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie
kablowe projektowani i budowa.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 207/2003 poz.
2016 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr
19/2004, poz. 177 z pdzn. zm.),

b. PW sygnalizacji Swietlnej skrzyzowania - inzynieria ruchu
c. Podkitady geodezyjne 1:500

Urzgd Skarbo
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1.3  Zakres opracowania

Zakres opracowania:
» kanalizacja kablowa,

* linie kablowe sterownicze do sygnalizacji,
» linie kablowe sterownicze do systemu wideodetekgciji
* urzadzenia sygnalizacyjne,

* ochrona od porazen.

1.4  Zakres prac

Zakres robét budowlanych bedzie obejmowat:
* Montaz i uruchomienie nowego sterownika sygnalizacji Swietnej,
* Wykonanie nowej kanalizacji kablowej,
» Uktadanie nowych kabli sygnalizacyjnych, detekcji, ochronnych
*  Wykonanie uziomow
* Montaz i uruchomienie detekcji pojazdoéw - kamer wideodetekcji
» Montaz nowego osprzetu sygnalizacyjnego,
* Montaz nowych konstrukcji wsporczych,
*  Wykonanie WLZ
* Montaz i uruchomienie detekcji pieszych
» Wykonanie przytgcza energetycznego
* Odbudowa nawierzchni i chodnikéw
» Wykonanie namiaréw geodezyjnych powykonawczych

« Badania i pomiary

2. Opis techniczny sygnalizacja swietlna

2.1 Zasilanie sygnalizacji $wietlnej

Dla nowo budowanej sygnalizacji wybudowa¢ zestaw ztgczowo pomiarowy (dalej: ZZL)
zgodnie z warunkami nr EOP-74MMP-WP-001159-2020 Energa — Operator S.A. oddziat
w Ptocku. Obudowa ZZP powinna by¢ z niepalnego tworzywa termo-utrwalonego. Obwéd
zasilania sygnalizacji do sterownika nalezy wyprowadzi¢ kablem YKY 5x10 mm2. Dla

uziemienia przewodu ochronnego w ztgczu pomiarowym projektuje sie wykonanie
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uziemiania. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30 [Q]. Dla zapewnienia
zasilania projektowanej szafy sterowniczej nalezy z projektowanego ZZP wyprowadzi¢
kabel YKY 5 x 10 mm? w rurze DVK fi 50 do sterownika sygnalizacji Swietlnej i
wprowadzi¢ do projektowanej szafy sterowniczej. Kabel zasilajgcy sygnalizacje nalezy
poprowadzi¢ w kanalizacji kablowej DVK fi 50.

2.2 Kanalizacja kablowa.

Zaprojektowano wykonanie 1 i 2 otworowej kanalizacji kablowej. Kanalizacje kablowg
utozy¢ po trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez upowazniong jednostke
geodezyjng. Projektowang kanalizacje kablowg wykonaé¢ jako 1, 2 otworowg z rur
RHDPEp i DVK. Ciggi pomiedzy studniami wykonac rurami fi 110 mm DVK, potgczenia z
masztami i stupami sygnalizacyjnymi wykona¢ rurami fi 75 mm DVR. Kanalizacje
zaprojektowano ze studniami kablowymi typu SK-1 i SKR-1. Rury kanalizacji kablowej
uktada¢ na gtebokosci:

* min 0,6m pod chodnikami;

e min 0,8m pod zielencami;

* min 1,1m pod drogami;
Rury kanalizacji kablowej uktada¢ w wykopie recznie na minimum 10 cm warstwie piasku.
Utozone rury przysypa¢ warstwg przesianej ziemi lub piasku ubijajgc mechanicznie
warstwami.. Wszelkie odstepstwa od projektu (np. wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia)
uzgadnia¢ na etapie budowy z inspektorem nadzoru. Kanalizacja kablowa ma spetniaé
wszystkie normy stosowane w budownictwie telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym
wg. PN 76/E-05125, BN-89/8984-17/03. Rury kanalizacji kablowe] miedzy studniami
uktada¢ zgodnie z normami. Trase kanalizacji, typy poszczeg6lnych studni, ilos¢ otworéw

i odlegtosci pomiedzy studniami pokazano na rys 1.

2.3  Sterownik sygnalizacji $wietlnej

Ogblne wymagania dla urzadzenia sterujgcego

Sterownik sygnalizacji Swietlnej powinien:

» Obstugiwa¢ 4 grup kotowych, 2 grupy warunkowego skretu w prawo, 4 grupy
piesze, 4 grupy ostrzegawcze i min. 2 grupy rezerwowe przygotowane dla
ewentualnej rozbudowy bez koniecznosci instalowania dodatkowych kart,
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» Posiadac wejscia obstugujgce 12 petli wirtualnych oraz min. 4 wejs¢ rezerwowych

e Obstugiwa¢ 4 par przyciskbw dla pieszych z potwierdzeniem (potwierdzenie
otrzymania zgtoszenia 24 V DC)

* Posiada¢ sciemniacz latarni sygnalizacyjnych LED , umozliwiajgcy obnizenie ich
jasnosci Swiecenia w porze nocnej,

» Posiada¢ konstrukcije 2-procesorowg - osobno funkcjonujgce 32/64-bitowe
procesory, z ktérych jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujacy,

» Posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie programowe, nadzorujgce poprawne
wykonywanie programow,

» Posiada¢ mozliwo$¢ pomiaru mocy kazdej lampy,

» Sterowac¢ sygnalizatorami LED 230 V AC

» Posiada¢ budowe modutowg, gdzie kazdy modut wykonawczy ma mozliwos¢
obstugi do 4 grup sygnalizacyjnych, stan kazdej z 4 grup sygnalizacyjnych
powinien by¢ prezentowany na module wykonawczym za pomocg kolorowych diod
(kolory diod powinny odpowiadaé¢ kolorom lamp w terenie, kazdy modut
wykonawczy powinien posiada¢ dodatkowg diode informujgcg poprzez zapalanie o
aktywnosci modutu w czasie rzeczywistym)

» Posiada¢ mozliwos¢ diagnostyki pracy sterownika lub awarii za pomoca
wyswietlacza LCD - komunikaty w jezyku polskim,

* Posiada¢ mozliwos¢ wspotpracy z réznymi zrodtami sygnatow $Swietinych (LED,
halogen, zaréwka) stosowanymi w latarniach sygnalizacyjnych,

* Przechowywanie w logach min. 1000 komunikatéw o wykrytych zdarzeniach i
awariach,

* Realizowa¢ funkcje rejestracji btedow zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu
(rodzaj i czas powstania uszkodzenia),

* Posiada¢ wyprowadzone obwody zasilania dla podtaczenia zewnetrznych
urzgdzen o napieciu 230VAC i 24VDC

* Posiadac¢ zaimplementowany w sterowniku serwer www w celu tatwej obstugi przy
pomocy przeglgdarki internetowe;j

» Posiadajgcy solidng obudowe odporng na korozje i zamki zabezpieczajagce przed

wlamaniem,
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2.4 Linie kablowe sterownicze sygnalizacji $wietlnej.

Sygnalizatory uliczne potagczyé z sterownikiem za pomocg kabli typu YKSY.
Przedmiotowe kable o przekroju zyty 1,5 mm? i ilosci zyt 10, 14 | 19 i 24, ukfadaé¢ na
odcinku od sterownika sygnalizacji swietlnej do listwy ZUG — G6 znajdujgcej sie w dolnej
czesci stupa w konstrukcjach wsporczych. Na odcinku od listwy tgczeniowej do
sygnalizatora stosowac kable typu YKY 5x1,5mm2. Przy sterowniku nalezy pozostawi¢
zapas kabli ok 3,0m.

2.5 Kable ochronne.

Dla zapewnienia ochronny przeciwporazeniowej i wyrdwnania potencjatdw
wszystkich konstrukcji wsporczych zaprojektowano utozenie kabla typu LGY 10mm?.
Przedmiotowy kabel nalezy utozy¢ pomiedzy wszystkimi konstrukcjami wsporczymi i
sterownikiem. Montaz kabla do konstrukcji wykona¢ przy pomocy standardowych
koncowek kabel oczek, ktore zostang przykrecone do ztgcz uziemiajgcych.

2.6  Detekcji pojazdow - wideodetekcja

System wideodetekcji powinien mie¢ parametry nie gorsze niz i skiada¢ sie z
nastepujgcych elementow:
« kamera z obudowg o0 szczelnosci minimum IP65,
« procesor wideo przetwarzajgcy obraz i przekazujgcy sygnat o stwierdzeniu pojazdu
w okreslonym dynamicznie projektowanym obszarze pojazdu, procesor nalezy
umiesci¢ w szafie sterowniczej,
« kable zasilania kamer,
+ kable do transmisji obrazu.
Kamery powinny przetwarzac¢ obraz kolorowy z rozdzielczoscig PAL i charakteryzowac sie
wysokg czutoscig zapewniajgcg wtasciwg prace kamer rowniez w nocy.
Procesor wideo powinien umozliwi¢ zdefiniowanie minimum 25 pol detekcji posiadac
minimum 4 wyjscia swobodnie programowalnych i realizujgcych  dowolnie
zaprogramowane operacje logiczne z wirtualnych stref detekcji dla kazdej z kamer.
Kamera powinna wykrywa¢ pojazdy z odlegtosci zgodnych ze strefami detekciji
w okreslonymi w projekcie organizacji ruchu. Wideodetektor powinien wykrywac¢ sytuacje
w ktérej brak jest widocznosci (brak kontrastu spowodowany np. warunkami
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atmosferycznymi) i przekazywaé takg informacje do sterownika. Zaprojektowany system
wideodetekcji przetwarza obrazy dostarczane przez kamery i w zadanych obszarach
(wirtualnych strefach detekcji) wyszukuje obecnosci pojazdoéw. Dzieki temu realizowane
sg nastepujace funkcje:

« detekcja obecnosci i kierunku poruszania sie pojazdow,

+ klasyfikacja pojazdéw,

« pomiar natezenia ruchu,

2.7 Kamery wideodetekcji, wirtualne petle.

Na wysiegu masztu sygnalizacyjnego przewidziano montaz specjalnych kamer bedacych
czescig wideodetekcji. Kamery nalezy zamontowa¢ w obudowach wyposazonych w
odpowiednie uchwyty na uprzednio zamontowane sztyce zgodnie z instrukcjg producenta.
Konstrukcja wysiegnika powinna zapewnia¢ maksymalng sztywnos$¢ kamery - brak
mozliwosci kotysania przez podmuchy wiatru gdyz negatywnie wptywa to na prace
wideodetekcji. Obudowy kamer powinny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP65 i by¢
wyposazone w grzatki z termostatami. Montaz winien zapewni¢ detekcje pojazdow w
strefach wskazanych w projekcie organizacji ruchu. Prawidtowos$¢ dziatania kamer
systemu wideodetekcji nalezy potwierdzi¢ wykonujgc préby przed oddaniem sygnalizacji
do eksploatacji. Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektyw o regulowanej ogniskowe;
umozliwiajgce precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostrosci pola widzenia
kamery dla okreslonych przez projekt stref detekcji. Przeznaczenie poszczegdinych
kamer: K1 K2, K8, K4, obstugujg strefy detekcji przy linii zatrzymania, petle dtugie.
i oddalone petle krotkie. Wysoko$¢ zamocowania kamer: 7.0 — 8-5m - na sztycach
przymocowanych do wysiegnika sygnalizaciji.

Zasilanie kamer na napiecie wykona¢ przewodem YLY 3x1,5 mm?w kanatach kablowych,
w ktorych prowadzone sg przewody sygnalizacyjne. Wymagane jest, aby przewéd YLY
byt osobno doprowadzony do kazdej z kamer (nie dopuszcza sie podtgczenia zasilania z
kamery do kamery). Do przestania obrazu z kamer do kart detekcji nalezy utozy¢ kabel

XzWDXpek 75-1,05/5.0 (bez tgczenia na odcinku kamera — separator).
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Wymiary poszczegolnych petli przedstawia tabela:

Nazwa Ksztatt Odleglosé od linii Wymiar [m]
zatrzymania [m] A B C
V-1 2 2 2 i
V12 10 20 | 1 i
V1-3 p— 40 2 2 :
V2-1 2 2 2 i
V22 | 16 o5 | 1 i
V2-3 B 60 2 2 i
V3-1 - - 2 2 2 i
V32 A 10 20 | 1 i
V33 <L 40 2 2 i
V4-1 ! 2 2 2 :
V42 16 o5 | 1 i
V4-3 60 2 2 i

2.8 Przyciski dla pieszych

Przyciski dla pieszych powinny by¢é mocowane na maszcie lub stupie sygnalizacji
Swietlnej na wysokosci 1,2 do 1,35 m nad poziomem terenu. Przyciski dla pieszych
powinny: spetnia¢ norme PN EN 50293, by¢ wykonane w obudowie o duzej wytrzymatos$ci
mechanicznej, wykonanej z poliweglanu odpornego na dziatanie benzyny, smarow,
weglowodordéw alkalicznych. Stopien ochrony min. IP 54. Zakres temperatury dziatania
urzgdzen przetgczajacych i potwierdzenia przyjecia zgtoszenia: 40°C  do +40°C.
Zgtoszenie pieszych powinno sie odbywac przez zestyk sensorowy NO (normalnie
otwarty), sterowany napieciem 24V, z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia

sygnalizowanym przez podswietlenie napisu LED (tre$¢ uzgodniona z inwestorem).
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2.9 Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatéw
zezwalajgcych na przechodzenie przez jezdnie wytgcznie podczas nadawania sygnatu
zielonego dla pieszych, przy czym sygnat dzwiekowy odpowiadajgcy sygnatowi zielonemu
ciggtemu powinien rézni¢ sie od sygnatu dzwiekowego odpowiadajgcego sygnatowi
zielonemu migajgcemu. Pomocnicze sygnaty dzwiekowe, nadawane podczas sygnatu
czerwonego, powinny rozni¢ sie w zasadniczy sposéb od sygnatdw bedacych
odpowiednikiem sygnatu zielonego ciggtego i migajgcego. Sygnat dzwiekowy stosowany
na przejsciach dla pieszych powinien by¢ krotkoczasowym okresowo powtarzajgcym sie
sygnatem ztozonym o obwiedni czasowej prostokatnej wypetnionej falg prostokatng (fala o
przebiegu prostokgtnym) i czasie trwania nieprzekraczajgcym 20 ms. Czestotliwosé
podstawowa sygnatu ztozonego (ztozenie czestotliwosci podstawowej z jej nieparzystymi
harmonicznymi) powinna wynosi¢: na przejsciach przez jezdnie - 880 Hz. Podstawowy
sygnat dzwiekowy, réwnowazny sygnatowi zielonemu ciggtemu, powinien by¢ sygnatem
powtarzanym co 200 ms. Podstawowy sygnat dzwiekowy, rOownowazny sygnatowi
zielonemu migajgcemu, powinien by¢ sygnatem powtarzanym co 100 ms. Sygnalizator
dzwiekowy powinien umozliwiaé regulacje poziomu gto$nosci nadawanego sygnatu
dzwiekowego w granicach co najmniej 50-90 dB(A). Poziom sygnatu podstawowego
powinien by¢ dostosowany do hatasu ulicznego. W Zzadnym punkcie przejScia dla
pieszych stosunek sygnatu dzwiekowego nadawanego z sygnalizatora wzgledem
poziomu tta akustycznego (hatasu ulicznego) nie moze byC¢ mniejszy niz (-20) dB.
Wskazane jest stosowanie sygnalizatoréw adaptacyjnych. Sygnalizatory dzwiekowe
umieszcza sie po obu stronach jezdni, przy czym sygnaly podstawowe muszg byc¢
nadawane z urzadzen umieszczonych na wysokosci co najmniej 2,20 m nad powierzchnig
drogi, natomiast sygnat pomocniczy powinien by¢é nadawany z przycisku. Podstawowy
sygnat dzwiekowy powinien by¢ styszalny w strefie oczekiwania przed jezdnig oraz na
przejsciu przez jezdnie do co najmniej 2/3 jej szerokosci. Sygnat pomocniczy powinien
by¢ dzwiekiem tego samego rodzaju, co sygnat podstawowy, stosowany na danym
przejsciu, z tg réznica, ze czas powtarzania sygnatu pomocniczego powinien wynosi¢ 1 s,
a styszalno$¢ sygnatu pomocniczego musi byé ograniczona do 4 + 1 m od zrodta dzwieku.
Sygnalizatory dzwiekowe nie mogg wystepowac w postaci dodatkowej komory sygnatowe;
zblokowanej (potaczonej) z sygnalizatorem dla pieszych. Sygnalizator akustyczny
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projektuje sie jako sterowane tak by byta mozliwos¢ ich czasowego wytgczenia w

godzinach nocnych od 22.00 do 5.00 (ostateczne godziny nalezy uzgodni¢ z inwestorem).

2.10 Maszty sygnalizacyjne oraz stupy wysiegnikowe

Gabaryty masztéw powinny uwzgledniaé zasady umieszczania sygnalizatoréw oraz
wymagania zachowania skrajni wg ,Szczeg6towe warunki techniczne dla sygnatow

drogowych i warunki ich umieszczania na drogach”

kraweznik

o

45+55m

05+20m 05+-20m

Wytrzymato$¢ konstrukcji masztu, stupa lub konstrukcji oraz wielko$¢ fundamentow
powinny uwzglednia¢ wage zastosowanych sygnalizatoréw i ekrandéw kontrastowych,
zamontowane oznakowanie, obciazenie wiatrem dla | strefy wiatrowej zgodnie z PN-
75/E-05100-1 oraz warunki geotechniczne w miejscu posadowienia. Kazdy egzemplarz
masztu, stupa lub konstrukcji musi posiadac tabliczke znamionowg, na ktérej w sposdb
trwaty ma by¢ naniesiony nr fabryczny, rok produkcji, typ i rodzaj oraz nazwe wytworcy.
Stupy wysiegnikowe powinny by¢é ocynkowane w catosci (zewnatrz i wewnatrz),
mocowane przy pomocy srub i kryz bezposrednio do fundamentu w sposéb, aby cata
powierzchnia stupa przylegata do jego gérnej ptaszczyzny. Maszty sygnalizacyjne stalowe

powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie (zewnetrznie i
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wewnetrznie), przystosowane do posadowienia na wsporniku Kkotnierzowym, na
fundamencie prefabrykowanym lub wylewanym na miejscu wg. dokumentacji technicznej
producenta oraz zabezpieczone od goéry przed opadami atmosferycznymi. Przystosowane
do mocowania latarni dwupunktowych z wewnetrzng listwg zaciskowg i zaciskiem
Srubowym na przewéd PE 10mm? . Wyposazone na wysokosci 1,5m od ziemi w
zamykane punkty rewizyjne o stopniu ochrony nie mnie niz IP44 z zaciskowg listwg
przytgczeniowg do podigczenia kabli o ilosci punktéw zaleznej od ilosci kabli
sygnalizacyjnych, montowang wewnatrz masztu na szynie zapewniajgc dogodny dostep
do wszystkich stykow. Pokrywa zakrywajgca punkt rewizyjny zapewniajgca odpowiednig
szczelnos¢ bez uzycia dodatkowych elementow uszczelniajgcych. Elementy wewnetrzne
masztéw i stupdw wysiegnikowych, w kidére wciggane sg przewody i kable nie powinny
mie¢ ostrych krawedzi. Kotwy do mocowania stupa wysiegnikowego muszg byé
dostarczone przez wytwoérce stupdw dostosowane do wysokosci i diugosci ramienia.
Klasa betonu do wykonania fundamentu stupa wysiegnikowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg wytwércy, lecz nie nizsza od klasy C25/30. Beton i jego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-206. Stupy wysiegnikowe muszg posiadaé¢
trwaty zacisk do podtgczenia tasmy uziemienia na zewnatrz. Kazdy stup powinien mieé
mozliwos¢ obrotu ramienia tak, aby umozliwi¢ przejazd pojazdom o0 wysOKoScCi
ponadnormatywnej. W celu zabezpieczenia konstrukcji wsporczych przed warunkami
zewnetrznymi takimi jak woda, sél itp. nalezy pomalowa¢ odpowiednig farbg bitumiczna.

Trwatos¢ zastosowanych powtok malarskich - minimum 5 lat.

2.11 Latarnie sygnalizacyjne.

Dla sterowania ruchem ulicznym zastosowac¢ sygnalizatory uliczne przystosowane do
montazu dwupunktowego. Montaz sygnalizatorow wykona¢ przy pomocy konsol ktére
beda przymocowane do konstrukcji wsporczych za pomocg tasm stalowych zaciskanych.
Sygnalizatory wieszane nad jezdnig montowaé wraz z perforowanymi ekranami
kontrastowymi o szerokosci 850 mm i przy pomocy ocynkowanych zawiesi. Sygnalizatory
powinny posiada¢ budowe modutowg umozliwiajgcg wymiane pojedynczych elementow.
Obudowa powinna by¢ wykonana z poliweglanu i posiada¢ stopien szczelnosci min IP65..
Soczewki dla stosowanych sygnalizatorow muszg by¢ bezbarwne i by¢ srednicy:

» 200 mm dla sygn. pieszych, rowerowych, ostrzegawczych i warunkowych,
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* 300 mm dla sygn. kotowych.

Sygnalizatory nalezy wyposazy¢ w zrodta $wiatta typu LED o nominalnym napieciu pracy

230V i

przystosowaniu do pracy z uktadami zmniejszajgcymi

natezenie Swiatta

(sciemnianie). Pobér mocy przez pojedynczy uktad swietlny powinien wynosi¢ okoto 9 W.

Zrbdta $wiatta LED winny byé kolorowe, soczewki natomiast bezbarwne.

Sygnalizator S-1

Nazwa

Srednica

llos¢

Moc

Moc maks.

Ekran

sygnalizatora soczewki soczewek |zainstalowana pracy kontrastowy Uwagi
K1 300 3 27 18
Kip 300 3 27 18 TAK
K2 300 3 27 18
K2p 300 3 27 18 TAK
K3 300 3 27 18
K3p 300 3 27 18 TAK
K4 300 3 27 18
K4p 300 3 27 18 TAK
Syqgnalizator S-2
Nazwa Srednica llosé Moc Moc maks. Ekran U .
) X . wagi
sygnalizatora | soczewki soczewek |zainstalowana pracy kontrastowy
K1S 200 1 9 9 -
K4S 200 1 9 9 -
Sygnalizator S-5
Nazwa Srednica llosé Moc Moc maks. Ekran U .
. X . wagi
syanalizatora soczewki soczewek |zainstalowana pracy kontrastowy
P1a 200 2 18 9
P1b 200 2 18 9
P2a 200 2 18 9
P2b 200 2 18 9
P3a 200 2 18 9
P3b 200 2 18 9
P4a 200 2 18 9
P4b 200 2 18 9
Sygnalizator ostrzeqawczy w postaci migajacej sylwetki pieszeqo
Nazwa Srednica llosé Moc Moc maks. Ekran Uwai
) X . wagi
sygnalizatora soczewkKi soczewek |zainstalowana pracy kontrastowy
O1b 200 1 9 9
O2b 200 1 9 9
0O3a 200 1 9 9
O3b 200 1 9 9
O4b 200 1 9 9

13



WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZ YZOWANIU
UL. WOJTOSTWO Z UL. WYMYSLIN ORAZ UL. PtK STANISLAWA DUDZINSKIEGO W MEAWIE - BRANZA ELEKTRYCZNA

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi przewidziano  dodatkowg  ochrone
przeciwporazeniowg w postaci SZYBKIEGO WYLACZENIA, zrealizowanego przy pomocy
zabezpieczen nadprgdowych zlokalizowanych w sterowniku. W tym celu metalowe czesci
sterownika, maszty sygnalizacyjne potgczy¢ z przewodem ochronnym PE. (LgY 10 mm2).
Sterownik sygnalizacji Swietlnej, stupy i maszty wysiegnikowe sygnalizacyjne uziemic
uziomami ptaskimi z bednarki ocynkowanej Fe 30x4mm. Wartos¢ uziemienia dla szaf i
stupéw R <10[Ohm]. Zabezpieczenie obwoddéw sterownika wykonano przy pomocy:

» zabezpieczenia RCD o wartosci 25 A i pradzie zadziatania 30mA,

» zabezpieczenia nadprgdowego sterownika o wartosci 10 A,

» zabezpieczenia nadpradowego toru wyjsciowego 3,15 A.

» zabezpieczenia nadpradowego toru zasilania gniazda 6A.

4. Moc zainstalowana i wykorzystana na skrzyzowaniu.

Moc zainstalowana na skrzyzowaniu
ul. Wéjtostwo — Wymyslin — ptk Stanistawa Dudzinskiego
w Mtawie:
Sterownik sygnalizacji $wietlne; 423 [W]
Sygnalizatory 351 [W]
Uktady detekgji 300 [W]
Gniazdo serwisowe 1200 [W]
Razem: 2274 | W]

Moc wykorzystana na skrzyzowaniu
ul. Wéjtostwo — Wymyslin — ptk Stanistawa Dudzinskiego
w Miawie:
Sterownik sygnalizacji Swietlne; 300 [W]
Sygnalizatory 279 [W]
Uktady detekciji 100 [W]
Gniazdo serwisowe 1000 [W]
Razem: 1679 [W]

PSZCZ = Z PSZCZ X kj = 2,30 X 1,00 = 2,30 kW
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| o Pszez 230 6634
Uxcos¢g 230x0,93

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZZP nalezy zamontowaé bezpiecznik

nadprgdowy o charakterystyce zwtocznej T wartosci: 16 A

5. Obliczenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej:

Obliczenia wykonano dla obwody sygnalizacyjne sygnalizatora P3b — najdalej

oddalonego od szafy sterowniczej.

L = 88,5 m, kabel YKSY 14 x 1,5mm?
Bezpiecznik a wyjsciu karty wykonawczej sterownika WTA 3,15 A

|1=3,15%x2,5=7,88 A
2 x 88,5
A — =2,07Q
57 x1,5
Z=125x2,07=2590Q
U=Zx1=259x7,88=20,38V

U<V gdyz20,38V < 50V

Zastosowana ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
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. Zestawienie podstawowych materiatow do budowy sygnalizacji na

skrzyzowaniu ul. Wojtostwo — Wymyslin — ptk Stanistawa Dudziriskiego

w Mtawie

1. Sterownik sygnalizacji $wietlnej 1 kpl.
2. System wideo detekcji oparty na 4 kamerach 1 kpl.
3. Maszty z wysiegnikiem 10 m ocynkowane dwustronnie (MSW) — W3 1 szt.
4. Maszty z wysiegnikiem 11 m ocynkowane dwustronnie (MSW) — W10 1 szt.
5. Maszty MS ocynkowane dwustronnie dla latarni pieszych 4 szt.
6. Maszty MS ocynkowane dwustronnie dla latarni kotowych 4 szt.
7. Latarnie LED 3x 300 ogélna 8 szt.
8. Latarnie LED 2x 200 piesze 8 szt.
9. Latarnie LED 1x 200 ostrzegawczy w postaci migajgcej sylwetki pieszego 5 szt.
10. Latarnie LED 1x 200 warunkowego skretu w prawo 2 szt.
11. Przyciski dla pieszych sensorowe z potwierdzeniem 24V DC (NO ) 8 szt.
12. Rura RHDPEp 110 Arot 43 m
13. Rura DVK110 Arot 141 m
14. Rura DVK75 Arot 46 m
15. Rura DVK 50 Arot 14 m
16. Studnia SKR-1 9 szt.
17. Studnia SK-1 2 szt.
18. Kabel YKSY 24x1,5 75m
19. Kabel YKSY 19x1,5 36 m
20. Kabel YKSY 14x1,5 137 m
21. Kabel YKSY 10x1,5 79 m
22. Kabel YKSY 5x1,5 65 m
23. Kabel YKY 3x1,5 64 m
24. Kabel YLY 3x1,5 214 m
25. Kabel Xz2WDXpek 75-1,05/5.0 214 m
26. Kabel XzZTKMXpwn 4x2x0,8 328m
27. Przewdd LGY 10 mm2 193m
28. Bednarka FeZn 30x4 193 m
29. Przewdd YKY 5 x 10 mm?2 22m
30. Ekrany kontrastowe 850 4 szt.
31. Ztgcze ZK1+1P 1 szt.
32. Kabel zasilajgcy YAKXS 4x35 15m
33. Zaciski przebijajace 1 kpl.
34. Rura PCV twarda odporna na UV 4 mb
35. Uchwyty stupowe 1 kpl.
36. Sygnalizatory akustyczne 8 kpl.
37. Piasek
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
ul. Wéjtostwo — Wymyslin — ptk Stanistawa Dudzinskiego
w Miawie

Inwestor: Urzad Miasta Mtawa

ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Projektant: mgr inz. Ryszard Katra

MAP/0058/PBE/19

Zakres robot:

Wykonanie wykopow pod fundamenty i kanalizacje kablowag

Wykonanie fundamentdéw pod konstrukcje wsporcze

Montaz konstrukcji wsporczych oraz sygnalizatoréw swietlnych

Budowa studni kablowych z elementéw prefabrykowanych.

Utozenie rur ostonowych PE.

Utozenie kabli sygnalizacyjnych i kabli teletechnicznych w kanalizacji kablowe;j.
Utozenie kabla elektroenergetycznego w ziemi.

Montaz przyciskow zgtoszeniowych dla pieszych.

Montaz i uruchomienie wideodetekcji

Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika oraz zieleni.

Badania, pomiary i uruchomienie sygnalizacji.

Wykaz istniejgcych obiektow:

Stup sieci nN zasilanej ze stacji SN/nN Mtawa Wéjtostwo [S6-00216]
Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogowa.
Sieci uzbrojenia podziemnego.

Elementy zagospodarowania dziatek mogace stwarza¢ zagrozenie:

Istniejgce linie elektroenergetyczne sredniego i wysokiego napiecia
Istniejgce linie elektroenergetyczne niskiego napiecia eNN.
Istniejgce sie¢ teletechniczna

Istniejgce wodociagi.

Istniejgce gazociagi

Istniejgca kanalizacja deszczowa.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robot:

Ruch pojazdéw na ulicy w obrebie robdét.
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» Wytadunek materiatéw i urzgdzen z samochodow.

* Montaz konstrukcji wsporczych.

* Obstuga elektronarzedzi i spawarek

* Montaz sygnalizatoréw i osprzetu na wysiegnikach z podnosnika koszowego.

* Montaz sygnalizatoréw na masztach sygnalizacyjnych z drabin.

» Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych,

*  Wykopy ziemne pod konstrukcje wsporcze i kanalizacje kablowa.

Szkolenie dla pracownikdéw przed rozpoczeciem robdt:

» Szkolenie BHP w zakresie wykonywania robét przy czynnych urzgdzeniach
elektrycznych.

»  W/w prace moga by¢ wykonywane wytgczenie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, a osoba kierujgca musi posiada¢ dodatkowo
uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu instalacji elektrycznych

uprawniajgce do kierowania robotami.

Zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy:

» Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegoblnosci: PN-IEC60364, N-SEP-004 i BHP.

» Miejsce wykonywania prac oznakowac zgodnie z instrukcjg o oznakowaniu robét w
pasie drogowym na podstawie projektu organizacji ruchu na czas robét -
stanowigcego odrebne opracowanie.

» Zastosowac sie do uwag zawartych w protokole ZUDP.

mgr inz. Ryszard Katra
MAP/0058/PBE/19
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