SZCZEGOL POLACZENIA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI

Z NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA

planowane rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

istniejacy konstrukcja drogi
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- WARSTWA SCIERALNA - z SMA 11 z dodatkiem PMB 45/80-55

(4 cm)

- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (zmienna)

- WARSTWA SCIERALNA - z AC11S PMB 45/80-55 (4 cm)
- WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy AC16W 50/70 (5 cm)
- PODBUDOWA GORNA - beton asfaltowy AC22P 50/70 (7 cm)
- PODBUDOWA DOLNA - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie (20 cm)

- PODLOZE GRUNTOWE - grunt G1

SZCZEGOL KRAWEZNIKA WYNIESIONEGO 20X30

jezdnia " chodnik .
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IS § O o - WARSTWA SCIERALNA - kostka betonowa (szara) (6 cm)
of Y - PODSYPKA piaskowa (3.cm)
S, XN 15 - PODNUDOWA GORNA - kruszywo famane 0/31,5
40 stabilizowane mechanicznie (10 cm)
- Kraweznik betonowy wystajacy 20x30x100cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- kawa betonowa C12/15
- WARSTWA SCIERALNA - z AC11S PMB 45/80-55 (4 cm)
- WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy AC16W 50/70 (5 cm)
- PODBUDOWA GORNA - beton asfaltowy AC22P 50/70 (7 cm)
- PODBUDOWA DOLNA - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie (20 cm)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI - ODTWORZNIE NAWIERZCHNI
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- WARSTWA SCIERALNA - z AC11S PMB 45/80-55 (4 cm)
- WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy AC16W 50/70 (5 cm)
- PODBUDOWA GORNA - beton asfaltowy AC22P 50/70 (7 cm)

- PODBUDOWA DOLNA - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane

mechanicznie (20 cm)

- PODLOZE GRUNTOWE - grunt nalezy doprowadzié do wymaganej nosnosci G1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA CHODNIKA

- WARSTWA S$CIERALNA - kostka betonowa (szara) (6 cm)
- PODSYPKA piaskowa (3cm)
- PODNUDOWA GORNA - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane

mechanicznie (10 cm)

- PODLOZE GRUNTOWE -grunt nalezy doprowadzi¢ do wymaganej nos$nosci G1

Zamawiajacy: Wykonawca

Konsorcjum:

Lider: Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. k
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm, tel./fax (+48-82) 560-58-27

Partner: Biuro Opracowania Programéw i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnejf
LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Cheim, tel./ffax (+48-82) 560-58-27

Urzad Miasta Miawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Temat zadania

WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ NA BUDOWE SYGNALIZACII
SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU UL. WOJTOSTWO Z UL. WYMYSLIN ORAZ
UL. PtK STANIStAWA DUDZINSKIEGO W MEAWIE

Temat rysunku

PROJEKT KONSTRUKCJI | SZCZEGOLY

Branza Stadium
DROGOWA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Umowa Data Skala Nr rysunku
NrWI1.272.13.2020 ,
zdnia 06.05.2020 1, 072020 1 ' 20 2. 1
Autorzy Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien Branza
Projektant: mrinz. Marcin Dobek LUBI0217/PWODI0S drogi
Opracowat: mgrinz. Artur Lomariski LUBIO002IPBD/16 drogi
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