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1. Dane wyjściowe 
1.1. Przedmiot opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. wójtostwo z ul. Wymyślin oraz ul. Płk Stanisława 

Dudzińskiego w Mławie” 

1.2. Inwestor zadania 

Inwestorem zadania jest:  

Urząd Miasta Mława 

Ul. Stary Rynek 19 

06-500 Mława  

1.3. Podstawa opracowania 

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano następujące opracowania: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018, poz. 1990), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 2016, poz. 124), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 268), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, 

poz. 1393 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. 2003, nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 
W stanie istniejącym ulice posiadając nawierzchnię asfaltową o szer. Od 5,8 do 7,30 m 

wyposażoną w chodniki dla pieszych usytuowane przy krawędzi jezdni. 

Na drodze występuje jedynie ruch lokalny. 
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3. Opis przyjętych rozwiązań oznakowania na czas prowadzenia robót 
związanych z rozbudową drogi krajowej 

Ze względu na planowaną przebudowę skrzyżowania, istniejący przekrój ulic oraz 

konieczność utrzymania ciągłości przejazdu pojazdów, przyjęto etapowe wykonywanie robót 

drogowych z wprowadzeniem ruchu wahadłowego z ręcznym kierowaniem ruchu poprzez 

uprawnionych sygnalistów 

Każdy etap obejmuje wykonanie robót z przywróceniem do stanu istniejącego. 

Przyjęte długości odcinków robót nie przeszkodzą w sprawnym i ekonomicznym 

utrzymaniu ruchu wahadłowego przy zaakceptowanych warunkach ruchowych.  

4. Oznakowanie robót związanych z przebudową skrzyżowania 
Oznakowanie robót dla poszczególnych etapów przedstawiono na rysunkach nr 1.1-

4.1  

Poniżej przedstawiono typowe oznakowanie zastosowane do zabezpieczenia 

prowadzonych robót. 

• Strefę robót wygrodzono tablicą zamykającą U-3d wraz z żółtymi światłami 

ostrzegawczymi od strony najazdu, oraz zaporą drogową U-20b. 

• Strefę robót wygrodzić za pomocą tablic U-21a i U21b wraz z żółtymi światłami 

ostrzegawczymi tworzącymi tzw. „falę świetlną”.  

• Na odcinkach dojazdowych planuje się umieścić kolejno znaki A-12b i A12c z A-

14, A-30 + T-0 :Ręczne kierowanie ruchem” oraz T-0 „Piesi”, B-25 i B-33 (40) 

• Odwołanie wprowadzonych ograniczeń w ruchu za pomocą skrzyżowań z drogami 

podporządkowanymi. 

• Przez cały czas trwania robót należy zapewnić dojazd posesji oraz ciągłość ruchu 

pieszych. 

• Kolidujące oznakowanie pionowe należy tymczasowo przysłonić. 

5. Uwagi końcowe 
Wszystkie stosowane znaki pionowe (grupa wielkości „duże”) i urządzenia BRD 

należy wykonać z folii odblaskowej drugiej generacji, zgodnie Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r., poz. 2181). 

Wprowadzane oznakowanie tymczasowe nie może kolidować z oznakowaniem 

istniejącym. Znaki tymczasowe ustawiać od istn. oznakowania w odl. min. 10m przy 

Vdop<60km/h oraz 20m przy Vdop>60km/h 
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Oznakowanie odcinka drogi należy wykonać przed przystąpieniem do wykonywania 

robót. 

Znaki i zastawy ustawić na słupkach metalowych w sposób stabilny zachowując 

zasadę czytelności znaków dla użytkowników. 

6. Opis zagrożeń i utrudnień 
Do zagrożeń i utrudnień w szczególności należą: 

• wprowadzenie ograniczeń w ruchu, 

• niedostosowanie się uczestników ruchu do oznakowania związanego z czasową 

organizacją ruchu, 

• jednostronne zwężenie jezdni, 

• ruch wahadłowy, 

Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie zmiany oznakowania przy przejściu 

do następnych etapów robót. 

7. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu  
Przewidywany termin wprowadzenia: 05.2021 r. – na okres 2 miesięcy 

          Opracował: 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Plan orientacyjny     skala 1:25 000  rys. 0.1 

Plan oznakowania etapu I    skala 1:500  rys. 1.1 

Plan oznakowania etapu II    skala 1:500  rys. 2.1 

Plan oznakowania etapu III    skala 1:500  rys. 3.1 

Plan oznakowania etapu IV    skala 1:500  rys. 4.1 

 

 

 














