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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: Zagospodarowanie terenu pod zieler publiczng urzadzong przy
Al. Swietego Wojciecha w Miawie.
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1.0 Plan orientacyjny
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3.1 Przekroje konstrukcyjne
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1.0.
1.1.

1.1.1.

2.0.

Wstep

Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest koncepcja zagospodarowania terenu pod zielen publiczng urzadzong
przy Al. Swietego Wojciecha w Miawie.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

QD

) formalna umowa,

) mapa do celdw informacyjnych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
) obowigzujace przepisy i normy

o O T

Stan istniejacy.
W stanie istniejacym obszar przeznaczony pod zielen urzadzong zlokalizowany jest pomiedzy Al.
Swietego Wojciecha i ulica Mariacka. Od strony potnocnej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, a od strony potudniowej zlokalizowana jest zabudowa handlowo ustugowa z parkingiem
oraz stacja kolejowa i autobusowa.

Na dziatce nr 162/6 i 162/11 zostato zrealizowane przejscie ze schodami i pochylnig praz zielenig od
ul.Mariackiej (bud. Mariacka 22) do centrum handlowego. Wzdtuz przejscia ustawiono 2 lampy
o$wietleniowe parkowe z zasilaniem solarnym.

Na analizowanym obszarze( w zakresie opracowania) wystepuje sie¢ elektroenergetyczna, pozostate
sieci podziemne usytuowane sg przy istniejgcych budynkach.
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\

Fot. 3 Widok w kieruﬁku centrum handlowego od srony bud. Mrlacka 22.
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Fot. 5 Widok od roAISwiQego Wojciecha.
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21. Warunki gruntowo - wodne.

W trakcie wizji lokalnej wykonano odkrywke, w ktorej stwierdzono wystepowanie podioza gliniastego.
Podtoze pod planowang zielen urzadzong jest najprawdopodobniej wykonane jako nasyp powstaty w
trakcie realizacji przylegtych zabudowan.

3.0.  Stan projektowany.
Na przedmiotowym terenie projektuje sie obszary o gtownych funkcjach:
» ciggi piesze,
» Zielen urzadzona,
» plac zabaw,
» sitownia zewngtrzna,
* miejsce do gry w szachy,
» o$wietlenie solarne,
» urzadzenia matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery).

3.1.  Struktura wlasnosci.

Projektowane zagospodarowanie terenu zlokalizowano na dziatkach 162/5, 162/9, 162/10, 162/11 — obreb 0010,
jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa bedacych wiasnoscig Miasta Mtawa.
Strukture wiasnoéci_przedstawiqq_g na ponizszym rys_g_nku

) 461487 1 [
fi e = ) e — R
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1 - Skarb Panstwa (bez zbiegu z uz. wieczystymi)
B ? - Skarb Panstwa (w zbiegu z uz. wieczystymi)
B 3 - jednoosobowe spotki SP i przedsiebiorstwa panstwowe

4 - gminy, zwiazki miedzygminne (bez zbiegu z uz. wieczystymi)
B 5 - gminy, zwigzki miedzygminne (w zbiegu z uz, wieczystymi)
B § - jednoosobowe spotki |ST

7 - osoby fizyczne

g - spotfdzielnie
B 9 - koscioly | Zwiazki wyznaniowe

10 -
11-
-7
13 -
14 -
15 -
16 -

b.d.

3.2.

3.21.

3.2.2.

wspalnoty gruntowe

powiaty i zwiazki powiatéw (bez zbiegu z uz. wieczystymi)
powiaty | zwiazki powiatow (w zbiegu z uz, wieczystymi)
wojewodztwa (bez zbiegu z uz. wieczystymi)
wojewodztwa (w zbiequ z uz. wieczystymi)

spotki prawa handlowego

inne podmioty ewidencyjne

Ciagi piesze.

Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano uktad komunikacyjny faczacy Aleja Swietego Wojciecha z ul.Mariackg w dowigzaniu do
zrealizowanego odcinka bedacego potaczeniem ul.Mariackiej z centrum handlowym.

Ciggi piesze zaprojektowano o szerokosci 1,5 m i nawierzchni w przewazajacej cze$ci mineralne
wodoprzepuszczalnej z mieszanki kruszyw o uziarnieniu 0/8 mm. Nawierzchnie z kostki betonowe;
przewidziano jedynie jako potaczenie zrealizowanego odcinka chodnika na dziatce 162/11., Nalezy
stosowac kostke betonowg o ksztatcie i kolorze zblizonym do kostki na zrealizowanym odcinku przejscia
od ul.Mariackiej do centrum handlowego. Ciagi piesze ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30 cm.

Na obszarach placu zabaw i sitowni zewnetrznej zaprojektowano nawierzchni¢ piaskowag o uziarnieniu
0/2 mmiigr. 40 cm..

Wzdtuz ciggdw pieszych oraz przy placu zabaw i sitowni zaprojektowano ustawienie tawek oraz koszy na
$mieci. Stosowac tawki i kosze na smieci o ksztatcie i kolorystyce zblizonej do zastosowanych we celu
ujednolicenia elementow matej architektury.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.
Zaprojektowano nowe konstrukcje nawierzchni ciggdw pieszych.

Konstrukcja pochylni z kostki betonowe;j:

e kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara 8 cm,

*  podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm,

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cgo 15 cm,
Konstrukcja schodéw z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara 8.cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3.cm,

*  podbudowa z betonu klasy C12/15 20 cm,
Konstrukcja ciagdw pieszych z kruszywa:

e nawierzchnia mineralna 0/8 stabilizowana mechanicznie 3cm,

e podbudowa z kruszywa 0/16 (warstwa dynamiczna) 5cm,

*  podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cgo 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni piaskowej:
e piasek 0/2 40 cm,

Strona: 9
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3.3. Plac zabaw.
W centralnej cze$ci terenu zaprojektowano plac zabaw. Na placu projektuje nastepujace urzadzenia:

e linarium,

* karuzele,

e trampoline,
* hustawke,

e zestaw zabaw dla mniejszych dzieci.

Stozek duiy

Nr katalogowy: 153

¥
-

ZABAWA

T

INTEGRACJA

DANE TECHNICZNE:
[&]
A
24,00m 3,00 m

YU

STREFA

BEZPIECZENSTWA H I c

27,00 m 3,00 m

Mawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min, 200 mmj.

Urzgdzenie wykonane zgodnie @ norma: PN-EN 1176:1-2009

Karta katalogowa linarium
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Hustawka wazka nojedyncza Jungle

¥

T
M ZABAWA
/4 n o
™
INTEGRAC

DANE TECHNICZNE:

1,40 x 3,00 m 0,65 m ’ o4 : o ‘

4,40 x 6,00 m 0,75m

Karta katalogowa hustawki
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Karuzela tarczowa Az siedziskami Jungle

Nr katalogowy: 353

Y
aan

ZABAW,

T

INTEGRA

DANE TECHNICZNE:
_/""F R
/ .
P N\
/ 4 \'\
/ \
/ S \
S\
! Ilf( l.'( o ! | I|
i, I“'\ \\ . / |
\ \gly/ ."l
¢ z '( z ?a! \\ 90
\“.‘\ Y
STREFA S .
BEZPIECZENSTWA R =

@ 5,50 m 0,12 m

Karta katalogowa karuzeli
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Nr katalogowy: 19

Y
aay

ZABAWA

T

INTEGRAC

DANE TECHNICZNE:

&) (&)

-
5,00 x 3,37 m 1,90 m - | ’

) (i ) R

8,00x6,37 m 0,75m

Karta katalogowa zestawu do zabawy dla mniejszych dzieci
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Trampolina180x 1,80

Nr katalogowy: 91

Y
o il

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

i
B STREFA
y BEZPIECZENSTWA

1,80x1,80m 4,80x4,80m

Karta katalogowa trampoliny

Sitownia zewnetrzna.
Po zachodniej stronie placu zabaw zaprojektowano montaz urzadzen sitowni zewnetrznej. Urzadzenia
posadowi¢ na fundamentach betonowych wg wytycznych producenta urzadzen. Nawierzchnig sitowni
zewnetrznej wykonac jako piaskowg o gr. 40 cm
Zaprojektowano nastepujace urzadzenia na placu sportowo rekeracyjnym:

* Biegacz -1 szt.,

» Drabinka i podciag nég - 1 szt.,

*  Orbitrek - 1 szt.,

e WioSlarz - 1 szt.,

»  Wyciag gorny - 2 szt.

Strona: 14
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Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Krazenie krwi, Koordynaga

Efekt treningu: Delikatny dla stawow trening miesni catych ndg i bioder. Poprawia ponadto zmyst
réwnowagi.

Sposob uzywania: Chwyc¢ mocno za uchwyt i postaw obie nogi na pedatach. Poruszaj nogami w
przdd i w tyh.

Trudnos¢ ¢wiczenia: Latwe

Peine bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwaciji.

Na urzgdzeniach moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.

443

187 cm

354

143 cm

Karta katalogowa ,biegacza”
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Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL

Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Drabinka: Efektywne wzmocnienie ramion i fokci.

Podcigg nog: Efektywne wzmocnienie dolnych partii miesni brzucha.

Sposob uzywania: Drabinka: Podcigganie na drazku: Ztap za uchwyt drazka i unikajac ruchu
wahadtowego podciagnij ciato do wysokosci piersi. Nastepnie powoli opuszczaj.

Podcigg ndg: Oprzyj sie rekami na podpdrkach, plecami do urzadzenia. Chwy¢ uchwyty. Uda poziomo,
tydki pionowo. Miednicg i nogi podciagnij do tutowia a nastgpnie opuszczaj.

Trudnosé ¢éwiczenia: Srednia do wysokiej

Petne bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwac;ji.
Na urzadzeniach moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.

507

447

OFC03 OFC&S\ ;% "%ﬁ

% 249cm

356

&

178 cm

2\

"

Karta katalogowa ,"drabinka, podciaq
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Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do ¢wiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Koordynacja, krazenie krwi, budowa miesni

Efekt treningu: Delikatny dla stawdw trening miesni ndg i bioder. Dodatkowo trening miesni pasa
barkowego i ramion. Wplywa pozytywnie na spalanie tkanki ttuszczowej.

Sposob uzywania: Chwy¢ mocno rekami oba uchwyty i stan na pedatach. Poruszaj nogami do przodu
i do tyhu, jednoczesnie pomagajac sobie rekami na zmiane ciagnac i pchajac drazki.

Trudnosé éwiczenia: Srednie

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcje montazu i konserwacji.

Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciazenie 120 kg.
Waga urzgdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.

432

360

188 cm

60 cm

Karta katalogowa "orbitrek”
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Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do éwiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Wzmocnienie pasa ramion, gornej czeéci plecow oraz miesni ramion i nog.

Sposob uzywania: Postaw stopy na pedatach, ztap rekami za oba uchwyty. Przyciagnij uchwyt do
brzucha prostujac jednoczesnie nogi. Powrd¢ do pozycji wyjsciowe;.

Stopien zaangazowania energii i sity: Sredni do wysokiego.

Peine bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac¢ instrukcje montazu i konserwaciji.

Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ doroéli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzgdzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.

418

394
131 cm

118 cm

Karta katalogowa "wioSlarz"

Strona: 18



AS-PROJEKT

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do éwiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Zwiekszenie sity miesni piersiowych, barkéw i ramion.

Sposdb uzywania: Wyciskanie: Zajmij miejsce na siodetku. Oprzyj sie i chwy¢ rekami oba drazki.
Wyciskaj drazki od siebie i powracaj do pozycji wyjsciowe;j.

Wyciag goérny: Usiadz stabilnie (twarza lub plecami do przyrzadu) iztap za uchwyty. Przyciagnij uchwyty
do ciata i z powrotem do prawie wyprostowanych tokci. Do urozmaicenia cwiczenia trzymajac za uchwyty
mozna przyjmowac rozne pozycje ciata.

Trudnos¢ ¢wiczenia: Srednie do trudnego.

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli dotyczacej
uszkodzen i zuzycia. Przestrzega¢ instrukcje montazu i konserwaciji.

Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Przeznaczone dla max dwoch oséb. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Wykonano w oparciu o normy: DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Wyprodukowane w Polsce.

500

K)FC‘I 2 OFC13

384

218 cm

84 cm
Karta katalogowa " Weigq Gomy i Wyciskanie Siedzgc"
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3.5. Miejsce do gry w szachy.

W osobnej czesci terenu zaprojektowano ustawienie stotu do gry w szachy, warcaby i chinczyka. Stot
wraz z tawkami nalezy ustawi¢ w kole z kruszywa o promieniu R=3,0 m.

Stét do gry w szachy”

3.6. Mata architektura.

Elementy matej architektury zaprojektowano w nawigzaniu do elementéw wykonanych w ostatnim czasie
przez Inwestora w rejonie nowo wybudowanego odcinka Al. Swigtego Wojciecha i dworca PKS..

3.6.1. Kosze na $mieci.
Zaprojektowano kosze o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czerwony z
palety RAL. Kosz montowany na stupku stalowym ocynkowanym w kolorze czarnym na fundamencie
punktowym 15x15x40 cm z betonu klasy C12/15

Strona: 20
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3.6.2. Lawki.

Zaprojektowano tawki z oparciem o konstrukcji podstawy z odlewdw zeliwnych malowanych proszkowo
na kolor czarny RAL 9005. Siedzisko i oparcie z desek z drewna iglastego malowanych na kolor
palisander. tawki kotwi¢ do punktowych fundamentéw betonowych 20x20x50 cm z betonu klasy C12/15.

tawka

3.6.3. Stojaki na rowery.

Stojaki na rowery zaprojektowano przy placu zabaw, sitowni zewnetrznej oraz przy stole do gry w szachy.
Stojaki wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 7016. Stojaki
kotwi¢ do fundamentdw betonowych 20x20x50 cm z betonu klasy C12/15.

Stojuk rowarowy Modern

Stojak na rower.
Strona: 21
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3.7. Oswietlenie.

Zaprojektowano wykonanie nowego o$wietlenia z oprawami typu ,parkowego” zasilanego solarnie.
Stosowac o$wietlenie o parametrach nie gorszych niz:

» Stupy stalowe cynkowane malowane proszkowo na kolor czarny z palety RAL o wysoko$ci 4 m.

» Fundament prefabrykowany betonowy 30x30x100 cm

» Oprawa z tworzywa sztucznego w ksztatcie kuli o $rednicy 325 mm

* Rodzaj zrodta Swiatta; zarowka LED

e Moc lampy 12W

o Strumien $wietiny 1000 Im,

e Temperatura barwowa: 4000 k,

e Min zywotnos¢ 50 000 h,

»  Stopien ochrony IP 67,

»  Modut fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy min 200W,

* Napiecie Vmpp: 18,6 V

e PradImpp: 10,75 A

« Napiecie Voc: 22,96 V

e Pradlsc: 11,52 A

* Waga: 13,8 kg

e Wymiary: 1320 x 990 x 32 mm

*  Akumulator Zelowy 100 Ah na napigcie 12v wraz z obudowg hermetyczng

* Kontroler MPPT
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Widok stupa oSwietlenioweqo .
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3.8.

3.8.1.

Zielen.

Projektowana zielen

Na przedmiotowym obszarze zaprojektowano nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Na obszarach
projektowanej zielni niskiej nalezy utozy¢ ziemie urodzajng o gr 15 cm. Pod nasadzeniami wykonac

Scidtkowanie korg o gr. 5 cm.
W tabeli 1 przedstawiono wykaz materiatu roslinnego do nasadzen, tj.:

1. Liczbe porzadkowg
2. nazwe w j. polskim i facinskim
3. charakterystyke materiatu roslinnego do nasadzen
4. wymagania
Tabela 1. Wykaz materiatu ro$linnego do nasadzen.
1 2 3 4
Lp. Nazwa Charakterystyka Wymagania
Drzewo $redniej wielko$ci, dorastajace do 15 m wysokosci i 4
m szeroko$ci. Pokroj regularnie  waskostozkowaty lub
szerokoeliptyczny. Wyrazny przewodnik, od ktorego pod katem
ostrym wyrastajg gatezie. W starszym wieku korona poszerza
sie. Poczatkowo rosnie wolno. Liscie eliptyczne, ciemnozielone,
dtugosci 10-15 cm i szerokosci do 7 cm, nerwy wyrazne, Obwod
Grab pospolity wierzchotek zaostrzony, nasada zaokraglona, brzeg podwojnie | 12-14 cm z brytg
FASTIGIATA | ostro pitkowany. Jesienig przebarwiajg sig na zotto. korzeniowa.
1 kolumnowy Najlepiej rosnie na glebach zyznych, ciezkich i stosunkowo silny system
(Carpinus betulus | wilgotnych, o odczynie obojetnym lub zasadowym. Na glebach korzeniowy,
‘Pyramidalis) | piaszczystych, a takze bardzo mokrych rosnie wolno i stabo. | przerosnieta bryta
Dobrze rosnie zarowno w miejscach nastonecznionych, jak i korzeniowa
pdicienistych.
Roslina stosowana do obsadzen w zieleni miejskiej, parkach,
nasadzeniach  przydroznych.  Sadzony w  ogrodach
przydomowych jako pigkny soliter, sadzony pojedynczo w
wyeksponowanych miejscach lub szpalerach.
Drzewo o stozkowatej lub kulistej koronie, osiggajace 10 m Obwad
wys. i 7 m szer. Liscie 3 klapowe, zielone, z wierzchu| 12-14 cmzbrytg
blyszczace, dekoracyjne w czasie jesiennego przebarwienia na korzeniowa.
2 Klon czerwony czerwono (juz od potowy wrzeénia). Kwiaty drobne, silny system
(Acer rubrum) : . :
czerwonawe, lII-IV. Stanowisko stoneczne, gleby wilgotne, ale korzeniowy,
toleruje suche. Drzewo migjskie, polecane na parkingi, ulice, | przero$nieta bryta
Zielence. korzeniowa
Mate lub $redniej wielkosci drzewo o owalnej koronie. Wzrost Obwod
miodych drzew stosunkowo szybki. Dorasta do 8-12 m wys. i 4-| 12-14 cm z brytg
Jarzab pospolity |6 m szer. Liscie pierzaste, jesienia zotte lub pomaranczowe. korzeniowa.
3 (Sorbus Kwiaty biate, zebrane w baldachogrona, V-VI. Owoce bardzo silny system
aucuparia) dekoracyjne, czerwone. Stanowisko stoneczne lub lekko korzeniowy,
zacienione. Mate wymagania glebowe. Gatunek dobry do| przerosnieta bryta
terendw zieleni w miastach. korzeniowa
Drzewo o bardzo regularnej, szerokojajowatej lub kulistej Obwod
koronie. W mtodosci powolny wzrost. Dorasta do 18-20 mwys. i | 12-14 cm z brylg
. Lipa drobnolistna j(’)-15 m szer. EQdY cienkie. Liscie okragle, 3-1 Ocm $r., jesienig korzeniowa,
(Tilia cordata) é(t)lte. leaty zo%tomelone,pqchpqce, mlodgdajne, VI-VII. silny system
anowisko stoneczne i péicieniste. Gleby zyzne do ,
przecietnych. Gatunek powszechnie stosowany w zieleni korzeniowy,
miejskiej, ale wrazliwy na zasolenie gleby i suche powietrze. przero$nigta bryta
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korzeniowa

Cis pospolity
(Taxus baccata)

Drzewo lub duzy krzew o powolnym wzroscie, w wieku 30 lat
osigga ok. 3-4 m wys. Pokréj miodych ro$lin stozkowy, w
starszym wieku kopulasty. Igty ulozone grzebieniasto,
ciemnozielone. U okazéw Zenskich liczne owoce pokryte
czerwong osnowka. Wymaga gleb do$¢ zyznych i wilgotnych,
ale przepuszczalnych. Polecany na formowane Zzywopfoty i
strzyzone figury ogrodowe, szczegélnie w zachodniej czesci
Polski

Pojemnik C5,
Wys. 60-80 cm
8 szt. Im?

Trzmielina

Fourtune’a

(Euonymus
fortunei)

Zimozielona ro$lina okrywowa o atrakcyjnym, ozdobnym
ulistnieniu i powolnym wzroscie. Wykazuje cechy po$rednie
miedzy krzewem a pnaczem. Jej pedy ptozg sie, ale po
napotkaniu przeszkod w postaci pni drzew, kamieni, czy murdw
roslina wypietrza sie i wspina nawet do 2-3 m wysokosci. Liscie
drobne, eliptyczne, skorzaste, ciemnozielone otoczone grubym,
Ztocistym, nieregularny margines. Jesienig krzewy zmieniajg
barwe na purpurowo-rozowg i utrzymujg jg przez catg zime.
Petzajgce po ziemi pedy tatwo sie ukorzeniaja. Wymagania
uprawowe niewielkie. Ro$lina dobrze rosnie na przecigtnych,
umiarkowanie  wilgotnych  glebach ~ ogrodowych, na
stanowiskach pofcienistych. Odporna na mréz, doskonale znosi
przycinanie i formowanie..

Pojemnik C1
okrywowo rozst.
sadzenia co 0,4m
(w piatke),

6 szt./m?2

Réza okrywowa
Dart's Defender
(Rosa Defender)

Gatunek rozy odpornej na mréz o tadnych rézowych pétpetnych
kwiatach. Ro6za pomarszczona jest tatwa w uprawie,
wykorzystywana jako rodlina ozdobna, jadalna, lecznicza.
Pochodzi ze wschodniej Azji. Dorasta do okoto 1,2 metra
wysokos$ci, na boki rozrasta sie dos¢ szeroko i moze by¢
stosowana jako roslina okrywowa. Ceniona z powodu swojej
mrozoodporno$ci, odporno$ci na choroby, silnemu aromatowi
kwiatow, ozdobnych owocow, odpornosci na susze i zasolenia.

Pojemnik C2

3 szt./m?

Migdatek
trojklapowy
(Prunus triloba)

Pieknie kwitngcy, szeroko rozrastajagcy sie krzew z
wyprostowanymi pedami. Dorasta do 2 m wys. i szer. Moze by¢
szczepiony na pniu, wowczas wysoko$¢ zalezy od wysokosci
szczepienia. LiScie ciemnozielone. Kwiaty w ksztalcie matych
rézyczek, rézowe, peine, bardzo efektowne, IV-V. Preferuje
stanowisko stoneczne, miejsce ostonigte. Toleruje wszystkie
uprawne gleby ogrodowe.

C5
Wys. 60-80 cm

Forsycja
,Kanarek”
(Forsythia
'Kanarek)

Krzew o wzroscie podobnym do forsycji posredniej, lecz
osiggajacy nieco mniejszg wysokos¢ ok. 2 m. Pedy grubsze i
wyprostowane (nie poktadajg sie). Liscie owalne, dos¢ duze.
Kwiaty jasnozotte, o szerokoeliptycznych ptatkach. Kwitnie
wczesnie i bardzo obficie, w Ill — IV. Wymaga gleb lekkich,
$wiezych, zyznych i zasobnych w wapnA. Lubi stanowiska
stoneczne, ale moze by¢ czesciowo ocienione. Paki kwiatowe i
pedy nie przemarzajg nawet podczas surowych zim. Dla
zapewnienia tadnego i obfitego kwitnienia wskazane jest ciecie
odmtadzajgce, co 4 - 5 lat, w V, po przekwitnieciu krzewu. Pedy
forsycji mozna $cina¢ zimg do wazonéw, dla uzyskania kwiatow
w mieszkaniu. Ze wzgledu na okres kwitnienia, doskonata
roslina do wykorzystania jako zwiastun wiosny

C5
Wys. 60-80 cm
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Sztywno wyprostowany krzew. U starszych ro$lin zewnetrzne
gatezie roztozyste i obwisajace. Osigga 2-3 m wys. i 1,5-2 m
szer. Kora kasztanowobrgzowa, lekko I$nigca, nie tuszczaca
sie. Liscie ciemnozielone, matowe, lekko szorstkie, jajowate,
ostro zakonczone, drobno zabkowane, 4,5-9 cm dt. Kwiaty
o kremowobiate, pojedyncze, 3 cm $ér., zlozone z czterech
Jasminowiec | niatkow korony i kilkunastu zlotych precikow w centrum, silnie
(Ph:"/go;e%hus pachnqge, skupione po 5-9 szt V-VI. IOvsI/oce nieokgzai.e:
coronarius) Stan.OW|sko s’roneczn.e.do czesciowo zacienionego. Najleplej
rosnie na glebach gliniastych, przepuszczalnych, wapiennych
lub obojetnych. Roslina wytrzymata na susze, warunki miejskie
i zanieczyszczenia przemystowe. Dobrze znosi przesadzanie,
odrasta dobrze po silnym cieciu. Co kilka lat, po kwitnieniu
warto dokona¢ radykalnego ciecia krzewu w celu odmtodzenia.
Odporny na mrozy
Zimozielony krzew o wyprostowanym pokroju. Dorasta do 2-3
m wys. Pedy ma pokryte ostrymi cierniami. LiScie skorzaste, do
Berberys 10 cm dhugie, ciemnozielone. Kwiaty zotte, V-VI. Nadaje sie na
Julianny stanowiska sftoneczne lub pdicieniste. Toleruje gleby
(Berberis umiarkowanie suche do wilgotnych, kwasne do alkalicznych.
julianae) Polecany do ogrodéw, parkéw i do zatozen miejskich. Powinien
by¢ sadzony w miejscach ostonietych od wiatru. W ostrzejsze
zimy moze przemarzacé.

C3

10 Wys. 40-60 cm

C3
Wys. 40-60 cm
3 szt./m?

11

3.8.2. Laki kwietne

Na dwoch obszarach zielni urzadzonej przewidziano wykonanie tgk kwietnych. Teren przeznaczony na take
kwietng zahumusowac o gr 10 cm i obsia¢ mieszanka nasion przeznaczong na taki kwietne. Wysiewac okoto

2 g/m? tgki. Stosowa¢ mieszanke polskich kwiatdw wieloletnich. Sktad gatunkowy: Babka lancetowata, Bniec
biaty, Bniec czerwony, Bukwica zwyczajna, Chaber driakiewnik, Chaber fgkowy, Cieciorka pstra, Firletka
poszarpana, Gtowienka pospolita, Gozdzik kartuzek, Gozdzik kropkowany, Jaskier ostry, Kminek zwyczajny,
Komonica zwyczajna, Kozibrod tgkowy, Krwawnica pospolita, Krwawnik pospolity, Krwiscigg mniejszy, Lebiodka
pospolita, Lepnica rozdeta, Lucerna nerkowata ,Marchew zwyczajna, Mydlnica lekarska, Pepawa dwuletnia ,
Przelot pospolity, Przytulia biata, Przytulia wiasciwa, Rumian barwierski, Rzepik pospolity, Szatwia tgkowa,
Szeleznik mniejszy, Slaz dziki, Slaz pizmowy, Swierzbnica polna, Wyka ptasia, Ztocien wiasciwy, Zmijowiec

zwyczajny.

Cechy drzew i krzewow

Zamawiany materiat ro$linny spetiajacy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢ w
szczegdInosci:

- opatrzony etykieta, na ktérej podana jest nazwa facinska, forma, wybor;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- zdrewniaty;

- zahartowany;

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia;
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3.8.3.

3.84.

- zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenow.
- system korzeniowy drzew i krzewow;
- zwarty,
- silnie przerosniety,
- prawidtowo rozwiniety z duzg iloscig korzeni wtoSnikowych,
- nieprzesuszony,
- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do cze$ci nadziemne;j,
- pier drzew;
- prosty,
- bez odrostow ponizej miejsca szczepienia,
- dobrze zro$niety z podktadka (formy szczepione),
- korona drzew;
- symetryczna, wyraznie wyksztatconym pakiem wierzchotkowym, rownomiernie rozgateziona w
sposéb typowy dla gatunku i odmiany,
- z prostym przewodnikiem, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢
przewodnik,
- bez przycietych peddéw (z wyjatkiem cie¢ formujacych),
- odstep miedzy okotkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielko$ci catego drzewa,
- barwa lisci typowa dla odmiany; licie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, z plamami i
odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi,
- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,
- cze$¢ nadziemna krzewdw;
- pedy w petni rozgatezione, wyrastajace nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg, uformowane o
konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,
- krzewy powinny mie¢ co najmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtowne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami;
- barwa lisci typowa dla odmiany;
- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania;

» Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

- $lady po $wiezych cieciach,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady Zerowania szkodnikdw lub oznaki chorobowe,

- zwiedniete i zwijajace sig liscie z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi,
- pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- Zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Wytyczne do realizacji

Drzewa

- miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg;
- drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 1500 x 1500 x 700 mm zaprawione ziemig zyznq oraz hydrozelem;
- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling trzeba odchwascic teren;
- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezla, dobrze jest wzruszy¢ dno i $cianki otworu aby
roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza;
- ro$ling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;
- ziemie ubi¢ wokét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowa¢ ostroznos¢
przy szyjce korzeniowej);
- nowo posadzone drzewa nalezy opalikowac - 4 paliki/1 drzewo;
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- paliki powinny by¢ toczone o $rednicy 60-80mm, impregnowane cisnieniowo, wysokos¢ palika wbitego

w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa;

- paliki potgczy¢ 4 listewkami w celu zabezpieczenia przed uszkadzaniem (1 listewka w goérnej, 3

listewki w dolnej czesci palikow, przy powierzchni gruntu);

- drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu tasma lub sznurkiem plecionym z widkna kokosowego o
szerokosci ok. 5 cm w sposdb luzny, niedopuszczalne jest stosowanie tasm koloru zielonego;
- do kazdego palika nalezy przywigzac po jednej tasmie (4 tasmy na drzewo — 2 tasmy w

gérnej i 2 taSmy w dolnej czesci pnia);
- paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;
- uformowa¢ mise wokét drzewa o $rednicy 1m i intensywnie podlac;

- mise zabezpieczy¢ rozdrobniong przekompostowang korg — warstwa 60 mm;

1.

2.
3.

o~

Zyzna ziemia w dole 0 wym.
1500x1500x700 mm
Warstwa kory min. 60 mm
Niewykorowana  przestrzen
przy pniu o promieniu 60-
70mm

Grunt rodzimy

Bryta korzeniowa w siatce
jutowej

. Listwy poprzeczne
. Paliki drewniane

impregnowane

. Taém parciana mocowana na

2 wysokos$ciach
Siatka zabezpieczajgca przed
uszkodzeniem pnia podczas
koszenia trawy

Rys. 2. Schemat sposobu sadzenia i zabezpieczenia drzewa po posadzeniu

3.8.5. Krzewy

- miejsca sadzenia krzewdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg;
- krzewy sadzi¢ w doty o wymiarach 700x700x500 mm zaprawione ziemig zyzng oraz hydrozelem;

- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling trzeba odchwascic teren;

- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezla, dobrze jest wzruszy¢ dno i $cianki otworu aby

roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza;

- ro$ling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;
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3.8.6.

3.8.7.

- Ziemig ubi¢ wokét posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co
utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu ro$liny po posadzeniu (zachowac
ostroznos¢ przy szyjce korzeniowej);

- uformowa¢ mise wokdt krzewu o Srednicy 1m i intensywnie podlag;

- mis¢ zabezpieczy¢ rozdrobniong przekompostowang korg — warstwa 60 mm;

Pielegnacja po posadzeniu.

Zabiegi pielegnacyjne powinny byC przeprowadzane zgodnie ze sztuka ogrodniczg przez
wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Terendéw Zieleni. Jest to warunek
prawidtowego wzrostu roélin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

Pielegnacja po posadzeniu obejmuje czas 3 lat i zawiera:

. Regularne podlewanie; systematyczne nawadnianie roslin jest warunkiem ich prawidtowego
wzrostu i zdrowej kondycji. Czestotliwos¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz
zalezy to w gtéwnej mierze od temperatury i wilgotno$ci powietrza, nalezy monitorowa¢ stan roslin
sprawdzajac, czy nie wykazujg oznak braku wody, czas i odstepy monitorowania ro$lin i podlewania
nalezy uzalezni¢ od warunkow atmosferycznych.

. Kontrolowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawdw chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi

. Ciecie korekcyjne majace na celu usuwanie obumartych czesci roslin.

. Odchwaszczanie reczne oraz spulchnianie ziemi wokot krzewéw (chwasty nie mogq wptywaé na
prawidtowy wzrost roslin) — wg potrzeb, minimum 2x w miesigcu od V do X.

. Nawozenie — minimum 1 raz wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6
miesiecy (typu Osmocote — przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta).

. Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig Sciétkg

. Wymiana osobnikdéw zamierajacych oraz w ztej, nie rokujacej dalszego rozwoju kondycji

. Porzadkowanie terenu (usuwanie $mieci),

. Grabienie lici minimum 2 razy w sezonie jesiennym.

Zakfadanie trawnika z siewu

Wymagania dotyczace wysiewu trawy

Teren przeznaczony pod trawnik po uprzednim przekopaniu i nawiezieniu ziemi urodzajnej grubosci
minimum 10 cm, ktdrg nalezy wymieszaé z nawozami mineralnymi (nawozenie przedsiewne
wieloskfadnikowymi nawozami mineralnymi w ilosci 3-5 kg/100 m?) powinien by¢ dokfadnie splantowany.
Przed wysiewem nasion teren nalezy uwatowa¢ watem gtadkim a nastepnie watem z kolczatkg lub
zagrabic.

Do siewu nalezy zastosowac¢ mieszanke nasion o nastepujacym sktadzie i proporcjach:

. Zycica trwafa 30%
. Kostrzewa czerwona kepowa 10%
. Kostrzewa czerwona roztogowa 20%
. Kostrzewa trzcinowa 40%

Sktad mieszanki oparty jest na trzech gtéwnych sktadnikach tj: zycica trwata, kostrzewa czerwona (dwie
formy botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Zycica trwata jako gatunek najszybciej kietkujgcy i
rozwijajacy zapewnia szybkie wschody w poczatkowej fazie wzrostu. Kostrzewy ze wzgledu na swojg
odpornos¢ na susze wptywajg na trwato$C oraz wieloletnioS¢ obsiewanego terenu. Gteboki system
korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje dobre ukorzenienie.

Siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie.

Najlepszym okresem siewu jest okres wiosenny (od kwietnia do korica maja) i potem od konca sierpnia
do jesieni (najpdzniej do korica wrzesnia).

Nasiona wysiewane sg w ilosci 4 kg/100 m? siewem krzyzowym (porcje nasion dzielone na dwie rowne
czesci i wysiewane w dwoch prostopadtych kierunkach)

Nastepnie nalezy przykryC nasiona poprzez przemieszanie ich z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

Strona: 29



AS-PROJEKT

na gtebokos¢ 0,5 -1 cm.

W celu ostatecznego wyréwnania nalezy obsiany teren uwatowac lekkim watem i zrosi¢ (podlewac
rozproszonym strumieniem, aby nie doszto do przesuwania si¢ nasion).

Na granicy trawnika nalezy umieSci¢c taSme ogrodniczg w kolorze czarnym lub bragzowym w celu
ochrony przed przerastaniem trawy, ktorg nalezy zagtebi¢ tak, aby wystawata nad powierzchnie tylko ok.
0,5cm.

Pielegnacja w ciagu 3 lat po wysianiu

Pielegnacja dotyczaca trawnikow:

- podlewanie rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb

Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2 - 4 litrbw na m?) i jest najwigksze w okresie
intensywnych przyrostow (wiosng). Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gteboko$¢ okoto
10-15 c¢m, co gwarantuje wtasciwy rozw¢j systemu korzeniowego traw na wigkszej gtebokosci. Zbyt
ptytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze, co jest
bardzo niekorzystne w przypadku terenéw miejskich w bezposrednim sasiedztwie jezdni, poniewaz sq
one szczegolnie narazone na wysychanie.

- aeracja — mechaniczne napowietrzanie darni (poprzez naktuwanie)

- wertykulacja — pionowe nacinanie zbitej darni w celu napowietrzenia; powinna by¢ przeprowadzana
tacznie z wygrabianiem zbutwiatych szczatkow roslinnych.

- koszenie

Pierwsze koszenie wykonuje sig, kiedy trawa uro$nie na wys. 10 cm, skracamy jg do ok. 6 c¢cm i
nastepne w okresie wegetacji.

W mieScie kosimy trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na poczatku
listopada. Powinno by¢ ono nieco diuzsze (zostawiamy zdzbta o wysokosci 5 - 6 cm), tak aby trawa
mogta zmagazynowa¢ energie na zime. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy
zebra¢ wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie préchnicy i rozrostowi mchu.

- nawozenie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajac od korica marca. Nalezy uzywa¢ mieszanek
nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie nawozem dolistnym
(zwtaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozow statych nie nawozimy
nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduije to przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie roslin. Jezeli
nawozilismy trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podiac.
Przy nawozeniu nawozami wolnodziatajgcymi (typu Osmocote) nie nalezy ich stosowac zbyt pdzno oraz
nie nalezy dopuszczaC do przeschnigcia trawnika. Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie
nawozimy pdzniej niz do potowy sierpnia. Zbyt pézne nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki
azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci. Podczas suszy réwniez nalezy ograniczy¢
nawozenie.

- odchwaszczanie, usuwanie mchow i szkodnikow (Po drugim koszeniu przy duzym zachwaszczeniu
nalezy rozpylic selektywny srodek chwastobodjczy przeznaczony do miodych trawnikow. Po 4-5
koszeniach nalezy rozpyli¢ $rodek do zwalczania chwastéw dwuliciennych)

- piaskowanie, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewienia.
Zabieg wykonujemy suchym piaskiem $rednioziarnistym.

- grabienie w celu usunigcia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw organicznych,
$mieci oraz trawy Scietej przy koszeniu.

- wapnowanie, w celu odkwaszenia podtoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke m.in. z
mchem rosngcym wsrdd trawy). Wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzi¢ praktycznie o
kazdej porze roku, ale najlepiej wybra¢ okres powegetacyjny - jesienny. Stosowa¢ mozna tylko tagodne
nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda. Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikajg do gtebszych
warstw trawnika, dlatego w 3 letnim okresie pielegnacji mozna je wykonac 1 raz.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik
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