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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

BRANZA: ELEKTRYCZNA
SPECJALNOSC: 45.23.13.00-8,
ZESZYT: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
MIASTO MEAWA
06-500 MEAWA, ul. STARY RYNEK 19

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UStUGI PROJEKTOWE , Andrzej Dusinski
06-500 MLAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

AUTOR PROJEKTU:

- MGR INZ. SEWERYN RUTKOWSKI, upr. proj. MAZ/336/PWOE/12, MAZ/IE/0557/09

SPRAWDZAJACY PROJEKT:

- MGR INZ. JERZY ZIELINSKI, upr. proj. nr 24/Wa/73, MAZ/IE/2568/02
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Charakterystyka urzadzenia

. Istniejaca linia kablowa SN-15kV ulozona mi¢dzy S6-1638 i S6-1639

1.1. Przebudowa
a) zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi
dwudzielnymi A160PS o dugosci -12m
Istniejgca linie kablowe nN-0,4kV
2.1. Przebudowa
a) przelozenie istniejacych kabli na odcinkach o fgcznej di. - 112 m
b) zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi
dwudzielnymi A110PS o tacznej dlugosci -63m
Istniejace linie kablowe nN-0,4 kV zasilane ze stacji S6-1638 i S6-1639

3.1. Demontaz

a) typ i przekrdj kabli nN-0.4 kV - YAKY 4 x 25 mm?
- dlugos¢ trasy -800 m
b) stupy WZ-9 - 18 szt.
¢) oprawy oswietleniowe - 18 szt.
d) wysiegniki - 18 szt.
¢) uklad pomiarowy i sterowanie oswietleniem -2 kpl
Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1638
4.1. Budowa
a) typ 1 przekrdj kabla nN-0.4 kV - YAKXS 4 x 50 mm’
- dlugos¢ trasy -14 m
- dlugos¢ catkowita kabla -2l m
b) tvp i przekrdj kabla nN-0.4 kV - YAKXS 4 x 35 mm?
- dlugos¢ trasy -619m
- dlugos¢ catkowita kabla -703 m
¢) typ i przekrdj kabli nN-0.4 kV - YAKY 4 x 25 mm?
- dlugos¢ trasy -6m
- dlugos¢ catkowita kabla -10 m
d) szafka oswietleniowa SO - 1 szt.
e) stup oswietleniowy, aluminiowy o wys. 9 m - 20 szt.
f) oprawa oswietleniowa LED o mocy 60W - 20 szt.
g) mufa kablowa SMH 4-PL-1 (16-35) - 1 szt.
egr inz. SEWERYNARUTKOWSKI

Uprawnienia budowlagh rojeklowania

i kierowania robotami b mi bez ograniczen
W Specjainosci: nsi; w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen eiekt iexiroenergetycznych
nr MAZ{033g/FWOE/2
nr ewid WAZTIk/0557/09
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5. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1880 OKM IV

5.1. Budowa
a) typ i przekréj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 35 mm?
- dlugos¢ trasy -331m
- dlugos¢ catkowita kabla -375m
b) szafka oswietleniowa SO - doposazenie - 1 kpl.
¢) stup o$wietleniowy, aluminiowy o wys. 9 m - 11 szt.
d) oprawa oswietleniowa LED o mocy 60W - 11 szt.
5.2. Przebudowa
a) przestawienie istniejacych stupow WZ-9 - 4 kpl.

mgr inz. SEWER UTKOWSKI
Uprawnienia budc 1e d¢ projektowania

I kierowania robotamifudowlagymi bez ¢

| w specjainosci: an lacying w zakres

instalacji i urzadzen eiel ! rycznycly i elektroe;




) Energa

operator

Miawa, 20 listopada 2018 roku

ENERGA OPERATOR SA

Oddziat w Ptocku

Rejon Dystrybucji Miawa
Nr dok. EOP-74-007283-2018

Nr uzgodnienia:

Dokumentacja:

Lokalizacja:

Zakres uzgodnienia:

Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:
Urzad miasta Miawa

ul. W. Szwejowskiego 6
06-500 Mtawa

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
433118

Przytacza kablowe nn 0,4kV do zasilania o$wietlenia ulicznego.
WP nr P/18/036849; P/18/036835.

Mtawa ul. Mariacka

formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwiazaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK
Uwagi: 1. Uzgodnienie dotyczy zakresu przylaczenia sieci o$wietlenia ulicznego do sieci
dystrybucyjnej OSD.

2. W zwiazku z wprowadzeniem przez Energa Operator SA standardow dotyczacych
oznaczania obiektéw energetycznych nalezy na etapie wykonawstwa uzyskac
odpowiednie dane w Rejonie Dystrybucji Mtawa.

3. Uzgodnienie ma by¢ zataczone do dokumentacji (kazdego egzemplarza).

Uzgodnienie wazne jest do: 20 listopada 2020 roku
Uzgodnienie przygotowat: Stawomir Ostrowski

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Zalaczniki: brak

Zatwierdzit

Kiecownik /7
1 Dziat Dokurpent cjiE,ne;éetg(znej
'é MIBW?/ /

o
Sfawwﬁ;ﬂsimwskts

ir: 5
Ko



wmmct MAZOWIECKA
E OKREGOWA
. - SR T S Y
B (NIYNIEROW
¥ BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/352 12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.L. z 2001 7. Nr § poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. m)onz§llust.1pktl § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transporm i Budownictwa z driia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budbwmdww(Dz.U Nr83pnr. S'm pbﬂ:.m)

: Ola'ggowa Komisjs Kwallﬁlucyjna ‘
Mazow;ecqu Okrggowej Izby Iniynierdw Budnwmctwa
: nadaje :
Panu Sewerynown Rutkowskiemu
maglstrum inZynierowi
uruda.onemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nndznca, synowi Lecha'

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speqalnodcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych :

6f zakres u rm:eli

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowhne,wnkruie
objetym wyZej wymieniony specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stnnowiq podstawe do:
ll pm;ektowama, spmwdzanm prOJehow mhrteldomcmo—budowlanych i sprnwuwunm
2! klerowanm budowa Iuh mnyml mbotmm budowlanymx,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadmru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, -
4/ wykonywanm nadzoru inwestorskiego,:
5/ sprawowania kontroli technicznej umymama obtektow budowlanych, z nstr.:cicman
art. 62 ust. 5.
IL Na mocy § 15 mzporqdzeniﬂhﬁniﬂnTnnspomiMmictwazdnhzskwwuhMr.
w sprawie samodvielnych ' funkcji technicznych w budownictwie, nimejsze mprawnienia
budowlane stanowiy pedstawe do:
_sporzqdzama_ ‘projektu zagospodarowania dziatki lub terenu W za!m:sm wyﬂej wymienionej
specjalnosci.
- JH, Na mocy § 24 ust. 1 mpmﬁemanmempomiBMmzdnhzsm
- 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji teehnncmych w badownictwie, niniejsze uprawmni:
- budowlane stanowig podstawg do: :
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotmm budowlanymi zwigzanymi z
~obiektem budowlanym, takim jak: - sieci, mstalacjc 1 urzqdzenm elektryczme i
clektroenergetyczne w tym kolejowe, trolejbusowe i tmmwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i umdumaml technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwa_;owe] sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

str. 6



{JZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem W calodci iadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. :

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykorywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decysji stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief Lzby Imtynierdéw
Budownictwa w Warszawie za posrednicrwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Ingynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr in2 Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irenz Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3.a/a




Q'Z—stycseﬁ L

?REZ_YD'UM Warszowa, dnia
WOIJEWODZKIE) RADY NARODOWE)

WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBAMISTYKI | ARCHITEKTURY

w Worszowlie

Nr awld, uvprown, 24/‘?3:/75 .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstowie art. 18, art. 19, wsh. |, pkt | i art. 20, usk 1 vslowy r dnia

31 stycznio 1961 r = prawe budowlane (Dz. U. ar 7, pox. 46) oraz § 29 i § 9 ust.
pkt. _2 - rozpOrzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budowniciwa, Urbanistyki
i Architektury z dnia 10 wrzednia 1962 r. w sprawie kwolifikacji fachowych oséb wyko-

nvigeych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
ol JERZY ZIELIRSKI
se mae;ister inzynier elektryk

wrodzony dnia 'Y TEEESE L0

otrzymvuije

w speciolnode; LBStalacji i urzgdzed elektrycznych.

vprawnienic budowlane do:kierowania robotami budowlanymi w zakresie
budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdzef elektrycznych
budownictwa powszechnego.




‘odpis jest pragdiowy

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7RR-EEM-WYB *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09
adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Radostaw Cichocki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
str. 8



I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U5U-KB8-2XQ *

Pan JERZY ZIELINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2568/02

adres zamieszkania LESMIANA 12, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

|

|

\

| Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
| weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Mtawa, dnia 25.10.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6éZniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na przebudowe linii kablowej nN-0,4kV os$wietlenia przy
ulicy Mariackiej w Milawie gm. Mlawa zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

w specjalnosci: ingtalacy)ng| w 2akresis sieci
instalacii i urzadzen alekfrycznfh * iexiroenergetyczaych

i . nr MAZ/035¢/PWOE/12
Projektant. ............. [ s oy immeang -+

DRI IR errovsvsenscssmmonpmemas s
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Energa

operator

Numer P/18/036849 ]Miejsccwoéé Miawa Data 20-07-2018

-~ W

6.
i

74,
711
712

713

T8

7.1.8.
(NS

12

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: O$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):Mtawa, ul. osiedle Ksigzat Mazowieckich
gm. Miawa, dziatka numer 193/17
Grupa przytgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 10.6 kW (zwigkszenie mocy o: 00 kW)
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Olechinek {0031]
Linia 15 kV Radosna [0031/23]
Stacja SN/nn Mtawa Os. Ksigzat Mazowieckich | [S6-01638]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Mtawa Os. Ksigzat Mazowieckich | [S6-01638]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia obwodu 0,4 kV w stacji 15/0,4 kV w kierunku instalacji przylaczanej,
(nowo wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku i konserwacji uzytkownika),
Rodzaj przytacza: kablowe "
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecig:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Bez zmian
Stacja transformatorowa:
Bez zmian
Urzadzenia nn:
Bez zmian

7-+-4—Wypesazenie urzgdzen;-instalacji-lub-sieci-niezbedne do-wspéipraey-zsieeia-do-kiorej instalacje-lub-sieci-sg-przytaczane: ———

dla sieci TN:

dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedzg techniczng |
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-C-S.
Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- podmiotoéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

- bezposrednio ze stacji transformatorowej $6-1638 wybudowac przylgcze kablowego o przekroju min. YAKXS 4x25 mm2 ,

- zabudowac zlacze glowne przedlicznikowe wraz ze skrzynkg pomiarowa w poblizu stacji transformatorowej,

- szafke pomiarowg zintegrowana ze ziaczem kablowym wyposazy¢ w tabliczke z danymi okreslajacymi wiasciciela urzadzen
oraz rodzaj odbioru "oéwietlenie uliczne’,

- wykonac instalacje odbiorczg zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej”.

- zdemontowat ist. szafke pomiarowg zabudowang wewnatrz rozdzielni nn stacji transformatorowej,

Str.
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9.2,

9.3.
94.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

- Energa

operator

- Opracowac i uzgodni¢ w Dziale Dokumentacii Elekiroenergetycznej w Rejonie Dystrybucji w Miawie projekt techniczny w
zakresie miejsca przylgczenia, miejsca montazu ukladu pomiarowego oraz przytacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci
do ukfadu pomiarowego wiacznie,

- przed przystapieniem do realizacji prac nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg Rejonu Dystrybuciji Mtawa sposob
i termin ich wykonania,

- po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji Mtawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie dokumentaciji powykonawczej inwestycji w zakresie
miejsca przylaczenia, miejsca montazu ukladu pomiarowego oraz przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do ukiadu
pomiarowego wigcznie.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej. tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej usytuowanej obok ztgcza kablowego

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

a) uklad pomiarowy 3 - faz, zainstalowac na napigciu przylaczenia

b) licznik energii elekirycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracjg profili obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokiadnosci nie gorsza niz 2 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego energii
elekirycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontroino-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)—Dla-poszezegéinyeh-etapéw-budowy przewidzieé pomiar dostesowany-do-peboru-megy———

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ aslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywistg warto¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci z uziemionym pkt. neutralnym przez rezystor
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 125 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0,2 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 186 MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji 110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
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~~ Energa

operator
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103.  Inne:
11 Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
- opracowac | uzgodnic projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2
12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przyigczenie:
124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.) ENERGA-OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu-obiektu-do-sieci-elekiroenergetycznej-na-podstawie-niniejszych- warunkOw-przytaczenia -oraz-w-oparciu-o—

umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Blazifiski Mariusz . Prze !
OPRACOWAL / ZATWIERDZI

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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- Energa

operator
‘Numer P/18/036835 ]Miejscowoéé Miawa Data 19-07-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
1. Przytaczany obiekt:

Nazwa: O$wietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Mtawa, ul. Sportowa
gm. Mlawa, dziatka numer 196/3
2. Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytgczeniowa: 12.5 kW (zwiekszenie mocy 0: 11 kW)
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - Olechinek [0031]
Linia 15 kV Radosna [0031/23]
Stacja SN/nn OKM IV [S6-01880]
Obwoéd nn Mtawa 0$.Ksiazat Maz. [S6-01880/01)
Obiekt Obwod [nN] Mtawa O$ Ksiazat Maz. [S6-01880/01]
5, Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe odgalezne na istniejgcym slupie linii nn w kierunku abonenckie; linii kablowej,
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Bez zmian
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Bez zmian
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Bez zmian
- T14.- Wyposazenie-urzadzen-instalacji-lub-sieci, niezbgdne do-wspélpracy z siecia; do-kiérej-instalacje-lub-sieci-sg-przylgczane: — — —
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnic samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedzq techniczng i
obowiazujgcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacjg odbiorcza nalezy wykonac w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czuloci do 30 mA.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowat urzgdzenia
pomiarowe i ochronne.
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego
7.1.7. Demontaze:

w

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany.
Odbiorca dostosuje instalacje przylaczang w obiekcie przytaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalaci

przytaczane]".;
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: fg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

91.  Miejsce zainstalowania:
w szafce pomiarowej usytuowanej obok ztacza kablowego
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
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9.4,

9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

a4
'

93. -

- Energa

operator

Sposo6b pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
a) uktad pomiarowy 3 - faz, zainstalowac na napigciu przytaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pemiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biemej z rejestracjg profili obcigzenia
c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klasg dokiadnosci nie gorsza niz 2 dia

energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Przystosowanie uktadu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci z uziemionym pkt. neutralnym przez rezystor
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
——— - ——¢)—~Prad zwarcia doziemnege——— 25— —A—- e
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0,2 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 186 MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

10.3.

1.

12

121,
122
123,

12.4.

w stacji 110/15 kV GPZ Olechinek
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenial/instalacji/sieci Napigecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

- Energa

operator

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montaZowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) ENERGA-OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPE

- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. LEToWnik -
ziat Przytaczen
awa

-

Przefustaw szudlik
Blazinski Mariusz G rzefiuy

OPRACOWAL C-// 7/ ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucii w Mtawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa
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F2/X11G-8
Edycja D

STAROSTA MELAWSKI

(.6630.2.150.2018

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgcego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Sposob, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej:

la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarnie w dniu 2018-10-31 w siedzibie
Wydziatu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Miawie przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Miawa

2. Opis przedmiotu narady:

2a. Oznaczenie rodzaju i typu sieci/przylacza*: sieci w, g, ks, kd, eN, tel.

2b. Lokalizacja: Mtawa ul. Mariacka Etap |

3. Wnioskodaweca:

3a. Imig i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

USLUGI PROJEKTOWE, mgr inz. Andrzej Dusinski,06-500 Mfawa, Warszawska 1 lok.19,

oy
-

cr

by anar srimimanloon Aa \'Uf“l/:/‘\'.’\(\l 1!\ an
v B L O L L R L B

4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Arkadiusz Glazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.

5. Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentuja
zawiera tabela nr 1.

6. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr 1.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli zawarta w tabeli nr 1.

8. Wnioski o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekominikacyjnych.

Strona 122
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Nazwa podmiotu

e

TABELA Nr 1.

F/ XI/G-08
Edycja D

Stanowiska uczestnikéw narady (zalecenia, uwagi),
Informacja o podmiotach nie uczestniczacych w naradzie.

Imig i nazwisko
uczestnika (podpis)

Przewodniczacy
narady
koordynacyjnej

Energa Operator S.A.
Oddzial w Plocku

Polska Spoltka
Gazownictwa

3 ] Spotka. z 0.0.
| ZWKiOS .WOD-KAN™
4 Spoétka 7 0.0.
Urzad Miasta / (in'1iny‘
L PP L‘h ................
Orange Polska SA
[Dzial Zarzgdzama
& Zasobami Infrastruktury
1 Obstugr Khenta
ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. | |
7 Region Poludnie ; i
g B T S
Powistowy ZaEal || s mrmemmmsi e e e A | ST e
8 Draow BHEWIE | sovsmmspesmmpsmime s s s e s s s s
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Drog WojewodzRich || Lo |
9 RD Ciechanow :
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Arkadiusz Glazewski

MEEsE RS

Od: * 77S5S_NK_Centrum - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com>
Wystano: 31 pazdziernika 2018 12:51

Do: Arkadiusz Gtazewski

Temat: FW: mtawski_narada koordynacyjna

Zataczniki: rys150a.pdf; rys150b.pdf

Witam,

przesytam opinie dla otrzymanego tematu z Narady Koordynacyjnej.

Sprawa - projekt przebudowy ulicy Mariackiej w Mtawie — Etap |
Projektowany odcinek ulicy potozony jest w obrebie 10 Mtawa Miasto

Uwaga 6
Zachowa¢ warunki techniczne wydane przez Orange Polska S A

pozdrawiam

orange
www.orange [21

rrom: Arkadiusz Gtazewskl |mailto:arkadiusz.glazewski@powiatmlawski.pl |
Sent: Tuesday, October 30, 2018 12:15 PM

To: * ZZSS_NK_Centrum - Hurt

Subject: mtawski_narada koordynacyjna

Dzien dobry

Prosze uzgodnienie zatagczonego projektu przebudowy sieci energetycznej gazowej, wodociggowej kanalizacji

sanitarnej kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej
w zwigzku z przebudowag ulicy Mariackiej w Mtawie — Etap |
Projektowany odcinek ulicy potozony jest w obrebie 10 Mfawa Miasto

Whniosek zarejestrowano po numerem G.6630.2.150.2018.

Pozdrawiam Arkadiusz Gtazewski
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na I etap przebudowy sieci kablowej niskiego napigcia
oswietlenia ulicznego przy ulicy Mariackiej w Mlawie gm. Mlawa.

1. Podstawa opracowania

1.1.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora

b) Podklady geodezyjne w skali 1:500.

c) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Warunki techniczne.

e) Opini¢ ZUD.

f) Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA
g) Wizj¢ oraz pomiary w terenie.

h) Obowiazujgce normy i przepisy

2. Stan istniejgcy

Na

projektowanym odcinku ul. Mariackiej znajduje si¢ oswietlenie uliczne,

wykonane jako linia kablowa wraz ze stupami typu WZ-9 i oprawami.

Powyzsze oswietlenie zasilane jest z dwoch stacji transformatorowych S6-1638
OKM 1 i S6-1639 OKM II, w ktorych to zlokalizowane sa uktady pomiarowe
i sterowanie oswietleniem ulicy Mariackie;j.

3. Zakres projektu

3.1.

3.2
3.3

34

343.
3.6.

3.7

3.8.

3.9.

Demontaz istniejacej linii kablowej nN-0.4kV oswietlenia ulicznego
o facznej dlugosci trasy ok. 800 m.
Demontaz 18 istniejacych stupow oswietleniowych wraz z oprawami.
Demontaz ze stacji S6-1638 1 S6-1639 rozdzielnic oswietleniowych wraz
z uktadami pomiarowymi.

Przestawienie czterech istniejgcych. stupow oswietleniowych WZ-9 o ok.
0,3 m w kier. granicy opracowania.
Montaz szafki oswietleniowej SO
Budowa odcinka linii kablowej nN-0.4kV, kablem typu YAKXS 4 x 50 mm’
o dlugosci trasy 14 m.

Budowa linii kablowej nN-0,4kV. kablem typu YAKXS 4 x 35 mm’
o tacznej dlugosci trasy 950 m.
Budowa odcinka linii kablowej nN-0.4kV, kablem typu YAKXS 4 x 25 mm’
o dlugosci trasy 6 m.
Montaz 31 aluminiowych slupow oswietlenia ulicznego o wysokosci 9 m.

3.10. Montaz 31 opraw oswietleniowych typu LED.

3.11. Zabezpieczenie istniejacego kabla SN na odcinku o di. 12 m.

3.12. Przelozenie po nowej trasie istn. kabli nn na odcinku o tacznej di. 112 m.
3.13. Zabezpieczenie istniejacych kabli nn na odcinku o tacznej di. 63 m.

mgr inz. SEWERYN RJTKOWSKI
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4. Prace projektowe

4.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

4.2.

4.3.

44,

a) napigcie znamionowe linii -230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji - 1 kV,

¢) przewody robocze - 4x25 mm?, 4x35 mm?, 4x50 mm2
d) fundament - prefabrykowane

e) typ slupow - aluminiowe anodowane

f) typ opraw -LED

g) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS

h) strefa klimatyczna - pierwsza.

Zabezpieczenie istniejgecego kabla SN-15 kV

Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacego kabla SN-15kV dwudzielng rura
ostonowg A160PS na odcinku o dlugosci 12 m. Przedmiotowy kabel nalezy
zabezpieczy¢ na wysokosci projektowanych stupow oswietleniowych
nr7idg.

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych kabli nN-0.4 kV - abonenckie

Projektuje si¢ przetozenie po nowej trasie dwoch odcinkow kabli nN-0.4 kV
o lacznej dlugosci 112 m oraz zabezpieczeniu ich rurami ochronnymi.
dwudzielnymi A110PS na odcinku o lacznej dtugosci 63 m, przy czym:

e na odcinku I (na wysokosci projektowanych slupow oswietleniowych od
nr 1 do nr 3) kabel przelozy¢ na trasie o dlugosci 65 m i zabezpieczy¢
rurg ochronng na odcinku o tacznej dlugosci 34 m.

e na odcinku II (na wysokosci projektowanych stupow oswietleniowych od
nr 8 1 9) kabel przelozy¢ na trasie o dlugosci 47 m 1 zabezpieczy¢ rura
ochronng na odcinku o dlugosci 29 m.

Demontaz i przebudowa linii kablowej nN-0.4 kV — os$wietlenia ulicznego

Projektuje si¢ demontaz linii kablowej nN-0.4kV oswietlenia ulicznego

o tacznej dlugosci trasy ok 800 m oraz 18 stlupéw oswietleniowych wraz

Z oprawami, przy czym:

e odcinek I (zasilany ze stacji S6-1638 OKM 1) o dlugosci ok. 250 m wraz
z 5 slupami i oprawami oswietleniowymi — rysunek 2

e odcinek II (zasilany ze stacji S6-1639 OKM II) o dlugosci ok. 550 m
wraz z 13 slupami i oprawami o$wietleniowymi — rysunek 2

Ponadto projektuje si¢ demontaz w stacjach transformatorowych S6-1638
i S6-1639 dwoch rozdzielnic oswietlenia ulicznego wraz z ukladami
pomiarowymi. Zdemontowany ze stacji S6-1638 ukiad pomiarowy nalezy
ponownie zamontowa¢ w projektowanej szafce SO.

mgr inz. SEWERYN RUTKOWSKI
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4.5.

UWAGA: Przewidziana do demontazu sie¢ oSwietleniowa nN-0,4kV
stanowi majatek Miasta Mlawa.

Budowa linii kablowej nN-0.4 kV

W zwiazku z przebudowa ul. Mariackiej w Miawie projektuje si¢ budowe
nowego, energooszczednego opartego na oprawach LED o$wietlenia. W tym
celu w I etapie projektuje si¢ budowe linii kablowej nN-0.4kV o lacznej
dlugosci trasy 950 m (1078 m) wraz z montazem 31 slupow
oswietleniowych.

4.5.1. Budowa linii kablowej nN-0.4 kV ze stacji S6-1638 OKM |

W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

e Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 50 mm’
o dlugosci 14 m (21 m) - zasilenie projektowanej szafki oswietleniowe;j
SO z istniejacej stacji trafo S6-1638:

e Montaz szafki oswietleniowej SO (trzyobwodowa), wolnostojaca na
fundamencie;

e Budowa linii kablowej nN-0.4kV. kablem typu YAKXS 4 x 35 mm’
o dhugosci 619 m (703 m) przy czym:

- obwdd I - o dlugosei 127 m (147 m)
- obwod I — o dlugosci 492 m (556 m)

e Budowa linii kablowej nN-0.4kV, kablem typu YAKXS 4 x 25 mm’
0 dlugosci 6 m (10 m) — powyzszy odcinek linii kablowej nalezy
wybudowa¢ w celu zasilenia istniejacych 4 stupéow parkowych
zlokalizowanych w okolicach wjazdu do kosciola. Po zdemontowaniu
istniejacego stupa nr 13 typu WZ-9 nalezy istniejacy kabel typu YAKXS
4 x 25 mm? polaczy¢ z kablem projektowanym za pomoca mufy typu
SMH 4-PL-1 (16-35) — rysunki 2 i 3;

e Montaz 20 aluminiowych stupow oswietleniowych o wysokosci 9 m,
przy czym:

- na obwodzie I - 5 szt.
- na obwodzie II — 15 szt.
e Montaz 20 opraw o$wietleniowych LED o mocy 60W:

4.5.2. Budowa linii kablowej nN-0.4 kV ze stacji S6-1880 OKM IV

W zakres budowy sieci o$wietleniowej wehodzi:

e Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm?’
o dlugosci 331 m (375 m);

e Montaz 11 aluminiowych stupow oswietleniowych o wysokosci 9 m;
Montaz 11 opraw oswietleniowych LED o mocy 60W:
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4.6.

Ponadto projektuje si¢ przestawienie czterech istniejacych shupow
oswietleniowych typu WZ-9 o okoto 0.3 m kazdy, na maksymalng odlegtosc¢
od krawedzi jezdni - w granicach projektowanego chodnika, zgodnie
z zaznaczeniem na planie zagospodarowania terenu oraz rysunkiem nr 3.

W zwiazku z demontazem rozdzielnicy o$wietleniowej wraz z ukladem
pomiarowym w stacji S6-1639 (pozbawienie zasilania istniejacego
oswietlenia), nalezy po zdemontowaniu istniejacego stupa nr 15 (WZ-9)
wprowadzi¢ i podlaczy¢ istniejacy kabel do shupa projektowanego nr 37
celem zasilenia pozostatych, niezdemontowanych stupow.

Sposdb zasilenia projektowanego oswietlenia
4.6.1. Ze stacji transformatorowej S6-1638 OKM 1

Projektowana sie¢ o$wietleniowa nalezy =zasili¢ zgodnie z Warunkami
Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/036849 2z dnia
20.07.2018r. oraz ponizszymi zapisami:

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanej sieci oswietleniowej nalezy
zabudowa¢ szafke oswietleniowg SO (trzyobwodowa), zlokalizowana
w poblizu stacji trafo S6-1638 OKM I na dz. nr 193/17 - zgodnie
zaznaczeniem na planie zagospodarowania terenu.

b) Szatke SO nalezy wyposazy¢ w miejsce na zabudowanie ukladu
pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar
sterujacy umozliwiajacy automatyczne zalgczanie 1 wylaczanie obwodow
oswietlenia.

c) Projektowana szatke oswietleniowa SO nalezy =zasili¢c kablem typu
YAKXS 4 x 50 mm? bezposrednio ze stacji transformatorowej S6-1638
OKM 1. W stacji trafo projektowany kabel nalezy podpiac¢ pod podstawy
bezpiecznikowe (pole nr 7) w miejsce zdemontowanego wezesniej kabla
(zasilajacego rozdzielnice oswietlenia ulicznego wewnatrz stacji).

d) W celu zasilenia slupow oswietleniowych, z projektowanej szatki SO
nalezy wyprowadzi¢ dwa odrgbne obwody oswietleniowe kablem typu
YAKXS 4 x 35 mm’ o calkowitej dlugosci trasy 619 m.

UWAGA: Do projektowanej szafki SO nalezy przenies¢
zdemontowany ze stacji trafo uklad pomiarowy. Projektowane
oSwietlenie  zasilone bedzie w ramach istniejacej mocy
przylaczeniowej.
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4.7.

4.6.2. 7e stacji transformatorowej S6-1880 OKM 1V

Projektowana sie¢ oswietleniowa nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami
Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/18/036835 z dnia
19.07.2018r. oraz ponizszymi zapisami:

a) Istniejaca szafka oswietleniowa SO2 zasilana jest poprzez rozlaczniko-
bezpiecznik ze slupa RK-10 istniejacej linii napowietrznej nn-0.4kV
zasilanej ze stacji transformatorowej S6-1880 OKM IV. W rozlaczniku
zamontowane sg zwory ZI1-00.

b) Szatke SO2 nr 27690018 nalezy doposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenia
S301 Bl6.

c) Ponadto w zwiazku ze zwigkszeniem mocy nalezy wymieni¢ istniejgce
zabezpieczenia przedlicznikowe na ETIMAT 1p 25A 1 WT-00/gG 32A.

d) W celu zasilenia shupow oswietleniowych, z istniejacej szafki SO nalezy
wyprowadzi¢ dodatkowy obwod oswietleniowy nr 2, kablem typu
YAKXS 4 x 35 mm? o dlugosci trasy 331 m.

UWAGA: Projektowane slupy i oprawy oSwietleniowe zasilone beda
z istniejgcej szafki SO (majatek Miasta Mlawa).

Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uklada¢ w wykopie o glebokosci 0.8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linia falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzyc¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m
oraz w sztacji i szatkach SO, przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury
ostonowej), na ktorych nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom
napigcia, typ i przekrdj kabla, rok ulozenia kabla, wlasciciela linii.

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze. kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm laczac ja z istniejacym uziemieniem
szafki SO. Bednarke ulozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem.
Po ulozeniu bednarki wykop zasypa¢ 15 cm warstwa ziemi rodzimej
oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folia koloru niebieskiego.
Po przykryciu folia wykop wyréwnac ziemia rodzima oczyszczona z gruzu
i kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi stosowa¢ rury ochronne typu DVK-110
natomiast przy skrzyzowaniu z ulica i wjazdami stosowac¢ rury ochronne
typu SRS-110.
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4.8.

Miejsce ulozenia rur ochronnych zaznaczono na planie sytuacyjnym.
Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomoca systemow
uszczelnien GABO, typu SRA 110.

Przy stupach oswietleniowych, stacji i szafce SO pozostawi¢ odpowiednie
zapasy kabla. Tras¢ kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupow i ukladaniu kabla
wykona¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych
urzadzen. Pozostale wykopy wykona¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Stupy i oprawy oswietleniowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na 31 stupach aluminiowych o wysokosci
9 m, srednicy przy podstawie fi 176 mm i $rednicy zakonczenia 60 mm,
przy czym.

e stupy jednoramienne o dlugos¢ wysiegu 1.5 m 1 kacie nachylenia 5°
arl.2. 3.4 6.7 M1 73 T4 U5, 6, 7.8, 12,13, 30, 30/3, 32, 33,
34,35.36137 — 23 szt.

e slupy jednoramienne o dlugos¢ wysiegu 2.0 m i1 kacie nachylenia 5°
nf 5, 72,9, 10,11, 301, 30/2 1 31 — §:szt.
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(mikronow). Grubos¢ scianki dolnej stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz
4,3 mm natomiast $cianki gornej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa
powinna by¢ wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej o grubosci
12 mm, o wymiarach 400 x 400 i rozstawie srub 300 x 300 zapewniajgcej
stabilnos¢ calej konstrukcji. Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowac sig
wnegka shupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe umozliwiajaca
zamontowanie zlacza stupowego. Wnegka musi by¢ zamykana na
specjalne, wbudowane zamki, ktore po zamknigciu drzwiczek przenosza
obciazenia stupa nie powodujac jego oslabienia. Dodatkowo stupy
powinny by¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa do wysokosci 350 mm.

b) Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-70 o wadze 296 kg kazdy, mocujac je za pomoca srub.
Sruby powinny zostaé zabezpieczone (osloniete) kapturkami z tworzywa.
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Charakterystyka
ochrony IP P66 105° 105°
ukladu opty go i zasilacza
Ehn hy dci 1 «
[Napigcie zasitania 220 - 240V AC -
|Crestotiiwost napiecia zasilania 50 - 60 Hz T
[Wspsiczynnik mocy 20.95 A
i 46A / 250ps (dla CUDDLE LED 48, 60 i 72W), e
g 53A / 300y (dla CUDDLE LED 96, 120 i 144W) T P
[Poziom ochrony praeciwprzepieciowe] 10kv “
|Obstugiwany system i DALI
{2akres temperatur pracy od 40°C do +40°C
I ! stop alumi anodowany
= - 00 A
kﬂl inox / czarny
I na wysiggniku 2 zakonczeniem 960x150mm;
> wysoko$¢ montaiu: od 6 do 12 m 00
w zalez i od uktadu optycznego
lUktad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED LA
|Czas pracy diod L90F10 50 000h
5lat »r 1 [ 5 xr
od/idm
——(n-C180 —— -7

Powyzsza oprawa przeznaczona jest do montazu na wysiegniku, gdzie
Srednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja
| oprawy musi by¢ wykonana z profili oraz blach, wykonywanych
| z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) 1 zabezpieczona
przez anodowanie w kolorze slupa C45 (kolor stali nierdzewnej) -
minimalna grubos¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronow).
Ksztalt oprawy wedlug zalaczonej karty katalogowej. Oprawa musi by¢
wyposazona w 24 diody CREE XT-E lub rownowazne. Diody powinny
by¢ umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowanymi z soczewka asymetryczng wykonang
| z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora.
Wykorzystana do obliczen oprawa jest o mocy 60W i strumieniu
| swietlnym 8000 Im. Efektywnos¢ swietlna oprawy po stratach powinna
wynosi¢ nie mniej niz 119 Im/W. Ponadto oprawa powinna posiadac¢
| mozliwos¢ wymiany pojedynczych modulow optycznych gdzie wymiana
! pojedynczego modulu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci
| oprawy co z kolei ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.
| Kolejnym aspektem ekonomicznym jest fakt, by przy temperaturze barwy
| Swiatla 4000K oprawa osiggala efektywnos$¢ energetyczng klasy A++ co
| ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych,
a takze pozytywnie wplywa na srodowisko naturalne. Zywotnosé¢ diod
LED powinna wynosi¢ minimum 50 000 godzin, a gwarancja producenta
na opraw¢ minimum 5 lat. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy
w temperaturach od -40°C do 55°C. W oprawie powinien by¢
| zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
| przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
| zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, I[IP66 modulu optycznego
| i zasilacza. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami
mocujacymi 1 by¢ gotowe do dzialania i montazu.
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Oprawy powinny charakteryzowac si¢ jednolita powierzchnia w czesci
gornej co wplywa na brak mozliwosci zbierania si¢ zanieczyszczen
pochodzacych ze srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody. liscie,
pvly). Zastosowanie opraw rownowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje = réwniez  rozwiazanie  zwigzane
z odprowadzeniem ciepla. Radiator ktory jest stosowany celem
odprowadzenia ciepla nie moze znajdowac si¢ na zewnatrz oprawy
(0o ksztalcie ryflowanym), poniewaz wplywa on na zbieranie si¢
zanieczyszczen.

d) Oprawy zabezpieczy¢ w zlaczach slupdw stosujac tabliczki stupowe za
pomoca wkladek topikowych BI o wart. 6A.

ﬁ k.

06

1

e) Od zlacz stupowych do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2.5 mm?,

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajgce, przeciagzeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne
stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN™ w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ..PEN™ w kablach nN nalezy wyr6zni¢ niebieskim kolorem
izolacji a ich konce w miejscach przylaczen oznaczy¢ koncowka koloru
zoOttozielonego. Przewody ..PEN" nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych
i w miejscu rozcigcia linii oswietleniowej. We wnekach stupow przewody
neutralno-ochronne ,.,PEN" przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupow. Jako uziomy wykonac sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4 mm ukladane;j
we wspolnym wykopie razem z kablami. Warto$¢ uziemienia pojedynczego
stupa oswietleniowego nie moze przekroczy¢ 10 Q.

mgr inz. SEWERYN R
. Uprawnienia budowizfle o
1 kierowania robotami byfiowlar

kigrcznygh i plekir :
nr MAZ/33 gg,nﬁ”e’gefmnvm
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6. Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych slupéw oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

c) Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

d) Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie
podlega wplywowi eksploatacji gorniczej.

e) Realizacja planowanej budowy sieci kablowej o$wietlenia ulicznego oraz
stupéw nie spowoduje zmian w uksztaltowaniu terenu i przemieszczania
gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkow  krajobrazowych  Srodowiska  naturalnego 1 warunkow
klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko.
Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktora nie wchodzi w sklad
ustanowionych terenow parkow narodowych, krajobrazowych, rezerwatow
lub innych form ochrony srodowiska.

f) Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowiazujacych norm. albumoéw, Kkatalogdw, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

g) Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

h) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z .,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych™.

i) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwroci¢ szczegdlng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne
znorma PN-75/E-05100.

7) Informuje si¢ o koniecznosci stosowania do budowy materialow
posiadajacych atesty.

k) Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

1) Materialy z demontazu sieci oswietleniowej nalezy przekazac ..protokolem
przekazania materialéw z demontazu™ do Urze¢du Miasta Mlawa w miejsce
wskazane przez Inwestora.

m) Teren po wykonaniu wykopow wyréwnac¢ i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

n) Dla materialbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie $rodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ ..kart¢ charakterystyki substancji
niebezpiecznych™ (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)

mgr inz. SEWERY,

Uprawnienia budowige d U TKOWSKJ

ofprojektowania
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7. Zestawienie materialow podstawowych

Linia kablowa

L.

2.

B

=)

9.

Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 50 mm?
- palczatka termokurczliwa AK4 25-95
Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 35 mm?
- palczatka termokurczliwa AK4 25-95

. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 25 mm?

- mufa SMH 4-PL-1 (16-35)
Folia niebieska

Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekroj kabla, rok ulozenia

kabla, wlasciciela linii zamontowane na:

- kablu w ziemi z opaska Sciagajaca

- kablu w szafce SO i stacji

Rura ochronna DVK 110

Rura ochronna SRS 110

System uszczelnien GABO typu SRA 110
Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm

10. Pret uziomowy stalowy ocynkowany fi 16mm. di.1.5 m
11. Uchwyt krzyzowy

12. Grot

13. Sruba ocynkowana M10 x 25

14. Piasek na podsypke

15. Rura ochronna, dwudzielna A110PS
16. Rura ochronna, dwudzielna A160PS

Stupy i oprawy oswietleniowe

L.

2

&

Stupy aluminiowe o wysokosci 9 m, dwuelementowe,

z wysiggnikiem jednoramiennym o dlugosei 1,5 m,
anodowane na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej)

Stupy aluminiowe o wysokosci 9 m, dwuelementowe,

z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 2.0 m,
anodowane na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej)
Fundament prefabrykowany B-70

Komplet nakretek ocynkowanych 4xM24

. Tabliczki bezpiecznikowe

- wkladki topikowe 6A

Oprawa uliczna LED 60W 4000K DW |

w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej)
Przewod YDYp 3 x 2.5 mm’

mgr inz. SEWER

HRUTKOWSKI

|Jprawnienia budowgéne d§ projektowania

| kierowania robotami

instalacii i urzadzen elekfrygz

| w zakresie sieci,

mb.
s7t.
mb.
szt.
mb.

SZt.

mb.

szt
SZ1.

mb.
mb.
SZt.

Szt.
SzL.
szt.

mb.

sz1.

SZL.
SZL.
Szt
szt.
szt.

szt.
mb.

héidowlafiymi bez cgraniczen
w specjalnosci: inspalacying
nygh i elektroenergetycznych

21

“

1078

10

980

80

234
185
40
1042
30

12
45
63
12

31
31
31

31
341
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dem. stupa
nr 11

|
dem. slupa !
QS nr I istn.
: 1 stup .
stacja trafo | @ dem. stupa
S6-1638 : 1 nr 10 ‘. istn.
OKM I i 1 / stup
dem. stupa | istn.
03 nr2 | stup . dem. stupa
] | 1 dem. stupa nr 25
. I | 1 dem. stupa nr24
dem. ze stacji szafki ! | 1 nr23 R % g
oswietleniowej wraz | dem. shupa istn. '_ o B PR -
z ukl. pomiarowym o dem. siupa 3‘. nr9 , stup R - 4 .
&/ nrl | : : 1 &®
| dem. stupa \
istn. | | nr13 I o4 s
stup | ) dem. cdcinek kabla
= & 5 ® 1 ® . 1 ® _- do ponownego
-’ R 1 - d e podiaczenia
o 0---0 0--@----0"--0.___ 7 wtwna
| il Y P w projektowanym
stup cdem.stupa dem.slupa dem.slupa dem. slupa dem. slupa i stupie nr 37
] dem. slupa
Fa nre nr7 nr8 nri12 nri4 & nr 15
’ [ : N
7’ H
I H
o’ dem. stupa / :
- nrd ! i dem. slupa
; tap Il 5
etap ; Q) e
) : etap Il
dem, ze stacji szafki
dem. stupa oswietleniowe| wraz H
| nr 5 z ukt. pomiarowym i dem.siupa
i, etapll Z @-@ nr17
O- stacja trafo : etap ||
® S~ istn. $6-1639 :
S~ o stp OKM 11 ;. cdem.slupa
~ 0 s
2 H etap Il
?" ~ istn. i
~ Sﬁ-lp
~
istn. :
~ .
? L shup ; dem. stupa
~ nri19
g\ istn. ao'v etap Il
~ -
~ stup
~
‘e& '
istn. . ®
~ *,
N ™ ~ e - o """"
L A e
? r = dem. siupa g -------- ®

¥ i nr 20 dairi. gh
P de pa o)
istn. etap Il nr E;J d o
stu o em. stupa
b P etap Il r 22
Il etap Il
, .
istn. stacja trafo
H stup $6-722
f Szkota Muzyczna
!
®_. istn.
stup
|
I
}
istn.
QP s
}
I
®_‘ istn.
stup

-~

-

-~

-

@
®
el B0

dem. stupa

dem. stupa nr 27
nr 26
istn.
stup
i
!
]
[}
]
LEGENDA:
-=====  ETAP I - przewidziany do demontazu kabel oswietleniowy
o dt. ok 800 m
@ ® ETAPI - przewidziany do demontazu stup oswietleniowy
wraz z oprawg — 18 szt.
------------------- ETAP Il - przewidziany do demontazu kabel oswietleniowy
odi. ok 445 m
O® ETAP Il - przewidziany do demontazu stup o$wietleniowy
wraz z oprawag — 9 szt.
- = ===~ |Istniejacy kabel nN-0,4kV (sieci o$wietleniowej)
@ Istniejacy stup oswietleniowy wraz z oprawa
LOKALIZACJA OBIEKTU:

Mlawa ul. Mariacka gm. Mlawa — ETAP |

Tresé: Schemat jednok eSKO maerd@wanej sieci osw. nN-0,4kV
Projektant: G e s jekiowan
: o ol uowlghym bez cgrancze Rysunek 2
w specjalnodci: e W zi:ﬁ:\;i;g'cmvm Data:
instalac  urzadzef eIV £ 10.2018r.

nr MAGHS /nS57/09
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stacja trafo
S6-1638
OKM I

3 ) »
I R
. n &9
g ' q 12/4
o Stur } i
proj L fup 1 .
SO ! = 6 .
I = : ? ’ 12/3
| ’ " Proj. kabel - x
- AK XS 4x35 mn | o , 12/2
- tup AKXS
Fh g r7/5 ‘;\, 125 mrr

\fa ‘ 1211

R,_—-’———g,._;,_.—'— j.“'i[}j I

Kabel

. a— YAKXS 4x25 mm’

o
&

22@.‘ ‘@23
[
!

8/1 1 . - Q3 34 - -
3 | & o ® ® ! g1 ® ® ._ ---@-- @
T~ ~ 3 T4 - : : g - stup
R it REEE EEEY SR Ll Ry oY e ARV
/ ) shug slup stup slup slup 3 nr1d . e ( nr 34
‘ ) =i s 12 . stup
8/2 % L ' : ’ or 37
. Wprowadzic 1 v | Proj. kabel
/7 podlaczy¢ 1st. kabel I YAKXS 4x35 mm
@ < lo projektowanego dem
( dem shupa nr 37 & etap Il
etap Il I
» 1
\
I
" ‘fem“ stacja trafo "‘9—’ dem
x etap $6-1639 © etap ll
N OKM II !
- 1
- ~ dem
e ~ 8/5 ® Y etap Il
F o ’
S 8/6 i
~. . ! .
em
? i ol 3'. stap |l
~ N\
LY
& . 88 N
™~ \
> ‘
. \
o 8
g . ~—-o_ ®
by A T
k etap Il P = _‘ _—
@, 19/1 etap Il distA
. etap I}

/

3', 19/2

19/3

19/4

3 8- 5.

19/5

stacja trafo
$6-722
Szkota Muzyczna

/

shup nr 20 !
stup A 21 i \

~
’ stn. slupy WZ-9 nalezy przebudowac tzn
i} przestawic (ok. 30 cm) na maksymalna
Q’-@ 29 odleglosc od krawedzi jezdni -

istn. SO nr Z7690018 w granicach projektowanego chodnika

22/1 ; zasilane z S6-1880 Zgodnie z zaznaczeniem na planie
®, ®.‘® 28 OKM IV zagospodarowania terenu
/ ®‘® Istn. kabel

: ‘/ff/ YAKXS 4x25 mm2
/ :
®’_® 2
*®s 2

LEGENDA:

Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 50 mm
o dlugosci trasy 14 m (21 m) - zasilenie szafki osw. SO

Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 35 mm
o diugosci trasy 950 m (1078 m)

Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 25 mm?*

o diugosci trasy 6 m (10 m)

Projektowana szafka oswietleniowa SO

Projektowany stup oswietleniowy o wys. 9 m

-wys.odt. 1.5m-stupynr1,2,3, 46,7, 7
13, 30, 30/3, 32

-wys.odh 20m -stupynr5, 7/2,9, 10, 11

1, 713,74, 7/5, 716, 77
33, 34, 35, 361 37

30/1, 30/2 i 31
Istniejacy stup osw. typu WZ-9 do przestawienia — 4 szt

Istniejacy stup oswietleniowy przewidziany do demontazu w |l etapie
—————— Istniejacy kabel nN-0,4kV przewidziany do demontazu w |l etapie
Istniejacy stup oswietleniowy

Istniejacy kabel nN-0,4kV (sieci oswietleniowej)

Istniejaca szafka oswietleniowa SO

oprawa osw. LED - 31 szt

8 12

LOKALIZACJA OBIEKTU:
Mtiawa ul. Mariacka gm. Mlawa — ETAP |

Tres¢: Schemat jednokreskowy projektowanej sieci osw. nN-0,4kV

Projektant: mgr inz. SEWERYM RUTKOWSKI
Uprawnienia budowidne do projektowania Rysunek 3
i kierowania robotami bdewlankmi bez ograniczef: Data:
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Projektowana szafka oswietleniowa
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LOKALIZACJA OBIEKTU:

Mtawa ul. Mariacka gm. Mtawa — ETAP |
Tres¢: Schemat jednokreskowy proj. SO (zasil. z S6-1638)

R RETHOVWSKS
Projektant: Up«awnaenlab dgdand do projektowania Rysunek 4
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Istniejgca szafka oswietleniowa SO
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LOKALIZACJA OBIEKTU:

Mtlawa ul. Mariacka gm. Mlawa — ETAP |

Tres¢:  Schemat jednokreskowy istn. SO (zasil. z S6-1880)
Projektant: mgr inz. SEWE UTKOWSK!
Uprawnienia bud @ do projektowania Rysunek §
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INFORMACJIA
Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Mlawie

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0,4 kV
oSwietlenia ulicy Mariackiej — ETAP L.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos$é realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne szafki oswietleniowej, kabla nN-0,4 kV,
stupow oswietleniowych wraz z oprawami.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy projektowanej linii kablowej, szatki SO oraz stupow
oswietleniowych

- Wykonanie rob6t ziemnych

- Ukladanie kabla energetycznego

- Montaz stupow oswietlenia ulicznego

- Montaz opraw os$wietleniowych

- Montaz szafki SO

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiérce lub
adaptacji:

- kable nN-0,4kV sieci o$wietleniowe;j

- shupy i oprawy oswietleniowe

- rozdzielnice o$wietleniowe

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne kablowe nN i SN
- Sieci wodociggowa, gazownicza, kanalizacyjna i telekomunikacyjna
- Droga gminna — ruch samochodowy

i’ngv‘ IRZ. QEWER
Uprawnlenia budo

| kierowania robotami

w spécjainosci: ingla
instalacyi | urzadzen eleld
nr MAZ)

nr ewid. |

IJTKOWSKI

) projektowania

ymi bez cgraniczen

# W zakresie sieci,

1| elekiroenergetycznych
WOE/12
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Wskazanie przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- transport 1 skladowanie materialow budowlanych — przyci$niecie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy regczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i stlupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez Swider

- wykopy reczne pod fundamenty i stupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentow i stupéw — przycisnigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciala przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- montaz osprz¢tu wspornikach linii — pracownik moze spas¢, poocieraé naskorek

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejaca linig kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

- porazenie pragdem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- halas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysilek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikéw  zatrudnionych na budowie 2z  zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegélnych fazach robot budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbg¢dne $rodki tacznosci

- wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialbw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty
i utrudnialy dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbgdny sprzet p. poz

Opracowat:

mgr inz. SEWER
Uprawnienia budog

d¢ projektowania

nr MAZDSIGPWOE/ 2
nr ewid \MAYZ/IE/0557/09
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