Przedmiar robot

strona nr: 1

Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa gazociagu niskiego cisnienia -ETAP |
1 Rozdziat Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: E-...-F; G-...-H; I-...-J.
1.1 Element Roboty wstepne
1.1.1  |[KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm
Na trasie: J-I 26,0 = 12,000000
Na trasie: G-H 2*2,95 = 5,900000
Na trasie: E-F 26,65 = 13,300000
Ogédtem: 31,20 m| 31,20
1.1.2 |KNNR 5/721/2  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 1.1.1 31,20 = 31,200000
Ogoétem: 31,20 m| 31,20
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Na trasie: J-I 0,456,0 = 2,700000
Na trasie: G-H 0,35*2,95 = 1,032500
Na trasie: E-F 0,45%6,65 = 2,992500
Ogédtem: 6,73 m2 6,73
1.1.4 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 1.1.3. 6,73 = 6,730000
Ogoétem: 6,73 m2 6,73
1.1.5 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 1.1.3. 6,73 = 6,730000
Ogédtem: 6,73 m2 6,73
1.1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 6,73*0,06 = 0,403800
Rozebranie podbudowy 6,73*0,15 = 1,009500
Ogédtem: 1,41 m3 1,41
1.1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Objetos¢ jak w poz. 1.1.6. 1,41 = 1,410000
Ogoétem: 1,41 m3 1,41
1.1.8 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce piaskowej
Na trasie: J-I (6,0+1,8)*0,6 = 4,680000
Na trasie: G-H (2,2+2,15+2,5+2,55+7,2)*0,6 = 9,960000
Na trasie: E-F 64,0*0,5 = 32,000000
Ogétem: 46,64 m2| 46,64
1.1.9 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara
Jak w poz. .1.1.8 46,64 = 46,640000
Ogétem: 46,64 m2| 46,64
1.1.10 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Na trasie: J-I 51,0 = 5,000000
Na trasie: G-H 91,0 = 9,000000
Na trasie: E-F 0 = 0,000000
Ogétem: 14,00 m| 14,00
1.1.11 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
Jak w poz. 1.1.9 14,0 = 14,000000
Ogédtem: 14,00 m| 14,00
1.1.12 |KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 15-cm-analogia
Jak w poz. 1.1.3. 6,73 = 6,730000
Ogoétem: 6,73 m2 6,73
1.1.13 |[KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Jak w poz. 1.1.3. 6,73 = 6,730000
Ogétem: 6,73 m2 6,73
1.1.14 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

Jak w poz. 1.1.3. 6,73 = 6,730000
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Ogédtem: 6,73 m2 6,73
1.2 Element Sie¢ gazowa poddana przebudowie-prace montazowe
1.2.1 |KNR 201/317/1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$é do 1.5-m, kategoria gruntu I-11,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
Wykop: gtebo.*szer.*dtugosé (SZEROKOSC= DN+0,2=(dla DN110) 0,11+0,2=0,31
PRZYJETO 0,4m; dla (DN90) 0,09+0,2=0,29 PRZYJETO 0,3m )
Na trasie: I-I' 4,65*(1,16+0,1)*0,4 = 2,343600
Na trasie: I'-J' 28,37%(((1,16+0,99)/2)+0,1)*0,4 = 13,333900
Na trasie: J'-J 7,18%(0,99+0,1)*0,4 = 3,130480
Na trasie: G-G' 6,69%(1,13+0,1)*0,4 = 3,291480
Na trasie:G'-H" 15,74*(((1,13+1,15)/2)+0,1)*0,4 = 7,807040
Na trasie: H"-H" 12,50*(((1,15+1,2)/2)+0,1)*0,4 = 6,375000
Na trasie: H"-H' 2,2*(((1,2+1,1)/2)+0,1)*0,4 = 1,100000
Na trasie: H'-H 5,97*(((1,1+1,14)/2)+0,1)*0,4 = 2913360
Na trasie: E-F™ 55,04*(((1,05+1,08)/2)+0,1)*0,3 = 19,236480
Na trasie: F"-F (72,2-55,04)*(1,08+0,1)*0,3 = 6,074640
Objetos$¢ gruzu z rozbidrki nawierzchni
drogi-poz. 1.1.6. -1,41 = -1,410000
Ogétem: 64,20 m3| 64,20
1.2.2 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10-cm+ obsypka+ nadsypka 10 cm.
Podsypka, obsypka, nadsypka rury PE 0,40%(0,1+0,11+0,1)*40,20-3,1470,11*
DN110 (odc. I-J) 0,11/4*40,20 = 4,602960
Podsypka, obsypka, nadsypka rury PE DN  0,40%(0,1+0,11+0,1)*43,10-3,14*0,11*
110 (odc. G-H) 0,11/4*43,10 = 4,935015
Podsypka, obsypka, nadsypka rury PE DN  0,30%(0,1+0,09+0,1)*72,2-3,14*0,09*0,09/
90 (odc. E-F) 4*72,20 = 5,822316
Ogoétem: 15,36 m3| 15,36
1.2.3 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
Wykop 64,20 = 64,200000
Podtoza pod kanat + nadsypka -15,36 = -15,360000
Pojemnosc rury Dn110 -3,14*0,11*0,11/4*(40,20+43,1) = -0,791225
Pojemnosc rury Dn90 -3,1470,0970,09/4*72,20 = -0,459084
Ogédtem: 47,59 m3| 47,59
1.2.4 |KNNR 1/207/1  |Zatadunek na samochdéd urobku z wykopu recznego-grunt zbedny-Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Podtoza pod kanat + nadsypka 15,36 = 15,360000
Pojemnosc rury Dn110 3,14*0,11*0,11/4*(40,20+43,1) = 0,791225
Pojemnosc rury Dn90 3,14%0,09*0,09/4*72,20 = 0,459084
Ogétem: 16,61 m3| 16,61
1.2.5 |KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
Jak poz. 1.2.4 16,61 = 16,610000
Ogétem: 16,61 m3| 16,61
1.2.6 |KNNR 1/313/1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Powierzchnia umocnien:
Na trasie: I-I' 4,65*(1,16+0,1)*2 = 11,718000
Na trasie: I'-J' 28,37*(((1,16+0,99)/2)+0,1)*2 = 66,669500
Na trasie: J'-J 7,18%(0,99+0,1)*2 = 15,652400
Na trasie: G-G' 6,69*(1,13+0,1)*2 = 16,457400
Na trasie:G'-H" 15,74*(((1,13+1,15)/2)+0,1)*2 = 39,035200
Na trasie: H"-H" 12,50*(((1,15+1,2)/2)+0,1)*2 = 31,875000
Na trasie: H"-H' 2,2*(((1,2+1,1)/2)+0,1)*2 = 5,500000
Na trasie: H'-H 5,97*(((1,1+1,14)/2)+0,1)*2 = 14,566800
Na trasie: E-F™ 55,04*(((1,05+1,08)/2)+0,1)*2 = 128,243200
Na trasie: F"-F (72,2-55,04)*(1,08+0,1)*2 = 40,497600
Ogoétem: 370,22 m2| 370,22
1.2.7 |KNRW 219/301/ |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, SDR17 Dn-110 mm
9
Diugos¢ trasy:
odc.: G-...-H 43,10 = 43,100000
odc.: I-...-J 40,20 = 40,200000
Ogoétem: 83,30 m| 83,30
1.2.8 |KNRW 219/301/ |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPE), ruryproste SDR17, Dn-90 mm
8
Diugos¢ trasy:
odc.: E-...-F 72,20 = 72,200000
Ogédtem: 72,20 m| 72,20
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
1.2.9 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm-mufa
9(1)
Na trasie:
odc. G-H 1 = 1,000000
odc. I-J 1 = 1,000000
Ogétem: 2,0| zigcze 2,0
1.2.10 |[KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-90 mm-mufa
8 (1)
Na trasie:
odc. E-F 1 = 1,000000
Ogédtem: 1,0| zlgcze 1,0
1.2.11 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm-kolano 90 st.
9(1)
Na trasie:
odc. G-H 1 = 1,000000
odc. I-J 1 = 1,000000
Ogédtem: 2,0| zlacze 2,0
1.2.12 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm-tréjnik redukcyjny DN110/90
9(1)
Na trasie:
odc.: E-..F 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0| ztacze 1,0
1.2.13 |[KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm-tréjnik rownoprzelotowy DN110
9(1)
Na trasie:
odc.: I-J 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0| zlgcze 1,0
1.2.14 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-63 mm - mufa
6 (1)
Na trasie:
odc.: E-F 1 = 1,000000
odc.: G-H 1 = 1,000000
Ogétem: 2,0| zlacze 2,0
1.2.15 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-50 mm- mufa
5(1)
Na trasie:
odc.: E-F 1 = 1,000000
odc.: G-H 1 = 1,000000
Ogétem: 2,0| zlacze 2,0
1.2.16 |KNRW 219/303/ |Potgczenia za pomoca ksztattek elekirooporowych, Dn-110 mm-mufa zaslepka
9(1)
Na trasie:
odc. G-H 2 = 2,000000
odc. I-J 3 = 3,000000
Ogédtem: 5,0| zlacze 5,0
1.2.17 |KNRW 219/303/ |Potgczenia za pomoca ksztattek elekirooporowych, Dn-90 mm-mufa zaslepka
8 (1)
Na trasie:
odc. E-F 3 = 3,000000
Ogoétem: 3,0| zlacze 3,0
1.2.18 |KNRW 219/303/ |Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-50 mm- mufa zaslepka
5(1)
Na trasie:
odc.: E-F 1 = 1,000000
odc.: G-H 1 = 1,000000
Ogétem: 2,0| zigcze 2,0
1.2.19 |[KNRW 219/205/ |Zasuwy odcinajace, Dn-100 mm z koncéwkami PE do zgrzewania
4
Na trasie:
odc.: I-J 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 szt 1,0
1.2.20 |[KNRW 219/303/ |Ksztattki do zgrzewania doczotowego- Dn-110 mm-Kolano dtugie PE DN110/90st
9 (8) analogia
Na trasie:
odc.: G-H 3 = 3,000000
Ogoétem: 3,0| zlacze 3,0
1.2.21 |KNRW 219/303/ |Ksztattki do zgrzewania doczotowego- Dn-110 mm-Trojnik redukcyjny diugi PE DN110/63
9 (8) analogia
Na trasie:
odc.: G-H 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0| zlgcze 1,0
1.2.22 |[KNRW 219/303/ |Ksztattki do zgrzewania doczotowego Dn90-Kolano dtugie PE DN90/45st
8 (8) analogia
Na trasie:
odc.: E-F 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 szt 1,0
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
1.2.23 |KNRW 219/303/ |Ksztattki do zgrzewania doczotowego Dn90-Kolano dtugie PE DN90/30st
8 (8) analogia
Na trasie:
odc.: E-F 2 = 2,000000
Ogédtem: 2,0 szt 2,0
1.2.24 |KNRW 219/303/ |Ksztattki do zgrzewania doczotowego Dn90-Tréjnik redukcyjny dtugi PE DN90/63
8 (8) analogia
Na trasie:
odc.: E-F 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 szt 1,0
1.2.25 |[KNRW 219/303/ |Ksztattki do zgrzewania doczotowego Dn63-Redukcja dluga PE DN63/50
6 (6) analogia
Na trasie:
odc.: E-F 1 = 1,000000
odc.: G-H 1 = 1,000000
Ogoétem: 2,0 szt 2,0
1.2.26 |KNRW 219/306/ |Rury ochronne (ostonowe), Fi-160 mm, PE
8 (1)
Na trasie:
odc.: E-F 8,5 = 8,500000
Ogétem: 8,5 m 8,5
1.2.27 |KNR 218/412/1 |Rury ochronne, rurocigg stal. Dn-200-mm
(1)
Na trasie:
odc. G-H 3,0 = 3,000000
Ogoétem: 3,0 m 3,0
1.2.28 |KNRW 219/302/ |kgczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn-110 mm
5
Na trasie:
odc. G-H (ksztattki i rury) 6+3 = 9,000000
odc. I-J (ksztattki i rury) 2+3 = 5,000000
Ogoétem: 14,0 szt 14,0
1.2.29 |[KNRW 219/302/ |kaczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn-90 mm
4
Na trasie:
odc.: E-F (ksztattki i rury) 8+6 = 14,000000
Ogédtem: 14,0 szt 14,0
1.2.30 |KNR 219/211/1 | Préby szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn do 150-mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
PE110+PE90 (72,2+43,1+40,2)/1000 = 0,155500
Ogédtem: 0,156 km| 0,156
1.2.31 |KNR 219/134/3 |Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku betonowym
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
llos¢
odc.: E-F 4 = 4,000000
odc.: G-H 4 = 4,000000
odc.: I-J 2 = 2,000000
Ogoétem: 10,00 kpl| 10,00
1.2.32 |[KNR 219/134/1 |Oznakowanie trasy gazociggu, na murze
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
llosé 6 = 6,000000
Ogoétem: 6,00 kpl 6,00
1.3 Element Sie¢ gazowa tymczasowa wykonana w trakcie przetaczania.
1.3.1 |KNRW 219/303/ |Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm-tréjnik siodtowy z nawiertkg PE
9(1) DN110/63
Na trasie:
odc.: I-J 3 = 3,000000
odc.: E-F 2 = 2,000000
Ogoétem: 5,0| zlgcze 5,0
1.3.2 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm-tréjnik siodtowy z nawiertkg PE
9(1) DN110/32
Na trasie:
odc.:G-H 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0| zlgcze 1,0
1.3.3 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-90 mm-tréjnik siodtowy z nawiertkg PE
8 (1) DN90/63
Na trasie:
odc.: E-F 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0| zlgcze 1,0

1.3.4

KNRW 219/303/
5(1)

Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-50 mm-tréjnik siodtowy z nawiertkg PE
DN50/32

Na trasie:
odc.:E-F 2 = 2,000000
odc. G-H 1 = 1,000000
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Ogédtem: 3,0| zlacze 3,0
1.3.5 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-63 mm- Tréjnik PE DN 63
6 (1)
Na trasie:
odc.: E-F 1 = 1,000000
odc.: I-J 1 = 1,000000
Ogédtem: 2,0| zlacze 2,0
1.3.6 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-63 mm - mufa
6 (1)
Na trasie:
odc.: E-F 4 = 4,000000
odc.: I-J 4 = 4,000000
Ogédtem: 8,0| zlacze 8,0
1.3.7 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-32 mm - mufa
3(1)
Na trasie:
odc.: E-F 2 = 2,000000
odc.: G-H 2 = 2,000000
Ogédtem: 4,0| zlgcze 4,0
1.3.8 |KNRW 219/303/ |Potgczenia za pomoca ksztattek elekirooporowych, Dn-63 mm- mufa zaslepka
6 (1)
Na trasie:
odc.: E-F 3 = 3,000000
odc.: I-J 3 = 3,000000
Ogédtem: 6,0| zlacze 6,0
1.3.9 |KNRW 219/303/ |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-32 mm- mufa zaslepka
3(1)
Na trasie:
odc.: G-H 2 = 2,000000
odc.: E-F 2 = 2,000000
Ogédtem: 4,0| zlgcze 4,0
1.3.10 |KNRW 219/301/ |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn-63 mm
6
Na trasie:
odc.: E-F 15 = 15,000000
odc.: I-J 50 = 50,000000
Ogédtem: 65,0 m 65,0
1.3.11 |KNRW 219/301/ |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn-32 mm
3
Na trasie:
odc.: E-F 10 = 10,000000
odc.: G-H 20 = 20,000000
Ogétem: 30,0 m 30,0
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Kalkulacja uproszczona
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowej jednost.
Kosztorys Przebudowa gazociagu niskiego cisnienia -ETAP |
1 Rozdziat Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: E-...-F; G-...-H; I-...-J.
1.1 Element Roboty wstepne
1.1.1  |[KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m 31,20
1.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm
gtebokosci m 31,20
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2 6,73
1.1.4 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie m2 6,73
1.1.5 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub. m2 6,73
1.1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 1,41
1.1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km m3 1,41
1.1.8 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 46,64
1.1.9 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka
1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 46,64
1.1 KNNR 6/806/2 | Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m 14,00
1. KNNR 6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 14,00
1. KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 15-cm-analogia m2 6,73
1. KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4
cm (warstwa wigzgca) m2 6,73
1.1.14 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4
cm (warstwa $cieralna) m2 6,73
Razem Roboty wstepne:
1.2 Element Sie¢ gazowa poddana przebudowie-prace montazowe
1.2.1 |[KNR 201/317/1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$é wykopu 0.8-1.5-m m3 64,20
1.2.2 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 10-cm+ obsypka+
nadsypka 10 cm. m3 15,36
1.2.3 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
(1) 1.5-m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 47,59
1.24 |KNNR 1/207/1  |Zatadunek na samochéd urobku z wykopu recznego-grunt zbedny-Roboty
ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
I-Il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 16,61
1.2.5 |KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze
4 km m3 16,61
1.2.6 |KNNR 1/313/1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV m2 370,22
1.2.7 |KNRW 219/301/¢|Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, SDR17 Dn-110
mm m 83,30
1.2.8 |KNRW 219/301/8 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPE), ruryproste SDR17, Dn-90
mm m 72,20
1.2.9 |KNRW 219/303/€|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm-mufa
(1) zlgcze 2,0
1.2.10 |KNRW 219/303/€|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-90 mm-mufa
(1) zlgcze 1,0
1.2.11 |KNRW 219/303/€|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm-kolano 90 st.
(1) zlgcze 2,0
1.2.12 |KNRW 219/303/S|Potgczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych, Dn-110 mm-tréjnik
1) redukcyjny DN110/90 zlgcze 1,0
1.2.13 |KNRW 219/303/S|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm-tréjnik
1) réwnoprzelotowy DN110 zlgcze 1,0
1.2.14 |KNRW 219/303/€|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-63 mm - mufa
(1) zlgcze 2,0
1.2.15 |KNRW 219/303/E|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-50 mm- mufa
(1) zlgcze 2,0
1.2.16 |KNRW 219/303/¢€|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm-mufa
1) za$lepka zlgcze 5,0
1.2.17 |KNRW 219/303/8|Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-90 mm-mufa zaslepka
(1) ztacze 3,0
1.2.18 |KNRW 219/303/E|Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-50 mm- mufa zaslepka
(1) zlgcze 2,0
1.2.19 |KNRW 219/205/4|Zasuwy odcinajace, Dn-100 mm z koncéwkami PE do zgrzewania szt 1,0
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Cena Wartosé
jednostkowej jednost.
1.2.20 |KNRW 219/303/¢|Ksztattki do zgrzewania doczotowego- Dn-110 mm-Kolano dtugie PE
(8) analogia DN110/90st ztacze 3,0
1.2.21 |KNRW 219/303/¢|Ksztattki do zgrzewania doczotowego- Dn-110 mm-Trojnik redukcyjny dtugi PE
(8) analogia DN110/63 ztacze 1,0
1.2.22 |KNRW 219/303/8|Ksztattki do zgrzewania doczotowego Dn90-Kolano dtugie PE DN90/45st
(8) analogia szt 1,0
1.2.23 |KNRW 219/303/8|Ksztattki do zgrzewania doczotowego Dn90-Kolano dtugie PE DN90/30st
(8) analogia szt 2,0
1.2.24 |KNRW 219/303/8|Ksztattki do zgrzewania doczotowego Dn90-Trojnik redukcyjny dtugi PE
(8) analogia DN90/63 szt 1,0
1.2.25 |KNRW 219/303/€|Ksztattki do zgrzewania doczotowego Dn63-Redukcja dluga PE DN63/50
(6) analogia szt 2,0
1.2.26 |KNRW 219/306/€ Rury ochronne (ostonowe), Fi-160 mm, PE
(1) m 8,5
1.2.27 |KNR 218/412/1 |Rury ochronne, rurociag stal. Dn-200-mm
(1) m 3,0
1.2.28 |KNRW 219/302/E|kgczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn-110 mm szt 14,0
1.2.29 |KNRW 219/302/4|tgczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn-90 mm szt 14,0
1.2.30 |[KNR 219/211/1 |Préby szczelnosci gazociagdw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn do 150-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 km 0,156
1.2.31 |KNR 219/134/3 |Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku betonowym
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 10,00
1.2.32 |[KNR 219/134/1 |Oznakowanie trasy gazociggu, na murze
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 6,00
Razem Sie¢ gazowa poddana przebudowie-prace montazowe:
1.3 Element Sie¢ gazowa tymczasowa wykonana w trakcie przetaczania.
1.3.1  |KNRW 219/303/S|Potgczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych, Dn-110 mm-tréjnik

1) siodfowy z nawiertkg PE DN110/63 zlgcze 5,0
1.3.2 |KNRW 219/303/S|Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm-tréjnik
1) siodtowy z nawiertkg PE DN110/32 zlgcze 1,0
1.3.3 |KNRW 219/303/€|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-90 mm-tréjnik siodtowy
1) z nawiertkg PE DN90/63 zlgcze 1,0
1.3.4 |KNRW 219/303/E|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-50 mm-tréjnik siodtowy
1) z nawiertkg PE DN50/32 zlgcze 3,0
1.3.5 |KNRW 219/303/€|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-63 mm- Trojnik PE
1) DN 63 zlgcze 2,0
1.3.6 |KNRW 219/303/€|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-63 mm - mufa
(1) ztacze 8,0
1.3.7 |KNRW 219/303/3|Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-32 mm - mufa
(1) zlgcze 4,0
1.3.8 |KNRW 219/303/€|Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-63 mm- mufa zaslepka
(1) ztacze 6,0
1.3.9 |KNRW 219/303/3|Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-32 mm- mufa zaslepka
(1) zlgcze 4,0
10 |KNRW 219/301/€|Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn-63 mm |[m 65,0
.11 |[KNRW 219/301/3 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn-32 mm |m 30,0

Razem Sie¢ gazowa tymczasowa wykonana w trakcie przelaczania.:
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Tabela elementéw scalonych

1 Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: E-...-F; G-...-H; I-...-J.
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Nazwa elementu Wartosc¢ z
narzutami
1.1 Roboty wstepne
1.2 Sie¢ gazowa poddana przebudowie-prace montazowe
1.3 Sie¢ gazowa tymczasowa wykonana w trakcie przetgczania.
Podsumowanie tabeli elementéw scalonych
Nazwa rozdziatu Wartos¢ | Dodatki | Wartos¢
rozdzialu rozdzialu
netto

1 Przebudowa gazociagu niskiego cisnienia -Trasa: E-...-F; G-...-H; I-...-J.
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Zestawienie robocizny

1 Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: E-...-F;

strona nr: 9

G-...-H; I-...-J.

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Monter grupa Il r-g 23,64244
2.|Monter grupa Ill r-g 3,14646
3.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 1,74
4.|robocizna r-g 273,0768
5.|Robotnicy r-g 194,94271
6.|Robotnicy grupa | r-g 121,80697
7.|Spawacze grupa Il r-g 0,9
8.|Spawacze grupa IV r-g 0,32776

Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen):| 619,58314
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Zestawienie materialow

1 Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: E-...-F; G-...-H; I-...-J.

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,10608
2. |bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL.II m3 0,38873
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1
4.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,0546
5.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,54569
6. |deski iglaste obrzynane 25 mm KL m3 0,0084
7.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0,3332
8. |Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 0,13728
9.|Drut stalowy okragty - miekki fi 1,0-1,8 mm kg 0,36

10. |Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej kg 2,25
11.|Farba ftalowa do gruntowania og6lnego stosowania biata dm3 1
12.|klamry ciesielskie kg 44,4264
13.|Kolano "dtugie" do zgrzewania doczotowego PE DN110/90st. szt 3,03
14.|Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, fi 110mm szt 2,08
15.|Kolano gazowe "dtugie" do zgrzewania doczotowego PE DNO/45st. szt 1,01
16.|Kolano gazowe "dtugie" do zgrzewania doczotowego PE DN90/30st. szt 2,02
17.|Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-100-mm szt 0,0624
18.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8:cm, szara m2 47,5728
19. |kraweznik drogowy betonowy m 14,28
20. | Kurek dtawikowy gwintowany - PN 1,6 MPa, nr kat. 566 fi 15mm szt 0,0156
21.|Kurek dtawikowy gwintowany zeliwny 1.6 MPa nk.566 20 mm szt 0,0156
22.|mieszanka betonowa m3 0,2912
23.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0,68646
24.|mieszanka mineralno-smotowa standard | t 0,66964
25.|Mufa zaslepka PE do zgrzewania elektrooporowego 110 mm szt 5,2
26.|Mufa zaslepka PE do zgrzewania elekirooporowego 32 mm szt 4,16
27.|Mufa zaslepka PE do zgrzewania elektrooporowego 50 mm szt 2,08
28.|Mufa zaslepka PE do zgrzewania elektrooporowego 63 mm szt 6,24
29.|Mufa zaslepka PE do zgrzewania elektrooporowego 90 mm szt 3,12
30.|Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 110 mm szt 2,08
31.|Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 32-mm szt 4,16
32.|Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 50-mm szt 2,08
33.|Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 63-mm szt 10,4
34.|Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 90 mm szt 1,04
35.|Obudowa zeliwna do zasuwy AP5/IlI nr. kat. 025A, 025B szt 1
36.|pale szalunkowe stalowe t 0,25175
37.|piasek m3 0,273
38. |Piasek do betonéw zwyklych uszlachetniony m3 3,81515
39.|Podparcie slizgowe typ B dla rur o Fi-150-mm szt 2,4
40.|Pospétka do betondéw, uziarnienie 0-20mm m3 18,7392
41.|Przewdd LY 450/750V 1x1,5-mm2 m 192,92
42.|Redukcja "dtuga" gazowa DN63/50 szt 2,02
43.|Rura PE-HD 0,6-MPa, Fi-110/6,3 mm m 86,632
44.|Rura PE-HD 0,6-MPa, Fi-160/9,1 mm m 8,67
45.|Rura PE-HD 0,6-MPa, Fi-90/5,2 mm m 74,366
46.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0mm m 30,9
47.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8mm m 66,95
48.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-219,1/7,1 m 3,15
49.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-33,7/3,2 m 0,156
50.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-60,3/3,6 m 0,156
51.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat. 857 do zasuw szt 1
52.|Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 10
53.| Tabliczka do znakowania gazociggow szt 16
54.|Tlen techniczny sprezony m3 0,1404
55.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 2,14014
56.|Trojnik PE réwnoprzelotowy do zgrzewania elektrooporowego 1,0-MPa (woda), Fi-63-mm szt 2,08
57.| Tréjnik redukceyjny elektrooporowy z PE100, fi 110/90mm szt 1,04
58.| Tréjnik redukeyjny elektrooporowy z PE100, fi 90/63mm szt 1,01
59.| Tréjnik redukcyjny gazowy "dtugi” do zgrzewania doczotowego PE DN110/63 szt 1,01
60. | Tréjnik rownoprzelotowy elektrooporowy z PE100, fi 110mm szt 1,04
61.| Tréjnik siodtowy gazowy z nawiertkg Dn110/32 szt 1,04
62.| Trojnik siodtowy gazowy z nawiertkg Dn110/63 szt 5,2
63.| Tréjnik siodtowy gazowy z nawiertkg Dn50/32 szt 3,12
64.|Tréjnik siodtowy gazowy z nawiertkg Dn90/63 szt 1,04
65.|woda m3 0,5336
66.| Woda przemystowa m3 1,36023
67.|Zasuwa do gazu DN100 z koncéwkami PE do zgrzewania szt 1
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Zestawienie sprzetu

1 Przebudowa gazociggu niskiego cisnienia -Trasa: E-...-F; G-...-H; I-...-J.

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1,48992
2. |pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 2,01552
3.|Prosciarka do rur PE m-g 8,492
4.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,15
5.|rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,09288
6. Rdéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,01817
7.|Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15
8./samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 8,17127
9.|Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,15

10.|Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,9
11.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,93
12.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,84798
13.|Sprezarka powietrzna elektryczna malarska 0.2-0.4-m3/min m-g 11,8315
14.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 3,24168
15.|Spycharka gasienicowa (1) m-g 0,05317
16. |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,54149
17.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,13288
18.|$rodek transportowy m-g 0,30264
19.|Srodek transportowy (1) m-g 12,95041
20.|Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g 0,26045
21.|walec statyczny samojezdny m-g 0,09288
22.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,09288
23.|Wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2t m-g 0,93
24.|Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 6,0632
25.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 11,8272
26.|Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 37,08
27.|Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 17,36
28.|Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 19,72
29.|Zrywarka przyczepna m-g 0,05317
30.|Zuraw samochodowy 3-6-t m-g 6,53828
31.|Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 4,38

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 157,85957
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