CHODNIK

nawierzchnia utwardzona

CHODNIK

N
0.05m

.V

1,0 m

min

0,5m

1. Rura przewodowa PE
2. Tasma /drut/ lokalizacyjna

J. Tasma ostrzegawcza
4. Rura osfonowa PE

nawierzchnia nieutwardzona

0,4m

mini 0,8 m

1. Rura przewodowa PE

0,5m

2. Tasma /drut/ lokalizacyjna

J. Tasma ostrzegawcza
4. Rura osfonowa PE

Z0ANE ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ W MELAWIE-ETAP |

INWESTOR  MIASTO MEAWA 06-500 MEAWA, UL. STARY RYNEK 19

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO
-WYKONAWCZY

BRANZA
SANITARNO-GAZOWA

SKALA:

USLUGI PROJEKTOWE
ANDRZEJ DUSINSKI

06-500 MLAWA

UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
TEL.FAX 023 654 4498

NIP 569-102-19-05

REGON 130231285

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

GAZOCIAGU

RISUNEK  SCHEMAT RURY OSLONOWEJ

NUMER RYSUNKU

PROJEKTANT:

MGR INZ. DARIUSZ NEHRING

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjanosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacjii urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.

CIE 28/90; MAZ/0331/PWQOS/04

OPRACOWAL:
INZ. CEZARY NEHRING

2.5
SPRAWDZIL:

IWONA SKRZYPEK KELLER
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacjii urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowychiwod.kan.

WAM/0163/PWOS/12

PODPIS

DATA
PAZDZIERNIK 2018 R.

PODPIS

PODPIS




