Poziom porownawczy 141,00 m n.p.m.

148,30

istn. rur. 300 Ro

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu, studni

147,93 | 151,00 | 150,99 | Studzienka PP 600 -D400

147,90 | 151,11 [ 150,98 | Studzienka 1000 ze stozkiem-D400

Zagtebienie do terenu projektowanego [m]

3,06

3,08

Zagtebienie do terenu istniejgcego [m]

3.07

3,21

Odlegtosci [m]

9,63

Srednice, materiat

Dn=0.2m PC

Spadek

SN8—Crura Utad

0.5%

Dtugos¢ trasy [m]

0.00

5,63

Oznaczenia:

S2'

147,80 150,38 150,38 _Studzienka PP 600 -D400

147,78 | 150,37 | 150,35 | Studzienka 1000 ze stozkiem-D400

2,58

2,57

2,58

2,59

3,01

Dn=0.2m
SN8-C(run

PCV
a litad

0.5%

3,01

148,01

istn. rur. @300 Ro

istn. kabel energ. NN @20 Ro=149,44

149,44

istn. kabel energ. NN 220 Ro

- rur. do likwidacji

147,42

istn. rur. 300 Ro

istn. kabel energ. NN @20 Ro=149,44

istn. kabel energ. NN @20 Ro=149,44

147,59 150,25 150,14 Studzienka PP 600 -B125

147,55 | 150,25 | 150,16 | Studzienka 1000 ze stozkiem-D400

147,59 | 150,25 | 150,20 | Studzienka PP 600 -B125

2,61

2,61

2,61

2,78

2,70

2,84

6,60

6,92

Dn=0.2m PCV

SN8-<¢rura Llitad

0.5%

0.5%

Dn=0.2m PCV

SN8-(rura lita)

0,00

6.60

13.51

SH'

S5

mm:

=148,20
149,04

istn. rur. 150 Ro
istn. gaz. 290 Ro

istn. kabel energ. NN @20 Ro=149,00

istn. rur. 8500 Ro=147,58

istn. rur. @300 Ro=147,25 - rur. do likwidacji

Studzienka PP 600 -B125

147,14 149,63

147,06 | 149,66 | 149,63 | Studzienka 1000 ze stozkiem-D400

147,30 1 149,70 | 149,70 | Studzienka PP 600 -B125

2,57

2,57

2,77

2,60

2,40

15,93

3,35

Dn=0.2m PCV
SN8-C(rura litad

0.5%

7,2%

Dn=0.2m
SN8-(rurag

0,00

15,93

19,28

ST

57,

PCV
litad

@

146,87 149,60 149,50 Studzienka 1000 ze stozkiem-D400

146,88 | 149,60 | 149,53 | Studzienka istniejgca

2,63

2,65

2,73

2,72

1,22

0.5

SN8+

0,00

1,22

-do likwidagiji

=0.2m PCV
(rura ltod

146,68 149,38 149,52 Studzienka 1000 ze stozkiem-D400

146,70 [ 149,38 | 149,52 | Studzienka PP 600 -B125

2,84

2,82

2,70

2,68

SN8-¢(rura litad

0 ZADANE  ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ W MLAWIE- ETAP |
INWESTOR  MIASTO MEAWA 06-500 MEAWA, UL STARY RYNEK 19
STADUM  PROJEKT BRANZA SKALA:
BUDOWLANO-WYKONAWCZY | SANITARNA 1:100/100
RYSUNEK NUMER RYSUNKU

USLUGI PROJEKTOWE
ANDRZEJ DUSINSKI

06-500 MEAWA

UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
TEL./JFAX 023 654 4498

NIP 569-102-19-05

REGON 130231285

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.Przekroje
przykanalikéw do studni: od S2 do S$10.

4.2

PROJEKTANT:
MGR INZ. DARIUSZ NEHRING
Uprawnienia do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ogroniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie
sieci, instolacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod.kan.

CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04

DATA
LISTOPAD 2018 R.

PODPIS

PODPIS

PODPIS




